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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen
1 Bauordnungsrechtliche Vorgaben

Die Musterbauordnung (MBO)1.2 enthalt in § 85a Abs. 1 die Ermachtigung, im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift die
allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtungen durch
Technische Baubestimmungen zu konkretisieren.

In §85a Abs.2MBO! werden detaillierte Vorgaben gemacht, zu welchen bauaufsichtlichen Anforderungen
Konkretisierungen vorgenommen werden kdnnen. Die Konkretisierungen kénnen durch Bezugnahme auf technische
Regeln und deren Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf:

B die Planung, Bemessung und Ausfiihrung baulicher Anlagen und ihrer Teile,

Merkmale und Leistungen von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen,

Verfahren fur die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes, das nicht das CE-Zeichen nach
Bauproduktenverordnung tragt,

zulassige und unzuldssige besondere Verwendungszwecke fur Bauprodukte,

Festlegungen von Klassen und Stufen, die Bauprodukte fur bestimmte Verwendungszwecke aufweisen sollen,
Voraussetzungen fiir die Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir nicht harmonisierte Produkte,

Angaben zu nicht harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses bedirfen sowie

B Art, Inhalt und Form der technischen Dokumentation.

Es gilt der Grundsatz, dass nur solche Inhalte in die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB) als Technische Baubestimmungen aufgenommen werden, die zur Erfullung der Anforderungen der
Bauordnungen an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtungen unerlasslich sind. Die
Bauaufsichtsbehtrden kdnnen jedoch im Rahmen ihrer Entscheidungen zur Ausfullung unbestimmter Rechtsbegriffe
auch auf allgemein anerkannte Regeln der Technik zuriickgreifen, die keine Technischen Baubestimmungen sind.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht nach Anhérung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit den obersten
Bauaufsichtsbehérden die Technischen Baubestimmungen als Muster-Verwaltungsvorschrift bekannt. Fir eine
unmittelbare Geltung in dem jeweiligen Land ist die 6ffentliche Bekanntmachung der Verwaltungsvorschrift erforderlich.

Notifiziert gemaR der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015
Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der
Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

2 Struktur und Gliederung der MVV TB
2.1 Die Technischen Baubestimmungen sind in vier Teile gegliedert:
A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfullung der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind.

Teil A gliedert sich nach den Grundanforderungen fiir Bauwerke gem. Anhang | der EU-BauPVO wie folgt:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
A 5 - Schallschutz und

A 6 - Warmeschutz.

B Technische Baubestimmungen fiir Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusatzlich zu den in Teil A
aufgefuihrten Technischen Baubestimmungen zu beachten sind

Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fir Bauarten

Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedirfen

1 hach Landesrecht

2 jeweils immer in der Fassung November 2002,
zuletzt geéndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13.05.2016
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2.2 Wesentliche Inhalte der Kapitel in Teil A sind:

Kapitel A 1 — Mechanische Festigkeit und Standsicherheit — beinhaltet die Eurocodes zu den Grundlagen fiir die
Tragwerksplanung, zu den Einwirkungen auf Bauwerke sowie zur Bemessung. Aus deren Anwendung ergibt sich,
welche Merkmale und konkreten Leistungen die verwendeten Produkte am Bauwerk zur Erfullung der
bauwerksbezogenen Anforderungen ausweisen mussen.

Kapitel A 2 — Brandschutz — konkretisiert die in der Musterbauordnung und in den Muster-Sonderbauverordnungen
und -vorschriften enthaltenen brandschutztechnischen Anforderungen an bauliche Anlagen oder Teile baulicher
Anlagen insbesondere im Hinblick auf das Brandverhalten und den Feuerwiderstand.

In Kapitel A 3 — Hygiene, Gesundheit- und Umweltschutz — sind die Anforderungen an bauliche Anlagen in Form der
technischen Regeln "Anforderungen an bauliche Anlagen beziglich des Gesundheitsschutzes" (ABG) sowie
"Anforderungen an bauliche Anlagen beziglich der Auswirkungen auf Boden und Gewasser" (ABuG) konkretisiert.

Kapitel A 4 — Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung — konkretisiert die in der MBO? geregelten Anforderungen
an die Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit baulicher Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen.

Kapitel A 5 — Schallschutz — enthélt technische Regeln zur Erfullung der schallschutztechnischen Anforderungen an
bauliche Anlagen und deren Teile.

In Kapitel A 6 — Wéarmeschutz — werden die Anforderungen an eine den klimatischen Verhéaltnissen entsprechende
Nutzung einer baulichen Anlage und ihrer Teile mittels technischer Regeln konkretisiert.

2.3 Teil B betrifft Sonderkonstruktionen und besondere Bauteile, die einerseits den Anforderungen von Teil A nicht
eindeutig zugeordnet werden kénnen und andererseits teilweise einen anderen Rechtshintergrund haben.

Teil B enthalt dabei Technische Baubestimmungen fir Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusatzlich zu den in
Teil A aufgefiihrten Technischen Baubestimmungen beachtet werden mussen. Die hier fur bestimmte Sonder-
konstruktionen und Bauteile aufgefiihrten technischen Regeln dienen der Konkretisierung mehrerer Grund-
anforderungen und sind materialiibergreifend.

Kapitel B 2 beinhaltet technische Regeln fiir Sonderkonstruktionen und Bauteile im Hinblick auf deren Planung,
Bemessung und Ausfuhrung.

Kapitel B 3 bezieht sich auf technische Gebaudeausrustungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfiullen und
Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen, die anderen Harmonisierungsrechtsvorschriften (z.B. Maschinen-
richtlinie, Niederspannungsrichtlinie, Druckgeraterichtlinie) unterliegen, aber hinsichtlich eines bestimmten
Verwendungszwecks Grundanforderungen nach Artikel 3 Abs. 1 der BauPVO an bauliche Anlagen und ihre Teile nicht
erfullen. Fur diese Produkte ist zum Nachweis der fehlenden Wesentlichen Merkmale ein Verwendbarkeitsnachweis
erforderlich, sofern nicht festgelegt wurde, dass eine Ubereinstimmungserklarung zu den fehlenden Wesentlichen
Merkmalen nach § 22 MBO! aufgrund vorheriger Prifung der Bauprodukte durch eine hierfir bauaufsichtlich
anerkannte Prifstelle ausreichend ist.

Kapitel B 4 beinhaltet Technische Anforderungen fiir Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, fur die nach § 85 Abs. 4a MBO! eine Rechtsverordnung erlassen wurde. Dabei handelt
es sich um Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in Lager-, Abfull- und
Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen sowie an den Einbau, Betrieb und
die Wartung von Anlagen mit Bauprodukten zur Abwasserbehandlung.

2.4 Teil C — Technische Baubestimmungen fiir Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fir
Bauarten — bestimmt die Angaben zu nicht nach der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011)
harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
bediirfen sowie die Anforderungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir ein Bauprodukt nach § 22 MBO1.

Teil C gilt daher nicht fir Bauprodukte, fiir die eine harmonisierte Norm oder eine Europaische Technische Bewertung
(ETA) im Geltungsbereich der EU-BauPVO vorliegt.

In Kapitel C 2 sind die technischen Regeln sowie die Anforderungen an die Ubereinstimmungsbestéatigung fir nicht
harmonisierte Bauprodukte bestimmt.
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Kapitel C 3 fuihrt Bauprodukte auf, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses bediirfen. An
dieser Stelle sind auch die jeweils anerkannten Priifverfahren und die Art der erforderlichen Ubereinstimmungs-
bestatigung aufgefihrt.

In Kapitel C 4 sind die Bauarten ausgewiesen, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (abP)
bedirfen. Auch hier sind die anerkannten Prifverfahren jeweils aufgelistet.

Sofern von der maRgebenden technischen Regel abgewichen wird, ist fir Bauprodukte eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall und fur Bauarten eine allgemeine oder vorhabenbezogene
Bauartgenehmigung erforderlich.

Bei Bauprodukten und Bauarten, die (nur) eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses bedurfen, wird das
Vorliegen einer mafigebenden Prifnorm zwingend vorausgesetzt. Dabei kénnen auch weitere technische
Bestimmungen, die fir die Erteilung des abP erforderlich sind, angegeben werden. Dazu gehoéren z.B. ergédnzende
Angaben zu Priifumfang, Prifaufbau, Prifhaufigkeit.

2.5 Teil D enthalt die nach § 17 Absatz 3 MBO?! vorgesehene Liste von Bauprodukten, welche keines
Verwendbarkeitsnachweises bedirfen. Hierunter fallen Bauprodukte, fur die es allgemein anerkannte Regeln der
Technik gibt, jedoch auf Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird sowie Bauprodukte, firr die es weder Technische
Baubestimmungen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die bauordnungsrechtlich von
untergeordneter Bedeutung sind. Die Liste hat klarstellenden Charakter und erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit.

Im Kapitel D 3 wird ein Weg aufgezeigt, wie mit liickenhaften und unvollstdndigen harmonisierten Spezifikationen
umgegangen werden kann. Fir den Vollzug sind die Lander zusténdig.
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VA‘ Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung
[\ der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

Al Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 11 Allgemeines

GemafR § 3 und § 12 Absatz 1 MBO! muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fiir sich allein
standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Baugrundes der
Nachbargrundstiicke durfen nicht gefahrdet werden. Dariiber hinaus dirfen die wahrend der Errichtung und Nutzung
moglichen Einwirkungen keine Beschadigungen anderer Teile des Bauwerks oder Einrichtungen und Ausstattungen
infolge zu grofRer Verformungen der tragenden Baukonstruktion zur Folge haben.

Zur Erfullung dieser Anforderungen an bauliche Anlagen sind die technischen Regeln nach Abschnitt A 1.2 zu
beachten.

A 1.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO*

B Seite 10 von 339
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Teii Nl
Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO!
1 2 3 4
Al21 Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke
Al1211 Grundlagen der Tragwerksplanung DIN EN 1990:2010-12 Anlage A 1.2.1/1
DIN EN 1990/NA:2010-12
Al121.2 Einwirkungen auf Tragwerke
Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten DIN EN 1991-1-1:2010-12 Anlage A 1.2.1/2
im Hochbau DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
DIN EN 1991-1-1/NA/A1:2015-05
Brandeinwirkungen auf Tragwerke DIN EN 1991-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.1/3
DIN EN 1991-1-2 Ber. 1:2013-08
DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09
Schneelasten DIN EN 1991-1-3:2010-12 Anlage A 1.2.1/4
DIN EN 1991-1-3/A1:2015-12
DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04
Windlasten DIN EN 1991-1-4:2010-12 Anlage A 1.2.1/5
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12
AuRergewohnliche Einwirkungen DIN EN 1991-1-7:2010-12 Anlage A 1.2.1/6
DIN EN 1991-1-7/NA:2010-12
Einwirkungen infolge von Kranen und DIN EN 1991-3:2010-12
Maschinen DIN EN 1991-3 Ber. 1:2013-08
DIN EN 1991-3/NA:2010-12
Einwirkungen auf Silos und DIN EN 1991-4:2010-12 Anlage A 1.2.1/7
Flussigkeitsbehalter DIN EN 1991-4 Ber. 1:2013-08
DIN EN 1991-4/NA:2010-12
DIN FB 140:2005-01
A1.213 Bauteile, die gegen Absturz sichern ETB-Richtlinie - Bauteile, die Anlage A 1.2.1/8
gegen Absturz sichern, Juni 1985
Al22 Bauliche Anlagen im Erd- und Grundbau
Al221 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
Allgemeine Regeln DIN EN 1997-1:2009-09 Anlage A 1.2.2/1
DIN EN 1997-1/NA:2010-12
Baugrund - Sicherheitsnachweise im DIN 1054:2010-12 Anlage A 1.2.2/1
Erdbau- und Grundbau DIN 1054/A1:2012-08
DIN 1054/A2:2015-11
Al1222 Ausfiihrung von Bohrpfahlen DIN EN 1536:2010-12
DIN SPEC 18140:2012-02
A1223 Ausfuihrung von Verdrangungspfahlen DIN EN 12699:2001-05 Anlage A 1.2.2/2
DIN EN 12699 Ber. 1:2010-11
DIN SPEC 18538:2012-02
Al224 Ausschachtungen, Griindungen und DIN 4123:2013-04
Unterfangungen im Bereich bestehender
Gebéaude
Al1225 Ausfiihrung von Verpressankern DIN EN 1537:2014-07 Anlage A 1.2.2/3
DIN SPEC 18537:2017-11
Al1l226 Ausfiihrung von besonderen DIN EN 14199:2012-01

geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau)
- Pfahle mit kleinen Durchmessern
(Mikropfahle)

DIN SPEC 18539:2012-02

1 nach Landesrecht
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Teii N

bewehrten Bauteilen aus
dampfgehéartetem Porenbeton

DIN 4223-102:2014-12
DIN 4223-103:2014-12

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO!
1 2 3 4
A1227 Ausfiihrung von besonderen DIN EN 12715:2000-10 Anlage A 1.2.2/4
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) | DIN SPEC 18187:2015-08
— Injektionen, Disenstrahlverfahren DIN EN 12716:2019-03
Bemessung von verfestigten DIN 4093:2015-11
Bodenkorpern - Hergestellt mit
Dusenstrahl-, Deep-Mixing- oder
Injektions-Verfahren
Al23 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
Al123.1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
Allgemeine Bemessungsregeln und DIN EN 1992-1-1:2011-01 Anlagen A 1.2.3/1
Regeln fur den Hochbau DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 und A 1.2.3/2
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Tragwerksbemessung fur den Brandfall |DIN EN 1992-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12
DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09
Beton, Stahlbeton und Spannbeton DIN 1045-2:2008-08 Anlage A 1.2.3/4
DIN EN 206-1:2001-07
DIN EN 206-1/A1:2004-10
DIN EN 206-1/A2:2005-09
DIN EN 206-9:2010-09
Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton | DIN 1045-3:2012-03 Anlage A 1.2.3/4
DIN 1045-3 Ber. 1:2013-07
DIN EN 13670:2011-03
Fertigteile DIN 1045-4:2012-02
Ziegeldecken DIN 1045-100:2017-09
A123.2 Schutz und Instandsetzung von Technische Regel (DIBt) Anlage A 1.2.3/5
Betonbauteilen Instandhaltung von
Betonbauwerken (TR
Instandhaltung):2020-05
Teil 1 - Anwendungsbereich und
Planung der Instandhaltung
Teil 2 - Merkmale von Produkten
oder Systemen fur die
Instandsetzung und Regelungen
fir deren Verwendung
DAfStb-Richtlinie - Schutz und
Instandsetzung von
Betonbauteilen:2001-10
Ber. 1:2002-01
Ber. 3:2014-09
A1.233 Spritzbeton DIN EN 14487-1:2006-03
DIN EN 14487-2:2007-01
DIN 18551:2014-08
Al1234 Schweifl3en von Betonstahl DIN EN ISO 17660-1:2006-12 Anlage A 1.2.3/6
DIN EN ISO 17660-1
Ber. 1:2007-08
DIN EN ISO 17660-2:2006-12
DIN EN ISO 17660-2
Ber. 1:2007-08
A1235 Anwendung von vorgefertigten DIN 4223-101:2014-12 Anlage A 1.2.3/1

Abschnitt 1, 2.2,
2.3, 4

1 nach Landesrecht
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A |
Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO!
1 2 3 4
A1236 Anwendung von vorgefertigten Bauteilen | DIN 4213:2015-10 Anlage A 1.2.3/1
aus haufwerksporigem Leichtbeton mit Abschnitte 1, 2.2,
statisch anrechenbarer oder nicht 23,4
anrechenbarer Bewehrung in Bauwerken
A1237 Nachtragliche Bewehrungsanschlisse Anforderungen an Planung,
mit eingemortelten Bewehrungsstaben Bemessung und Ausfiihrung von
nachtraglichen
Bewehrungsanschliissen mit
eingemortelten
Bewehrungsstaben:2020-05
(s. Anhang 1)
A1238 Verankerungen in Beton mit DIN EN 1992-4:2019-04
einbetonierten oder nachtréglich DIN EN 1992-4/NA:2019-04
gesetzten Befestigungsmitteln und
Anforderungen an Planung,
Bemessung und Ausfiihrung von
Verankerungen in Beton mit
einbetonierten oder nachtraglich
gesetzten
Befestigungsmitteln:2020-05-
(s. Anhang 2)
Al24 Bauliche Anlagen im Metall- und Verbundbau
Al241 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fur den Hochbau

DIN EN 1993-1-1:2010-12
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07
DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08

Anlagen A 1.2.3/2
und A 1.2.4/1

Tragwerksbemessung fur den Brandfall

DIN EN 1993-1-2:2010-12
DIN EN 1993-1-2/NA:2010-12

Anlage A 1.2.3/3

Erganzende Regeln fir kaltgeformte
Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3:2010-12
DIN EN 1993-1-3/NA:2017-05

Anlage A 1.2.4/2

Erganzende Regeln zur Anwendung von
nichtrostenden Stéhlen

DIN EN 1993-1-4:2015-10
DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01

Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-5:2017-07
DIN EN 1993-1-5/NA:2018-11

Festigkeit und Stabilitat von Schalen

DIN EN 1993-1-6:2010-12
DIN EN 1993-1-6/NA:2010-12

Plattenférmige Bauteile mit
Querbelastung

DIN EN 1993-1-7:2010-12
DIN EN 1993-1-7/NA:2010-12

Bemessung von Anschliissen

DIN EN 1993-1-8:2010-12
DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12

Ermidung

DIN EN 1993-1-9:2010-12
DIN EN 1993-1-9/NA:2010-12

Stahlsortenauswahl im Hinblick auf
Bruchzéhigkeit und Eigenschaften in
Dickenrichtung

DIN EN 1993-1-10:2010-12
DIN EN 1993-1-10/NA:2016-04

Bemessung und Konstruktion von
Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl

DIN EN 1993-1-11:2010-12
DIN EN 1993-1-11/NA:2010-12

Anlage A 1.2.4/3

Zusatzliche Regeln zur Erweiterung von
EN 1993 auf Stahlgiiten bis S700

DIN EN 1993-1-12:2010-12
DIN EN 1993-1-12/NA:2011-08

Turme und Maste

DIN EN 1993-3-1:2010-12
DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11

1 nach Landesrecht
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Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO! MBO?!
1 2 3 4
Schornsteine DIN EN 1993-3-2:2010-12 Anlage A 1.2.4/4
DIN EN 1993-3-2/NA:2017-01
Silos DIN EN 1993-4-1:2017-09
DIN EN 1993-4-1/NA:2018-11
Pféhle und Spundwénde DIN EN 1993-5:2010-12
DIN EN 1993-5/NA:2010-12
Kranbahnen DIN EN 1993-6:2010-12
DIN EN 1993-6/NA:2010-12
Ausfiihrung von Stahltragwerken DIN EN 1090-2:2018-09 Anlage A 1.2.4/5
DIN EN 1090-4:2018-09
Oberirdische zylindrische Flachboden- DIN EN 1993-4-2:2017-09 Anlage A 1.2.4/8
Tankbauwerke DIN EN 1993-4-2/NA:2018-12
Al124.2 Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
Allgemeine Bemessungsregeln und DIN EN 1994-1-1:2010-12 Anlagen A 1.2.3/2
Anwendungsregeln fiir den Hochbau DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 und A 1.2.4/1
Tragwerksbemessung fur den Brandfall |DIN EN 1994-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06
DIN EN 1994-1-2/NA:2010-12
A1243 Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
Allgemeine Bemessungsregeln DIN EN 1999-1-1:2014-03 Anlage A 1.2.4/1
DIN EN 1999-1-1/NA:2018-03
Tragwerksbemessung fur den Brandfall |DIN EN 1999-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
DIN EN 1999-1-2/NA:2011-04
Ermuidungsbeanspruchte Tragwerke DIN EN 1999-1-3:2011-11
DIN EN 1999-1-3/NA:2013-01
Kaltgeformte Profiltafeln DIN EN 1999-1-4:2010-05 Anlage A 1.2.4/2
DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11
DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10
Schalentragwerke DIN EN 1999-1-5:2017-03
DIN EN 1999-1-5/NA:2010-12
Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken DIN EN 1090-3:2019-07 Anlage A 1.2.4/6
DIN EN 1090-5:2017-07
Al24.4 "Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen" gestrichen
in der MVV TB 2020/2
Al25 Bauliche Anlagen im Holzbau
Al1l25.1 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
Bemessung und Konstruktion von DIN EN 1995-1-1:2010-12 Anlage A 1.2.5/1
Holzbauten DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
Tragwerksbemessung fur den Brandfall |DIN EN 1995-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
DIN EN 1995-1-2/NA:2010-12
Briicken DIN EN 1995-2:2010-12 Anlage A 1.2.5/1
DIN EN 1995-2/NA:2011-08
Herstellung und Ausfiihrung von DIN 1052-10:2012-05
Holzbauwerken
Al1252 Holzschutz DIN 68800-1:2011-10 Anlage A 1.2.5/2

DIN 68800-2:2012-02

1 nach Landesrecht
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Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Maf3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO! MBO?!
1 2 3 4
Al26 Bauliche Anlagen im Mauerwerksbau
Al126.1 Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und DIN EN 1996-1-1:2013-02 Anlage A 1.2.6/1
unbewehrtes Mauerwerk DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05
DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01
Tragwerksbemessung fur den Brandfall |DIN EN 1996-1-2:2011-04 Anlage A 1.2.6/2
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06
Planung, Auswahl der Baustoffe und DIN EN 1996-2:2010-12
Ausfiihrung von Mauerwerk DIN EN 1996-2/NA:2012-01
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur |DIN EN 1996-3:2010-12
unbewehrte Mauerwerksbauten DIN EN 1996-3/NA:2012-01
DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03
DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01
Al126.2 Fertigbauteile DIN 1053-4:2018-05 Anlage A 1.2.6/3
A126.3 Verankerungen in Mauerwerk mit Anforderungen an Planung,
nachtraglich gesetzten Bemessung und Ausfiihrung von
Befestigungsmitteln Verankerungen in Mauerwerk mit
nachtraglich gesetzten
Befestigungsmitteln:2020-05
(s. Anhang 3)
Al127 Glaskonstruktionen
Al1271 Glas im Bauwesen
Bemessungs- und Konstruktionsregeln | DIN 18008-1:2010-12 Anlagen A 1.2.7/1
und A 1.2.7/2
Linienférmig gelagerte Verglasungen DIN 18008-2:2010-12 Anlagen A 1.2.7/3
Punktférmig gelagerte Verglasungen DIN 18008-3:2013-07
Zusatzanforderungen an DIN 18008-4:2013-07
absturzsichernde Verglasungen
Zusatzanforderungen an begehbare DIN 18008-5:2013-07
Verglasungen
Zusatzanforderungen an zu DIN 18008-6:2018-02
InstandhaltungsmalRnahmen betretbare
Verglasungen und an durchsturzsichere
Verglasungen
A128 Sonderkonstruktionen
Al128.1 Freistehende Schornsteine DIN 1056:2009-01 Anlagen A 1.2.4/4
und A 1.2.8/1
DIN EN 13084-1:2007-05 Anlage A 1.2.8/1
DIN EN 13084-2:2007-08
DIN EN 13084-4:2005-12
DIN EN 13084-6:2005-03 Anlage A 1.2.8/2
DIN EN 13084-8:2005-08 Anlage A 1.2.8/2
A1.28.2 Glockentiirme DIN 4178:2005-04
A1283 Gewachshauser DIN V 11535-1:1998-02 Anlage A 1.2.7/2

1 nach Landesrecht

Seite 15 von 339




Teil AN
Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO!
1 2 3 4
Al284 Traggeruste DIN EN 12812:2008-12 Anlagen A 1.2.8/3
und A 1.2.8/4
A1285 Arbeitsgeriste DIN EN 12811-1:2004-03 Anlage A 1.2.8/4
und A 1.2.8/5
Schutzgeruste DIN 4420-1:2004-03 Anlage A 1.2.8/5
A128.6 Garfuttersilos und Gullebehélter DIN 11622-2:2015-09
A128.7 Windenergieanlagen; Einwirkungen und | Richtlinie fur Anlage A 1.2.8/6
Standsicherheitsnachweise fir Turm und | Windenergieanlagen;
Griindung Einwirkungen und
Standsicherheitsnachweise fir
Turm und Griindung, Marz 2015
A128.8 Lehmbauten fiir Wohngebaude der Lehmbau Regeln, Februar 2008
Gebéaudeklasse 1 und 2 mit héchstens
zwei Vollgeschossen
A1.2.89 Ortsfeste liegende zylindrische ein- und Anlage A 1.2.8/7
doppelwandige Behélter (Tanks) aus
Stahl zur oberirdischen Lagerung von
wassergefahrdenden flussigen
Brennstoffen flr die energetische
Versorgung von Heiz- und Kilhlanlagen
fur Gebaude
A 1.2.8.10 |Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten zur Anlage A 1.2.8/8
oberirdischen Lagerung von fliissigen
Brennstoffen flr die energetische
Versorgung von Heiz- und Kihlsystemen
in Gebauden
A129 Bauliche Anlagen in Erdbebengebieten
Al1291 Bauten in deutschen Erdbebengebieten | DIN 4149:2005-04 Anlage A 1.2.9/1

1 nach Landesrecht
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Anlage A 1.2.1/1
Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA

Die informativen Anh&ange B, C und D sind nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.1/2
Zu DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA

Zu Abschnitt 6.4:
Erganzend gilt fir Horizontallasten fiir Hubschrauberlandeplatze auf Dachdecken:

1 In der Ebene der Start- und Landeflache und des umgebenden Sicherheitsstreifens ist eine horizontale
Nutzlast gk= 1,0 kN/m an der fur den untersuchten Querschnitt eines Bauteils jeweils ungunstigsten Stelle
anzunehmen.

2 Fir den mindestens 10 cm hohen Uberrollschutz ist am oberen Rand eine Horizontallast von 10 kN
anzunehmen.

Anlage A 1.2.1/3
Zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA
Bei Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten:

1 Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) tragender oder
aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3 DIN EN 1991-1-2:2010-12)
bedarf einer Abweichung nach § 67 Abs. 1 MBO?; es kann auch im Rahmen des § 51 MBO? zugelassen werden.

Anmerkung:

Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt auf der
Grundlage von Brandprufungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und fuhrt zu Einstufungen in
Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2:2016-12), die den bauaufsichtlichen
Anforderungen zugeordnet werden.

Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete Nutzung und
Ausgestaltung eines Raums oder Gebaudes unter Beriicksichtigung der vorhandenen brandschutztechnischen
Infrastruktur ab.

Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale bauaufsichtliche
Anforderungssystem (Gebaudeklassen, Hohenlage der Geschosse, Gebaudeart) nicht vollstandig ab.

Uber die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abweichung nach § 67 bzw. einer
Erleichterung nach § 51 MBO! zu entscheiden. Dazu ist im Bauantrag oder in den Bauvorlagen anzugeben,
weshalb es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzustellen, dass (und weshalb) das gewéhlte
Brandmodell fiir das Vorhaben geeignet ist und wie die damit zwangslaufig verbundene eingeschrankte Nutzung
der Anlage (z. B. aufgrund begrenzter Brandlasten) sichergestellt werden soll (§ 67 Abs. 1 MBO?, § 11 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1, Satz 2 MBauVorlV* vgl. Nr. 5).

2 Fur den Nachweis der Standsicherheit (§ 10 Abs. 1 MBauVorlV?') sind die fiur die Beurteilung der Brand-
einwirkungen erforderlichen Unterlagen, insbesondere fiir die Ermittlung der thermischen Einwirkungen und die
bemessungsrelevanten Brandszenarien einschliellich der entsprechenden Bemessungsbrande, als zusatzliche
Bauvorlage (8 1 Abs. 4 MBauVorlV?) vorzulegen. Die erforderlichen Unterlagen missen vollstandig, nachvollzieh-
bar und prifbar sein; die thermischen Einwirkungen sind raumbezogen zu ermitteln und zu dokumentieren. Die
Eingangsparameter sind reprasentativ und konservativ zu wahlen; dabei sind auch Brandeinwirkungen von auf3en
und spezifische Nutzungszustande zu berlicksichtigen (z. B. Fahrzeuge in Ausstellungshallen im Rahmen der Auf-
und Abbauphase von Messestanden).

Der mit der Prufung/Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises nach § 66 Abs. 3 MBO! beauftragte
Prufingenieur/Prifsachverstandige! muss entweder zugleich Prifingenieur/Prifsachverstandiger fur Brandschutz?
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sein oder fir die Beurteilung der Brandeinwirkungen einen mit derartigen Brandmodellen erfahrenen
Prufingenieur/Prufsachverstandigen fur Brandschutz! heranziehen. Im Rahmen der Beurteilung der Brand-
einwirkung sind alle Eingangsparameter auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Gberpriifen; nur stichprobenartige
oder Plausibilitatspriifungen sind nicht ausreichend.

3 Fur den Nachweis des Brandschutzes (8§ 11 MBauVorlV?) ist in den Bauvorlagen auch darzustellen, wie die
nach Naturbrandmodellen bemessenen Bauteile des Tragwerks mit den erforderlichen (klassifizierten)
raumabschlieBenden Bauteilen (wie Brand- und Trennwéande, Decken, Wande notwendiger Treppenraume und
Flure) zu einem geeigneten Brandschutzkonzept zusammengefiihrt werden sollen. Dazu gehdren auch Aussagen
zu den Anschlissen brandschutztechnisch unterschiedlich bemessener Bauteile.

Die Anforderungen der MBO?, der Muster-Sonderbauverordnungen? und Muster-Richtlinien an raumabschlieBende
Bauteile! bleiben unbertihrt.

4 Die Feuerwiderstandsféhigkeit des Tragwerks ist fir die Durchfihrung wirksamer Loscharbeiten von
wesentlicher Bedeutung. Vor der Entscheidung (ber die Abweichung/Erleichterung ist die zustandige
Brandschutzdienststelle im Hinblick auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes zu héren; § 19 M-PPVO?
bleibt unbertihrt.

5 Die zulassige Art der Nutzung des Bauvorhabens (z. B. Burogebaude) wird durch die — gewahlten und durch
die Baugenehmigung festgelegten — Eingangsparameter fir die Ermittlung der Brandbeanspruchung
(raumbezogen) konkretisiert und begrenzt. Es sind daher geeignete MaBnahmen festzulegen, die die Einhaltung
dieser Nutzungsbeschrankung sicherstellen. Dazu kommen insbesondere die Bestellung eines Brandschutz-
beauftragten fiir die diesbeziigliche Uberwachung des laufenden Betriebs sowie eine Uberpriifung der Brandlast-
annahmen innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme der Nutzung und wiederkehrende Uberpriifungen (z. B. in
Abstanden von 3 - 5 Jahren) durch einen Prufingenieur/Priifsachverstandigen fur Brandschutz?! in Betracht.

Die Nutzungsbeschrédnkung und die zu ihrer Einhaltung vorgesehenen Maflinahmen sind durch entsprechende
Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung festzulegen. In der Baugenehmigung ist darauf hinzuweisen, dass
Anderungen des genehmigten Nutzungskonzepts, die zu einer héheren Brandbeanspruchung fiihren (z. B. ver-
anderte Brandlasten), eine Uberpriifung der Standsicherheit und gegebenenfalls die Beantragung und Erteilung
einer neuen Baugenehmigung erforderlich machen.

Anmerkung:

Gebaude, deren Standsicherheit auf der Grundlage von Naturbrandmodellen bemessen ist, unterliegen
Nutzungsbegrenzungen, die durch betriebliche MaRnahmen und externe Uberpriifungen sicherzustellen sind. Die
Anwendung solcher Modelle kann daher nur bei bestimmten Gebdudenutzungen sachgerecht sein. Sie kann bei
Nutzungen mit geringen und besténdigen Brandlasten insbesondere in groBen Raumstrukturen angemessen sein;
anders verhalt es sich bei Raumen mit veranderlichen Brandlasten und Nutzungen oder Geb&uden mit besonderen
Sicherheitsanforderungen (z. B. Hochhéauser); die Erforderlichkeit betrieblicher MaRnahmen schlie3t eine
Anwendung bei Wohnungen oder ahnlichen Nutzungen grundsatzlich aus.

6 Zu DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09, Anhang BB (NA.BB)

6.1 Die Brandlastdichten nach Abschnitt NA.BB.3.2, Tabelle BB.1, Spalte 3, dirfen auch bei Ermittlungen im
Einzelfall nach Abschnitt NA.BB.3.3 nicht unterschritten werden; die Werte beziehen sich nur auf eine fir die
jeweilige Gebaudeart typische Raumnutzung und nicht auf die Raumnutzungen des gesamten Gebaudes (vgl.
NA.BB.3.2 Absatz 3 beziglich Biirogebaude); dies gilt fiir Tabelle BB.2 entsprechend.

6.2 Die maximale Warmefreisetzungsrate Qmaxk hach Abschnitt NA.BB.4, Gleichung (BB.7) ist auch fir R&ume
mit mehr als 400 m2 unter Ermittlung zunachst der Warmefreisetzungsrate Qmaxftk flr einen angenommenen
brandlastgesteuerten Brand nach Gleichung (BB.5) und der Ermittlung der Warmefreisetzungsrate Qmaxvk unter
der Annahme eines ventilationsgesteuerten Brandes nach Gleichung (BB.6) zu bestimmen. Der so aus Gleichung
(BB.7) gebildete Wert (charakteristischer Wert Qmaxk) liegt stets auf der sicheren Seite.

6.3 Fur die Auftretenswahrscheinlichkeit p1 eines Entstehungsbrandes je Jahr und Nutzungseinheit ist nach
Abschnitt NA.BB.5.1 der groRere und damit unglnstigere Wert aus den Angaben nach Tabelle BB.3 zur

Bestimmung der Auftretenswahrscheinlichkeit pri eines Schadenfeuers nach Gleichung (BB.9) in Ansatz zu bringen.

Fir die Ausfallwahrscheinlichkeit der 6ffentlichen Feuerwehr ist der Wert p22= 0,5 nach Tabelle BB.4 anzusetzen.
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6.4  Firdie Ermittlung der bedingten Versagenswahrscheinlichkeit prsinach Abschnitt NA.BB.5.2 ist in Gleichung
(BB.13) die Versagenswahrscheinlichkeit pr fir Bauteile des Tragwerks stets zumindest aus der Zuordnung zur
Schadensfolge ,mittel“ nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.

Fir Gebéaude, die einer Biro- oder vergleichbaren Nutzung dienen und deren Nutzungseinheiten mehr als 400 mz
Brutto-Grundflache haben (vgl. 8 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 MBO?Y), ist flr den Zuverlassigkeitsindex B der Wert 4,7
und fur die zugehdrige Versagenswahrscheinlichkeit pr der Wert 1,3E-6 nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.
Sonderbauten, bei denen die Auswirkungen des Versagens oder der Funktionsbeeintrachtigung eines Tragwerks
zu schweren Folgen fir Leben, Gesundheit und die naturlichen Lebensgrundlagen (vgl. DIN EN 1990:2010-12,
Anhang B) fuhren kdnnen, sind der Schadensfolge ,hoch" nach Tabelle BB.5 zuzuordnen.

1 nach Landesrecht

Anlage A 1.2.1/4
Zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/A1 und DIN EN 1991-1-3/NA

1 Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle ,Zuordnung
der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen* oder...! hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der
Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen® ist Uber https://www.is-argebau.de oder
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen abrufbar.

2 Zu Abschnitt 4.3 (Norddeutsches Tiefland):

In Gemeinden, die in der Tabelle ,Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit Fuf3note ...
gekennzeichnet sind oder ... 1, ist fur alle Gebaude in den Schneelastzonen 1 und 2 zusatzlich zu den standigen
und voriibergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als einer
aulRergewdhnlichen Einwirkung zu Uberprifen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast mit si = 2,3 pi - sk
anzunehmen.

3 Der NCI Anhang NA.F (informativ) Eislasten ist zu beachten.

4 Zu Abschnitt 6.3:
Anstelle des ersten Satzes zu NDP zu 6.3(2) gilt Folgendes: "Der Beiwert k fiir die Form des Uberhanges darf in
Deutschland mit k = 0,4 angesetzt werden."

Anlage A 1.2.1/5
Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA

1 Zu Abschnitt NA.B.3.2 Tabelle NA.B.3, Spalte 2:

Bei Gebauden (Reihenmittelhduser) mit einer Gesamthdhe h < 10,0 m, an die beidseitig im Wesentlichen
profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Gebaude nicht dauerhaft beseitigt
werden, darf die Einwirkung des Windes als veréanderliche Einwirkung aus Druck oder Sog nachgewiesen werden.
Dabei ist der unginstigere Wert maRgebend. Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam muss dann als
auBBergewdhnliche Einwirkung angesetzt werden.

2 Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander wird auf die Tabelle
»Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander oder...> hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung

der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander* ist ({ber https://www.is-argebau.de oder
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen abrufbar.

1 nach Landesrecht

Anlage A 1.2.1/6
Zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA

Die informativen Anhénge sind nicht anzuwenden.
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Anlage A 1.2.1/7
Zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140

1 Bei Silozellen bis zu einem Behéltervolumen von 4000 m3 und einer Schlankheit (Verhéltnis Zellenhthe he
zu Zellendurchmesser dc) he/dc < 4,0 kénnen neben dem DIN-Fachbericht 140:2005-01 auch die Regeln von
DIN EN 14491:2012-10 angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems den Wert von
me = 50 kg/m2 nicht Gberschreitet.

2 Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140:2005-01 gilt Folgendes:

Sofern keine sphérischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomogramme des
DIN-Fachberichts 140:2005-01 fur niedrige Silozellen mit Schlankheiten von hc/dc< 2,0 eine Extrapolation der
Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden.

Anlage A 1.2.1/8
Zur ETB-Richtlinie ,, Bauteile, die gegen Absturz sichern”

1 Zu Abschnitt 3.1, 1. Absatz:
Sofern sich nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 grof3ere horizontale
Linienlasten ergeben, missen diese bertcksichtigt werden.

2 Zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:

Anstelle des Satzes ,Windlasten sind diesen Lasten zu tberlagern.” gilt:

~Windlasten sind diesen Lasten zu Uberlagern, ausgenommen fir Bristungen von Balkonen und Laubengéangen,
die nicht als Fluchtwege dienen.”

3 Die ETB-Richtlinie ist nicht bei Bauteilen aus Glas anzuwenden.

Anlage A 1.2.2/1

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fir die Planung, Bemessung und
Ausfuihrung unter Verwendung folgender Bauprodukte/Bausatze mit einer ETA! ist ein Nachweis geman
§ 16a MBO? erforderlich:

Gabionen

Pfahle aus duktilen Gusseisenrohren

Fels- und Bodennagel

Verpresspfahle (Verbundpfahle) mit kleinem Durchmesser (Mikropféahle)
Fels- und Bodenanker.

N

Zu DIN 1054, Abschnitt A 11.5.4:

Erdbauwerke muissen dauerhaft standsicher sein. Werden bei der Errichtung von Erdbauwerken Geokunststoffe
nach EN 13251:20163 mit der Funktion Bewehren verwendet, so kann die Bemessung nach ,Empfehlungen fir den
Entwurf und die Berechnung von Erdkérpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen (EBGEQ)" durchgefiuhrt
werden.

3 Zu ETAs fur ,Bausatz fir Fels- und Bodennageln, Bauséatze mit Hohlstében fiir selbstbohrende Nagel“:
Die Anwendung von Fels- und Bodennageln ist nur fiir voriibergehenden Einsatz (< 2 Jahre) zul&ssig.
4 Zu ETAs flr ,Bausatz fur Verpresspfahle mit kleinem Durchmesser”, ,Bausatze mit Hohlstdben fiir selbst-

bohrende Verpresspfahle*: Die Anwendung der Verpresspfahle ist nur fir voriibergehenden Einsatz (< 2 Jahre)
zulassig.

1 nach ETAG/CUAP/EAD
2 nach Landesrecht
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2016-12.

Anlage A 1.2.2/2
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Zu DIN EN 12699

Zu DIN EN 12699:2001-05, Abschnitt 6.2.1 und 7.8.4 und DIN SPEC 18538:2012-02, A 6.2.1.1:
Bei der Ausfiihrung von Pfahlen oder Segmentpfahlen nach EN 12794:2005+A1:2007* missen die einschlagigen
Bestimmungen und MaRRgaben nach Anlage A 1.2.3/1 eingehalten werden.

B Die Pfahle und Segmentpfahle mussen der Klasse 1 nach Tabelle 3 von EN 12794:2005+A1:2007? ent-
sprechen.

B Die Tragfahigkeit gekuppelter Pfahle mit Pfahlverbindungen der Klassen A bis C nach Tabelle 4 von
EN 12794:2005+A1:2007* muss der eines ungekuppelten Pfahls entsprechen.

B Gekuppelte Pfahle dirfen nur durch vorwiegend ruhende Einwirkungen beansprucht werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04.

Anlage A 1.2.2/3
Zu DIN EN 1537

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfuhrung unter
Verwendung von Dauerankern ist, insbesondere fiir bestimmte Aspekte der Dauerhaftigkeit, ein Nachweis geman
§16a MBO?! erforderlich.

1 nach Landesrecht

Anlage A 1.2.2/4

Zu DIN EN 12716 Ergadnzende Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung der Suspension:
Zemente gemaf DIN EN 197-1:2011-11 sowie Zusatzstoffe und Zusatzmittel gemaf DIN EN 206:2017-01.

Anlage A 1.2.3/1

1 Der Abschnitt C 2.1 dieser MVV TB regelt die Anforderungen an Bauprodukte des Beton-, Stahlbeton- bzw.
Spannbetonbaus.

2 Fertigteile

2.1 Fir Tragstrukturen aus Fertigteilen nach harmonisierten Normen ist zuséatzlich DIN V 20000-120:2006-04
— Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 120: Anwendungsregeln zu DIN EN 13369:2004-09 — zu
beachten.

2.2 Bei der Verwendung von nicht harmonisierten Ausgangsstoffen gelten die technischen Regelungen nach
Abschnitt C 2.1. Der verwendete Beton, Betonstahl und/oder Spannstahl sowie deren technische Spezifikationen
sind anzugeben.

2.3  Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bauséatzen in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen der
Leistungserklarung angegeben, so gehdren diese zu den bautechnischen Nachweisen.

2.4 Auch die Bemessung und konstruktive Durchbildung von Betonfertigteilen in baulichen Anlagen muss nach
A 1.2.3.1 erfolgen.

2.5 Bei Einzelgaragen nach EN 13978-1:2005 darf zusatzlich DIN V 20000-125:2006-12 hinsichtlich Planung,

Bemessung und Ausfiihrung angewendet werden. Anstelle der DIN 1045-1:2001-07 gelten dann die Regeln nach
A 1.2.3.1 entsprechend.
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2.6 Bei Verwendung von Ziegeln nach EN 15037-3:2009+A1:2011% in Deckensystemen ist zusétzlich
DIN 20000-129:2014-10 — Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 129: Regeln fur die Verwendung
von keramischen Zwischenbauteilen nach DIN EN 15037-3:2011-07 — zu beachten.

3 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fir die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung von baulichen Anlagen unter Verwendung von Spannverfahren mit Ausnahme der Spannbett-
Verfahren fur Vorspannung mit sofortigem Verbund nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 5.10, ist ein
Nachweis gemaR §16a MBO? erforderlich.

4 Zu DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 2.5:
Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

5 Folgende Bemessungs- und Konstruktionsregeln fir Flachdecken, Einzelfundamente und Bodenplatten aus

Stahlbeton mit Doppelkopfankern oder Gittertragern als Durchstanzbewehrung sind zu beachten:

B Technische Regel (DIBt) Bemessung von Flachdecken, Einzelfundamenten und Bodenplatten aus Stahlbeton
mit Doppelkopfankern als Durchstanzbewehrung (Anwendungsdokument zu EOTA TR 060); Stand August
2019

B Technische Regel (DIBt) Bemessung von Flachdecken, Einzelfundamenten und Bodenplatten aus Stahlbeton
mit Gittertragern als Durchstanzbewehrung (Anwendungsdokument zu EOTA TR 058); Stand August 2019.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-3:2011-07.
3 nach Landesrecht

Anlage A 1.2.3/2

Fur die Planung, Bemessung und Konstruktion von Bricken sind die Regelungen gemaR Allgemeinem
Rundschreiben StraBenbau Nr. 22/2012 des BMVBS (vertffentlicht im Verkehrsblatt 2012, Heft 24, S. 995)
anzuwenden.

Anlage A 1.2.3/3

Zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1993-1-2, DIN EN 1994-1-2, DIN EN 1995-1-2 und DIN EN 1999-1-2

Fur spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05
zu beachten, sofern die Eurocodes dazu keine Angaben enthalten.

Anlage A 1.2.3/4

1 Es gelten die Festlegungen von C 2.1.4.3.

2 Fir die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in bestehenden Gebauden kann DIN EN 13791:2008-05
(einschlieRlich nationaler Anhang gemaR Anderung A20:2017-02) angewendet werden.

3 Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton ist die ,DAfSth-Richtlinie Selbstverdichtender Beton
(SVB-Richtlinie)“ (2012-09) anzuwenden.

4 FUr massige Bauteile aus Beton gilt die ,DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton* (2010-04).

5 Grundsatzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Druckfestigkeitsklasse nach
DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Festigkeit nach
DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekérpern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen. Hierbei ist auch
im Rahmen der Konformitatskontrolle fur die Druckfestigkeit nach DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 8.2.1 die
Konformitat an Probekdrpern zu beurteilen, die im Alter von 28 Tagen gepriift werden. Von diesem Grundsatz darf
nur abgewichen werden, wenn entweder

1) die DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton“ (2010-04) angewendet werden darf und angewendet

wird oder
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1)} die folgenden Bedingungen erfillt werden:

a. Es besteht ein technisches Erfordernis fir den Nachweis der Druckfestigkeit in h6herem Prifalter.
Dies ist beispielsweise der Fall bei manchen Hochfesten Betonen, bei fugenarmen/fugenfreien
Konstruktionen und bei Bauteilen mit hohen Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung.

b. Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Uberwachungsklasse 2 nach
DIN 1045-3:2012-03 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der Druckfestigkeitsklasse hdhere
Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rahmen der Uberwachung des Einbaus von Beton nach
DIN 1045-3:2012-03, Anhang C die Notwendigkeit des erhdhten Prifalters von der Uberwachungs-
stelle bestétigt sein.

c. Esliegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitéatssicherungsplan vor, in dem projektbezogen
dargelegt wird, wie das veranderte Priifalter im Hinblick auf Ausschalfristen, Nachbehandlungsdauer
und Bauablauf beriicksichtigt wird. Dieser Qualitatssicherungsplan ist der Uberwachungsstelle im
Rahmen der Uberwachung nach DIN 1045-3:2012-03, Anhang C vor Bauausfiihrung zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

d. Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass die Druck-
festigkeit des Betons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbeschadet dieser Regelung bleibt
das Werk fur die von der Norm geforderte Vereinbarung mit dem Abnehmer verantwortlich. Dabei ist
auf die Auswirkungen auf den Bauablauf, insbesondere hinsichtlich Nachbehandlungsdauer,
Dauerhaftigkeit und Ausschalfristen, einzelfallbezogen hinzuweisen.

6 Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die ,DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton” (2012-11) zu beachten.

Anlage A 1.2.3/5
Zur Technischen Regel (DIBt) Instandhaltung von Betonbauwerken

Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur fiir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen
die Standsicherheit gefahrdet ist, gefordert. Eine Gefahrdung der Standsicherheit liegt auch dann vor, wenn eine
Gefahrdung mit groRer Wahrscheinlichkeit kiinftig zu erwarten ist.

Anlage A 1.2.3/6
Zu DIN EN ISO 17660-1 und -2

1 Zu Abschnitt 7:

1.1  Es sind schweil3geeignete Betonstéhle nach DIN 488-1 und -2:2009-08 zu verwenden.
1.2 Es sind Baustahle nach EN 10025-1:2004! zu verwenden.

1.3 Es sind SchweiRzusatze nach EN 13479:20042 zu verwenden.

2 Zu den Abschnitten 8 und 9:
Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10025-1:2005-02.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13479:2005-03.

Anlage A 1.2.4/1

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen oder Bausétzen aus Stahl nach DIN EN 1993-1-1:2010-12 und

DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 im Zusammenhang mit DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08, aus Aluminium

nach DIN EN 1999-1-1:2014-03 im Zusammenhang mit DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05,

DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06, DIN EN 1999-1-1/NA/A2:2015-03 und DIN EN 1999-1-1/NA/A3:2015-11
oder von Verbundtragwerken oder -bauteilen nach DIN EN 1994-1-1:2010-12 im Zusammenhang mit

DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 gilt Folgendes:

Seite 23 von 339



Anlagen | Teil ANl

1 Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen der
Leistungserklarung angegeben, so gehdren diese zu den bautechnischen Nachweisen.

2 Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden. Ausgenommen
hiervon sind Trapezprofile und Wellprofile aus Stahl und Aluminium, deren Tragfahigkeit auch nach Anhang A von
DIN EN 1993-1-3:2010-12 oder Anhang A von DIN EN 1999-1-4:2010-05 auf Basis von Versuchen ermittelt
werden darf. Die Versuchsberichte sowie deren Auswertung nach Anhang A von DIN EN 1993-1-3:2010-12 oder
Anhang A von DIN EN 1999-1-4:2010-05 gehéren zu den bautechnischen Nachweisen.

Anlage A 1.2.4/2

1 Fir die Herstellung und konstruktive Ausbildung von tragenden, kaltgeformten Bauelementen und
tragenden, kaltgeformten Bauteilen fur Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen aus Stahl gilt
DIN EN 1090-4:2018-09.

Die in DIN EN 1090-4:2018-09 enthaltene Formulierung "sofern nicht anders festgelegt" (siehe Tabelle F.2 der
Norm) ist nicht anzuwenden.

Fir den Korrosionsschutz nach Anhang E von DIN EN 1090-4:2018-09 gelten DIN 55634-1:2018-03 und
DIN 55634-2:2018-03.

2 Fur die Herstellung und konstruktive Ausbildung von tragenden, kaltgeformten Bauelementen und
tragenden, kaltgeformten Bauteilen fiir Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen aus Aluminium gilt
DIN EN 1090-5:2017-07.

Die in DIN EN 1090-5:2017-07 enthaltende Formulierung "sofern nicht anders festgelegt" (siehe Tabelle F.2 der
Norm) ist nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.4/3

Fur Seilnetzkonstruktionen und vorgefertigte Drahtseile aus Stahl und nichtrostendem Stahl mit Endverankerungen
nach ETA gilt:

1 Abhéngig von der Werkstoffnummer kénnen offene Spiralseile und Rundlitzenseile aus nichtrostendem

Stahl den in Tabelle 1 angegebenen Korrosionsbestandigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10
zugeordnet werden.

Tabelle 1: Korrosionsbestandigkeitsklassen

Werkstoffnummer Korrosionsbestandigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10

1.4401 Il
1.4404 Il
1.4436 1]
1.4462 1]

2 Die Kriechdehnungen ek sind bei der Bemessung zu berticksichtigen, wenn die Beanspruchung durch die
standigen Einwirkungen, ermittelt mit 1,0-fachen charakteristischen Werten, mehr als 40 % des 1,65-fachen Wertes
der in der zugehotrigen ETA angegebenen Grenzzugkraft ist. Hierbei sind die Werte fiir ek entsprechend Tabelle 2
zu bertcksichtigen.

Tabelle 2: Kriechdehnungen gk in %
Temperatur in °C gk in %
20 2,5x107?
40 3,0x 102
70 3,5 x10%
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Anlage A 1.2.4/4
Zu DIN EN 1993-3-2

Zusatzlich gilt DIN EN 13084-1:2007-05 in Verbindung mit Anlage A 1.2.8/1.

Anlage A 1.2.4/5
Zu DIN EN 1090-2
Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausfuhrungsklassen darf nur durch
solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend
EN 1090-1:2009+A1:2011? zertifiziert ist.

2 Die Ausfiihrung von geschweif3ten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den genannten
Ausfuihrungsklassen darf nur durch solche Betriebe auf der Baustelle erfolgen, die Uber einen Eignungsnachweis
fur die Ausfiihrung von Schwei3arbeiten in den entsprechenden Ausfiihrungsklassen verfligen. Als
Eignungsnachweis gilt alternativ:

B ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestétigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:2011%, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

B ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2:2011-10 bzw. DIN EN 1090-02:2018-09 in Verbindung mit
EN 1090-1:2009+A1:2011%, Tabelle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes
Schweil3zertifikat.
§ 3 der Muster-Hersteller- und Anwenderverordnung? bleibt unberhrt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.
2 nach Landesrecht

Anlage A 1.2.4/6
Zu DIN EN 1090-3
Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausfuhrungsklassen darf nur
durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist.

2 Die Ausflihrung von geschweif3ten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Aluminium in den genannten
Ausfuihrungsklassen darf nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen, die tiber einen Eignungsnachweis fur
die Ausfiihrung von Schweil3arbeiten in den entsprechenden Ausfiihrungsklassen verfligen. Als Eignungsnachweis
gilt alternativ:

B ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestétigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:2011%, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

B ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3:2008-09 bzw. DIN EN 1090-3:2019-07 in Verbindung mit
EN 1090-1:2009+A1:2011%, Tabelle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes
Schweil3zertifikat;

§ 3 der Muster-Hersteller- und Anwenderverordnung? bleibt unberhrt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.
2 nach Landesrecht
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Anlage A 1.2.4/7

— gestrichen in der MVV TB 2020/2 —

Anlage A 1.2.4/8

1. Grundsatzliches

Die technische Regel ist auch anzuwenden auf Tankbauwerke mit einem Volumen < 100 m?3.
DIN EN 1993-4-2:2017-09, Abschnitt 2.8 gilt nicht.

Die starre Zuordnung der Schadensfolgeklasse des Tankbauwerkes zu einer Berechnungsmethode nach
DIN EN 1993-4-2:2017-09, Abschnitt 4.2.2 gilt nicht. Das Bemessungsverfahren der zylindrischen Wande richtet
sich nach den Regeln in DIN EN 1993-1-6:2010-12, Abschnitt 2.2 in Abhangigkeit der Tankgeometrie, den
Randbedingungen und der Gestalt/Lastmuster der Einwirkung.

Es gelten die in dem informativen Anhang B zu DIN EN 1991-4:2010-12 genannten Zahlenwerte der Einwirkungen.
Zusatzlich sind vom Betreiber Nennwerte fiir Betriebszustande und Storfalle sowie Anforderungen, die Gber die
Forderungen nach EN 1990, EN 1993-1-1 und EN 1993-1-6 hinausgehen, anzugeben.

DIN EN 1993-4-2:2017-09, Abschnitt 7.3.2 Absatz (8) ist nicht anzuwenden. Die Ermittlung des konstanten
ErsatzwindauRendruckes ist nach DIN EN 1993-1-6:2010-12, Abschnitt D.1.3.2 vorzunehmen.

Tabelle NA.1 aus DIN EN 1993-4-2/NA:2018-12 gilt nicht. Wenn die maximale Fullhéhe und die groéf3ten
anzusetzenden Wichten der zur Lagerung vorgesehenen Flissigkeiten nicht tiberschritten werden kénnen, darf der
Sicherheitsbeiwert yr der verénderlichen Flissigkeitseinwirkung von 1,50 auf 1,35 reduziert werden.
Bemessungsregeln, die im Widerspruch zu den Eurocodes stehen, sind nicht anzuwenden. Treten Anforderungen
aus DIN EN 14015 und DIN EN 14620 mit Anforderungen der Eurocodes in Konkurrenz, gelten die Anforderungen
der Eurocode-Reihe. Eine temperaturabhéngige Veranderung der charakteristischen Materialkennwerte ist bereits
ab einer Betriebstemperatur = 50 °C zu bericksichtigen. Senkrechte Schweil3nahte sind zu 100 % einer Ultraschall-
oder Durchstrahlungspriifung zu unterziehen.

2. Erdbebennachweis

Bei der Bestimmung der Bemessungsheschleunigung fiir die auBergewdhnliche Einwirkung aus einem Erdbeben
ist

1. fir Behélter bis Schadensfolgeklasse 2 entsprechend Abschnitt A 1.2.9 der MVV TB vorzugehen.
Sofern kein genauerer Nachweis erbracht wird, ist das Bemessungsspektrum Sq(T) flr die horizontale
und vertikale Einwirkung nach DIN 4149, Abschnitt 5.4.3, Formel (6) bis (9) zu ermitteln,

2. fur Behdlter der Schadensfolgeklasse 3 im Grenzzustand der Tragfahigkeit die Erdbebeneinwirkung
Uiber ein seismologisches Standortgutachten festzulegen.

Es darf kein héherer Verhaltensbheiwert als g = 1,0 angesetzt werden. Ausgenommen sind aufgestanderte Behalter,
bei denen aufgrund der Eigenschaften der Unterkonstruktion ein héherer Verhaltensbeiwert begriindet werden

kann.

Zur Ermittlung der hydrodynamischen Driicke ist das Lastmodell nach DIN EN 1998-4:2007-01, Anhang A zu
verwenden.

Die Bemessung der zylindrischen Wande im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist nach DIN EN 1993-4-2:2017-09
unter Berlicksichtigung der Bestimmung aus Ziff. 1 dieser Anlage durchzuftihren.

Seite 26 von 339



Anlagen | Teil ANl
Anlage A 1.2.5/1

1 Neben DIN EN 1995-1-1:2010-12, DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 und DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 sind fur
Planung, Bemessung und Ausfuhrung noch folgende Anwendungsnormen zu beachten:

DIN 20000-1:2017-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 1: Holzwerkstoffe

DIN 20000-3:2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 3: Brettschichtholz und
Balkenschichtholz nach DIN EN 14080

DIN 20000-4:2013-08 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 4: Vorgefertigte tragende Bauteile
mit Nagelplattenverbindungen nach DIN EN 14250:2010-05

DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes Bauholz
fur tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

DIN 20000-6:2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 6: Stiftférmige und nicht stiftférmige
Verbindungsmittel nach DIN EN 14592 und DIN EN 14545

DIN 20000-7:2015-08 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 7: Keilgezinktes Vollholz fir
tragende Zwecke nach DIN EN 15497

la In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fiir die Planung, Bemessung und
Ausfiuihrung unter Verwendung von Bauteilen mit Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 und
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, inshesondere fiir Verbindungen, ist ein Nachweis
geman § 16a MBO?* erforderlich.

2 Zu DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, Abschnitt 3.6 ,Klebstoffe*:

Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen dirfen nur verwendet werden, wenn diese Verbindungen mit
Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des Typs | nach DIN EN 301:2013-12 oder nach
DIN EN 15425:2008-06 in Verbindung mit EN 14080:2013%, Anhang B.2 oder nach DIN EN 16254:2014-02
klassifiziert sind. Dies gilt nicht fur die Verbindung der Komponenten in Holzwerkstoffen.

Fir die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen auf der Baustelle gilt Satz 1 sinngemaf.
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfuhrung unter
Verwendung von Holzbauprodukten und geklebten Anschliissen an Holzbauteile, die mit Klebstoffen fiir allgemeine
Anwendungen in strukturellen Klebverbunden nach EN 15274:2015° hergestellt oder mit diesen Klebstoffen
instandgesetzt wurden, ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO? erforderlich.

3 Zu ETAs fir ,Balken aus ein bis vier auf Zugfestigkeit gepriften keilgezinkten Hélzern*:
Bei der Bemessung der Balken ist der Priiflastbeiwert mit einem Wert von kp = 1,0 in Rechnung zu stellen.

4 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fiir die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung unter Verwendung von Bausatzen fiir Holzbeton-Verbundsysteme nach ETA ist ein Nachweis geman
§ 16a MBO! erforderlich.

5 Zum EAD 130022-00-03.04:
Vollholz und Brettschichtholz mit Keilzinkenverbindung darf in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet werden. Es
dirfen nur Balken vom Typ ,beam log“ verwendet werden.

6 Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen der
Leistungserklarung angegeben, so gehdren diese zu den bautechnischen Nachweisen.

1 nach Landesrecht
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2013-09.
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15274:2015-06.

Anlage A 1.2.5/2

1 Fir die Verwendung und die Einstufung in Gebrauchsklassen gelten ausschlieRlich DIN 68800-1:2011-10
und DIN 68800-2:2012-02.

2 Bauwerksteile aus Holz, bei denen chemischer Holzschutz verwendet wird, sind so zu planen und

auszufuhren, dass das verwendete Mittel zum chemischen Holzschutz und seine Anwendungsbedingungen
anhand der Zulassungsnummer der BAUA oder des DIBt nachvollziehbar sind.
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3 Zu DIN 68800-2:2012-02, Abschnitt 5.2.1.2:

Offene AuRenwandbekleidungen auf senkrechter Lattung mit dahinterliegender dauerhaft wirksamer, Wasser
ableitender und UV-bestandiger Schicht dirfen nur ausgefiihrt werden, wenn entsprechend Abschnitt 5.2.1.2
Buchstabe e der Norm die ausreichende UV-Bestandigkeit von Folien nach EN 13859-2:2010%, Abschnitt 4.3.9
nachgewiesen ist. Diese Folien missen fiir eine Einwirkung von UV-Strahlung geeignet sein, einen
sg-Wert< 1,0 m haben und einen Widerstand gegen Wasserdurchgang der Klasse W1 aufweisen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13859-2:2010-11.

Anlage A 1.2.6/1

1 Zu DIN EN 1996-1-1:2013-02, Abschnitt 2.5:
Die Bemessung von Mauerwerk auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

2 Zu DIN EN 1996-1-1:2013-02, Abschnitt 6.1.2.2:

Fir die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der Abminderungsfaktor ®m zur
Berlicksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaf DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, NCI zu Anhang NA.G, zu
berechnen.

3 Neben DIN EN 1996-1-1:2013-02, DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 sind folgende Normen zu beachten:

DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fur die Verwendung
von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fur die Verwendung
von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

DIN V 20000-403:2005-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 403: Regeln fur die Verwendung
von Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05

DIN 20000-404:2018-04 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fur die Verwendung
von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4: 2015-11

DIN 20000-412:2019-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln fir die Verwendung
von Mauermértel nach DIN EN 998-2:2017-02

DIN 18580:2019-06 Baustellenmauermortel
oder
DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel — Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18151-100:2005-10 Hohlblécke aus Leichtbeton — Teil 100: Hohlblécke mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18152-100:2005-10 Vollsteine und Vollblocke aus Leichtbeton — Teil 100: Vollsteine und Vollbdcke mit
besonderen Eigenschaften

DIN V 18153-100:2005-10 Mauersteine aus Beton (Normalbeton) — Teil 100: Mauersteine mit besonderen
Eigenschaften

4 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fir die Planung, Bemessung und
Ausfihrung von Erganzungsbauteilen nach EN 845-1:2013+A1:2016%, EN 845-2:2013+A1:20162 und
EN 845-3:2013+A1:20168 ist ein Nachweis geméaR § 16a MBO* erforderlich.

5 Bei Fasensteinen nach DIN 20000-402:2017-01 darf die Fasenbreite 7 mm nicht Uberschreiten. Zur
Verwendung der Fasensteine in tragendem Mauerwerk muss deren planmaRig zu vermértelnde Aufstandsbreite
2115 mm, bei Verwendung der Fasensteine fur die Vorsatzschale von zweischaligem Mauerwerk =90 mm
betragen. Die Aufstandsbreite ist die Steinbreite abziiglich der Fasenbreite(n).

6 Zu DIN 20000-412, Tabelle 3:

Die Werte der charakteristischen Druckfestigkeit von Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1/NA durfen fur Mauerwerk
im Dinnbettverfahren nur angesetzt werden, wenn der Dunnbettmértel nach EN 998-2 auch nachfolgende
Leistungen aufweist:
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Trockenrohdichte = 1.300 kg/m?3
Grofdtkorn < 1,0 mm
Korrigierbarkeitszeit = 7 min
Verarbeitbarkeitszeit =24 h

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2016-12.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-2:2016-12.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-3:2016-12.
nach Landesrecht

AOWNBE

Anlage A 1.2.6/2
Zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA

Fir spezielle Ausbildungen (z. B. Anschliisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05
zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthélt.

Anlage A 1.2.6/3
Zu DIN 1053-4

Bei Anwendung der technischen Regel sind zusétzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03,
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01, DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 und DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 sowie die
Anlage A 1.2.6/1 zu beachten.

Fir die brandschutztechnische Bemessung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen von
DIN EN 1996-1-2:2011-04 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 fur das entsprechende nicht
vorgefertigte Mauerwerk, wobei fiir die Klassifizierung Brandwand (Kriterium REI-M und EI-M) zusatzlich Folgendes
gilt:

Sofern das Mauerwerk nicht aus raumbreiten Mauertafeln ausgefuhrt wird, sind vertikale StoRR3fugen in Wandebene
wie folgt auszubilden.

In den Einzeltafeln ist werkseitig in den Drittelspunkten und in halber Wandhdhe eine Schlaufenbewehrung aus
Betonstahl & 6 mm — wie im Bild dargestellt — in den Lagerfugen so anzuordnen, dass die Schlaufen nach dem
Versetzen der Mauertafeln in der Stof3fuge Ubereinander greifen. Durch die so gebildeten Bewehrungsringe ist von
oben ein Betonstabstahl & 8 mm zu stecken. Die Anforderungen von Abschnitt 8.2.1 der Norm sind zu beachten.
AnschlieRend ist die Fuge hohlraumfrei mit Mértel nach Abschnitt 5.3.3 der Norm zu verfullen.

> 750 . =750

l 7 1 A

Bild: Vertikale Sto3fuge in Wandebene bei Brandwéanden

Anlage A 1.2.7/1

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung von geklebten Glaskonstruktionen unter Verwendung von Bauprodukten mit einer ETA nach ETAG 002
oder EAD 090035-00-0404 ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO* erforderlich.

2 Bei der Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Glaskonstruktionen in Fenstern und Auf3entiiren sind die
Bestimmungen von DIN 18008-1:2010-12, DIN 18008-2:2010-12, DIN 18008-2 Berichtigung 1:2011-04 und/oder
DIN 18008-4:2013-07 zu beachten.

1 nach Landesrecht
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Anlage A 1.2.7/2

1 Unter VSG im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist Verbund-Sicherheitsglas nach EN 14449:2005! zu
verstehen, das unter anderem im Hinblick auf die StoRRsicherheit, durch Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung
bestatigt, mindestens die Einstufung 2(B)2 gemaf} DIN EN 12600:2003-04 aufweist. Um die in der Normenreihe
DIN 18008 gestellten Bauwerksanforderungen im Hinblick auf die Resttragfahigkeit zu erfillen, kénnen zur
Herstellung von VSG im Sinne von DIN 18008 z.B. Folien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) mit folgenden Eigenschaften
verwendet werden:

B Reil3festigkeit: >20 N/mm
B Bruchdehnung: > 250 %.

(Prifung nach DIN EN 1SO 527-3:2003-07; Prufgeschwindigkeit: 50 mm/min, Priftemperatur: 23 °C.)

Bei beschichteten Glasern muss die Beschichtung auf der von der PVB-Folie abgewandten Seite erfolgen.

2 Unter ESG-H im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist heil3gelagertes Einscheibensicherheitsglas nach
EN 14179-2:20052 zu verstehen.

Monolithische Einfachglaser oder &uf3ere monolithische Scheiben von MIG aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
und heiRgelagertem ESG durfen aufgrund der Versagenswahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-Einschlisse
(Spontanbriiche) nur eingebaut werden, wenn deren Oberkante unter 4 m tUber Verkehrsflachen liegt.

Davon abweichend darf heiRgelagertes ESG als monolithisches Einfachglas oder als auf3ere monolithische
Scheibe von MIG ohne Begrenzung der Einbauhthe verwendet werden, wenn durch geeignete MaRhahmen die
Versagenswahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-Einschliisse (Spontanbriiche) so reduziert wird, dass
Verglasungskonstruktionen ausreichend sicher errichtet werden kénnen. Ausreichend sicher ist, wenn ein
Mindestwert des Zuverlassigkeitsindex B = 4,7 (Bezugszeitraum 1 Jahr) bzw. 8 = 3,8 (Bezugszeitraum 50 Jahre)
nach DIN EN 1990:2010-12 erreicht wird.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08.

Anlage A 1.2.7/3

Zu DIN 18008-2

1 Bei Anwendung ist DIN 18008-2 Berichtigung 1:2011-04 zu bericksichtigen.

2 Die technische Regel braucht nicht angewendet zu werden fir:

B Dachflachenfenster in Wohnungen und Raumen &hnlicher Nutzung (z.B. Hotelzimmer, Biirordume) mit einer

Lichtflache (Rahmen-Innenmaf3) bis zu 1,6 m?,
B Verglasungen von Kulturgewachshausern/Produktionsgewachshausern.

Anlage A 1.2.8/1

Zu DIN EN 13084-1

Zu Abschnitt 5.2.4.1:

Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt nach Abschnitt 1.2.9.
Anlage A 1.2.8/2

Zu DIN EN 13084-6 und DIN EN 13084-8

Zusatzlich ist DIN EN 13084-1:2007-05 in Verbindung mit Anlage A 1.2.8/1 anzuwenden.
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Anlage A 1.2.8/3
Zu DIN EN 12812

Bei Anwendung der technischen Regel ist die ,Anwendungsrichtlinie fir Traggeriste nach DIN EN 12812“, Fassung
August 2009, zu beachten.

Anlage A 1.2.8/4

Fir Arbeits- und Schutzgeriiste sowie fiir Traggeruste dirfen Kupplungen entsprechend den frilheren Bescheiden
angewendet werden, wenn die Bescheide in der auf der DIBt-Homepage verdffentlichten "Liste ehemals
prufzeichenpflichtiger oder durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geregelter Kupplungen" aufgefiihrt sind;
siehe:(https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-
bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/kupplungen).

Anlage A 1.2.8/5

Bei Anwendung der technischen Regeln ist die ,Anwendungsrichtlinie fiir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1,
Fassung November 2005, zu beachten.

Anlage A 1.2.8/6
Zur ,Richtlinie fir Windenergieanlagen*

Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit des Turms und des Fundaments der Windenergieanlage
kann als erfullt angesehen werden, wenn die Nachweisfihrung nach der hier in Bezug genommenen Richtlinie fur
Windenergieanlagen vorgenommen wird.

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Sofern in Normen bei der Ausfihrung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder
Aluminiumbauteilen auf DIN 18800-7 bzw. auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt dafir DIN EN 1090-2:2018-09
bzw. DIN EN 1090-3:2019-07.

2 Abstdnde zu Verkehrswegen und Geb&auden sind unbeschadet der Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs (Windenergieanlage in Betrieb) und des Eisfalls (Wind-
energieanlage im Stillstand) einzuhalten, soweit eine Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit nicht auszuschliel3en
ist. Abstdnde, gemessen von der Turmachse, grof3er als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhohe) gelten im
Allgemeinen in nicht besonders eisgeféhrdeten Regionen als ausreichend. In anderen Fallen ist die Stellungnahme
eines Sachverstandigen erforderlich.

3 Ergdnzende Unterlagen zu den im Abschnitt 3, Buchstaben A bis L der Richtlinie aufgefihrten bau-
technischen Unterlagen:

3.1 die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstandigen Uber die Einflisse benachbarter baulicher
Anlagen, Gelanderauigkeit und Topografie auf die Standorteignung der vorgesehenen WEA gemal Abs. 7.3.3 der
Richtlinie. Bezuglich der Turbulenzintensitét sind hier die Abstédnde zu benachbarten Windenergieanlagen in Bezug
auf die Standsicherheit der bestehenden und mdglicherweise vorgesehenen Windenergieanlagen sowie der
beantragten Windenergieanlage zu bewerten, soweit die Abstdnde gemaR Abs. 7.3.3 der Richtlinie nicht
eingehalten werden,

3.2  die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstandigen zur Funktionssicherheit von Einrichtungen, durch
die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann oder durch die ein
Eisansatz verhindert werden kann, soweit erforderliche Abstdnde wegen der Gefahr des Eisabwurfes nicht
eingehalten werden,

3.3 das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie zur Bestatigung, dass die der
Auslegung der Anlage zugrundeliegenden Anforderungen an den Baugrund am Aufstellort vorhanden sind,
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3.4  die Angabe der Entwurfslebensdauer nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie.

4 Fir Windenergieanlagen, deren Uberstrichene Rotorflache geringer als 200 m2 ist und die eine Spannung
erzeugen, die unter 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung liegt, sind folgende unter Abschnitt 3,
Buchstaben A bis L der Richtlinie aufgefuhrten bautechnischen Unterlagen nicht erforderlich: die gutachterlichen
Stellungnahmen nach Abschnitt 3, Buchstaben | sowie J, K und L der Richtlinie.

5 Fir Windenergieanlagen bis zu 10 m H6he gemessen von der Gelandeoberflache bis zum héchsten Punkt
der vom Rotor bestrichenen Flache und einem Rotordurchmesser bis zu drei Metern gelten Ziffern 3.1 bis 3.4 nicht.

Anlage A 1.2.8/7
Fur die Verwendung von ortsfesten liegenden zylindrischen Tanks aus Stahl nach EN 12285-2:2005* gilt:

B In Uberschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden
kdnnen.

B Sie dirfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05.

Anlage A 1.2.8/8
Fur die Verwendung von ortsfesten Tanks aus Thermoplasten nach EN 13341:2005+A1:20111 gilt:

B In Uberschwemmungsgebieten sind die Behélter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden
koénnen.

B Sie dirfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden.

B Anforderungen an den Brandschutz (Brandeinwirkungsdauer) kénnen von diesen Tanks nicht erfillt werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13341:2011-04.

Anlage A 1.2.9/1
Zu DIN 4149
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dachern mit mehr als 35° Neigung und in den
Erdbebenzonen 2 und 3 die freistehenden Teile der Schornsteine Uber Dach durch geeignete MaRnahmen gegen
die Einwirkungen von Erdbeben so zu sichern, dass keine Teile auf angrenzende offentlich zugangliche
Verkehrsflachen sowie die Zugange zu den baulichen Anlagen herabfallen kénnen.

2 Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf die Karte der
Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen fiir xxx%, herausgegeben von xxxb oder DigitalService CD-
PRINT, Isener Str. 7, 84405 Dorfen, hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der Erdbebenzonen nach
Verwaltungsgrenzen“ ist Uber www.is-argebau.de oder https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-
baubestimmungen abrufbar.

2a Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 wie folgt
ersetzt:

DIN 1045-1:2001-07 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12,

DIN 1052:2004-08 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1995-1-1:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08.

3 Zu Abschnitt 5.5:
Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind Schneelasten in Gleichung
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(12) mit dem Kombinationsbeiwert W2 = 0,5 zu multiplizieren. Diese reduzierten Schneelasten sind auch beim
Standsicherheitsnachweis zu bertcksichtigen.

4 Zu Abschnitt 6:
B In6.2.2.4.2 (8) ist der Bezug auf ,Abschnitt (7)“ durch den Bezug auf ,Abschnitt (6)“ zu ersetzen.
B Im ersten Satz von 6.2.4.1(5) ist die Bedingung ,oder“ durch ,und“ zu ersetzen.

5 Zu Abschnitt 8:
Bei Erdbebennachweisen von Stahl- und Spannbetonbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1992-1-1:2011-01 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 anzuwenden.

B Absatz 8.2 (3) erhélt folgende Fassung:
.ES gelten die in DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Vorschriften fir Bemessung und bauliche
Durchbildung. Dabei dirfen die zur Ermittlung der SchnittgréRen in 5.5 und 5.6 der DIN EN 1992-1-1:2011-01
angegebenen Verfahren nicht angewandt werden, es sei denn, die doppelte Ausnutzung der plastischen
Reserven (infolge g > 1 und nichtlinearer Rechenannahmen) wird dabei ausgeschlossen.”

B Absatz 8.2 (5) a) und Absatz 8.3.2 (2) erhalten folgende Fassung:
»In Bauteilen, die zur Abtragung von Einwirkungen aus Erdbeben genutzt werden, sind Stahle mit erhdhter
Duktilitat des Typs B500B zu verwenden. Hierauf darf verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass die
betroffenen Bereiche im Erdbebenfall, ohne Beriicksichtigung eines die rechnerische Erdbebeneinwirkung
reduzierenden Verhaltensbeiwertes (d. h. g = 1,0), nicht plastizieren.”

B Absatz 8.3.5.3 (4), 1. Satz erhalt folgende Fassung:
,Die bei UbergreifungsstéRen vorzusehende Querbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1:2011-01,
Abschnitt 8.7.4 zu bemessen.”

B Absatz 8.4 (2), 2. Satz erhalt folgende Fassung:
.Hierbei sind die Regelungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 9.4.1 (3) zu beriicksichtigen.”

B Absatz 8.4 (3), 2. Satz erhalt folgende Fassung:
.Der Mindestbewehrungsgrad der Querkraftbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 9.2.2 (5)
einschlieBlich DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, NDP zu 9.2.2 (5) zu bestimmen.”

6 Zu Abschnitt 9:

B Bei Erdbebennachweisen von Stahlbauten sind die Verweise auf DIN 18800-1 bis 18800-4 und
DIN V ENV 1993-1-1 mit DASt-Richtlinie 103 durch DIN EN 1993-1-1:2010-12 und
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 sowie DIN EN 1993-1-8:2010-
12 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 zu ersetzen.

B In Absatz 9.3.4 (1) ist der Verweis auf DIN 18800-7 durch den Verweis auf DIN EN 1090-2:2018-09 zu
ersetzen.

B Die Duktilitatsklassen 2 und 3 dirfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der Hochstwert der
Streckgrenze fy, max (Siehe DIN 4149:2005-04, Abschnitt 9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) geforderte
Mindestkerbschlagarbeit des zu verwendenden Stahles in den Bauvorlagen dokumentiert sind.

B Abschnitt 9.3.5.1 (2) c) erhélt folgende Fassung:

.C) bei zugbeanspruchten Bauteilen ist an Stellen von Lochschwéchungen die Bedingung von
DIN EN 1993-1-1:2010-12, 6.2.3 (3) einzuhalten (Nur.d > Npir,d)".

B In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz ,9.3.3.3 (10)" durch den Verweis ,9.3.5.3 (10)" ersetzt.

B In Absatz 9.3.5.5 (5) erhalt Formel (87) folgende Fassung:

MpI,Verb.i

Msdi

B In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte ,8 und 11“ durch den Verweis ,8 und 9" ersetzt.

0, =

7 Zu Abschnitt 10:

B Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1995-1-1:2010-12 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 anzuwenden.

B Absatz 10.1 (5) erhalt folgende Fassung:
»(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von Tragwerksmodellen der
Duktilitatsklassen 1 und 3 fiir die beiden Hauptrichtungen des Bauwerks nicht angesetzt werden.”

B Absatz 10.3 (1) erhalt folgende Fassung:
»(1) Die Bedingungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt 3 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 sind einzuhalten.”
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B In Absatz 10.3 (2) erhalt der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
.— die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten und deren Verbindungsmitteln muss
nachgewiesen sein;”

B In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
,— die Erhdhung des Nagelabstandes bei gleicher Tragfahigkeit geman DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Abschnitt 9.2.3.2 (4) wird in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht angesetzt;*

B In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 3. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
,— die Anwendung geklebter Tafeln flhrt auch bei gleichzeitiger Verwendung mechanischer Verbindungsmittel
zur Einstufung in Duktilitatsklasse 1.

B Absatz 10.3 (6) erhalt folgende Fassung:
»(6) Bei Anwendung der Gleichungen zur Ermittlung der Tragfahigkeit von stiftférmigen Verbindungsmitteln auf
Abscheren nach DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, Abschnitt NCI Zu 8.2 bis NCI Zu 8.7 ist eine Unterschreitung
der Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 NCI NA.8.2.4 (NA.2) und
NCI NA.8.2.5 (NA.4) gestattet ist, in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht zuléssig.”

B Absatz 10.3 (7) ist wie folgt zu erganzen:
»(7) Eine Erhdhung der Tragfahigkeit der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Abschnitt 9.2.4.2(5) ist nicht zulassig.“

8 Zu Abschnitt 11:

Die Absétze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16 ist zu streichen):

»(1) Der Bemessungswert Eq der jeweilig maRgebenden SchnittgréRe in der Erdbebenbemessungssituation ist nach
Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhangig von den vorliegenden Randbedingungen entweder das
vereinfachte oder das genauere Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1:1996-11 zur Anwendung kommen.*

»(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11 darf die
Bemessungstragfahigkeit Rd aus den um 50 % erhdhten zuldssigen Spannungen ermittelt werden. Auf einen
expliziten rechnerischen Nachweis der ausreichenden raumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet werden.”

«(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert Eq der jeweilig
mafgebenden SchnittgrolRe unter y-fachen Einwirkungen gemaf DIN 1053-1:1996-11 zu ermitteln. Der
maRgebende Sicherheitsbeiwert y darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7 der DIN 1053-1:1996-11 festgelegten Werte
reduziert werden.

Als Bemessungstragfahigkeit Ra sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festigkeitswerte
anzusetzen.”

9 Zu Abschnitt 12:

B Bei Erdbebennachweisen von Griindungen und Stiitzbauwerken nach dieser Norm ist DIN 1054:2005-01
einschlieBlich DIN 1054 Berichtigung 1:2005-04, DIN 1054 Berichtigung 2:2007-04,
DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054 Berichtigung 4:2008-10 sowie DIN 1054/A1:2009-07
anzuwenden.

B Die Abséatze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:
»(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitatshemessung gefiihrt, so ist Abschnitt 7.2.5 zu beachten.”
»(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:
(a) den Nachweis der ausreichenden Tragféahigkeit der Griindungselemente nach den baustoffbezogenen
Regeln dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen;
(b) die einschlagigen Nachweise der Griindungen nach DIN 1054:2010-12, DIN 1054/A1:2012-08 und
DIN 1054/A2:2015-11. Einschrankungen hinsichtlich der generellen Anwendbarkeit von Nachweisverfahren im
Lastfall Erdbeben in DIN 1054 oder in diese begleitenden Berechnungsnormen miissen nicht beachtet
werden, wenn keine unglinstigen Bodenverhéltnisse (Hangschutt, lockere Ablagerungen, kiinstliche
Auffullungen, usw.) vorliegen.*

B Absatz 12.1.1 (4) erhélt folgende Fassung:
»(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwiderstands (passiver
Erddruck) nur mit maximal 30% seines nominellen Wertes angesetzt werden."

B Absatz 12.2.1 (2) erhélt folgende Fassung:
sVereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, indem der

Erddruckbeiwert K ersetzt wird durch k., =k +ag ey, .E

1 nach Landesrecht
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VA‘ Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung
[\ der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A2 Brandschutz
A2l Allgemeine Anforderungen an bauliche Anlagen aus Griinden des Brandschutzes

Bauliche Anlagen sind gemanR & 3 MBO! i. V. m. § 14 MBO? so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand
zu halten, dass

der Entstehung eines Brandes vorgebeugt wird

der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren moglich ist
wirksame Léscharbeiten moglich sind.

Konkretisiert werden die schutzzielbezogenen Brandschutzanforderungen fur bauliche Anlagen mit den Fest-
legungen der 88 5, 26 bis 36, 39 bis 42, 46 und 47 MBO* und den Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte.

Fir Bauprodukte nach derzeit vorhandenen européisch harmonisierten Spezifikationen, deren Verwendung
Einfluss bei der Erflllung von Brandschutzanforderungen an bauliche Anlagen hat, sind fir die bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen auf der Grundlage der Konkretisierungen zum Brandschutz (A 2.1.1 ff.) die notwendigen
Zuordnungen von Angaben zu Leistungen sowie zugehérige Verwendbarkeits- und Ausfihrungsbestimmungen in
der laufenden Nummer A 2.2.1.2 genannten technischen Regel enthalten.

A211 Anforderungen an die Zuganglichkeit baulicher Anlagen

Zur Durchfiihrung von Losch- und RettungsmaRnahmen missen gemaR § 5 MBO! fir die Feuerwehr Zugéange und
Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflachen auf den Grundstiicken vorgesehen werden; es sind die
Konkretisierungen der unter der laufenden Nummer A 2.2.1.1 genannten technischen Regel zu beachten.

In offenen Durchfahrten bzw. Durchgéngen, durch die der einzige Rettungsweg zur 6ffentlichen Verkehrsflache
fuhrt oder die Zuganglichkeit fir die Feuerwehr gewahrleistet wird, sind an Stitzen, Wanden und Decken nur
nichtbrennbare Dd&mmschichten zulassig.

A212 Anforderungen an das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen
A2121 Allgemeines

Zur Erfullung der Grundanforderungen werden in 8§ 26 Abs. 1 MBO? allgemeine Anforderungen an das Brand-
verhalten von Teilen baulicher Anlagen formuliert. § 26 Abs. 1 MBO? trifft dazu folgende Begriffshestimmungen:

B nichtbrennbar
B schwerentflammbar
B normalentflammbar.

Bei baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, bei denen die Anforderungen nichtbrennbar oder
schwerentflammbar gestellt werden, ist sicherzustellen, dass es nicht durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen

und/oder Schwelen zu einer Brandausbreitung kommen kann.

Zur Erfullung nachfolgender Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
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A21.22 Nichtbrennbar

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Brandes, insbesondere eines
fortentwickelten, teilweise vollentwickelten Brandes, gewahrleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen keinen
Beitrag zum Brand leisten. Dabei dirfen je nach Verwendung keine oder eine begrenzt bleibende Entziindung,
geringstmogliche Rauchentwicklung, kein fortschreitendes Glimmen und/oder Schwelen und kein brennendes
Abtropfen oder Abfallen auftreten; Art der Bestandteile, Formstabilitat sowie Schmelzpunkt/Schmelztemperatur und
Rohdichte sind zu bericksichtigen.

Baustoffe sind nichtbrennbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 5.1 oder 5.2, die dort angegebenen Kriterien einhalten, soweit erforderlich mit der Angabe zum
Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17: 2017-12.

A21.23 Schwerentflammbar

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes oder eines sich
entwickelnden Brandes gewahrleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen nur einen begrenzten Beitrag zum
Brand leisten und dass nur eine begrenzte Brandausbreitung wahrend und bei Wegfall der Brandeinwirkung
vorliegt.

Dabei dirfen je nach Verwendung des Bauteils eine Entziindung erst nach einer bestimmten Zeit der
Flammeneinwirkung, nur eine begrenzte Temperatur der entstehenden Rauchgase, eine begrenzte Freisetzung
von Energie, eine definierte Rauchentwicklung, kein selbststéandiges Weiterbrennen, kein fortschreitendes Glimmen
und/oder Schwelen, soweit erforderlich kein brennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten.

Als Brandeinwirkung ist mit Ausnahme von AufRRenwandbekleidungen und Bodenbeldgen die Brandeinwirkung
gemal Abschnitt 6.1.1 a) von DIN 4102-1:1998-05 der Brand eines Gegenstandes in einem Raum anzunehmen;
bei AulRenwandbekleidungen die Brandeinwirkung gemaf Abschnitt 6.1.1 b) von DIN 4102-1:1998-05 aus einer
Wandoffnung schlagenden Flammen (siehe auch A 2.1.5), bei Bodenbelédgen ist die Brandeinwirkung geman
Abschnitt 6.1.1 c) von DIN 4102-1:1998-05 von einer Brandsituation anzunehmen, bei der Flammen aus der
Taréffnung zu einem benachbarten Raum schlagen und bei der die waagerechte Flammenausbreitung und die
Rauchentwicklung unbedenklich sind.

Baustoffe sind schwerentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.1, die dort angegebenen Kriterien einhalten.

Fir Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dirfen, missen zusétzlich die Kriterien
gemaf’ DIN 4102-16:2015-09, Abschnitt 9.3, erfiillt sein.

A2124 Normalentflammbar

Bei der Verwendung in der baulichen Anlage muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes gewéhrleistet sein,
dass die Teile der baulichen Anlage nur einen begrenzten Beitrag zum Brand leisten, soweit erforderlich darf kein
brennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten. Als Brandeinwirkung ist die Brandeinwirkung gemafR Abschnitt 6.2.1
von DIN 4102-01:1998-05 anzunehmen.

Baustoffe sind normalentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.2, die dort angegebenen Kriterien erfiillen.

Fir Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen diirfen, miissen zusétzlich die Kriterien
gemaf DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.6, erfillt sein.

Werden mehrere Bestandteile fiir die Verwendung zusammengefiigt, miissen die Anforderungen an Teile der
baulichen Anlage auch nach dem Zusammenfiigen erfillt sein, es sei denn, dass insgesamt das Brandverhalten
erreicht wird, das alle anderen Anforderungen der Einzelbestandteile mit erfillt.

Soweit fur die bauliche Anlage ein Bestandteil verwendet werden soll, der nicht mindestens der Anforderung
Lhormalentflammbar* entspricht (leichtentflammbar), ist § 26 Abs. 1 Satz 2 MBO! einzuhalten.
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A213 Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit von Teilen baulicher Anlagen
A2131 Allgemeines

Zur Erfullung der Grundanforderungen gemafl § 3 i.V.m. § 14 MBO! werden in § 26 Abs. 2 MBO?! allgemeine
Anforderungen an die Feuerwiderstandfahigkeit im Brandfall von Bauteilen baulicher Anlagen gestellt und in:

B feuerbestandige
B hochfeuerhemmende
B feuerhemmende

Bauteile unterschieden.

Grundsatzlich richtet sich die Feuerwiderstandsféhigkeit von Bauteilen nach dem geltenden bauaufsichtlichen
Anforderungssystem (Gebaudeklassen, Hohenlage der Geschosse, Gebaudeart). Die Einstufungen in
Feuerwiderstandsklassen werden auf der Grundlage von Brandpriifungen nach der Einheitstemperaturzeitkurve
(ETK) festgelegt. Feuerwiderstandsklassen ergeben sich aus der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen
Regel.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen baulicher Anlagen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieRenden Bauteilen, wie Wanden und Decken, auf deren Widerstand
gegen eine Brandausbreitung (raumabschlieRend feuerwiderstandsfahig —im Weiteren: Raumabschluss).
Querschnittsdnderungen und Durchdringungen — auch nachtraglicher Art — sowie Verformungen wahrend der
Brandeinwirkung sind zu beriicksichtigen, soweit sie Einfluss auf die Feuerwiderstandsfahigkeit haben kénnen.

Feuerwiderstandsfahige Bauteile diirfen hinsichtlich ihres Brandverhaltens nur soweit zum Brand beitragen, wie es
in § 26 Abs. 2 MBO! bestimmt ist.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben
nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unberiicksichtigt, soweit die
Beschichtungen vollstandig ohne Hohlrdume auf nichtbrennbaren Untergrund aufgebracht sind.

Feuerwiderstandsfahige Bauteile werden unterschieden in:
a) feuerbesténdige Bauteile:

Tragende und aussteifende Teile missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. RaumabschlieRende
Bauteile miissen zusatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben.

b) hochfeuerhemmende Bauteile:

Bestehen tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen, missen sie allseitig eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und —
sofern vorhanden — nichtbrennbaren Ddmmstoffen haben. Die Brandschutzbekleidung muss

B ein Brennen der tragenden und aussteifenden Teile,

B die Einleitung von Feuer und Rauch in Wand- und Deckenbauteile Giber Fugen, Installationen oder
Einbauten sowie eine Brandausbreitung innerhalb dieser Bauteile,

B die Ubertragung von Feuer iiber Anschlussfugen von raumabschlieRenden Bauteilen in angrenzende
Nutzungseinheiten oder Raume und

B eine wesentliche Ubertragung von Rauch tiber Anschlussfugen (s. A 2.1.3.3.3)

verhindern.

Wenn raumabschlieBende hochfeuerhemmende Bauteile in ihren tragenden und aussteifenden Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren
Baustoffen angeordnet ist, ist eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nicht erforderlich; sie kénnen
auch insgesamt aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
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c) feuerhemmende Bauteile:

Tragende und aussteifende Bauteile kdnnen aus brennbaren Baustoffen ausgefuihrt werden. Dies gilt auch fir
raumabschliel3ende Bauteile.

d) Bauteile gemaR § 26 Abs. 2 Satz 4 MBO?, die aus brennbaren Baustoffen bestehen diirfen und keine Hohlraume
oder verfillte HohlrAume sowie keine Dammstoffe im Inneren aufweisen. Tragende und aussteifende Bauteile
kénnen aus brennbaren Baustoffen ausgefiihrt werden. Dies gilt auch fiir raumabschlieRende Bauteile.

A 2132 Anforderungen an die Standsicherheit im Brandfall
A21321 Allgemeines

Um die Anforderungen des § 12 MBO? zu erfiillen, missen tragende Teile baulicher Anlagen dauerhaft auch unter
Brandeinwirkung tiber eine bestimmte Zeitdauer standsicher sein. Als Brandeinwirkung fur Tragwerke im Hochbau
ist grundsétzlich die ETK anzuwenden.

Querschnittsdnderungen und Durchdringungen — auch nachtréaglicher Art — sowie Verformungen durch die
Brandeinwirkung mussen bertcksichtigt werden, soweit sie Einfluss auf die Standsicherheit haben kénnen.

A21322 Feuerbestandig

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 90 Minuten gewahrleistet sein.

A21323 Hochfeuerhemmend

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 60 Minuten gewahrleistet sein.

A21324 Feuerhemmend

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 30 Minuten gewahrleistet sein.

A 21325 Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 120 Minuten gewahrleistet sein.

A 21326 Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten fir Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 90 Minuten gewahrleistet sein.

A 21327 Feuerwiderstandsfahigkeit von 60 Minuten fir Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 60 Minuten gewahrleistet sein.

A2133 Anforderungen an den Raumabschluss im Brandfall
A21331 Allgemeines

Teile baulicher Anlagen sind raumabschlieBend feuerwiderstandsfahig, wenn sie dauerhaft mindestens fir eine
bestimmte, nachfolgend angegebene Zeitdauer die Brandausbreitung verhindern, der Raumabschluss auch im
Bereich von Verbindungen und Anschlissen zu angrenzenden Teilen baulicher Anlagen nicht beeintrachtigt ist und
wenn auf der brandabgewandten Seite keine wesentliche Rauchentwicklung und kein wesentliches Abfallen oder
Abtropfen von Bestandteilen zu verzeichnen ist. Ein wesentliches Abfallen oder Abtropfen von Bestandteilen auf
der feuerabgewandten Seite ist nicht gegeben, wenn die GroR3e dieser Bestandteile jeweils 10 cm Lange oder Breite
nicht Uberschreitet. Ein explosionsartiges Abplatzen dieser Bestandteile darf nicht auftreten.

Gleiches gilt auch fiir Abschliisse und sonstige Verschliisse von Offnungen.
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Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezieht sich die Feuerwiderstandsfahigkeit auf jede der mdglichen
Brandeinwirkungsrichtungen (z. B. sowohl von innen nach auf3en als auch von auf3en nach innen sowie sowohl
von oben nach unten als auch von unten nach oben).

RaumabschlieBende Teile der baulichen Anlage miissen jeweils an andere Teile der baulichen Anlage angrenzen,
die mindestens fiur die gleiche Zeitdauer den Raumabschluss gewdhrleisten. Dies ist nicht erforderlich bei
AuRenwanden, die nicht raumabschlieBend sein miussen, und Dachern. Voraussetzung ist, dass die an diese
AuRenwande oder Dacher angrenzenden raumabschlieBenden Teile bei Brandeinwirkung iber die entsprechende
Zeitdauer standsicher bleiben.

Offnungen in raumabschlieBenden Teilen sind unzuldssig, soweit in § 28 bis § 32, § 35, § 36, § 39 und § 45 MBO!
nichts anderes bestimmt ist.

Durfen in raumabschlieBenden Wé&nden lichtdurchlassige Flachen als Brandschutzverglasung, die den Durchtritt
der Warmestrahlung nicht verhindern, ausgefiihrt werden, so missen sie bei Brandeinwirkung nach
DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, Uber die mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und
Rauch entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der raumabschlie@enden Wande verhindern und die Kriterien
gemal DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Sie kdnnen nur an Stellen ausgefiihrt werden, wo wegen der
Personenrettung und der wirksamen Léscharbeiten keine Bedenken bestehen. Um die Brandausbreitung zu
verhindern, sind Offnungen in diesen Brandschutzverglasungen nicht zulassig. Zur Erfiillung dieser Anforderungen
ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. Fir die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung von Brandschutzverglasungen gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine
allgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO? erforderlich.

Durfen Uberstroméffnungen in raumabschlieRenden Wanden ausgefihrt werden, missen die Verschliisse dieser
Offnungen mit einer Rauchausldseeinrichtung versehen sein und mindestens bei Zugrundelegung des
Normbrandes nach DIN 4102-2:1977-09 den Durchtritt von Feuer und Rauch entsprechend der
Feuerwiderstandsdauer der raumabschlieBenden Wé&nde verhindern. Zur Erfillung dieser Anforderungen ist die
unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel
der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung unter Verwendung dieser Verschliisse ist ein Nachweis
gemaR § 16a MBO! erforderlich.

Fugen der Bauteile mussen zur Sicherung des Raumabschlusses wahrend der Brandeinwirkung geschlossen
bleiben. Fir Fugenfiillungen verwendete Baustoffe missen nichtbrennbar und formbesténdig sein und bei
Brandeinwirkung den Restquerschnitt sicher verschlieBen. Bei Verwendung von mineralischen Dammstoffen
missen diese einen Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17:2017-12 aufweisen.

A 21332 Feuerbestandig

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 90 Minuten gewdhrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

Eine in Bauteilebene liegende durchgehende Schicht liegt vor, wenn sie Uber die gesamte Ausdehnung des
raumabschlieRenden Teils senkrecht zur Brandeinwirkungsrichtung angeordnet wird und keinen Beitrag zum Brand
leistet (nichtbrennbar).

Bestandteile von raumabschlieRenden Bauteilen, die nicht zu den tragenden und aussteifenden Teilen und nicht
zur durchgehenden Schicht des Bauteils zahlen, missen mindestens normalentflammbar sein.

A 21333 Hochfeuerhemmend
Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uiber

mindestens 60 Minuten gewdhrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen.
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Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein,
dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flAchiger Rauchaustritt auf der
Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Fir hochfeuerhemmende raumabschlieRende Bauteile mit brennbaren tragenden und aussteifenden Teilen aus
Holz sind die Konkretisierungen der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.

A 21334 Feuerhemmend

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uiber
mindestens 30 Minuten gewdhrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind Bestandteile zuldssig, die einen Beitrag zum Brand leisten
(schwerentflammbar, normalentflammbar).

A 21335 Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uiber
mindestens 120 Minuten gewébhrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flAichiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind nur Bestandteile zuldssig, die keinen Beitrag zum Brand leisten
(nichtbrennbar).

A 21336 Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten fir Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uiber
mindestens 90 Minuten gewdhrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen =zur Rauchentwicklung nach
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

A 21337 Feuerwiderstandsféahigkeit von 60 Minuten fir Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Uber
mindestens 60 Minuten gewahrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flaichiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

A21l4 Tragende und aussteifende Bauteile

Teile baulicher Anlagen, die Lasten abtragen (aufnehmen) oder Teile baulicher Anlagen aussteifen, miissen unter
dieser Belastung bei Brandeinwirkung ber eine bestimmte Zeitdauer nach Abschnitt 2.1.3.2 standsicher sein.

Werden tragende Teile der baulichen Anlage aus Beton, Stahl, Aluminium, Holz oder Mauerwerk ausgefihrt, sind
die technischen Regeln zur Tragwerksbemessung fiir den Brandfall in A 1.2.3, A1.2.4, A1.2.5 und A1.2.6 zu
beachten. Wird die Standsicherheit im Brandfall rechnerisch nachgewiesen, gilt:

B fir tragende Bauteile, die feuerbestandig sein missen, ist die Tragfahigkeit rechnerisch flir mindestens
90 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,
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B fir tragende Bauteile, die hochfeuerhemmend sein missen, ist die Tragfahigkeit rechnerisch flir mindestens
60 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,

B fir tragende Bauteile, die feuerhemmend sein mussen, ist die Tragféhigkeit rechnerisch fir mindestens
30 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen, und

B fir tragende Bauteile, die eine Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten haben missen, ist die
Tragfahigkeit rechnerisch fir mindestens 120 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,

B fir tragende Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d, die eine Feuerwiderstandsféhigkeit von 90 Minuten haben
missen, ist die Tragfahigkeit rechnerisch fir mindestens 90 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK
nachzuweisen,

B fir Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d, die eine Feuerwiderstandsféhigkeit von 60 Minuten haben mussen,
ist die Tragfahigkeit rechnerisch fiir mindestens 60 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen.

Werden tragende und aussteifende Teile baulicher Anlagen unter Anwendung von Naturbrandmodellen bemessen,
ist Anlage A 1.2.1/3 zu beachten. Naturbrandmodelle dirfen fiir tragende Bauteile, die eine
Feuerwiderstandsfahigkeit von 90 Minuten oder 60 Minuten gemaf Abschnitt 5 der unter der Ifd. Nr. A.2.2.1.4
genannten technischen Regel haben missen, nicht angewendet werden.

Fur hochfeuerhemmende tragende und aussteifende Bauteile mit brennbaren Teilen aus Holz sowie
feuerwiderstandsfahigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gemaR A 2.1.3.1, Buchstabe d, sind die
Konkretisierungen der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.

Ein Bauteil, das nur der Aussteifung dient, darf auch ein anderes Brandverhalten aufweisen als das
feuerwiderstandsfahige Bauteil, das es aussteift, wenn das Gesamtsystem eine ausreichende Feuerwiderstands-
fahigkeit aufweist.

A215 AuBenwénde

Nichttragende Auf3enwéande und nichttragende Teile tragender AulRenwande baulicher Anlagen, d. h. Bauteile die
keine Vertikallasten, aufBer ihrem Eigengewicht, abtragen und lediglich fir die Aufnahme der Eigengewichts- und
Windlasten bemessen sind, mussen mit Ausnahme der nach § 28 Abs. 2 und 5 MBO?! aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen, damit eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. Dies
gilt nicht fir Fenster und Tiren, die in der AulRenwand angeordnet sind (sog. Lochfassaden), sowie fir
Fugendichtungen und brennbare Dammstoffe geméaR § 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 MBO*.

Offnungen in AuRenwinden von Nutzungseinheiten zu offenen Gangen gemaR § 36 Abs. 5 MBO! miissen
dichtschlieRende Tiren haben. Offnungen von an den offenen Gang anschlieRenden notwendigen Treppenraumen
oder notwendigen Fluren miissen rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse haben. Offnungen von
auBenliegenden Sicherheitstreppenraumen von Hochhausern zu offenen Gangen muissen rauchdichte und
selbstschlieRende Abschliisse haben, Offnungen in AuRenwinden offener Génge von Hochh&ausern zu
Nutzungseinheiten missen feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieende Abschliisse haben. Es gelten
neben den Anforderungen nach A 2.1.6 auch die Anforderungen zum AuRenklima. Zur Erfullung dieser
Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

AuBenwande sind nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO! aus brennbaren Baustoffen zulassig, wenn sie als
raumabschlieRende Bauteile feuerhemmend sind.

Abweichend von den Festlegungen in Abschnitt A 2.1.3.3.4 (zu § 26 MBQO?) ist es fir die Brandeinwirkung von
auflen nach innen zulassig, dass ein Versagen friihestens nach 30 Minuten geman DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt
5.3.2 (abgeminderte Einheits-Temperaturkurve), eintreten darf.

Mussen Oberflachen von AufRenwénden sowie Aul3enwandbekleidungen mit Ausnahme von Unterkonstruktionen
gemaR § 28 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 MBO? insgesamt schwerentflammbar sein, gilt dies auch fir ihre einzelnen
Bestandteile.

Fir schwerentflammbare AuRenwandbekleidungen sind die Kriterien bei Brandeinwirkungen gemaf
DIN 4102-20:2017-10, Abschnitt 4.2, einzuhalten.

Die Anwendung von schwerentflammbaren Aul3enwandbekleidungen in der Ausfihrung als Warmedamm-
verbundsystem (WDVS) mit EPS-Dammstoffen ist zur Erfullung des Schutzzieles des § 26 Abs. 1 Satz 1 MBO! bei
Gebauden der Gebaudeklasse 4 und 5 nur zulassig, wenn an vorhandenen Offnungen in der AuRenwand im
Bereich der Stiirze oberhalb der Offnung auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare
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konstruktive MalRBnahmen angeordnet werden. Darauf kann verzichtet werden, wenn umlaufend horizontal
angeordnete, auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare konstruktive MaRhahmen
angeordnet werden.

Fir solche AuRenwandbekleidungen in der Ausfihrung als Warmedammverbundsystem (WDVS) mit EPS-
Dammstoffen ist zuséatzlich eine Brandeinwirkung von auf3en, die unmittelbar im unteren Bereich der Fassade
einwirkt, zu berticksichtigen. Dazu sind geeignete nichtbrennbare konstruktive MaRhahmen vorzusehen, damit das
Schutzziel gemaR § 26 Abs. 1 Satz 1 MBO?! erfiillt ist oder es ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.5 genannte technische
Regel einzuhalten.

Ist fir Gebdude die Verwendung von schwerentflammbaren Baustoffen nicht vorgeschrieben und sollen
leichtentflammbare Baustoffe in Verbindung mit anderen Baustoffen gemaR § 26 Abs. 1 Satz 2 MBO? verwendet
werden, muss die Verbindung dauerhaft sein. § 26 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 MBO?! ist fiir AuRenwandbekleidungen
nicht anwendbar, wenn eine Zugéanglichkeit gegeben ist oder eine Beschadigungsgefahr besteht.

Bei Aulzenwéanden mit hinterlifteten Bekleidungen, die geschossiibergreifende Hohlrdume haben oder die Uber
Brandwande hinweggefiihrt werden, ausgenommen solche nach Abschnitt 6 der unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.4
genannten technischen Regel, sind auch dann, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, erganzende
Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung zu treffen und ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.6 genannte
technische Regel zu beachten.

Fir AuRenwandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen bei Gebduden der Gebaudeklassen 4 oder 5 ist der
Abschnitt 6 der unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.

A216 Trennwéande

Trennwande missen in Abhangigkeit von der Verwendung in der baulichen Anlage gemaR § 29 MBO*! bei
Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewahrleisten und als tragende
Waénde standsicher nach Abschnitt A 2.1.3.2 sein.

Anschlisse einschlie8lich von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnitts-
verringerungen bei Einbau von Steckdosen, Schaltkasten, Leitungsverteilern etc. diirfen den Raumabschluss und,
bei tragenden Wanden, die Standsicherheit nicht beeintréachtigen.

Sind Offnungen fiir Tiren in Trennwénden nach § 29 Abs. 2 MBO! aufgrund ihrer Nutzung erforderlich, miissen
diese — unabhéngig von der Feuerwiderstandsféhigkeit der Trennwéande — dauerhaft feuerhemmende, dicht- und
selbstschlieRende Abschliisse haben, damit die Verhinderung der Brandausbreitung nicht gefahrdet wird. Die
Abschlisse sind selbstschlieRend, wenn sie geeignete SchlieBmittel haben, die mittels mechanisch gespeicherter
Energie den Abschluss selbsttéatig schlieRen. Diese Abschliisse gelten als Tiren, wenn sie einschlielich
vorhandener Seitenteile und Oberlichter nicht breiter und nicht héher als 2,50 m (vgl. DIN 4102-18:1991-03,
Abschnitt 2.3) sind. Im Ubrigen sind gréRere Abschliisse Tore. Hinsichtlich der Verwendung in Rettungswegen wird
auf die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2, Abschnitt 5.1.6 Nr. 2, genannte technische Regel hingewiesen.

Dies gilt auch bei Trennwéanden geman § 45 Nr. 1 MBO?. Die Abschlusse durfen den Raumabschluss und die
Dichtheit bei Brandeinwirkungen von jeder Seite nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, Gber mindestens
30 Minuten nicht verlieren, sie miissen den Kriterien gemaR DIN 4102-5:1977-09, Abschnitte 5.2.2 his 5.2.8,
geniigen und die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 einhalten. Bei Tiren wird hinsichtlich der
Eigenschaft selbstschlielend von mind. 200.000 SchlieBvorgéangen (Prufzyklen) ausgegangen; dies gilt auch fur
Tiren in Toren (Schlupftiiren). Bei anderen Abschlissen als Tiren wird hinsichtlich der Eigenschaft
selbstschlieRend von mind. 10.000 SchlieRvorgdngen ausgegangen. Bei den Beobachtungen zur
Rauchentwicklung nach DIN 4102-5:1977-09 muss festgestellt sein, dass hochstens eine geringe
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne
Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Diese Feuerschutzabschlisse dirfen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen; zu ihnen
gehdren auch alle Zubehorteile und notwendige Befestigungsmittel. Feuerschutzabschlisse missen fur den
Brandfall geeignete Schlésser mit einem ausreichenden Falleneingriff haben, damit bei Druckunterschieden
aufgrund eines Brandes ein Offnen und damit eine Brandausbreitung verhindert werden.

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
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Damit Personen sich Uber Rettungswege retten kénnen und Feuerwehrkréfte den Brandort erreichen oder
Personen retten kdnnen, muss ein Feuerschutzabschluss im Zuge dieser Rettungswege in Form einer Tur solange
manuell zu o6ffnen sein bis er mit Feuer beaufschlagt wird. Diese Anforderungen gelten auch fir
Feuerschutzabschliisse in Form z. B. eines Schiebe-, Hub- oder Rolltores mit langeren Zeitdauern zum Offnen und
Schliel3en, soweit erforderlich mit Hilfsenergie, so dass fiir diese Feuerschutzabschliisse im Zuge eines
Rettungsweges zusatzlich eine Tur vorzusehen ist.

Diese  Feuerschutzabschlisse sollen  bestimmungsgemall  geschlossen gehalten  werden. Ein
Feuerschutzabschluss darf dann offengehalten werden, wenn er zur Gewahrleistung des Raumabschlusses der
Trennwand mit einer Einrichtung versehen ist, die bereits bei Raucheinwirkung, dauerhaft das unverziigliche und
sichere SchlieRen des Feuerschutzabschlusses gewahrleistet (Feststellanlage).

Die Feststellanlage ist ein System, bestehend aus Geraten und/oder Geratekombinationen, das geeignet ist, die
Funktion von SchlieBmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehdrigen
Auslosevorrichtung im Fall eines Brandes, einer Stérung oder durch Handauslésung werden offen gehaltene
Abschlisse unmittelbar sicher zum Schliel3en freigegeben. Eine Feststellanlage besteht aus mindestens

B einem Brandmelder als Rauch- und, soweit erforderlich, Warmemelder,
einer signalverarbeitenden Ausldsevorrichtung,

einer an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen Energieversorgung,
einer an die Energieversorgung angeschlossenen Feststellvorrichtung und
einem Handauslosetaster.

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fiir die Planung, Bemessung und Ausflihrung unter
Anwendung von Feststellanlagen ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO? erforderlich.

SelbstschlieBende Abschlisse dirfen nur dann elektromotorisch getffnet und geschlossen werden, wenn die
Antriebssysteme nachfolgende Anforderungen erfillen.

Das fiir das elektromotorische Offnen und SchlieRen von Abschliissen erforderliche Antriebssystem ist ein System,
bestehend aus mindestens

B einem Antrieb mit signalverarbeitender Antriebssteuerung,

B einer Energieversorgung zusatzlich zur allgemeinen Stromversorgung und

B einem Brandmelder als Rauchmelder oder, soweit erforderlich, als Warmemelder,
B einem Handausl6setaster,

das geeignet ist, den Abschluss bei Bedarf zu 6ffnen und im Fall eines Brandes, einer Stérung oder durch
Handausldsung unmittelbar ohne Verzdégerung und sicher zu schlieBen. Nach dem SchlieRen ist ausschlie3lich ein
manuelles Offnen zulassig. Fiir die Planung, Bemessung und Ausfilhrung von Antriebssystemen fiir das
elektromotorische (kraftbetatigte) Offnen und SchlieBen von Abschliissen, ausgenommen Bauprodukte nach
C 2.6.10 und C 2.6.13, gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine allgemein anerkannte
Regel der Technik und es ist ein Nachweis gemaf § 16a MBO*! erforderlich.

Trennwénde aus Brandschutzverglasungen mussen die Anforderungen an raumabschlieRende Bauteile bei
Einwirkungen nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, Uber die mindestens erforderliche Zeitdauer und die
Kriterien gemdaR DIN 4102-13:1990-05, Abschnitte 6.2 und 6.3.1, einhalten. Bei den Beobachtungen zur
Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass héchstens eine geringe
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne
Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. Zur
Gewahrleistung des Raumabschlusses der Trennwand miissen Abschliisse von notwendigen Offnungen in einer
als Brandschutzverglasung ausgefiihrten Trennwand der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzverglasung
entsprechen; im Ubrigen gelten die genannten Anforderungen an Feuerschutzabschliisse.

A21.7 Brandwénde und Wénde, die anstelle von Brandwénden zul&ssig sind

Brandwénde von baulichen Anlagen durfen gemaR § 30 Abs. 3 Satz 1 MBO? zur Gewabhrleistung der Schutzziele
keinen Beitrag zum Brand leisten. Sie missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Abweichend von § 28
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Abs. 3 MBO! mussen AuRenwandbekleidungen einschlieBlich Dammstoffen und Unterkonstruktionen gemaR § 30
Abs. 7 Satz 3 MBO! auf Geb&audeabschlusswanden nichtbrennbar sein.

Brandwande miissen auch fiir den Fall standsicher und raumabschlieRend sein, dass zuséatzliche mechanische
Belastungen aus im Brandfall versagenden Teilen der baulichen Anlage auf diese Wande einwirken (Anprall). Dies
gilt auch fir Wéande anstelle von Brandwénden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Brandwande sind im Brandfall nur standsicher und raumabschlieBend, wenn sie ohne zusatzliche MalRnahmen den
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergénzend die Kriterien nach
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.4, einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

Wande anstelle von Brandwanden gemaR § 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 MBO?

B Hochfeuerhemmende Wande nach Abschnitt A 2.1.3.3.3 oder

B Wande mit einer Feuerwiderstandsféahigkeit von 60 Minuten nach Abschnitt A 2.1.3.3.7
sind im Brandfall nur standsicher und raumabschlielend, wenn sie ohne zusétzliche Maflinahmen den
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergénzend die Kriterien nach
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.2 his 4.2.4, einhalten, jedoch nur fir eine Zeitdauer der Brandeinwirkung von
60 Minuten. Fir hochfeuerhemmende Wéande gelten zuséatzlich die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.3.1 Satz 6
Buchst. b. Fir Wande nach Abschnitt A 2.1.3.3.7 gelten zusétzlich die Anforderungen gemafR Abschnitt 5.2 der
unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.4 bekannt gemachten technischen Regel. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung
nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch
aus Fugen).

Fur andere Wande anstelle von Brandwéanden gemaf § 30 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2 und 3 MBO* sind die Anforderungen
gemal Abschnitt A 2.1.6 einzuhalten.

In Brandwande und Wéande anstelle von Brandwénden eingreifende andere Bauteile, Anschlisse einschliel3lich
von Fugenaushildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnittsverringerungen bei Einbau von
Steckdosen, Schaltkasten, Leitungsverteilern etc. dirfen den Raumabschluss und die Standsicherheit nicht
beeintrachtigen.

In inneren Brandwanden und inneren Wanden anstelle von Brandwanden sind Offnungen nur fir Tiren, Tore und
Abschlusse fur Leitungsdurchfiihrungen und Férderanlagen nach § 30 Abs. 8 MBO* zulassig; sie missen dauerhaft
dicht- und selbstschlieRende Abschlisse in der der Wand entsprechenden Feuerwiderstandsdauer haben und auf
die fur die Nutzung erforderliche Zahl und GréfRe beschrénkt werden, damit der Raumabschluss dieser Wande
gewahrleistet wird. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6.

Fur Verglasungen nach § 30 Abs. 9 MBO! sind die Anforderungen erflllt mit Brandschutzverglasungen, die bei
Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, uUber die mindestens erforderliche Zeitdauer die
Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Durchtritt der Warmestrahlung verhindern und die Kriterien gemaf
DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Ab-
schnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass hochstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein
flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
A218 Decken

Decken zwischen Geschossen miissen in baulichen Anlagen gemaR § 31 MBO? ausreichend lang standsicher und
raumabschlieRend sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen.

Anschlisse einschlielich von Fugenausbildungen an andere Bauteile, auch an Auflenwdnde, missen so
ausgebildet sein, dass die Standsicherheit und der Raumabschluss gewahrt bleiben, um die Brandausbreitung zu
verhindern.

Missen Offnungen in Decken nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 MBO! dauerhaft dicht- und selbstschlieRende Abschliisse
(Klappen, Schiebeblatter u. a.) in der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke haben, muss der Raumabschluss der
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Decken gesichert sein. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auch hinsichtlich des

Offenhaltens dieser Feuerschutzabschliisse; hinsichtlich der Dauerfunktion gentigen 10.000 SchlieRvorgange. Zur
Erflllung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

A219 Déacher

Die Bedachung als Teil der baulichen Anlage besteht aus der regenwasserableitenden Schicht (Dachhaut),
einschlieBlich verwendeter Teile fiir den Warmeschutz und den Schutz gegen eindringende Feuchte, notwendiger
Teile zur Ubertragung der Lasten auf die die Bedachung tragenden Teile (Dammstoffe, Dampfsperren,
Unterspannbahnen, Dachlattung). Zur Bedachung gehdéren auch lichtdurchlassige Flachen und Abschlisse von
Offnungen und deren Anschliisse an die Bedachung.

Soweit in § 32 Abs. 3 MBO? nichts anderes zugelassen ist, miissen Bedachungen zur Behinderung der Ubertragung
eines Brandes von auflen in die bauliche Anlage durch Wé&rmestrahlung oder brennende Teile von anderen
baulichen Anlagen und einer Brandausbreitung auf der baulichen Anlage ausreichend lang dieser Brandeinwirkung
widerstehen (harte Bedachung gemaR § 32 Abs. 1 MBO?Y). Die Bedachung darf in vertikaler wie horizontaler
Ausdehnung nur begrenzt geschadigt werden und nur begrenzt selbst zum Brandgeschehen einen Beitrag leisten.
Dabei sind die Dachneigungen zu bertcksichtigen, weil das Brandverhalten der Bedachungen in Abhéngigkeit der
Dachneigung unterschiedlich sein kann.

Diese Anforderung wird bei der Verwendung von nicht begriinten Bedachungen erfiillt, die bei Einwirkung eines
Brandes nach DIN 4102-7:2018-11, Abschnitte 6.1 bis 6.5, unter Berticksichtigung von Abschnitt 7 mindestens die
in DIN 4102-7:2018-11, Abschnitt 4 Buchst. a bis e, genannten Kriterien erfullen.

Begriinte Bedachungen gelten als harte Bedachungen, wenn sie den Anforderungen der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.3
genannten technischen Regel entsprechen.

Fur bestimmte brennbare lichtdurchlassige Flachen oder Abschliisse von Offnungen, fir die kein Nachweis der
harten Bedachung vorliegt, ist die Verwendung als Bedachung zulédssig ohne dass eine Beeintrachtigung der
Behinderung der Brandentstehung oder Brandausbreitung der Bedachung insgesamt zu erwarten ist, wenn:

B die Summe der Teilflachen héchstens 30 % der Dachflache betragt,

B die Teilflachen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwanden bzw. zu unmittelbar angrenzenden
hoéheren Gebauden oder Gebaudeteilen aufweisen

und die Teilflachen

B als Lichtbander hdchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den Dachrandern
einen Abstand von mindestens 2 m haben oder

B als Lichtkuppeln eine Flache von nicht mehr als je 6 m?, untereinander und von den Dachréandern einen
Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbandern aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2 m
haben.

Fir Dacher von Gebauden, die traufseitig aneinandergebaut sind, ist es zur Verhinderung der Brandausbreitung
erganzend zur harten Bedachung notwendig, dass das jeweilige Dach insgesamt ausreichend lang
raumabschlieRend ist und die das Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher sind. Die
Anforderungen des § 32 Abs. 6 MBO?! werden nur von Dachern erfiillt, die bei einer Brandeinwirkung einseitig von
innen nach auBen fir mindestens 30 Minuten den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewahrleisten. Die das
Dach tragenden und aussteifenden Teile missen bei einer Brandeinwirkung fur eine Zeitdauer von mindestens 30
Minuten die Standsicherheit nach Abschnitt A 2.1.3.2 gewahrleisten.

Bei Dachern von Anbauten in Fallen von § 32 Abs. 7 MBO ist es zur Verhinderung der Brandausbreitung vom
Anbau in die angrenzende bauliche Anlage erganzend zur harten Bedachung notwendig, dass bis zu einem
Abstand von mindestens 5 m das jeweilige Dach des Anbaues ausreichend lang raumabschlieend ist und die
dieses Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher sind. Dies gilt auch bei
nichtraumabschlieRenden 6ffnungslosen Wanden. Die Anforderungen werden nur von Dachern erfiillt, die fir die
Brandeinwirkung einseitig von innen nach aufRen fir mindestens die Zeitdauer den Raumabschluss nach Abschnitt
A 2.1.3.3 gewabhrleisten, fiir den auch die Decken der angrenzenden baulichen Anlage den Raumabschluss
gewabhrleisten mussen. Die das Dach tragenden und aussteifenden Teile missen bei einer Brandeinwirkung fur
mindestens die Zeitdauer, die fir den Raumabschluss des Daches zu gewdhrleisten ist, die Standsicherheit nach
Abschnitt A 2.1.3.2 gewahrleisten.

Um zu verhindern, dass im Brandfall bei der Abfiihrung von Warme und Rauch aus Teilen der baulichen Anlage
Uber Dachauf- oder einbauten, wie Warmeabzugsflachen oder Rauch- und Warmeabzugsgerate, eine
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Brandausbreitung stattfindet, miissen nach § 32 Abs. 5 MBO* diese Dachauf- oder einbauten einen ausreichenden
Abstand zu brennbaren Teilen einhalten oder diese Teile missen nichtbrennbar sein. Wéarmeabzugsflachen oder
Rauch- und Warmeabzugsgeréate gelten als Dachaufbauten gemani § 32 Abs. 5 Satz 1 MBOZ.

A 21.10 Treppen

Die tragenden Teile notwendiger Treppen in Gebauden geman § 34 Abs. 4 Satz 1 MBO! miissen den Einwirkungen
gemafi A 2.1.3.2 widerstehen, damit wirksame Loscharbeiten erméglicht werden.

A21.11 Notwendige Treppenraume

Eine ausreichend lange Nutzung im Brandfall geméaR § 35 Abs. 1 Satz 2 MBO? bedeutet, dass die Selbstrettung
der im Geb&aude anwesenden Personen so lange mdglich bleibt bis Rauch in den notwendigen Treppenraum
eingetreten ist. Sind notwendige Treppenraume erforderlich, missen sie gemanR § 35 Abs. 4 MBO! Wande und
Decken haben, die ausreichend lang raumabschlieRend und standsicher sind, weil sie auch Angriffswege der
Feuerwehr sind. Dies gilt auch fur erforderliche Vorrdume von Sicherheitstreppenrdumen. Notwendige
Treppenrdume missen in Abhangigkeit von der Gebaudeklasse die Standsicherheit und den Raumabschluss
gemal den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 gewahrleisten. Die Wande missen — soweit
erforderlich — die Anforderungen gemaf Abschnitt A 2.1.7 an innere Brandwéande erfullen.

Turéffnungen in Wanden notwendiger Treppenrdume zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachrdumen,
Werkstatten, Laden, Lagern und &hnlichen Raumen sowie zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mit einer
Flache von mehr als 200 m2 missen — unabhangig von der Feuerwiderstandsfahigkeit dieser Wénde — dauerhaft
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse haben, damit die Verhinderung der
Brandausbreitung nicht gefahrdet und ein Durchtritt von Rauch gemaf DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum
wahrend der dort festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert und die
Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfiillt sein. Diese Feuerschutzabschlusse sollen
bestimmungsgemaR geschlossen gehalten werden. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6.
Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Offnungen in Wanden notwendiger Treppenrdume zu notwendigen Fluren durfen raumhoch und maximal 2,5 m
breit sein und missen dauerhaft rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse (Rauchschutzabschliisse) haben,
damit im Brandfall ein Durchtritt von Rauch gemafR DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum wéhrend der dort
festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert sein. Die Rauchschutz-
abschlisse missen die Kriterien der DIN 18095-1:1988-12 und die Kriterien der Dauerfunktion nach
DIN 4102-18:1991-03 erfillen. Diese Rauchschutzabschliisse sollen bestimmungsgemaf geschlossen gehalten
werden. Sie durfen dann offengehalten werden, wenn sie mit Einrichtungen versehen sind, die bei Raucheinwirkung
dauerhaft das unverziigliche und sichere SchlieRen gewdhrleisten (Feststellanlage); im Ubrigen gelten die
Anforderungen nach A 2.1.6. Zur Erfillung der Anforderungen der Abschliisse ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2
genannte technische Regel zu beachten.

Taréffnungen in Wéanden notwendiger Treppenraume zu Wohnungen sowie zu sonstigen Raumen und
Nutzungseinheiten mit einer Flache bis zu 200 m2 mussen dicht- und selbstschlieBende Abschlisse haben. Diese
Anforderung wird mit Bauteilen (Tilren) erfiillt, die die Dichtheit bei Vorhandensein von Rauch im Treppenraum
gewabhrleisten, soweit es noch keine Uber den klimatisch bedingten thermischen Auftrieb hinausgehenden
Druckdifferenzen zwischen Treppenraum und dem abzuschlie3enden Bereich gibt und der Rauch nicht bis zum
unteren Rand der Tir abgesunken ist. Eine Tur ist dann dichtschlieRend, wenn sie die Anforderungen der unter Ifd.
Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel, Abschnitt 5.4, erfillt. Die Turen sind dann dauerhaft selbstschlieRend,
wenn die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfiillt sind.

Der Raumabschluss von Wanden notwendiger Treppenraume oder Wanden von Raumen zwischen einem
notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie ist bei Offnungen zu notwendigen Fluren nur gewéhrleistet,
wenn sie rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse haben.

A21.12 Notwendige Flure und offene Génge

Wande notwendiger Flure miissen gemaR § 36 Abs. 4 Satz 1 MBO! zur Gewahrleistung der Schutzziele bei
Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewahrleisten, soweit erforderlich standsicher sein und
den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen.
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Unter Berlcksichtigung des Schutzzieles nach § 36 Abs. 1 MBO? sollen in den Wanden notwendiger Flure nur fir
die Nutzung erforderliche Turéffnungen sein. Die Tuiren missen geman § 36 Abs. 4 Satz 4 MBO! dicht schlieRen,
damit in einer oder in einer angrenzenden Nutzungseinheit ein Raucheintritt durch konstruktive Mal3nahmen an
den Tiren Uber einen gewissen Zeitraum erschwert wird. Diese Anforderung gilt als ausreichend, weil davon
ausgegangen wird, dass diese nicht selbstschlieenden Tlren geschlossen gehalten werden. Die Turen schlief3en
dicht, wenn die Anforderungen hinsichtlich der Ausbildung des Turfligels und der Dichtung nach Abschnitt 2.1.11
erfullt sind.

Bei offen stehenden Tiren bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Tiren darf es auf den Oberflachen der
Decken und Wande des notwendigen Flures nicht zu einer Brandausbreitung kommen, um Rettungs- und
LéschmalRnahmen nicht zu erschweren. Fir den Fall, dass die Decken und Wande aus brennbaren Baustoffen
bestehen, ist eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen ausreichender Dicke erforderlich, z. B. in Form einer
12,5 mm dicken Gipsplatte.

Sofern Wande notwendiger Flure als Brandschutzverglasungen ausgefiihrt werden sollen, sind die Anforderungen
mit Brandschutzverglasungen erfillt, die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, Uber die
mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie den Durchtritt der Warmestrahlung
verhindern und die Kriterien gemaf DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Zur Gewahrleistung des Raumabschlusses
der Brandschutzverglasung miissen abweichend von §36 Abs.4 Satz 4 MBO! die Tiren der
Brandschutzverglasung dicht- und selbstschlieBend sein  und der Feuerwiderstandsdauer der
Brandschutzverglasung entsprechen. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auch
hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschliisse. Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter
Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Um eine Rauchausbreitung Uber notwendige Flure zu behindern und eine Selbstrettung von Personen zu
ermoglichen, sollen notwendige Flure gemaR § 36 Abs. 3 MBO! mit nichtabschlieRbaren, rauchdichten und
selbstschlieRenden Abschliissen (Rauchschutzabschliisse) in maximal 30 m lange Rauchabschnitte unterteilt
werden. Ausgenommen hiervon sind offene Gange nach § 36 Abs. 5 MBO!. Die Rauchabschlusse durfen raumhoch
und in Flurbreite ausgefihrt werden, tiber feststehende Seitenteile und Oberlichter verfiigen und im Ubrigen gelten
die Anforderungen an Rauchschutzabschliisse nach Abschnitt A 2.1.11. Zur Erflllung dieser Anforderungen ist die
unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

A21.13 Fahrschachtwénde und Fahrschachtturen fur Aufzige

Mussen gemal § 39 Abs. 1 MBO! Aufzlige im Innern von Gebauden eigene Fahrschachte haben, so soll damit
eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang behindert werden. Die Fahrschachtwéande missen
zur Gewahrleistung der Schutzziele bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewaéhrleisten,
soweit erforderlich standsicher sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen.
Fahrschachtwande aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke (z. B. in Form einer 12,5 mm dicken Gipsplatte) haben, damit es bei offen
stehenden Fahrschachttiren bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Tiren auf den Oberflachen der
Fahrschachtwande nicht zu einer Brandausbreitung kommt.

Zur Erflllung des Schutzzieles nach § 39 Abs. 1 MBO?! und der Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 2 MBO?
mussen Fahrschachttliren im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

A21.14 Installationsschéchte und -kanéle, Systembdden und elektrische Betriebsraume

In baulichen Anlagen diirfen Installationsschachte und -kanédle gemaR § 40 MBO! durch raumabschlieRende
Bauteile, fur die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu beflirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden und
sich die hierzu notwendigen Offnungen auf das fir die Nutzung erforderliche MaR beschranken. Zur Erfiillung dieser
Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Werden in baulichen Anlagen Installationen in HohlrAumen von Systembdden gefiihrt, ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.9
genannte technische Regel zu beachten; bei der Bemessung der Feuerwiderstandsdauer im Brandfall bei
Doppelbdden ist eine Verkehrslast von mindestens 1,5 kN/m? zu berucksichtigen. Zur Erfullung dieser
Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
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Zum Schutz anderer Raume vor Branden aus elektrischen Betriebsraumen fir Transformatoren oder Schaltanlagen

ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.10 genannte technische Regel zu beachten. Die Einhaltung dieser technischen Regel
gewahrleistet auch den Funktionserhalt von elektrischen Anlagen fiir erforderliche sicherheitstechnische Anlagen.

A 21.15 Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebaudeausristung
A21.151 Allgemeines

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebaudeausriistung
werden durch die unter den Ifd. Nrn. A 2.2.1.8, A2.2.1.9, A2.2.1.10, A 2.2.1.11, A 2.2.1.12 und A 2.2.1.16,
genannten technischen Regeln konkretisiert. Zur Erfullung der Anforderungen ist auch die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2
genannte technische Regel zu beachten.

Im Ubrigen sind die Anforderungen der nachfolgenden Nummern A 2.1.15.2 bis 2.1.15.6 zu beachten.

A 2.1.152 Blitzschutzanlagen

Blitzschutzanlagen nach § 46 MBO! sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine Gefahrdung von
Personen durch Blitzeinschlage verhindern (auf3erer Blitzschutz).

Sofern sicherheitstechnische Einrichtungen und Anlagen vorhanden sind, sind sie gegen Auswirkungen des
Blitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische Teile der anderen
Einrichtungen und Anlagen in der baulichen Anlage bei unmittelbarem oder mittelbarem Blitzeinschlag zu schiitzen
(zusatzlicher innerer Blitzschutz).

Dazu sind MalRnahmen gegen Uberspannung und geféahrliche Funkenbildung zu treffen.
A 2.1.153 Brandfallsteuerung von Aufziigen

Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufziige ein Geschoss mit Ausgéngen ins Freie oder das
diesem nachstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit
gedffneten Tlren aulRer Betrieb gehen.

Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in jedem
Geschoss, den automatischen Ubertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem Auswerte- und
Steuerungssystem fir den Aufzug. Das Auslésen der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische
Brandmeldeanlage zulassig.

A21.154 Warmeabzugsgerate

Sofern Warmeabzugsgerate verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand in
bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegen gewirkt werden, um eine Entziindung brennbarer Teile der
baulichen Anlage aufRerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heiRe Brandgase zu verhindern. Fir
vorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der thermischen Einwirkungen erreicht werden, damit
die Standsicherheit oder der Raumabschluss im Brandfall gewéahrleistet bleibt. Damit kénnen auch wirksame
Loscharbeiten unterstitzt werden.

Erforderliche Warmeabzugsgerate sind in Abhéngigkeit von Lage in der baulichen Anlage, vorgeschriebener
geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Offnungsfléache und des Standortes der baulichen
Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen wu.a. von Wind, Schnee, den
Umgebungstemperaturen auszuwahlen und zu verwenden. Elektrisch betriebene Warmeabzugsgerate bedurfen
einer Sicherheitsstromversorgung.

Dies ist im Brandschutznachweis auszuweisen. Fur die Verwendung gilt die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte
technische Regel mit den dort genannten Leistungsanforderungen. Alle notwendigen Angaben zur Lage von
Warmeabzugsgeraten sind im Brandschutznachweis darzustellen.

A 2.1.155 Feuerwehraufziige

Feuerwehraufziige dienen insbesondere bei baulichen Anlagen groRer Hohe der Unterstitzung wirksamer
Léscharbeiten. Feuerwehraufziige sollen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar bleiben.
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Daher durfen in Fahrschdchten von Feuerwehraufziigen keine anderen Aufziige angeordnet sein. Die
Fahrschachte von Feuerwehraufziigen in Verbindung mit Fahrschachttiiren gemaR A 2.1.13 missen im Brandfall
ausreichend lang sicher benutzbar bleiben. In den Fahrschachten dirfen nur die flir den Betrieb des
Feuerwehraufzuges notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen angeordnet sein. Feuerwehraufziige
dirfen jeweils nur Uber einen Vorraum zuganglich sein. Die Wande und Decken des Vorraumes missen
ausreichend lang im Brandfall raumabschlieRend und nichtbrennbar sein. Die Abschliisse notwendiger Offnungen
in den Vorraumen missen ausreichend lang raumabschlieRend und rauchdicht sein. Die Vorrdume durfen nur tiber
notwendige Flure zugéanglich sein. Damit die Fahrschachte nicht durch Rauch beeintrachtigt werden kénnen,
missen die Vorraume und Fahrschéchte durch Druckbelliftungsanlagen im Brandfall von Rauch freigehalten
werden. Fir Feuerwehraufziige missen automatische Branderkennungseinrichtungen vorhanden sein, damit diese
so gesteuert werden kdnnen, dass im Brandfall die Aufziige auRerhalb des Brandbereiches aul3er Betrieb gehen
(Brandfallsteuerung) und danach nur noch durch die Feuerwehr wieder in Betrieb genommen und genutzt
(Feuerwehrschaltung) werden kdnnen. Die Auslésung der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische
Brandmeldeanlage zuldssig.

Die Nutzung zur Personen- und Lastenbeférderung ist allgemein zuléssig, soweit ein Brandfall nicht vorliegt.

Feuerwehraufziige miissen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt
werden und funktionsfahig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).

Fur die Funktion von Feuerwehraufziigen notwendige elektrische Leitungsanlagen missen so beschaffen oder
durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfahig bleiben.

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.

A 2.1.15.6 Objektfunkanlagen fir die Feuerwehr

Objektfunkanlagen fur die Feuerwehr dienen der Unterstiitzung wirksamer Loscharbeiten. Die Anlagen sollen die
Funkkommunikation der Einsatzkrafte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage und mit den
unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkraften der Feuerwehr wéahrend des Einsatzes
unterstiitzen, wenn dies wegen der raumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen der die Funkkommunikation
abschirmender Eigenschaften der baulichen Anlage mit den von der Feuerwehr mitgefilhrten Gerate zur
Funkkommunikation nicht ausreichend mdglich ist. Sie bestehen mindestens aus Sende-, Empfangs- und
Ubertragungseinrichtungen.

Objektfunkanlagen missen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt
werden und funktionsféhig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).

Fur die Funktion von Objektfunkanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen zur Stromversorgung missen so
beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsféhig
bleiben. Die unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannte technische Regel ist zu beachten.

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.

A 21.16 Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundéarstoffen aus Kunststoff

Dienen bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundérstoffen aus Kunststoff, muss der Ausbreitung von Feuer
vorgebeugt und wirksame Ldscharbeiten ermdglicht werden. Die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.14 genannte technische
Regel ist zu beachten.

A21.17 Garagen

Zur Erfullung der Grundanforderungen werden an bauliche Anlagen, die als Garage genutzt werden, besondere
Anforderungen gestellt. Die unter Ifd. Nr. A 2.2.2.1 genannte technische Regel ist zu beachten.

A21.18 Anforderungen an Sonderbauten

Besondere Anforderungen oder Erleichterungen von Brandschutzanforderungen der MBO! fir das
Standardgebdude kénnen sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlage fur die Errichtung,
Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung gemaR § 51 MBO?! ergeben. Fir bestimmte Sonderbauten nach

1 nach Landesrecht )
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§ 2 Abs. 4 MBO! sind hinsichtlich Planung und Ausfiihrung die konkretisierenden Anforderungen aus den in den
Ifd. Nrn. A 2.2.2.2 bis A 2.2.2.8 genannten technischen Regeln zu beachten.

Hinweis:

Besondere  Brandschutzanforderungen oder Erleichterungen kdénnen auch im Rahmen einer
bauordnungsrechtlichen Abweichungsentscheidung gemaR § 67 MBO! oder in der Baugenehmigung fur einen
Sonderbau gemaR § 64 MBO! gestellt werden. Sofern die Schutzziele nach § 14 MBO? auf andere Art und Weise
nicht mit der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel erfillt werden kdnnen, sind die dafiir notwendigen
technischen Angaben in den Bauvorlagen darzustellen.

1 nach Landesrecht )
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A 2.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung und Technische
Anforderungen an Bauteile gemaR § 85a Abs. 2 MBO?
Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO!
1 2 3 4
A221 Planung, Bemessung und Ausfiihrung
A2211 Flachen fir die Feuerwehr Muster-Richtlinie Giber Flachen fur | Anlage A 2.2.1.1/1
die Feuerwehr: 2009-102
A2212 Bauprodukte und Bauarten Bauaufsichtliche Anforderungen,
Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten,
Anwendung von Bauarten:
2019-052 (s. Anhang 4)
A2.21.3 Klassifizierte Baustoffe und Bauteile, DIN 4102-4:2016-05 Anlage A 2.2.1.3/1
Ausfiihrungsregeln
A2214 Hochfeuerhemmende Bauteile in Muster-Richtlinie tiber brand-
Holzbauweise und feuerwiderstands- schutztechnische Anforderungen
fahige Bauteile in Massivholzbauweise, |an Bauteile und Au3enwand-
AuRenwandbekleidungen aus Holz und | bekleidung in Holzbauweise
Holzwerkstoffen — M-HolzBauRL:2020-10?
A2.215 Warmedammverbundsysteme WDVS mit EPS,
Sockelbrandpriifverfahren:
2016-062 (s. Anhang 5)
A2216 Hinterliftete AuRenwandbekleidungen HinterlUftete
AuRenwandbekleidungen:
2016-06 (s. Anhang 6)
A2217 "Feststellanlagen” gestrichen in der MVV TB 2019/1
A2218 Leitungsanlagen Muster-Richtlinie Giber
brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungs-
anlagen (Muster-
Leitungsanlagenrichtlinie -
MLAR): Fassung 10.02.2015,
zuletzt geéndert durch Beschluss
der Fachkommission Bauaufsicht
vom 03.09.2020*
A2219 Systembdden Muster-Richtlinie Giber brand-
schutztechnische Anforderungen
an Systembdéden (MSysBOR):
2005-09
A 2.2.1.10 |Elektrische Betriebsraume Muster einer Verordnung tber
den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen (EltBauVO):
2009-012
A 22111 |Luftungsanlagen Muster-Richtlinie tiber
brandschutztechnische
Anforderungen an Luftungs-
anlagen (Muster-Luftungs-
anlagen-Richtlinie M-LUAR):
Fassung 29.09.2005, zuletzt
geandert durch Beschluss der
Fachkommission Bauaufsicht
vom 03.09.20204
1 nach Landesrecht
2 Fur bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine Abweichung nach § 85a Abs. 1 Satz 3 MBO
ausgeschlossen; eine Abweichung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach § 67 MBO in Betracht. § 16a Abs. 2
und 8§ 17 Abs. 1 MBO bleiben unberihrt.
4 Vorschriften zur Erfullung der anderen Grundanforderungen an bauliche Anlagen sind zu beachten.
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Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO?!
1 2 3 4
A 2.2.1.12 |Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen Muster-Feuerungsverordnung
zur Warmeversorgung, (MFeuV): 2007-09,
Brennstoffversorgung zuletzt geédndert am 28.01.2016
und 27.09.2017°
A2.2.1.13 |"Loschwasser-Rickhalteanlagen" gestrichen in der MVV TB 2019/1
A 2.2.1.14 |Lagerung von Sekundarstoffen aus Muster-Richtlinie tiber den
Kunststoff Brandschutz bei der Lagerung
von Sekundéarstoffen aus
Kunststoff (Muster-
Kunststofflagerrichtlinie - MKLR):
1996-062
A2.2.1.15 Industriebau Muster-Richtlinie Gber den bau-
lichen Brandschutz im Industrie-
bau (Muster-Industriebaurichtlinie
- MindBauRL): 2019-052
A 2.2.1.16 |Technische Gebaudeausriistung Technische Regel Technische
Gebaudeausriistung (TR TGA):
2019-05" (s. Anhang 14)
A222 Garagen und Sonderbauten
§ 85a Abs. 1 Satz 3 MBO! gilt nicht fur Technische Baubestimmungen nach Abschn. A 2.2.2
A2221 Garagen® 4 Muster einer Verordnung tber
den Bau und Betrieb von
Garagen: 2008-052
A2222 Beherbergungsstatten®: 4 Muster-Verordnung iber den Bau
und Betrieb von
Beherbergungsstatten: 2014-052
A2223 Verkaufsstatten®: 4 Musterverordnung tber den Bau
und Betrieb von Verkaufsstatten:
2014-072
A2224 Versammlungsstatten® 4 Musterverordnung tiber den Bau
und Betrieb von
Versammlungsstatten: 2014-072
A2225 Schulen® 4 Muster-Richtlinie Giber
bauaufsichtliche Anforderungen
an Schulen: 2009-042
A22.2.6 Wohnformen fir Menschen mit Muster-Richtlinie tGber
Pflegebeddrftigkeit oder mit bauaufsichtliche Anforderungen
Behinderung* 4 an Wohnformen fiir Menschen mit
Pflegebedirftigkeit oder mit
Behinderung: 2012-052
A2227 Hochh&user' 4 Muster-Richtlinie tiber den Bau
und Betrieb von Hochhausern:
2008-04, zuletzt geé&ndert
2012-022
A2228 Industriebau 4 Muster-Richtlinie iber den
baulichen Brandschutz im
Industriebau (Muster-
Industriebaurichtlinie -
MindBauRL): 2019-052
1 nach Landesrecht
2 Fir bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine Abweichung nach § 85a Abs. 1 Satz 3 MBO

ausgeschlossen; eine Abweichung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach 8 67 MBO in Betracht. § 16a Abs. 2
und § 17 Abs. 1 MBO bleiben unberiihrt.
4 Vorschriften zur Erfullung der anderen Grundanforderungen an bauliche Anlagen sind zu beachten.
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Anlage A 2.2.1.1/1

Zur Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Zu Abschnitt 1

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen sind mindestens entsprechend der Straen-Bauklasse VI (Richtlinie fir
Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen — RStO 01) zu befestigen.

Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
anzuwenden.

2 Hinweisschilder

2.1 Hinweisschilder flir Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift "Feuerwehrzufahrt", die Schilder fur Aufstell-
oder Bewegungsflachen die Aufschrift "Flachen fir die Feuerwehr".

Die Hinweisschilder fir Flachen fur die Feuerwehr miissen der DIN 4066:1997-07 entsprechen; die Hinweisschilder
"Feuerwehrzufahrt" missen eine GroRe von mindestens B/H = 594/210 mm haben und von der 6ffentlichen
Verkehrsflache aus erkennbar sein. Flachen fur die Feuerwehr missen eine jederzeit deutlich sichtbare
Randbegrenzung haben.

2.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzuléssig, wenn diese Zufahrten
amtlich gekennzeichnet sind.

Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im &ffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Feuerwehrzufahrt
notwendig, so muss das Hinweisschild "Feuerwehrzufahrt" von der zustdndigen Behdrde gekennzeichnet sein
(amtliches Hinweisschild).

Anstelle des amtlichen Hinweisschildes "Feuerwehrzufahrt” kann die zustdndige Behorde die Aufstellung des
Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild "Feuerwehrzufahrt" anordnen (Schutzzone
im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO).

2.3 Bei Anordnung von AuBenwandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen an Gebauden der
Gebaudeklassen 4 und 5 sind die Anforderungen gemaf Abschnitt 6.3 der unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.4 bekannt
gemachten technischen Regel zu beachten.

Anlage A 2.2.1.3/1

Gegenstand der Technischen Baubestimmung sind nur die klassifizierten Baustoffe und Bauarten flr Bauteile, die
zur Erfillung der Anforderungen gemaR technischer Regel A 2.2.1.2 erforderlich sind.

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:
Zu Abschnitt 4.2
Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben

nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unbertcksichtigt, soweit die
Beschichtungen vollstdndig ohne Hohlraume auf nichtbrennbarem Untergrund aufgebracht sind.

Zu Abschnitt 10.5.6
Absatz 3 ist fir Gebaude der Gebaudeklasse 4 und 5 nicht anzuwenden.
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der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A

A3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 3.1 Allgemeines

GemafR § 3 und § 13 MBO! sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten,
dass die offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natirlichen Lebens-
grundlagen, nicht gefahrdet werden und durch pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische,
physikalische oder biologische Einfliisse keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen.

Zum Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen sind bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen so zu
entwerfen und auszufiihren, dass die Anforderungen beziiglich des Gesundheitsschutzes und des Schutzes von
Boden und Gewasser aus Abschnitt A 3.2 erfullt werden.

A 3.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO*

Die Anforderungen zur bauwerksseitigen Beschrankung gesundheitsschadlicher Emissionen in Aufenthaltsrdumen
geman Ifd. Nr. A 3.2.1 und A 3.2.2 sowie zur Sicherstellung der Umweltvertraglichkeit von AuRenbauteilen geman
Ifd. Nr. A 3.2.3 sind in den Regelwerken beschrieben. Sie sind einzuhalten. Werden fir die betroffenen Bereiche
stattdessen konstruktive MaRBnahmen (z.B. Deckschichten, Ummantelungen) vorgesehen, so ist deren Schutz-

wirkung nachzuweisen.

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO?!
1 2 3 4
A321 Anforderungen an bauliche ABG - Anforderungen an bauliche
Anlagen beziiglich des Anlagen beziglich des Gesundheits-
Gesundheitsschutzes schutzes: 2019-05 (s. Anhang 8)
A3.2.2 Textile Bodenbelage TR Textile Bodenbelage: 2017-05
(s. Anhang 9)
A3.2.3 Anforderungen an bauliche ABUG - Anforderungen an bauliche
Anlagen beziglich der Anlagen beziglich der Auswirkungen auf
Auswirkungen auf Boden und Boden und Gewasser: 2019-10
Gewasser (s. Anhang 10)
A3.24 Bewertung und Sanierung PCB- | Richtlinie fiir die Bewertung und Anlage A 3.2/1
belasteter Baustoffe und Bauteile | Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und
in Gebauden Bauteile in Gebauden,
Ausgabe September 1994, Abschnitte 1,
2,3,41,4.2,5.1,5.2,5.4und 6
A3.25 Bewertung und Sanierung Richtlinie fiir die Bewertung und Anhang 16
schwach gebundener Sanierung schwach gebundener
Asbestprodukte in Gebauden Asbestprodukte in Gebauden,
Ausgabe Januar 1996 zuletzt geandert
November 2019
A 3.2.6 Luftung fensterloser Kiichen, Bauaufsichtliche Richtlinie Giber die
Bader und Toilettenraume in Liftung fensterloser Kuchen, Bader und
Wohnungen ToilettenrAume in Wohnungen,
Ausgabe April 2009, zuletzt gedndert am
1. Juli 2010
A3.2.7 Bewertung und Sanierung Richtlinie fur die Bewertung und
Pentachlorphenol (PCP)- Sanierung Pentachlorphenol (PCP) —
belasteter Baustoffe und Bauteile |belasteter Baustoffe und Bauteile in
in Gebauden Gebauden, Ausgabe Oktober 1996,
Abschnitte 1, 2, 3, 4,5, 6.1 und 6.2

1 nach Landesrecht
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Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfuhrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO* MBO?!
1 2 3 4
A3.28 "Begrenzung der Formaldehydemission in der Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum" gestrichen in der MVV TB 2019/1

1 nach Landesrecht
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Anlage A 3.2/1

Zur PCB-Richtlinie
Zusatzlich gilt Folgendes:

1 Zur Abwehr moglicher Gefahr fiir Leben oder Gesundheit sind in dauerhaft genutzten R&umen
Sanierungsmafnahmen durchzufiihren, wenn die zu erwartende Raumluftkonzentration - unabhéngig von der
taglichen Aufenthaltsdauer - im Jahresmittel mehr als 3000 ng PCB/m3 Luft betragt. Der letzte Satz in Kapitel 3 der
Richtlinie wird aufgehoben.

2 Die Richtlinie ist ansonsten in der Fassung September 1994 in vollem Umfang zu befolgen, solange es sich
bei den PCB-haltigen Primarquellen ausschlielich um nicht dioxin-ahnliche PCB-Quellen wie Fugendichtstoffe
handelt. Sind jedoch bei den PCB-Primé&rquellen nur oder auch dioxin-ahnliche PCB-Quellen wie Deckenplatten,
Anstriche sowie nicht sicher einzuordnende PCB-Quellen zu bertcksichtigen, so ist zusatzlich die Bestimmung der
Raumluftkonzentration von PCB 118 erforderlich, wenn die Gesamtkonzentration an PCB ber 1000 ng PCB/m?3
Luft liegt. Betragt die Raumluftkonzentration dabei mehr als 10 ng PCB 118/m3 Luft, sind umgehend
expositionsmindernde Mafinahmen gemaR den Abschnitten 3 und 4 der Richtlinie zur Verringerung der
Raumluftkonzentration von PCB durchzufiihren. Bei Raumluftkonzentrationen gleich oder unter 10 ng PCB 118/m?3
Luft wird empfohlen, in Abhangigkeit von der Belastung zumindest das Liftungsverhalten zu tberprifen und
gegebenenfalls zu verbessern.

3 Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die PCB-haltige Produkte enthalten, so sind diese Produkte
vor Beginn der Abbrucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfernen.

Hinweis:

Erganzend wird darauf hingewiesen, dass der in Abschnitt 5.3 der Richtlinie genannte Sanierungsleitwert von
300 ng PCB/m? Luft einen Wert aus dem Vorsorgebereich darstellt, der nicht exakt abgrenzbar ist und deshalb der
GrolRenordnung nach erreicht werden sollte. MaBnahmen zur Reduzierung der PCB-Raumluftkonzentration werden

in Abh&ngigkeit vom MaR der Uberschreitung des Sanierungsleitwerts und unter Beachtung der Verhaltnis-
maRigkeit empfohlen.

Anlage A 3.2/2

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage A 3.2/3

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —
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™\ der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 4.1 Allgemeines

Gemal § 3 MBO! sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass die
offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natirlichen Lebensgrundlagen, nicht
gefahrdet werden.

Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere gemafR 8§ 16 und
50 MBO* umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen entsprechend den technischen Regeln
beziiglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemaf Abschnitt A 4.2 entworfen und ausgefuhrt
werden.

A 4.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO*

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO?!
1 2 3 4
A421 Gebaudetreppen DIN 18065:2015-03 Anlage A 4.2/1
A4.22 Barrierefreies Bauen
Ad4221 Offentlich zugangliche Gebaude | DIN 18040-1:2010-10 Anlage A 4.2/2
Ad4222 Wohnungen DIN 18040-2:2011-09 Anlage A 4.2/3
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Anlage A 4.2/1
Zu DIN 18065

1 Von der Einflhrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngeb&uden der Gebdude-
klassen 1 und 2 und in Wohnungen.

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen notwendiger Treppen
in bestehenden Geb&uden:

Durch den nachtréaglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen Treppe
als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsatzlich nicht beeintrachtigt werden.
Der nachtréagliche Einbau eines Treppenlifts ist zulédssig, wenn folgende Kriterien erfllt sind:

1. Die Treppe erschlie3t nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Fihrungskonstruktion nicht wesentlich
unterschritten werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils (s. Bild A.7) von hoéchstens 20 cm Breite
und hochstens 50 cm Hohe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich
(s. Ziffer 8) nicht verandert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden kénnen.

3. Wird ein Treppenlift Gber mehrere Geschosse gefiihrt, muss mindestens in jedem Geschoss eine
ausreichend grof3e Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des
Treppenlifts zu ermdglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der
Treppe von 60 cm gesichert ist.

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschrankt. Im
Storfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gréReren Aufwand in die Parkposition fahren lassen.

5. Wahrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein.
Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben.

6. Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch moglich ist.

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den nachtraglichen Einbau eines

zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um hdchstens 10 cm unterschritten werden. Diese
Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen
der DIN 18065:2015-03. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon
unberihrt.

Anlage A 4.2/2
Zu DIN 18040-1
Die Einfuihrung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 50 Abs. 2 MBO*

barrierefrei sein mussen.
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung gilt Folgendes:

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einfihrung ausgenommen.
2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.
3 Mindestens ein Toilettenraum fiir Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist

nicht anzuwenden.

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplatze fiir Benutzer miissen
Abschnitt 4.2.2 Satze 1 und 2 entsprechen.

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplatze in Versammlungsrdumen mit festen
Stuhlreihen mussen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie kénnen auf die nach § 10 Abs. 7 MVStattV?! erforderlichen

Platze fiir Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

6 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch auf nicht gebaudebezogene Hauptwege Anwendung.

1 nach Landesrecht
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Anlage A 4.2/3

Zu DIN 18040-2

Die Einfuihrung bezieht sich auf:

B Wohnungen, soweit sie nach § 50 Abs. 1 MBO?! barrierefrei sein miissen, und

B Wohnungen und Aufzlige, soweit sie nach § 39 Abs. 4 Satz 3 MBO?! stufenlos erreichbar sein miissen.

B Beherbergungsraume einschlieRlich der zugehorigen Sanitarraume, soweit sie nach § 11 MBeVO*! barrierefrei

sein missen.

Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1 Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung ,R* sind von der Einfiihrung
ausgenommen.
2 Fur Wohnungen nach § 50 Abs. 1 MBO! geniigt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums

Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht.

3 Fur die stufenlose Erreichbarkeit nach & 39 Abs. 4 MBO! genligt es, wenn Eingénge Abschnitt 4.3.3.2
Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflachen an Tlren Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entsprechen.

4 Fir Beherbergungsraume, die einschlielich der zugehdrigen Sanitarraume den Grundanforderungen an
barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen mussen, gilt Abschnitt 5 ohne Anforderungen mit der Kennzeichnung
SR

5 Fir Beherbergungsrdume, die einschlieRlich der zugehdrigen Sanitarraume barrierefrei und
uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbar sein missen, gilt Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der
Kennzeichnung ,R“. Zusatzlich muss das WC-Becken beidseitig anfahrbar sein; bei mehr als einem
Beherbergungsraum fiir uneingeschrankte Rollstuhlnutzung kdnnen die Zugangsseiten fir die WC-Becken
abwechselnd rechts oder links vorgesehen werden. In der Nahe des WC-Beckens muss eine Notrufanlage
vorgesehen werden. Abweichend von Abschnitt 5.5.1 sind Stiitz- und/oder Haltegriffe neben dem WC-Becken
sowie im Bereich der Dusche schon bei der Errichtung vorzusehen — dabei kann es sich auch um Ausfiihrungen
handeln, die bei Bedarf montiert werden.

1 nach Landesrecht
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™\ der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A5 Schallschutz

A 5.1 Allgemeines

GemafR § 3 und § 15 Absatz 2 MBO* sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
sie einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.

Zur Erfillung dieser Anforderung sind die technischen Regeln bezliglich des Schallschutzes aus Abschnitt A 5.2
zu beachten.

A 5.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO*

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO?!
1 2 3 4
A521 Schallschutz im Hochbau DIN 4109-1:2018-01 Anlagen A 5.2/1
bis A 5.2/4
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Anlage A 5.2/1
Zu DIN 4109-1

1 Zu Abschnitt 7.1:
Sofern das gesamte bewertete Bau-Schallddmm-MafR R'wges > 50 dB betragen muss, bzw. bei einem MaRgeblichen
AuRenlarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehdrde festzulegen.

2 Zu Abschnitt 8, Tabelle 8:

Die Anforderungen in Tabelle 8, Zeilen 3.3, 3.4, 5.1 und 5.2 sind nur einzuhalten, sofern es sich bei den
schutzbedirftigen Ra&umen um Wohn-, Schlaf- oder Bettenraume gemafR DIN 4109-1:2018-01, Abschnitt 3.16
handelt.

3 Zu den Abschnitten 7, 8 und 9:

Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 9, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die Einhaltung des geforderten
Schalldruckpegels durch Vorlage von Messergebnissen nachzuweisen. Das Gleiche gilt fir die Einhaltung des
geforderten Schallddmm-MaRes bei Bauteilen nach Tabelle 8 und bei AuRenbauteilen, an die Anforderungen
entsprechend Abschnitt 7.1 gestellt werden, sofern das gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Maf R'w,ges = 50 dB
betragen muss, bzw. bei einem MaRgeblichen AuRenlarmpegel La >80 dB. Diese Messungen sind unter
Beachtung von DIN 4109-4:2016-07 von bauakustischen Priifstellen durchzufiihren, die entweder nach § 24 Abs. 1
Nr. 1 MBO*! anerkannt sind oder in einem Verzeichnis Uber ,anerkannte Schallschutzprifstellen” bei dem Verband
der Materialprifungsanstalten VMPA? gefihrt werden.

4 Die informativen Anhénge A und B sind nicht anzuwenden.

5 Zu Abschnitt 7:

Ein Nachweis der Luftschallddmmung von AuRRenbauteilen ist erforderlich, wenn

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Au3enlarm am Gebaude zu treffen sind
(8 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB) oder

b) der "maf3gebliche AuRenlarmpegel” (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) auch nach den vorgesehenen
MaRRnahmen zur Larmminderung gleich oder héher ist als

m 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen, Unterrichtsraumen und
ahnlichen Rdumen sowie bei Bettenraumen in Krankenhdusern und Sanatorien
= 66 dB(A) bei Burordumen

1 nach Landesrecht
2 Verband der Materialpriifungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, Littenstrae 10, 10179 Berlin (www.vmpa.de)

Anlage A 5.2/2

Der schalltechnische Nachweis ist nach DIN 4109-2:2018-01 in Verbindung mit DIN 4109-31:2016-07,

DIN 4109-32:2016-07, DIN 4109-33:2016-07, DIN 4109-34:2016-07, DIN 4109-34/A1:2019-12,

DIN 4109-35:2016-07, DIN 4109-35/A1:2019-12 und DIN 4109-36:2016-07 zu fuhren.

Fir Bauteile im Massivbau kann der Nachweis auch nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 gefihrt werden. Wenn
Mauerwerk aus Lochsteinen zur Anwendung kommt, gilt dies nur fir Mauerwerk, welches den Bedingungen in
DIN 4109-32:2016-07, Abschnitt 4.1.4.2.1, entspricht. Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 darf jedoch nicht fur den
Nachweis von massiven Treppen herangezogen werden.

Zu DIN 4109-2

Die informativen Anhange B, C und D sind nicht anzuwenden.

Zu DIN 4109-36

Der informative Anhang A ist nicht anzuwenden.
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Anlage A 5.2/3

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen mit Dammstoffen aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch?! gilt
Folgendes:

Das Produkt darf als Trittschallddmmstoff unter unbeheizten schwimmenden Estrichen nach DIN 18560-2:2009-09
verwendet werden, wenn hinsichtlich der Zusammendriickbarkeit die Anforderungen der DIN 18560-2:2009-09
erfullt werden. Dariiber hinaus ist entweder fur die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine
maximale Differenz der relativen Stauchungen von 5 % einzuhalten oder der deklarierte Wert der Druckspannung
bei 10 % Stauchung muss mindestens 30 kPa betragen. Im letzteren Fall muss die Dimensionsstabilitat unter
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen ausgewiesen sein.

Der Nachweis des Schallschutzes ist nach DIN 4109-2:2018-01 mit dem Nennwert der bewerteten Trittschall-
minderung zu fuhren.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage A 5.2/4

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen mit Gummifasermatten und / oder Polyurethan(PU)-Schaummatten zur Tritt-
schalldammung? gilt Folgendes:

Die Bauprodukte durfen als Trittschallddmmung auf Massivdecken unter schwimmendem Estrich nach
DIN 18560-2:2009-09 entsprechend dem Anwendungsgebiet DES nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden,
wenn hinsichtlich der Zusammendriickbarkeit die Anforderungen der DIN 18560-2:2009-09 erfullt werden und fir
die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung die maximale Differenz der relativen Stauchungen
5 % betragt. Der Nachweis des Schallschutzes ist nach DIN 4109-2:2018-01 mit dem fiir den Konstruktionsaufbau
angegebenen Nennwert ALw zu fihren.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Seite 62 von 339



A

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfallung
der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A6 Warmeschutz

A 6.1 Allgemeines

GemafR § 3 und § 15 Absatz 1 MBO* sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass
sie einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen entsprechenden Wéarmeschutz haben.

Zur Erfullung dieser Anforderung an bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen sind die technischen Regeln
beziiglich des Warmeschutzes aus Abschnitt A 6.2 zu beachten.

A 6.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO*

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, Technische Regeln/Ausgabe Weitere Mal3gaben
Bemessung und Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2
gem. § 85a Abs. 2 MBO? MBO?!
1 2 3 4
A6.2.1 Warmeschutz in Geb&auden
Mindestanforderungen an den DIN 4108-2:2013-02 Anlage A 6.2/1
Warmeschutz
Klimabedingter Feuchteschutz DIN 4108-3:2018-10 Anlage A 6.2/2
Warme- und DIN 4108-4:2017-03 Anlagen A 6.2/3
feuchteschutztechnische und A 6.2/4
Bemessungswerte
Anwendungsbezogene DIN 4108-10:2015-12 Anlage A 6.2/5
Anforderungen an
Warmedammestoffe
A6.2.2 "Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum flr die Warmedammung" gestrichen in der MVV TB 2019/1

1 nach Landesrecht
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Anlage A 6.2/1

Zu DIN 4108-2

1 Der sommerliche Warmeschutz erfolgt tiber die Regelungen des Geb&dudeenergiegesetzes.

2 Zu Abschnitt 5.2.2:
Die aufgeflhrten Ausnahmen sind nur fir einlagig hergestellte bzw. einlagig verlegte Dammstoffplatten
anzuwenden.

Anlage A 6.2/2
Zu DIN 4108-3

Der Abschnitt 6 gilt nicht als Technische Baubestimmung.

Anlage A 6.2/3
Zu DIN 4108-4

Fur Dammstoffe und Dammputze mit ETA? ist der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit wie folgt zu ermitteln:
Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes, der 90 % der Produktion mit einer Aussage-
wahrscheinlichkeit von 90 % reprasentiert, ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit durch
Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem
Sicherheitsbeiwert y = 1,03. Zur Umrechnung fur die Feuchte sind die in der ETA angegebenen Umrechnungs-
faktoren zu verwenden.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage A 6.2/4
Bei der Ausfiihrung von Bauteilen mit Dammprodukten nach harmonisierten Normen oder nach EAD gilt Folgendes:

1 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen nach
EN 14063-1:2004! darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht
druckbelastbare (dk) Warmedammschittung verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzusetzen. Die
Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

2 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Produkten mit expandiertem Perlit nach
EN 14316-1:20042 oder nach EAD 040461-00-1201 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach
DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschittung verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzusetzen. Die
Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. Bei Dammstoffen aus losem expandiertem Perlit nach
EAD 040461-00-1201 darf hiervon abweichend die nach dem EAD angegebene Reduzierung der Einbaudicke in
Ansatz gebracht werden.

Warmedammstoffe aus losem expandiertem Perlit nach EAD 040461-00-1201 durfen darlber hinaus als
druckbelastbare Warmedammschuittung (DEO nach DIN 4108-10:2015-12) verwendet werden, wenn mindestens
eine Druckspannung bei 10 % Stauchung von 70 kPa ausgewiesen ist.

Des Weiteren dirfen Warmedammstoffe aus losem expandiertem Perlit nach EAD 040461-00-1201 entsprechend
den Anwendungsgebieten WZ, WH, WI und WTR nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn das im
Wandhohlraum ermittelte Setzmall < 1 % betragt. Fir das Anwendungsgebiet WZ ist zusatzlich die Stufe der
WasserabstolRung WR (= 175 ml) einzuhalten.
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In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fiir die Planung, Bemessung und Ausflihrung unter
Verwendung von an der Verwendungsstelle hergestellter Warmeddmmung aus Produkten mit expandiertem Perlit
nach EN 14316-1:20042 oder nach EAD 040461-00-1201 mit hiervon abweichenden Leistungen ist ein Nachweis
gemaR § 16a MBO? erforderlich.

3 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung mit Produkten aus expandiertem Vermiculite nach
EN 14317-1:20044 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht
druckbelastbare  (dk) Warmeddmmschiuttung  verwendet werden. Bei der Berechnung des
Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmeddammschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist die um
20 % verminderte Einbaudicke.

4 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Mineralwolle nach EN 14064-1:2010° oder
nach EAD 040729-00-1201 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10 als nicht
druckbelastbare (dk) Warmedammschiittung verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzusetzen. Die
Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. Bei Dammestoffen aus loser Mineralwolle nach EAD 040729-
00-1201 darf hiervon abweichend die nach dem EAD angegebene Reduzierung der Einbaudicke in Ansatz gebracht
werden.

Warmedammstoffe aus loser Mineralwolle nach EAD 040729-00-1201 durfen dariiber hinaus entsprechend den
Anwendungsgebieten WZ, WH, WI und WTR nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn das im
Wandhohlraum ermittelte Setzmafll <1 % (SC 0) betragt. Fur das Anwendungsgebiet WZ ist zuséatzlich die Stufe
der Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem Eintauchen W < 3,0 kg/m? einzuhalten bzw. bei Prifung der
wasserabweisenden Wirkung nach 4 h der Wert von 1,0 kg/m2 und nach 28 d der Wert von 4,0 kg/m?2 nicht zu
Uberschreiten.

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfuhrung unter
Verwendung von an der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammung aus Mineralwolle nach
EN 14064-1:2010° oder nach EAD 040729-00-1201 mit hiervon abweichenden Leistungen ist ein Nachweis geman
§ 16a MBO? erforderlich.

5 An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat
(PIR)-Spritzschaum nach EN 14315-1:2013% darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Warmedamm-
schichten entsprechend dem Anwendungsgebiet DZ nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn folgende
Eigenschaften nach DIN EN 14315-1:2013° ausgewiesen sind:

Eigenschaft

geman EN 14315-1:20138,
Abschnitt

Stufe (mindestens)

Dichte 424/E5 FRC50(20) oder FRB50(20)
Anteil an geschlossenen Zellen 4.2.6 CCC4

Haftfestigkeit 4.3.8 A3

Dimensionsstabilitat 4.3.12 DS(TH)3
6 An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und

Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach EN 14318-1:20137 darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren
Warmedammschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden,
wenn folgende Eigenschaften nach EN 14318-1:20137 ausgewiesen sind:

Eigenschaft

gemaR EN 14318-1:20137,
Abschnitt

Stufe (mindestens)

Dichte 423/E5 FRC50(20) oder FRB50(20)
Anteil an geschlossenen Zellen 4.2.8 CCC4

Haftfestigkeit 4.3.4 TS2

Dimensionsstabilitat 4.3.7 DS(TH)3
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7 WerkmaRig hergestellte Dammstoffe aus Polyethylenschaum (PEF) nach EN 16069:2012+A1:20158 durfen
entsprechend den Anwendungsgebieten WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastete
Warmedammstoffe verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der Dimensionsstabilitdt mindestens die
Anforderungen fiir die Stufe DS(N)2 erfullen.

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11
nach Landesrecht
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16069:2015-04

O~NOUAWNPE

Anlage A 6.2/5
Bei der Ausflihrung von Bauteilen mit DAmmprodukten mit ETA? gilt Folgendes:

1 WerkmafRig hergestellte Dammprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Warme- und/oder
Schalldammung:

Fir die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 13. Die Anforderungen an den ldngenbezogenen
Stromungswiderstand gelten dabei nur fiir Produkte mit einer Rohdichte < 20 kg/m?3. Hinsichtlich der Grenzabmale
fur die Dicke ist bei den Anwendungsgebieten DAD (dk), DZ, DI (zk), WH, WI (zk) und WTR die Stufe T2
ausreichend.

Hinsichtlich des Widerstandes gegeniiber Schimmelpilz missen die Dammprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein.

2 Lose Wé&rme- und/oder Schallddmmprodukte aus Pflanzenfasern:

Die Dammprodukte dirfen zur Herstellung nicht druckbelastbarer D&mmschichten entsprechend den
Anwendungsgebieten WH, WI, WTR, DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes des Bauteils ist die Nenndicke der Warmedammschicht bei
der Anwendung in Decken/D&chern unter Berlcksichtigung der in der ETA angegebenen Abminderung der
Einbaudicke anzusetzen. Enthalt die ETA hierzu keine Angaben, ergibt sich die Nenndicke aus der um 20 %
verminderten Einbaudicke.

Bei der Anwendung in Wanden muss das Setzmal} unter Schwingungen < 1 % betragen.
Hinsichtlich des Widerstandes gegeniiber Schimmelpilz miissen die Dammprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein.

Werden die Ddmmprodukte trocken verarbeitet, durfen sie auch fir AuRenbauteile GK 0 (Gebrauchsklasse 0 nach
DIN 68800-2:2012-02) mit Ausnahme von Bild A.8, Schicht Nr. 7 in Fallen verwendet werden, in denen nach
DIN 68800-2:2012-02 Dammstoffe mit Verwendbarkeitsnachweis flir bestimmte Anwendungen gefordert sind,
wenn folgende Leistungen ausgewiesen sind:

B Dichte im eingebauten Zustand 25 kg/m3 bis 155 kg/m3

B Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl y < 3

B Massebezogener Feuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2013-12 bei 23 °C/80 % relative Luftfeuchtigkeit
< 0,19 kg/kg.

3 Warmedammplatten aus mineralischem Material:

Fir die Anwendungsgebiete WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 missen folgende Wesentliche Merkmale erklart
sein:

B Grenzabmale flr Lange, Breite, Dicke, Rechtwinkligkeit und Ebenheit
B Dimensionsstabilitat
B Wasserdampfdiffusionswiderstand
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sowie darliber hinaus fiir das Anwendungsgebiet DEO nach DIN 4108-10:2015-12 eine Druckfestigkeit von
mindestens 150 kPa.

4 Dammprodukte aus expandiertem Perlit (EPB), abweichend von EN 13169:2012+A1:2015%
Fir die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 11 mit Ausnahme der Anforderung an die Biegefestigkeit.

5 Dammstoffe aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch:

Das Produkt darf als Warmedammestoff entsprechend den Anwendungsgebieten DEO, DAD und DAA(dm) nach
DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchung
mindestens 100 kPa betragt und fir die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale
Differenz der relativen Stauchungen von 5 % eingehalten wird.

6 Produkte mit reflektierenden Schichten zur Warmedammung der Gebaudehdille:

6.1  Anwendung

Die Produkte durfen entsprechend den Anwendungsgebieten DI und WI nach der Norm DIN 4108-10:2015-12 als
nicht druckbelastete, zuséatzliche Warmedadmmung auf der Innenseite warmetibertragender Bauteile verwendet
werden.

Sie durfen nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Niederschlag, Bewitterung und Durch-
feuchtung geschutzt sind.

6.2 Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes
Die Berechnung des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes zu fiihren.
Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist wie folgt zu ermitteln:

Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes (,Core thermal resistance” ohne benachbarte Luftraume)
ergibt sich der Bemessungswert des Wéarmedurchlasswiderstandes mittels Division durch den Sicherheitsbeiwert
y =1,03. Bei Produkten auf Basis von Naturfaserdammstoffen hat zusatzlich eine Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte unter Verwendung der in der ETA angegebenen
Umrechnungsfaktoren zu erfolgen.

In Bereichen, in denen die Produkte zusammengedriickt werden (z.B. Befestigungsbereiche auf der
Tragkonstruktion) ist der Warmedurchlasswiderstand der Produkte nicht fiir den Nachweis anzusetzen.

6.3  Warmedurchlasswiderstand von benachbarten, unbelifteten Luftraumen

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes von durch die Produkte begrenzten, unbelifteten
Luftraumen mit einer Lange und Breite von mehr als dem 10-fachen der Dicke nach DIN EN ISO 6946:2018-03,
Anhang D, sind folgende Werte in Ansatz zu bringen:

B Emissionsgrad ¢ der Oberflache der Produkte gemaR ETA
B hanach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle D.2, mit AT =10 K
B ho=5,7 W/(m2K)

Es durfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten beriicksichtigt werden, bei denen die Produkte vor Verschmutzung
und Witterung geschiitzt auf der Innenseite der Konstruktion eingebaut werden.

6.4  Klimabedingter Feuchteschutz
Beim rechnerischen Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108-3:2014-11 sind fur die
Produkte die in der ETA angegebenen Werte in Ansatz zu bringen.

7 Bausétze fir die Dammung von Umkehrdachern nach ETAG 031 Teil 1 mit DAmmstoffen aus XPS und EPS
dirfen zur Warmedammung oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden, wenn der Bausatz den in
DIN 4108-2:2013-02 fur das Warmedammsystem Umkehrdach aufgefiihrten Aufbauten und Anwendungs-
bedingungen entspricht.

Der Nachweis des Wéarmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit bzw. des Warmedurchlass-
widerstandes des im Bausatz enthaltenen Dammstoffes zu fuhren.
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Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist aus dem in der Européaischen Technischen Zulassung fir Stufe 1
angegebenen korrigierten Wert der Warmeleitfahigkeit Acor durch Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,03
zu ermitteln. Dementsprechend ergibt sich der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes aus dem in der
Europaischen Technischen Zulassung fir Stufe 1 angegebenen Kkorrigierten Wert des Warmedurchlass-
widerstandes Rcor durch Division durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,03.

Bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten des Daches ist der errechnete Warmedurchgangs-
koeffizient um den Zuschlagwert AU gemal DIN 4108-2:2013-02 zu erhéhen.

1 nach EAD/ETAG/CUAP
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13169:2015-04.
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Technische Baubestimmungen fir Bauteile und
Sonderkonstruktionen, die zusétzlich zu den in Teil A
aufgefihrten Technischen Baubestimmungen zu
beachten sind

B1 Allgemeines
B 2 Technische Regelungen fur Sonderkonstruktionen und Bauteile gem. § 85a Abs. 2 MBO1

B 3 Technische Gebaudeausriistungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfullen und Umschlagen von
wassergefahrdenden Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung tragen

B 4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, fiir die nach
§ 85 Abs. 4 a MBO1 eine Rechtsverordnung erlassen wurde

1 nach Landesrecht )
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Technische Baubestimmungen fir Bauteile und
Sonderkonstruktionen, die zuséatzlich zu den in
Teil A aufgefuhrten Technischen
Baubestimmungen zu beachten sind

B1 Allgemeines

Dieser Abschnitt enthélt Technische Baubestimmungen, die bei der Erstellung bestimmter Sonderkonstruktionen
und Bauteile beachtet werden missen. Die Technischen Baubestimmungen werden zur Erleichterung der
Anwendung zu jeder Sonderkonstruktion / jedem Bauteil geblndelt dargestellt, weil sie der Konkretisierung
mehrerer Grundanforderungen dienen.

Bauliche Anlagen missen Uber den gesamten Zeitraum ihrer Nutzung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fur
sich allein standsicher sein. Sie missen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass keine

Gefahrenlage oder unzumutbare Belastigungen entstehen.

B 2 Technische Regelungen fur Sonderkonstruktionen und Bauteile gem. § 85a Abs. 2 MBO?

Lfd. Nr. Anforderungen an die Planung, Bemessung und Bestimmungen/Festlegungen
Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2 MBO? gem. § 85a Abs. 2 MBO?
1 2 3
B21 Sonderkonstruktionen
B21.1 Fliegende Bauten - Zelte DIN EN 13782:2015-06
Anlage B 2.1/1
B21.2 Fliegende Bauten und Anlagen fur DIN EN 13814:2005-06
Veranstaltungspléatze und Vergnugungsparks Anlage B 2.1/2
B22 Bauteile
B221 Bauteile fur Wande, Dacher, Decken und Fassadenkonstruktionen
B221.1 AuRenwandbekleidungen, hinterliftet DIN 18516-1:2010-06

Anlage B 2.2.1/1

DIN 18516-3:2013-09
DIN 18516-5:2013-09
Anlage B 2.2.1/2
Zusatzlich gilt:
A2216

B221.2 Aus Bausétzen hergestellte tragende AufRenwénde Anlage B 2.2.1/3

B2213 Vorhangfassaden Anlage B 2.2.1/4

B221.4 Dacher, Wande und Decken aus selbsttragenden Anlage B 2.2.1/5
Sandwich-Elementen mit beidseitigen
Metalldeckschichten

B221.5 AuRenseitige Warmedammverbundsysteme WDVS mit ETA nach ETAG 004:
2019-05 (s. Anhang 11)
B221.6 Ortbeton-Wénde aus Schalungssteinen Anwendungsregeln fir nicht lasttragende

verlorene Schalungsbhausatze/ -systeme
und Schalungssteine fir die Erstellung
von Ortbeton-Wé&nden: 2019-05

(s. Anhang 12)

B221.7 Bausétze fur innere Trennwéande zur Verwendung als |Anlage B 2.2.1/6
nicht tragende Wande3

nach Landesrecht
nach EAD/ETAG/CUAP

w
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Lfd. Nr. Anforderungen an die Planung, Bemessung und Bestimmungen/Festlegungen
Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2 MBO? gem. § 85a Abs. 2 MBO?
1 2 3

B2.2.1.8 Bausatze fiir Gebaude aus Holz, Metall und Anlage B 2.2.1/3
Stahlbeton?®

B221.9 Vorgefertigte Raumzellen fur Gebaude® Anlage B 2.2.1/3

B 2.2.1.10 |Bauteile aus Gipsplatten, Gipsplattenprodukten aus der | Anlage B 2.2.1/7
Weiterverarbeitung, Gipsplatten mit Vliesarmierung,
Gipsfaserplatten und Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln
mit einem Kartonwabenkern

B221.11 Leichte tragende Stahl- / Holz-Dachelemente3 Anlage B 2.2.1/8

B 2.2.1.12 |Dachelemente fiir Dacheindeckungen, Dach- Anlage B 2.2.1/9
lichtbéander, vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff

B222 Unterdeckenkonstruktionen

B2221 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken DIN 18168-1:2007-04

B2222 Abgehangte Decken mit Bauprodukten aus Anlage B 2.2.2/1
Faserzement bzw. mit zementgebundenen Bauplatten

B 223 Bauteile aus Dammstoffen fir den Warme- und Schallschutz

B223.1 WerkmaRig hergestellte Schittungen aus Anlage B 2.2.3/1
Schaumglasschotter

B224 Lager

B2241 "Lager im Bauwesen" gestrichen in der MVV TB 2019/1

B225 Bauteile zur Abdichtung von baulichen Anlagen

Bauliche Anlagen mussen nach § 13 MBO*! so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch
Wasser und Feuchtigkeit Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

B225.1 Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen mit DIN SPEC 20000-201:2015-08
Tragereinlage Abschnitt 5.1

B2.25.2 Dachabdichtungen aus Kunststoff- und DIN SPEC 20000-201:2015-08
Elastomerbahnen Abschnitt 5.3

B2.25.3 Bauwerksabdichtungen aus Kunststoff- und Elastomer- | DIN SPEC 20000-202:2016-03
Mauersperrbahnen Abschnitt 5.3

B2254 Bauwerksabdichtungen aus Bitumen- und DIN SPEC 20000-202:2016-03
Mauersperrbahnen Abschnitt 5.2

B2255 Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und DIN SPEC 20000-202:2016-03
Wasser aus Kunststoff- und Elastomerbahnen Abschnitt 5.3

B2.25.6 Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und DIN SPEC 20000-202:2016-03
Wasser aus Bitumenbahnen Abschnitt 5.2

B2.257 Abdichtungen von Betonbriicken und anderen DIN V 20000-203:2010-05
Verkehrsflachen aus Beton aus Bitumenbahnen mit Abschnitt 5
Tréagereinlage

B2.258 Flachenabdichtungen fir Behélter und Nassrdaume aus |Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.5.1
flissig zu verarbeitenden wasserundurchlassigen
Produkten im Verbund mit keramischen Fliesen und
Plattenbelagen

B2.25.9 Bauwerksabdichtungen aus polymermodifizierten DIN 18533-3:2017-07, Tabelle 2
Bitumendickbeschichtungen

B 2.2.5.10 |Dachabdichtungssysteme aus fliissig aufzubringenden |Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.2.1
Stoffen

1 nach Landesrecht

3

nach EAD/ETAG/CUAP
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keine Gefahren oder
umweltgefahrdenden Stoffe entweichen.

unzumutbare Belastigungen ausgehen,

Lfd. Nr. Anforderungen an die Planung, Bemessung und Bestimmungen/Festlegungen
Ausfiihrung gem. § 85a Abs. 2 MBO? gem. § 85a Abs. 2 MBO?
1 2 3
B 2.2.5.11 |Dachabdichtungssysteme aus mechanisch befestigten | Dachabdichtungsbahn nach DIN SPEC
Dachabdichtungsbahnen 20000-201:2018-08, Abschnitt 5.1
oder 5.3
B 2.2.5.12 |Abdichtung von Wéanden und Bdden in Nassraumen Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.6.1
B 2.2.5.13 | Briicken- und Parkdeckabdichtungen aus fliissig Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.3.1
aufzubringenden Stoffen
B 2.2.5.14 | Dachabdichtungen aus fliissigen und bahnenférmigen |Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.2.2
Stoffen im Verbund
B 2.2.5.15 |"Dach- und Bauwerksabdichtungen aus Abdichtungsbahnen im Verbund mit weiteren Stoffen"
gestrichen in der MVV TB 2020/1
B 2.2.5.16 |Abdichtungen von vertikalen Wandanschliissen bei Anhang 15: 2019-11, Abschnitt 2.2.3
Bitumendachabdichtungen mit einkomponentiger
Bitumen-Polyurethan-Mischung
B 2.2.5.17 |Fugenabdichtungen mit beschichteten Fugenblechen |Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.7.1
in WU-Betonkonstruktionen
B 2.2.5.18 Bauwerksabdichtungen mit Klebemassen und DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4
Deckaufstrichmassen aus StralRenbaubitumen oder (EN 12591 und EN 14023)
Elastomerbitumen Zusatzlich gilt:
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter
Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1
B 2.2.5.19 |Bauwerksabdichtungen aus flexiblen Anhang 15, 2019-11, Abschnitt 2.4.1
polymermodifizierten Dickbeschichtungen
B 2.2.5.20 |Fugenabdichtungen mit Quellfugenbandern in Anhang 15, 2019-11, Abschnitt 2.7.2
WU-Betonkonstruktionen
B 226 Grundstiicksentwéasserungsanlagen

Grundsticksentwasserungsanlagen missen so beschaffen sein, dass sie standsicher sind und von ihrer Nutzung
insbesondere keine gesundheits-
Zur Erfullung der Anforderungen an die Beschaffenheit von
Grundstiickentwasserungsanlagen missen fur Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen
alle in der hEN enthaltenen Merkmale in der Leistungserklarung angegeben sein.

oder

B226.1 Ruckstauverschlisse fur Gebaude Anlage B 2.2.6/1

B2.26.2 Rohre und Formstiicke aus Beton, Anlage B 2.2.6/2
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

B2.26.3 Einstieg- und Kontrollschachte aus Beton, Anlage B 2.2.6/3
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

B2.26.4 Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl fiir den Anlage B 2.2.6/4
Transport von Wasser und anderen wassrigen
Flussigkeiten

1 nach Landesrecht
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Anlage B 2.1/1

Zu DIN EN 13782

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Zu Abschnitt 7.4.2.2:

Fir den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Fliegende Bauten auch fir Aufstellorte mit vb,0 > 28 m/s
bemessen werden sollen, sind die Béengeschwindigkeitsdriicke nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der
Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 anzuwenden. Diese diirfen gemal Abschnitt 7.4.2.2 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Boengeschwindigkeitsdriicke durfen nicht in Ansatz gebracht werden.

Die Regelungen der vorstehenden Séatze gelten auch fiir den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als
Fliegende Bauten fiir Aufstellorte im Kistenbereich der Windzone 3 (Definition nach DIN EN 1991-1 4/NA:2010-12)
bemessen werden sollen. Als Kiistenbereich gelten ein Streifen entlang der Kiiste mit 5 km Breite landeinwarts und
die der Kuste vorgelagerten Inseln.

2 Der Abschnitt 12 und die Anhange B und C sind von der Einfilhrung ausgenommen.

Anlage B 2.1/2
Zu DIN EN 13814
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1.1  Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

.Diese Norm ist anzuwenden fir Fliegende Bauten nach § 76 MBO?!, z. B. Karusselle, Schaukeln, Boote,
Riesenrader, Achterbahnen, Rutschen, Triblinen, textile und Membrankonstruktionen, Buden, Bihnen,
Schaugeschéafte und Aufbauten fir artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt auch fiir die Bemessung
entsprechender baulicher Anlagen, die in Vergnugungsparks fir einen langeren Zeitraum aufgestellt werden, mit
Ausnahme der Windlastansatze sowie der Bemessung der Griindung. Diese Norm gilt nicht firr Zelte. Ortsfeste
Triblinen, Baustelleneinrichtungen, Baugeriste und versetzbare landwirtschaftliche Konstruktionen gehéren nicht
zu den Fliegenden Bauten.”

1.2 Fir die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: M&rz 2010, zu beachten, die vom
Arbeitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) veroffentlicht wurden.

2.1 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechenden
technischen Regeln nach Teil A anzuwenden.

2.2 Bei Verweisen auf ,relevante Europaische Normen“ bzw. ,EN-Normen* sind zutreffende technische Regeln
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen anzuwenden.

3 Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einfiihrung ausgenommen.

4.1  Zu Abschnitt 5.2:
Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der Musterbauordnung und in den Vorschriften aufgrund der
Musterbauordnung (jeweils nach Landesrecht) vorgegebenen Verwendungsbedingungen zu beachten.

4.2 Zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2:
Fir Triblnen ohne feste Sitzplatze und deren Zugdnge und Podeste sind vertikale Verkehrslasten mit
gk = 7,5 kN/m2 anzunehmen.

4.3 Zu Abschnitt 5.3.3.4:

Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche Schutz- und VerstarkungsmaRnahmen ertiichtigte
Fliegende Bau im Zustand auR3er Betrieb fiir die héchste vorgesehene Windzone mit den Geschwindigkeitsdriicken
nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 zu bemessen. Diese dirfen
mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke dirfen nicht in
Ansatz gebracht werden.
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Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im Zustand aul3er Betrieb, auch fur Aufstellorte mit
Vbo > 28 m/s, mit den Bdengeschwindigkeitsdriicken nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 nachgewiesen werden. Diese dirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Béengeschwindigkeitsdriicke dirfen nicht in Ansatz gebracht werden.

Bild 1 ist von der Einfilhrung ausgenommen.

4.4 Zu Abschnitt 5.3.6.2:
Fir gunstig wirkende standige Einwirkungen ist der Teilsicherheitsbeiwert yc = 1,0 zu verwenden.

4.5 Zu Abschnitt 5.6.5.3:
FuRriemenverschnallungen in Uberschlagschaukeln, einschlieRlich deren Befestigungen und Verbindungen,
mussen eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen.

5 Zu Abschnitt 6:
Anstelle der nachfolgend von der Einfihrung ausgenommenen Abschnitte der Norm gelten die Anforderungen der
Richtlinie Uber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten®.

5.1 Die Abschnitte 6.1.3.2,6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2 sind von der Einfilhrung ausgenommen.

5.2 zu Abschnitt 6.1.6.4:
Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen einer Tragkette nicht zum Ausfall der
Fahrgastsicherung (SchlieRkette, -stange, etc.) fihren.

5.3  Zu Abschnitt 6.2.1.2:

Rotoren miissen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der Boden und die Innenseite der Zylinderwand sind
ohne vorstehende oder vertiefte Teile auszufiihren. Der obere Rand der Zylinderwand darf weder vom Benutzer
noch von Zuschauern erreicht werden kénnen. Der héhenverschiebbare Boden ist mit geringer Fuge in den Zylinder
einzupassen und mit der Zylinderdrehung gleichlaufend zu fiihren. Die Turen sind mit geringen Fugen in die
Zylinderwand einzupassen. Rotoren sind so auszubilden, dass sie nicht bei offenen Tiiren anfahren kénnen.

5.4  Zu Abschnitt 6.2.2.2:

Die Hohe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenrédern, in denen Fahrgéste wahrend des Betriebs aufstehen
kénnen, muss, gemessen ab Oberkante Sitzflache, mindestens 0,55 m betragen. Ein- und Aussteigedffnungen
missen in Hohe der Umwehrung durch feste Vorrichtungen geschlossen werden kénnen. Sie missen mit nicht
selbsttétig I6sbaren Verschlissen gesichert werden kdnnen.

5.5 Zu Abschnitt 6.2.3.1:
Achterbahnen sind ringsum mit einer Flachenabsperrung der Anforderungsklasse J3 auszustatten.

Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und Aussteigestellen mindestens mit Bereichs-
absperrungen der Anforderungsklasse J2 gegentber Zuschauern abzuschranken.

5.6  Zu Abschnitt 6.2.3.5.1:
Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen (Geschw. < 3 m/s) und geeigneten Anpralldampfern kann
auf ein Blocksystem verzichtet werden.

5.7  Zu Abschnitt 6.2.3.5.2:

Stockwerksgeisterbahnen missen Ricklaufsicherungen in den Steigungsstrecken haben. In den Gefallestrecken
sind erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Geschwindigkeit und Kippsicherungen vorzusehen.
5.8 Zu Abschnitt 6.2.5.1.1:

Zwischen Drehscheibe und Stof3bande muss eine feststehende, waagerechte und glatte Rutschflache von
mindestens 2 m Breite vorhanden sein.

5.9 In Abschnitt 6.2.5.2 ist der 1. Absatz von der Einfihrung ausgenommen.

5.10 Abschnitt 6.2.6 ist von der Einfiihrung ausgenommen.
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5.11 Zu Abschnitt 6.2.7.5:
Schiel3tische sind unverriickbar zu befestigen. Die Entfernung zu einzelnen flichenmaRig begrenzten Zielen von
hdchstens 0,40 m Tiefe (z. B. Hauschen flir Walzenschief3en) darf bis auf 2,40 m verringert werden.

5.12 Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einfilhrung ausgenommen.
6 Abschnitt 7 ist von der Einflihrung ausgenommen.

7 Die Anhange A, C, E, F, H und | sind von der Einfilhrung ausgenommen.

1 nach Landesrecht

Anlage B 2.2.1/1
Zu DIN 18516-1

1 Zu Abschnitt 7.1.1, Absatz a):
Fir Bekleidungen durfen auch nichtrostende Stéhle der Korrosionsbestandigkeitsklasse Il (CRC) nach
DIN EN 1993-1-4:2015-10 verwendet werden.

2 Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:

Zu Anhang A, Abschnitt A 3.1:

Im 4. Absatz muss es anstelle von ,.... nach Bild A.1.b) ...“ richtig ... nach Bild A.1.c) ... und anstelle von ,.... nach
Bild A.1.c) ...“richtig ,.... nach Bild A.1.d) ...“ heiBen.

Zu Anhang A, Bild A.4:

Es muss heif3en: anstelle von ,vorh. Fqed” richtig ,vorh. Fq“, anstelle von ,vorh. Fzeq¢" richtig ,vorh. Fz*, anstelle von
»Zul. Ford" richtig ,zul. Fo“, anstelle von ,zul. FzRrd" richtig ,zul. Fz*, anstelle von ,max. Ford" richtig ,max. zul. Fo"
und anstelle von ,max. FzRrd" richtig ,max. zul. Fz".

3 Bei AufRenwandbekleidungen sind zur Erfullung der Anforderungen nach Abschnitt A 1.1 die relevanten
Bestimmungen von Abschnitt A 1.2 und B 2.2.1.1 zu beachten. Ausgenommen von der Beachtung der technischen
Regeln nach Ifd. Nr. A 1.2.3 ff. und B 2.2.1.1 sind AuBenwandbekleidungen mit Fassadenelementen (einschlief3lich
ihrer Befestigungen), die nach allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt sind und folgende Bedingungen
erfullen:

a. mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht oder

b. mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstlitzungsabstéanden durch die Unter-

konstruktion von < 0,85 m.

Anlage B 2.2.1/2

Zu DIN 18516-5

Zu Abschnitt 5.4.2:
Gleichung (11) muss wie folgt lauten:

VRk,red = VRk

d+2-za

Anlage B 2.2.1/3

1 Standsicherheit

Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen nach ETA! in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen der
Leistungserklarung angegeben, so gehdren diese zu den Bauvorlagen.
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2 Warmeschutz

Beim Nachweis des Warmeschutzes sind die Bemessungswerte gemaf DIN 4108-4:2017-03 zu verwenden. Die
im Bausatz verwendeten Dammstoffe missen die Anforderungen nach DIN 4108-10:2015-12 entsprechend dem
jeweiligen Anwendungsgebiet erfiillen.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.1/4

Standsicherheit

Zur Erflillung der Anforderung nach Abschnitt A 1.1 sind fir den Tragsicherheitsnachweis der mit dem Vorhang-
fassadenbausatz hergestellten Fassaden die in den Abschnitten A 1.2 genannten relevanten Bestimmungen
anzuwenden.

Anlage B 2.2.1/5

1 Standsicherheit
Bauteile aus Sandwichelementen nach EN 14509:2013' durfen nicht zur Aussteifung von Gebauden,
Gebdaudeteilen und baulichen Anlagen herangezogen werden.

Bei der Bemessung und Ausflihrung gilt Folgendes: Die Bemessung und Ausfiihrung der Sandwichelemente ist
gemaR Abschnitt E.2, E.3, E.5 und E.7 der Norm EN 14509:2013! vorzunehmen. Abschnitt E.4.2 und E.4.3
kommen nicht zur Anwendung. Die Durchbiegungsbegrenzungen nach EN 14509:2013%, Abschnitt E.5.4, sind
einzuhalten. Die Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschichten sind zu beriicksichtigen. Als maximale
Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden Temperaturen ist mit AT = T1 — T2 wie folgt
anzusetzen:

B Deckschichttemperatur der Innenseite T2
Im Regelfall ist von T2 = +20 °C im Winter und von T2 = +25 °C im Sommer auszugehen; dies gilt fiir den
Standsicherheitsnachweis und fiir den Gebrauchsfahigkeitsnachweis.
In besonderen Anwendungsféllen (z.B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kiihlhduser) ist T2
entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

B Deckschichttemperatur der Aul3enseite T1
Im Winter ist fiir T1 = -20 °C anzusetzen; fir schneebedeckte Dachelemente gilt fiir T1 die Regelung der
Norm. Im Sommer sind fir den Gebrauchstauglichkeitsnachweis die Deckschichttemperatur T1 geman der
Norm sowie fiir den Standsicherheitsnachweis T1 = +80 °C (bei direkter Sonneneinstrahlung) bzw.
T1 = +40 °C (bei keiner direkten Sonneneinstrahlung) anzusetzen.

Die Befestigung der Sandwichelemente hat direkt (sichtbar), durch beide Deckschichten hindurch mit Schrauben,
deren Verwendbarkeit hierfir nachgewiesen ist, zu erfolgen. Die Knitterspannungen an den Zwischenauflagern
gelten nur bei Befestigung mit maximal 3 Schrauben pro Meter. Fir mehr als 3 Schrauben pro Meter sind die
Knitterspannungen mit dem Faktor K = (11 —n) / 8 (n = Anzahl der Schrauben pro Meter) abzumindern.

Der Nachweis der Tragféahigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat nach den Technischen
Baubestimmungen oder dem Verwendbarkeitsnachweis der Schrauben zu erfolgen, wobei die Einwirkungen und
deren Kombinationen analog zu EN 14509:2013%, Abschnitt E.5.3, zu ermitteln sind. Bei der Ermittlung der
Einwirkungen fiir die Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwichelementen der Ansatz von Knittergelenken
Uber den Innenstutzen (Traglastverfahren nach EN 14509:2013%, E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht angesetzt werden
(keine Kette von Einfeldelementen).

Die Kombinationskoeffizienten wo und w1 sind Tabelle E.6, die Lastfaktoren yr der Tabelle E.8 der Norm

EN 14509:2013' zu entnehmen. Die materialbezogenen Sicherheitsbeiwerte ym sind in folgender Tabelle
aufgefuhrt:

Seite 76 von 339



Anlagen | Teil

Grenzzustand
Eigenschaften, fur die ym gilt . ) )
Tragfahigkeit Gebrauchstauglichkeit

FlieRen einer Metalldeckschicht 1,10 1,00
Knittern einer Metalldeckschicht im Feld und
an einem Mittelauflager 2,80 1,40
(Interaktion mit der Auflagerreaktion)
Schubversagen des Kerns 2,40 1,30
Schubversagen einer profilierten Deckschicht 1,10 1,00
Druckversagen des Kerns 2,40 1,30
V_ersagen der profilierten Deckschicht am 1,10 1,00
Mittelauflager

2 Brandschutz / Feuerwiderstand

Die Verwendung von selbstragenden Sandwich-Elementen mit beidseitigen Metalldeckschichten gemaf
EN 14509:2013! erfordert die Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01 mit dem Zusatz
"alle Endanwendungen".

Die Feuerwiderstandsféhigkeit von Bauteilen (Bauarten) ist nicht geregelt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14509:2013-12.

Anlage B 2.2.1/6

Fir die Verwendung von Bausétzen von vollstédndig oder teilweise verglasten Trennwénden der Kategorie IV nach
ETA! gelten die Bestimmungen von A 1.2.7.1.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.1/7

1 Gipsplatten nach EN 520:2004+A1:2009! zur Verwendung bei tragenden (einschlieRlich aussteifenden)
Bauteilen miissen die Bestimmungen von DIN 18180:2014-09 erfiillen. Gipsplatten aus der Weiterverarbeitung, die
durch die Weiterverarbeitung von Gipsplatten nach EN 520:2004+A1:2009! hergestellt wurden, dirfen bei
tragenden Bauteilen nur verwendet werden, sofern die Weiterverarbeitung nicht zu einer Tragféhigkeitsminderung
fahrt.

2 Warmeschutz

Der Nachweis des Wéarmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes zu fihren. Der
Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist gleich dem Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes R
dividiert durch den Umrechnungsfaktor fir den Feuchtegehalt von Fm=1,25.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 520:2009-12.

Anlage B 2.2.1/8

Der Nachweis des Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit ist ohne Ansatz der Verklebung der Stahlprofile mit
den Holzbauteilen zu fihren. Die Bildung von Wassersécken ist auszuschlieRen.

Die Einhaltung eines ausreichenden Holzschutzes (insbesondere Tauwasser) der Dachelemente ist gemaf
DIN 68800-2:2012-02 nachzuweisen.
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Anlage B 2.2.1/9

Zur Erflllung der Anforderungen nach Abschnitt A 1.1 sind die relevanten Bestimmungen von Abschnitt A.1.2 zu
beachten. Ausgenommen von der Beachtung der technischen Regeln nach Ifd. Nr. A 1.2.3 ff. sind:

1) Dacheindeckungen mit Dachelementen (einschlieR3lich ihrer Befestigungen), die nach allgemein anerkannten
Regeln der Technik befestigt sind und folgende Bedingungen erfillen:

B kleinformatige Dachelemente — auB3er folgender Elemente nach Punkt b) und ¢) — mit < 0,4 m? Flache und
< 5 kg Eigengewicht oder

B Dachziegel und -steine (nach DIN EN 1304:20051 oder EN 490:20112) mit einer Flache < 0,4 m? und einem
Eigengewicht < 7 kg oder

B Formziegel und -steine (nach DIN EN 1304:20051 oder EN 490:20112) mit einer Flache < 0,4 m? und einem
Eigengewicht < 13 kg oder

B andere Dachelemente mit einem Unterstiitzungsabstand durch die Unterkonstruktion von < 1,0 m - au3er aus
Glas,

2) Dachlichtbé&nder aus Kunststoffplatten, die die folgenden Bedingungen erfiillen:

B ebene Dachlichtbander mit Dachelementen, deren Unterstiitzungsabstand durch die Unterkonstruktion
<1,0 mist oder

B nach oben gekrimmte Dachlichtbander mit Dachelementen, deren Unterstiitzungsabstand durch die Unter-
konstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig gekrimmten Dachelementen in Richtung der Krimmung)
<2,0 mist,

3) vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff mit einem Unterstitzungsabstand durch die Unterkonstruktion in
Haupttragrichtung < 2,0 m.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1304:2008-07.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 490:2012-01.

Anlage B 2.2.2/1

Fur die Verwendung von Faserzementplatten nach EN 12467:2012' bzw. zementgebundenen Bauplatten nach
ETA? als abgehangte Decke im Innenbereich ist EN 13964:2014° mit folgenden Einschrankungen zu beachten:

1 Die Verankerung in Beton, Porenbeton, haufwerksporigem Beton, Ziegeln, Stahl, Holz oder &hnlichen
Verankerungsgrinden erfolgt mit Verankerungselementen wie z. B. Diibeln, Setzbolzen oder Schrauben, deren
Verwendung in den Technischen Baubestimmungen geregelt ist.

2 Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren. Der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ergibt sich aus dem in der ETA! angegebenen Nennwert durch
Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte. Zur Umrechnung sind die in der
Europaischen Technischen Zulassung / Bewertung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12467:2012-12.
2 nach EAD/ETAG/CUAP
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08.

Anlage B 2.2.3/1
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfuhrung unter

Verwendung von werkmafig hergestellten Schittungen aus Schaumglasschotter unter lastabtragenden
Griindungsplatten ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO* erforderlich.

1 nach Landesrecht

Anlage B 2.2.4/1

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —
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Anlage B 2.2.5/1

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 -

Anlage B 2.2.5/2

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage B 2.2.5/3

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 -

Anlage B 2.2.5/4

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 -

Anlage B 2.2.5/5
— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —
Anlage B 2.2.5/6

— gestrichen i n der MVV TB 2020/1 —

Anlage B 2.2.5/7

— gestrichen in MVV TB 2020/1 -

Anlage B 2.2.5/8

— gestrichen in MVV TB 2020/1 -

Anlage B 2.2.5/9

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage B 2.2.5/10

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage B 2.2.6/1
Fur fakalienfreies Abwasser sind nach EN 13564-1:2002* Rickstauverschlisse der Typen 2, 3 und 5 zu verwenden.
Fur fakalienhaltiges Abwasser sind nach EN 13564-1:2002! Riickstauverschlisse Typ 3 mit der Kennzeichnung

LF* zu verwenden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13564-1:2002-10.
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Anlage B 2.2.6/2

Fur die Verwendung der Rohre und Formstticke fiir die Grundstiicksentwasserung kénnen die in EN 1916:20021,
Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 1201:2004-08 nachgewiesen werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1916:2003-04.

Anlage B 2.2.6/3

Fir die Verwendung der Einstieg- und Kontrollschachte fur die Grundstiicksentwasserung kénnen die in
EN 1917:2002%, Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 4034-1:2004-08 nachgewiesen
werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1917:2003-04.

Anlage B 2.2.6/4

Rohre und Fittings sind mit Beschichtungsstoffen zum Korrosionsschutz mit einem Gehalt < 50 ppm Benzo(a)pyren
verwendbar.
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B31

Technische Gebaudeausristungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen von
wassergefahrdenden Stoffen, die hinsichtlich ihres Verwendungszwecks bestimmte Grundanforderungen nach
Art. 3 Abs. 1 der Bauproduktenverordnung an bauliche Anlagen und ihre Teile nicht erfullen (und die weiteren
harmonisierten Rechtsbereichen unterliegen).

Fir diese Produkte ist zum Nachweis der fehlenden Wesentlichen Merkmale unter den Voraussetzungen des
§ 17 Abs. 1 MBO! ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Dies gilt nicht, sofern in Spalte 4, Buchst. d, eine
andere Festlegung getroffen wurde. Hier ist eine Ubereinstimmungserklarung zu den fehlenden Wesentlichen
Merkmalen nach § 22 MBO! des Herstellers aufgrund vorheriger Priifung der Bauprodukte durch eine hierflr

Technische Baubestimmungen fir Bauteile und
Sonderkonstruktionen, die zusatzlich zu den in
Teil A aufgefuhrten Technischen
Baubestimmungen zu beachten sind

Technische Gebaudeausriistungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen

von wassergefédhrdenden Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der

Bauproduktenverordnung tragen

Allgemeines

bauaufsichtlich anerkannte Priifstelle ausreichend.

Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals
2 3 4

B 3.2 Bestimmungen nach § 85a Abs. 2 Nr. 3 MBO
B3.21 Technische Geb&udeausristungen, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen
B321.1 Amalgamabscheider 2014/35/EU a: Verwendung in der
2014/30/EU Gebaudeentwasserung
93/42/EWG b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
2006/42/EG c: Dichtheit, Verhinderung des
Rickflusses, Geruchsdichtheit und
ausreichender Abscheidegrad
B3.21.2 Kleinklaranlagen mit 2014/35/EU a: Verwendung in der
motorischen Antrieben 2014/30/EU Gebaudeentwasserung
2006/42/EG b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
c: Dichtheit, Verhinderung des
Ruckflusses, Geruchsdichtheit und
biologische Klarwirkung
B3.213 Anlagen zur Begrenzung von |2014/35/EU a: Verwendung in der
Schwermetallen in 2014/30/EU Gebaudeentwasserung
Abwassern, die bei der 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Herstellung keramischer b.2: Nutzungssicherheit
Erzeugnisse anfallen und die c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
mit motorischen Antrieben c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer-
ausgestattet sind und Regelungseinrichtungen

nach Landesrecht
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Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B3.214 Anlagen zur Begrenzung von |2014/35/EU a: Verwendung in der
abfiltrierbaren Stoffen, Arsen, |2014/30/EU Gebaudeentwasserung
Antimon, Barium, Blei und 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
anderen Schwermetallen, die b.2: Nutzungssicherheit
fur einen Anfall von bei der c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
Herstellung und Verarbeitung c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer-
von Glas und kunstlichen und Regelungseinrichtungen
Mineralfasern anfallenden
Abwassern bis zu acht
Kubikmetern pro Tag
bemessen sind und die mit
motorischen Antrieben
ausgestattet sind
B3.215 Anlagen zur Begrenzung von |2014/35/EU a: Verwendung in der
Kohlenwasserstoffen in 2014/30/EU Gebaudeentwasserung
mineral6lhaltigen Abwéssern, |2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
die mit motorischen Antrieben b.2: Nutzungssicherheit
ausgestattet sind c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer-
und Regelungseinrichtungen
B3.2.1.6 Anlagen zur Begrenzung des |2014/35/EU a: Verwendung in der
Silbergehaltes in Abwassern | 2014/30/EU Gebaudeentwasserung
aus fotografischen Verfahren, |2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
die mit motorischen Antrieben b.2: Nutzungssicherheit
ausgestattet sind c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer-
und Regelungseinrichtungen
B3.2.1.7 Anlagen zur Begrenzung von |2014/35/EU a: Verwendung in der
Halogenkohlenwasserstoffen | 2014/30/EU Gebaudeentwasserung
in Abwassern von chemischen | 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Reinigungen, die mit b.2: Nutzungssicherheit
motorischen Antrieben c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
ausgestattet sind c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer-
und Regelungseinrichtungen
B3.2.1.8 Brandschutzklappen fur 2014/35/EU a: Verwendung in Luftungsanlagen
Luftungsleitungen, die nicht 2014/30/EU b: Brandschutz
vom Anwendungsbereich der |2006/42/EG c: Dichtheit, Oberflachentemperatur,
DIN EN 15650 erfasst werden Ausléseeinrichtung und Rauchmelder
B3.2.1.9 Rauchschutzklappen fiir 2014/35/EU a: Verwendung in Liftungsanlagen
Luftungsleitungen 2014/30/EU b: Brandschutz
2006/42/EG c: Dichtheit, Rauchmelder und SchlieRen
bei Unterbrechung der
Hilfsenergiezufuhr
B 3.2.1.10 |Luftungsgerate mit einem 2014/35/EU a: Be- und Entliftung von Wohn- und
Volumenstrom von 2014/30/EU Nichtwohngebduden
<1000 m 3/h 2006/42/EG b.1: Brandschutz
2009/125/EG b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Verordnung (EU) b.3: Energieeinsparung und Warmeschutz
Nr. 1253/2014 c.1: Brandverhalten
2010/30/EU c.2: Kennlinienverlauf,
Delegierte Mindestvolumenstrom, Dichtheit,
Verordnung (EU) Luftqualitat (Filter),
Nr. 1254/2014 Sicherheitseinrichtungen
c.3: Energetische Kennwerte
1 nach Landesrecht

Seite 82 von 339




Teil

Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B 3.2.1.11 |Raumluftunabhéngige 2014/35/EU a: Beheizung von Raumen
Feuerstatten fir feste 2014/30/EU b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Brennstoffe mit motorisch 2006/42/EG b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
betriebenen Teilen Nutzung
c.1: CO-Konzentration im Abgas,
notwendiger Forderdruck
c.2: Funktionssicherheit fur diese
Betriebsweise, selbstschlieBende
Feuerraumtiiren, Aufstellbedingungen,
Mindestluftbedarf, Dichtheit
B 3.2.1.12 |Raumluftunabhéngige 2014/35/EU a: Beheizung von Raumen
Feuerstatten fur flissige 2014/30/EU b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Brennstoffe mit motorisch 92/42/[EWG b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
betriebenen Teilen 2006/42/EG Nutzung
c.1: CO-Konzentration im Abgas,
notwendiger Forderdruck
c.2: Funktionssicherheit fur diese
Betriebsweise, selbstschlieRende
Feuerraumtiiren, Aufstellbedingungen,
Mindestluftbedarf, Dichtheit
B 3.2.1.13 | Schnellregelbare Feuerstéatten | 2014/35/EU a: Beheizung von Raumen
fir feste Brennstoffe mit 2014/30/EU b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
motorisch betriebenen Teilen |2006/42/EG b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
fur einzelne Raume oder Nutzung
Raumgruppen c.1: CO-Konzentration im Abgas,
(Einzelfeuerstatte) notwendiger Forderdruck
c.2: Funktionssicherheit fur diese
Betriebsweise, Abschaltzeit,
Brennstoffdosierung,
Aufstellbedingungen, Mindestluftbedarf,
Dichtheit
B 3.2.1.14 |"Ol- und gasbefeuerte Feuerstitten 4 kW bis max. 400 kW" gestrichen in der MVV TB 2019/1
B 3.2.1.15 |"Ol- und gasbefeuerte Feuerstitten < 4 kW und > 400 kW" gestrichen in der MVV TB 2019/1
B 3.2.1.16 |Baugruppen fur die 2014/68/EU a: Beheizung von Raumen
Erzeugung von Warmwasser, b.1: Brandschutz
die von Hand mit festen b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Brennstoffen beschickt b.3: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
werden Nutzung
c.1: Brandsicherheit der Feuerstéatte
c.2: Soweit erforderlich: Eignung fiir den
Kontakt mit Trinkwasser, hygienische
Verbrennung
c.3: Nutzungssicherheit der Feuerstatte
B 3.2.1.17 |"Heizkessel mit motorischem Antrieb fiir feste Brennstoffe" gestrichen in der MVV TB 2019/1
1 nach Landesrecht
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Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals

1 2 3 4

B 3.2.1.18 |Eigenstandige 2014/35/EU a: Gewahrleistung eines gefahrlosen
Sicherheitseinrichtungen zur | 2014/30/EU gemeinsamen Betriebes von
Gewdhrleistung eines Liftungsanlagen (einschlieflich
gefahrlosen gemeinsamen Raumluft absaugenden Anlagen wie
Betriebes von Dunstabzugshauben oder Abluft-
Luftungsanlagen und Waschetrockner) und
raumluftabhangigen raumluftabhéngigen Feuerstatten
Feuerstatten b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz

b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzung

c.1: Verhinderung eines gefahrlichen
Unterdruckes im Aufstellraum der
Feuerstatte wahrend des Betriebes der
Feuerstétte

c.2: Funktionssicherheit

B 3.2.1.19 |"Warmepumpen elektr." gestrichen in der MVV TB 2019/1

B 3.2.1.20 |"Nicht elektrisch betriebene Warmepumpen (Sorptions- oder motorisch betriebene WP)"
gestrichen in der MVV TB 2019/1

B 3.2.1.21 |"Thermische Solaranlagen, vorgefertigte Anlagen und Teilanlagen" gestrichen in der
MVV TB 2019/1

B 3.2.1.22 | Solarkollektoren mit 2014/68/EU a: Energiegewinnung zur Erwarmung von
mechanisch gehaltenen Heizwasser
Glasdeckflachen mit einer b.1: Brandschutz
maximalen Einzelglasflache c.1: Brandverhalten der Bauteile, wenn
bis 3.0 m2 fir die schwerentflammbar oder nichtbrennbar
Verwendung: gefordert

- im Dachbereich mit einem
Neigungswinkel < 75°5

- bei
gebaudeunabhangigen
Solaranlagen im offentlich
unzugéanglichen Bereich

1 nach Landesrecht
5 Hinweis: Bei Verwendung iiber Verkehrsflachen, die durch herabfallende Glasteile gefahrdet werden kénnen (Uberkopfverglasung), sind
die Bestimmungen von Abschnitt A 1.2.7 zu beachten.
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Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B 3.2.1.23 | Solarkollektoren abweichend |2014/68/EU a: Energiegewinnung zur Erwarmung von
von B 3.2.1.22 Heizwasser
b.1: Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit
c.1: Je nach Einbausituation sind die
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfullen
B 3.2.1.24 |"Solarspeicher" gestrichen in der MVV TB 2019/1
B 3.2.1.25 |Photovoltaische Module mit 2014/35/EU a: Stromerzeugung fur Gebaude
mechanisch gehaltenen b: Brandschutz
Glasdeckflachen mit einer c: Brandverhalten der Bauteile, wenn
maximalen Einzelmodulflache schwerentflammbar oder nichtbrennbar
bis 2,0 m? fur die gefordert
Verwendung:
- im Dachbereich mit einem
Neigungswinkel < 75°%
- bei
gebaudeunabhangigen
Solaranlagen im offentlich
unzugéanglichen Bereich
B 3.2.1.26 | Photovoltaische Module ohne |2014/35/EU a: Stromerzeugung flr Gebaude
Glasdeckflachen fiir die b: Brandschutz
Verwendung im Dachbereich c: Brandverhalten der Bauteile, wenn
schwerentflammbar oder nichtbrennbar
gefordert
B 3.2.1.27 | Photovoltaische Module 2014/35/EU a: Stromerzeugung fur Gebaude
abweichend von b.1: Mechanische Festigkeit und
B 3.2.1.25 oder Standsicherheit
B 3.2.1.26 b.2: Brandschutz
c.1: Je nach Einbausituation sind die
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfillen
c.2: Brandverhalten der Bauteile, wenn
schwerentflammbar oder nichtbrennbar
gefordert
B 3.2.1.28 |"Trinkwasserspeicher" gestrichen in der MVV TB 2019/1
B 3.2.1.29 "Blockheizkraftwerke, BHKWSs" gestrichen in der MVV TB 2019/1
B 3.2.1.30 |"Fern- und Nahwéarmeubergabestationen" gestrichen in der MVV TB 2019/1
B 3.2.1.31 |Abgaswarmeubertrager 2014/68/EU a: Warmerickgewinnung zur Beheizung
von Gebauden
b.1: Brandschutz
b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzung
c.1: Brandverhalten des
Abgaswarmeiibertragers
c.2: Funktionssicherheit der
Feuerungsanlage mit
Abgaswarmeiibertrager
B 3.2.1.32 | Verteiler in elektrischen 2014/35/EU a: Verwendung in elektrischen
Leitungsanlagen mit 2014/30/EU Leitungsanlagen
Anforderungen an den 2006/42/EG b: Brandschutz
Funktionserhalt im Brandfall c: Funktionserhalt im Brandfall
1 nach Landesrecht
6 Heizseitig Warmwasser als Warmetragermedium

Seite 85 von 339




Teil

Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals

1 2 3 4
B 3.2.2 Teile von Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen von wassergefahrdenden
Stoffen, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen
B3.221 Uberfillsicherungen fiir 2014/35/EU a: Lagern, Abflillen und Umschlagen von
Behalter 2014/30/EU wassergeféahrdenden Flussigkeiten
2014/34/EU b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz

c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der
Alarmanzeige, Korrosionsbesténdigkeit
und Stérungsanzeige

B3.2.2.2 Leckanzeigegerate flur 2014/35/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen von
Behalter und Rohrleitungen? | 2014/30/EU wassergefahrdenden Flussigkeiten
2014/34/EU b.1: Festigkeit und Standsicherheit

b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz

c.1: Standsicherheit des
Uberwachungsraums

c.2: Eignung des Leckanzeigemediums,
Korrosionsbestandigkeit,
Durchgéngigkeit und Dichtigkeit des
Uberwachungsraums und
Funktionssicherheit des Leckanzeigers

B3.2.23 Leckageerkennungssysteme’ |2014/35/EU a: Lagern, Abflillen und Umschlagen von

2014/30/EU wassergefahrdenden Flussigkeiten

b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz

c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der
Alarmanzeige, Korrosionsbesténdigkeit
und Stérungsanzeige

B3.224 Behalter mit im planmafigen |2014/68/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen von
Betrieb auf den wassergefahrdenden Flussigkeiten
Atmosphéarendruck b.1: Festigkeit und Standsicherheit
bezogenen Uberdriicken tiber b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
0,5 bar b.3: Nutzungssicherheit (nur bei Behaltern

zum Lagern, Abflllen und Umschlagen
wassergefahrdender Flissigkeiten mit
Flammpunkt < 55 °C)

c.1: Standsicherheit des
Uberwachungsraums (nur bei
doppelwandigen Behéltern)

c.2: - Leckerkennung (nur bei Behaltern mit
Leckschutzauskleidung und bei
doppelwandigen Behaltern)

- Permeation (nur bei unterirdischen
Kunststoffbehaltern)

c.3: - Explosionsfestigkeit (nur bei Behéltern
ohne Ausriistung mit
Flammendurchschlagsicherung)

- Elektrostatische Aufladung (nur bei
Behaltern ohne eine Einrichtung zur
Ableitung elektrostatischer
Aufladungen)

1 nach Landesrecht
7 Fir Leckanzeiger bzw. Leckageerkennungssysteme gibt es fiir die Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen mit
einem Flammpunkt > 55 °C, die flr die Versorgung von Heizsystemen in Gebauden bestimmt sind, eine technische Spezifikation nach
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte bleibt unberihrt.
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Lfd. Nr. Bauprodukt MaRgebende a: Konkreter Verwendungszweck
Harmonisierungs- |b: GemalR MBO?! bestehende Grundanfor-
rechtsvorschriften derung, ggf. mit Konkretisierung

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B3.2.25 Rohre, Schlauche, zugehdérige | 2014/68/EU a: Lagern, Abflillen und Umschlagen von
Formstlicke, Dichtmittel, wassergefahrdenden Flussigkeiten
Armaturen fur Rohrleitungen b.1: Festigkeit und Standsicherheit
mit im planm&Rigen Betrieb b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
auf den Atmosphéarendruck b.3: Nutzungssicherheit (nur bei
bezogenen Uberdriicken tiber Rohrleitungen fir Anlagen zum Lagern,
0,5 bar Abfillen und Umschlagen
wassergefahrdender Fliissigkeiten mit
Flammpunkt < 55 °C)
c.1: Standsicherheit des
Uberwachungsraums (nur bei
doppelwandigen Rohrleitungen
c.2: - Leckerkennung (nur bei
doppelwandigen Rohrleitungen)
- Permeation (nur bei unterirdischen
Rohrleitungen aus Kunststoff)
c.3: Elektrostatische Aufladung (nur bei
Rohrleitungen ohne eine Einrichtung zur
Ableitung elektrostatischer
Aufladungen)
B3.2.2.6 Selbsttétig schlieRende 2014/34/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen von
Zapfventile 2006/42/EG wassergeféahrdenden Flussigkeiten
b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
c: Funktionssicherheit
d: Ubereinstimmungserklarung nach
C3.17
B 3.2.2.7 Kupplungen mit 2014/68/EU a: Lagern, Abflillen und Umschlagen von
Nottrennfunktion wassergefahrdenden Flussigkeiten
(AbreiBkupplungen) fir b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
flexible Rohrleitungen mit auf b.2: Nutzungssicherheit
den Atmosphéarendruck c.1: Leckagemenge
bezogenen Uberdriicken tiber c.2: Nottrennfunktion
0,5 bar
B 3.2.3 Zubehdrteile fur den Brandschutz, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen
B3.23.1 Elektrische Kabelanlagen mit | 2014/35/EU a: Verwendung in elektrischen
Anforderungen an den Leitungsanlagen
Funktionserhalt im Brandfall b: Brandschutz
c: Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
d: Ubereinstimmungserklarung nach C 4.9
1 nach Landesrecht
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Technische Baubestimmungen fir Bauteile und
Sonderkonstruktionen, die zusatzlich zu den in
Teil A aufgefuhrten Technischen
Baubestimmungen zu beachten sind

B4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, fir
die nach § 85 Abs. 4 a MBO! eine Rechtsverordnung erlassen wurde

Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser bzw. LAU-Anlagen miissen tragfahig, dicht und dauerhaft
sein und missen mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

Lfd. Nr. Bezeichnung Bestimmungen/Festlegungen
gem. § 85 a Abs. 2 MBO!
1 2 3
B4.1 Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in Lager-,
Abfill- und Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen
B4.1.1 - Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorgefertigte | Anlage B 4.1/1

Teile fur Auffangraume und -flachen,

- Abdichtungsmittel fiir Auffangwannen, -vorrichtungen,
-raume und fur Flachen,

- Behalter,

- Innenbeschichtungen und Auskleidungen fur Behalter
und Rohre,

- Rohre, zugehorige Formstiicke, Dichtmittel, Armaturen
und

- Sicherheitseinrichtungen

B 4.2 Technische Anforderungen an Einbau, Betrieb und Wartung von Anlagen mit
Bauprodukten zur Abwasserbehandlung

B4.21 Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser |Anlagen B 4.2/1, B 4.2/2 und B 4.2/4
mit Anteilen von Leichtfliissigkeiten mineralischen
Ursprungs

B4.22 Anlagen mit Bauprodukten zur Rickhaltung von Anlagen B 4.2/1, B 4.2/2 und B 4.2/4
Leichtflissigkeiten mineralischen Ursprungs

B4.23 Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Anlagen B 4.2/1 und B 4.2/3
fetthaltigem Abwasser (Abscheideranlagen fur Fette)
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Anlage B 4.1/1

Fir den Standsicherheitsnachweis sind mindestens folgende Einwirkungen zu beriicksichtigen: Temperatur, Prif-
und Betriebsdriicke bzw. Fullhéhen, Eigen- und Filllasten, Verkehrslasten, Anprall, Wind, Schnee, Erdbeben
(auRergewdhnliche Last), Uberflutung, chemische Beanspruchung durch Umwelteinfliisse sowie durch das Lager-
oder Abflillmedium (wassergefahrdende Stoffe).

Es gelten mindestens die Schadensfolgeklasse CC2 und die Zuverlassigkeitsklasse RC2 gemal Anhang B von
EN 1990.

Rissbreitenbeschréankung bei Betonbauteilen in LAU-Anlagen:

B unbeschichtete Bauteile: wea < 0,1 mm
B ausgekleidete oder beschichtete Bauteile: Rissbreite w abgestimmt auf die Leistung des jeweiligen
Abdichtungsmittels.

Fir SchweiRnéhte von Stahlteilen mit Dichtfunktion gilt die Ausfiihrungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2:2018-09
unter zusatzlicher Erfillung von Anforderungen an die Schweiausfiihrung und die Rickverfolgbarkeit der
Werkstoffe.

Anlage B 4.2/1

1 Standsicherheit

Der Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von
Abwasser mit Anteilen von Leichtflissigkeiten und der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von fetthaltigem
Abwasser ist auf der Grundlage von DIN 19901:2012-12 durch eine Typenstatik oder einen statischen Nachweis
im Einzelfall zu erbringen. Dabei gilt Folgendes:

B Fir Behalter aus Beton ohne Innenbeschichtung/Innenauskleidung ist das Eindringverhalten von Fetten bzw.
Leichtflissigkeiten im Abwasser in den Beton zu beriicksichtigen.

B Fur Behalter aus Kunststoff sind fir die statische Berechnung die erforderlichen Kennwerte unter
Beriicksichtigung des Medien-, Zeit- und Temperatureinflusses zu ermitteln.

2 Brandschutz
Bei Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtfliissigkeiten

B die zur Freiaufstellung vorgesehen werden, missen Behdlter, Decken und Bauteile, die die Verbindung zu Zu-
und Ablauf herstellen, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

B mit Behaltern, Decken und Bauteilen, die die Verbindung zu Zu- und Ablauf herstellen, die nicht aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, sind die Anlagen mindestens bis zur Hohe des héchsten
Betriebsflussigkeitsspiegels bzw. bei mdglichem Aufstau (z. B. bei Vorhandensein einer selbsttatigen
Verschlusseinrichtung am Ablauf der Abscheideranlage) bis zur Oberkante der Schachtabdeckung in den
Baugrund einzubauen.

Werden Bauprodukte nach EN 858-1:2002+A1:2004! verwendet, miissen folgende Leistungen fiir das Brand-
verhalten erklart sein:

Verwendungszweck/Aufstellbedingung Klasse zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2010-01
mindestens

Freiaufstellung A2-s1,d0

Erdeinbau E-d2

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 858-1:2005-02.
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Anlage B 4.2/2
Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Leichtflissigkeit nicht in Boden und Gewasser austritt.

Es gilt DIN 1999-100:2016-12, Abschnitt 1 ausgenommen Absatz 2 und 3, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 5
ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.7.2, Ziffer 5.8 und Ziffer 5.10, Abschnitt 9, Abschnitt 10, Abschnitt 11, Abschnitt 12,
Anhang A und Anhang B.

Erganzend zu DIN 1999-100:2016-12, Abschnitt 10, Ziffer 10.1, sind im Rahmen der Bemessung von
Schlammféangen die Volumina zusétzlicher Einbauten in Abzug zu bringen.

Fir die Verwendung der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtfllissig-
keiten mineralischen Ursprungs, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Betriebsstatten stammt, in denen
bei Entkonservierung, Reinigung, Instandhaltung, Instandsetzung sowie Verwertung von Fahrzeugen und
Fahrzeugteilen regelméaRig mineraldlhaltiges Abwasser anféllt und bei denen das Abwasser nicht weitestgehend
im Kreislauf gefihrt werden kann, sind Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten Klasse | nach
EN 858-1:2002+A1:2004%, Abschnitt 4, mit Koaleszenzeinrichtung einzusetzen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 858-1:2005-02.

Anlage B 4.2/3
Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Fett nicht in Boden und Gewasser austritt.

Es gilt DIN 4040-100:2016-12, Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 4 ausgenommen Ziffer 4.2,
Abschnitt 5 ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.6, Ziffer 5.7.2, Ziffer 5.8 und Ziffer 5.9, Abschnitt 8, Abschnitt 9,
Abschnitt 10, Anhang A und Anhang B.

Bei der Wahl der Nenngrof3e gelten zusétzlich zu DIN EN 1825-2:2002-05, Abschnitt 6, folgende Anforderungen:

B Im Rahmen der Bemessung von Schlammféngen sind die Volumina zusatzlicher Einbauten in Abzug zu
bringen.

In Verbindung mit EN 1825-1:20041, Abschnitt 5.5.3, gilt:

B Die Mindestoberflache des Fettabscheideraumes entspricht der Gesamtwasseroberflache des
Fettabscheiders abziglich der Oberflachen des Zu- und Ablaufraumes und der Einbauten. Das
Mindestvolumen des Fettabscheideraumes ist das erforderliche Fillvolumen des Fettabscheiders an Wasser
und gespeichertem Fett, d. h. einschlief3lich Fettsammelraum, jedoch ohne Zu- und Ablaufraum. Fir den
rechnerischen Nachweis des Mindestvolumens des Fettsammelraumes ist von einer Dichte der
abgeschiedenen Fettstoffe von 1,0 g/cm?® auszugehen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1825-1:2004-12.

Anlage B 4.2/4

Durch mechanische Prozesse in der Anlage entstehende elektrische Ladungen sind aus der Anlage abzuleiten und
MaRnahmen zum Potentialausgleich zu treffen.
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Technische Baubestimmungen fur Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,
und fur Bauarten

C1l Allgemeines

C2 Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserkléarung fiir Bauprodukte nach § 22 MBO*

C3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach § 19 Absatz 1 Satz 2
MBO1 bedirfen

C4 Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach § 16a Absatz 3 MBO*
bedirfen

1 nach Landesrecht Seite 91 von 339



Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fir Bauarten

Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir Bauprodukte sowie Angaben zu Bauarten und
Bauprodukten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses bedtrfen

cl1 Allgemeines

Bauprodukte durfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen die
bauaufsichtlichen Anforderungen erfllen.

Zur Konkretisierung der bauaufsichtlichen Anforderungen durch Technische Baubestimmungen werden im
Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichtshehérden der Lander technische Regeln in Bezug genommen, die zu
beachten sind (vgl. § 85a MBO?). Diese technischen Regeln fiir Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung nach
der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) tragen, sind in Kapitel C 2 Spalte 3 niedergelegt.
Der Hersteller hat die Ubereinstimmung mit diesen technischen Regeln zu bestatigen und zwar durch Abgabe einer
Ubereinstimmungserklarung, die mittels Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) erfolgt. Kapitel C 2 legt gemaR § 85a Abs. 2 Nr. 5 MBO! in Spalte 4 die Anforderungen fest, die an die
Abgabe einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (§ 22 MBO?) gestellt werden:

B Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (UH),

B Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach vorheriger Priifung des Bauprodukts durch eine anerkannte
Priifstelle (UHP) oder

B Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle (UZ).

In Kapitel C 2 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 1 getroffenen Regelungen fortgefihrt.

Gibt es fiir Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung tragen, keine
Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik oder weicht das Bauprodukt von
einer Technischen Baubestimmung wesentlich ab, dann ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(8 18 MBO?) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20 MBO?) erforderlich.

Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 3 aufgefiihrten Bauprodukte, fiir die die in Spalte 2 genannten
anerkannten Prifverfahren vorliegen und anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (8 19 MBO?) bediirfen. In Spalte 4 werden gemaR § 85a Abs. 2 Nr. 5
MBO! die Anforderungen festgelegt, die an die Abgabe einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers im
Hinblick auf das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gestellt werden.

In Kapitel C 3 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 2 getroffenen Regelungen fortgefihrt.
Die jeweils erforderliche Art der Ubereinstimmungsbestatigung ist fiir Bauprodukte in Kapitel C 2 und C 3 bestimmt.

MaRgebend ist die offentlich-rechtlich geforderte Art des Nachweises, auch wenn unter Umstanden in der
technischen Regel etwas anderes vorgesehen sein kann. Eine in einer technischen Regel vorgesehene
Fremdiberwachung ist daher Ooffentlich-rechtlich nicht zu beachten, wenn in der Spalte4 kein
Ubereinstimmungszertifikat vorgeschrieben ist.

Sind in den technischen Regeln nach Kapitel C 2 und C 3 Priifungen von Bauprodukten, insbesondere Eignungs-
prufungen, Erstprifungen oder Prifungen zur Erlangung von Priufzeugnissen oder Werksbescheinigungen
vorgesehen, so sind diese Priiffungen im Rahmen der vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
durchzufuhren.
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Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der
Produktion, die sicherstellen soll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den maf3gebenden technischen
Regeln entsprechen. Sie erfolgt nach DIN 18200:2018-09, Abschnitt 3.2. Im Ubrigen sind fiir die werkseigene
Produktionskontrolle die in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maf3gebend. Dabei gelten
Bestimmungen fir die Eigenliberwachung als Bestimmungen fiir die werkseigene Produktionskontrolle.

Werden Bauprodukte nicht in Serie von Betrieben hergestellt, deren Betreiber in die Handwerksrolle eingetragen
sind, gelten die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von DIN 18200:2018-09,
Abschnitt 3, bei Einhaltung der handwerklichen Regeln als erfiillt.

Die Fremdiiberwachung erfolgt nach DIN 18200:2018-09, Abschnitte 3.3 und 3.4 fiir System A. Im Ubrigen sind die
fur die Fremdiiberwachung in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maf3gebend.

Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fir die es allgemein anerkannte
Regeln der Technik im Hinblick auf Planung, Bemessung und Ausfiihrung nicht gibt, diirfen nur angewendet
werden, wenn eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung vorliegt.

Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 4 aufgeflhrten Bauarten, fir die anerkannte Priifverfahren (Spalte 2)
vorliegen und anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses bedirrfen. Der Anwender hat die Ubereinstimmung der Bauart mit dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis durch Ubereinstimmungserklarung zu bestatigen.

In Kapitel C 4 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 3 getroffenen Regelungen fortgefihrt.

Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht Gegenstand
gemeinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, des
Europaischen Wirtschaftsraums, in der Tirkei oder in der Schweiz nach deren nationalen technischen Vorschriften
rechtmaRig in den Verkehr gebracht worden ist, als den in und aufgrund der Bauordnung? gestellten Anforderungen
entsprechend, sofern die nach den anderen nationalen technischen Vorschriften gestellten und erfillten
Anforderungen den in Deutschland in und aufgrund der Bauordnung?* gestellten Anforderungen fir die vorgesehene
Verwendung entsprechen. Dies schlieit Anforderungen an das Verfahren und die Stellen der
Konformitatsbewertung ein.

1 nach Landesrecht
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Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fur Bauarten

c2 Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir Bauprodukte nach § 22 MBO?

Aufgrund § 85a Abs. 2 Nr. 5 MBO? wird Folgendes bestimmt:

Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe Uberein-
stimmungs-
bestatigung

1 2 3 4
c21 Bauprodukte fiir den Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
c211 Bindemittel
c2111 Zement mit frihem Erstarren DIN 1164-11:2003-11 uz

(FE-Zement) und schnell erstarrender Zusatzlich gilt:
Portland- und Portlandkompositzement |Anlage C 2.1.1
(SE-Zement)

CcC211.2 Zement mit einem erhdhten Anteil an DIN 1164-12:2005-06 Uz
organischen Bestandteilen

c21.2 Betonzusatze

c2121 Trass DIN 51043:1979-08 Uz
c213 Betonstéhle

c2131 Betonstabstahl DIN 488-2:2009-08 Uz

DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

C2132 Betonstahlmatten DIN 488-4:2009-08 Uz
DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

C2133 Betonstahl in Ringen / Bewehrungsdraht | DIN 488-3:2009-08 Uz
DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

C2134 Gittertrager DIN 488-5:2009-08 Uz
DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:

DIN 488-1:2009-08

c214 Beton

Cc214.1 Spritzbeton DIN EN 14487-1:2006-03 Uzs
Zusatzlich gilt:
DIN 18551:2014-08

C21.4.2 Standardbeton DIN EN 206-1:2001-07, UH
DIN EN 206-1/A1:2004-10,

DIN EN 206-1/A2:2005-09,

DIN 1045-2:2008-08

Zusatzlich gilt:

DIN 1045-3:2012-03,

DIN EN 1008:2002-10 und
DAfStb-Richtlinie Anforderungen an
Ausgangsstoffe zur Herstellung von
Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045-2 (2019-08)

1 nach Landesrecht
8 Gilt nur in den Landern Bremen, Niedersachsen und Saarland (Stand 30.08.2010). In den Landern, in denen die Verordnungen tber die
Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten und iber die Uberwachung von Tatigkeiten mit
Bauprodukten und Bauarten erlassen wurden, wird der Ubereinstimmungsnachweis UZ durch die Priifung bzw. Uberwachung durch
anerkannte Stellen nach Mal3gabe der genannten Verordnungen und der jeweils betreffenden Norm ersetzt.
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Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/Ausgabe

Uberein-
stimmungs-
bestatigung

2

3

4

C2143

Beton nach Eigenschaften, Beton nach
Zusammensetzung

DIN EN 206-1:2001-07,

DIN EN 206-1/A1:2004-10,

DIN EN 206-1/A2:2005-09,

DIN EN 206-9:2010-09 und

DIN 1045-2:2008-08

Zusatzlich gilt:

DIN 1045-3:2012-03,

DIN EN 1008:2002-10 und
DAfStb-Richtlinie Anforderungen an
Ausgangsstoffe zur Herstellung von
Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN EN 1045-2 (2019-08)

Anlagen C 2.1.2und C 2.1.3

Je nach Bauprodukt gilt:
DAfStb-Richtlinie fir Beton mit
verlangerter Verarbeitbarkeitszeit
(Verzogerter Beton) (2006-11),
DAfStb-Richtlinie fir vorbeugende
MaRnahmen gegen schadigende
Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
- AKkR - (2013-10),

DAfStb-Richtlinie Beton nach

DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit
rezyklierten Gesteinskdrnungen nach
DIN EN 12620; Teil 1 - RBrezG/1 -
(2010-09) einschlieRlich Berichtigung 1
(2019-09),

DAfStb-Richtlinie fir die Herstellung und
Verwendung von Trockenbeton und
Trockenmdrtel (Trockenbeton-Richtlinie)
- TrBMR - (2005-06),

DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender
Beton - SVBR - (2012-09),
DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus
Beton (2010-04) und

DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton
(2012-11)

0z

C2144

Einpressmortel fur Spannglieder

DIN EN 447:1996-07
Zusatzlich gilt:

DIN EN 445:1996-07,

DIN EN 446:1996-07 und
Anlagen C 2.1.4und C 2.1.5

Uzs

C2145

Vergussmortel, Vergussbeton

DAfStb-Richtlinie fur die Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmortel

- VeBMR - (2019-07)

Zusatzlich gilt:

DAfStb-Richtlinie Anforderungen an
Ausgangsstoffe zur Herstellung von
Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045-2 (2019-08)

Uz

c215

Vorgefertigte Bauteile aus Beton und S

tahlbeton, Betonglaser und Ziegel

c2151

Betonfenster

DIN 18057:2005-08
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.1.6

0z

C2152

Statisch mitwirkende Ziegel fiir Decken
mit nicht vorgefertigten Tragern

DIN 4159:2014-05

0z

8 Gilt nur in den Landern Bremen, Niedersachsen und Saarland (Stand 30.08.2010). In den Landern, in denen die Verordnungen tber die
Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten und iber die Uberwachung von Tatigkeiten mit
Bauprodukten und Bauarten erlassen wurden, wird der Ubereinstimmungsnachweis UZ durch die Priifung bzw. Uberwachung durch
anerkannte Stellen nach Mal3gabe der genannten Verordnungen und der jeweils betreffenden Norm ersetzt.
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C2.153 "Statisch nicht mitwirkende Ziegel flir Decken mit nicht vorgefertigten Trégern" gestrichen in der
MVV TB 2019/1
Cc2154 Tragende Fertigteile aus Beton, DIN 1045-4:2012-02 Uz,
Stahlbeton oder Spannbeton, welche Zusatzlich gilt: gilt auch fir
nicht den harmonisierten Produktnormen | Anlage C 2.1.7 Nichtserien-
entsprechen fertigung
C2155 Vorgefertigte Ziegeldecken DIN 1045-100:2017-09 Uz,
in Verbindung mit gilt auch fir
DIN 1045-101:2017-09 Nichtserien-
fertigung
C2156 Tragende Fertigteile aus Stahlfaserbeton | DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton Uz,
(2012-11), gilt auch fur
DIN 1045-4:2012-02 Nichtserien-
Zusatzlich gilt: fertigung
Anlage C 2.1.7
c22 Bauprodukte fiir den Mauerwerksbau
c221 Statisch mitwirkende Ziegel fiir DIN 4159:2014-05 Uz
Vergusstafeln
c222 Mauertafeln und Vergusstafeln DIN 1053-4:2018-05 Uz,
in Verbindung mit DIN 1053-41:2018-05 | gilt auch fir
Nichtserien-
fertigung
c223 Keramikklinker DIN 105-4:2019-01 Uz
in Verbindung mit DIN 105-41:2019-01
c23 Bauprodukte fir den Holzbau
c231 Vorgefertigte Bauteile
c2311 Geklebte tragende Holzbauteile nach DIN 1052-10:2012-05 UH
DIN 1052-10:2012-05, Abschnitte 6.2 bis | Zusatzlich gilt:
6.5 und 6.7 auBer Bauprodukte nach Anlage C 2.3.1
Ifd. Nr. C 2.3.1.5 Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05
c231.2 Tragwerke aus Balkenschichtholz, DIN 1052:2008-12 und Uz,
Brettschichtholz oder Furnierschichtholz | DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 gilt auch fir
aus Nadelholz mit Je nach Bauprodukt gilt: Nichtserien-
Nagelplattenverbindungen DIN 4102-4:2016-05 fertigung
C2313 Geklebte Verbundbauteile aus DIN 1052-10:2012-05 uz
Brettschichtholz, sofern nicht durch Je nach Bauprodukt gilt:
DIN EN 14080 erfasst, und DIN 4102-4:2016-05
Brettsperrholz
Cc2314 Beidseitig bekleidete oder beplankte DIN 1052:2008-12 und Uz,
nicht geklebte Wand-, Decken- und DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 gilt auch fur
Dachelemente, z. B. Tafelelemente fur | Zusatzlich gilt sinngemas: Nichtserien-
Holzhauser in Tafelbauart Richtlinie fur die Uberwachung von fertigung
Wand-, Decken- und Dachtafeln fir
Holzh&user in Tafelbauart nach
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05
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c2315 Beidseitig bekleidete oder beplankte DIN 1052-10:2012-05 Uz,
geklebte Wand-, Decken- und Zusatzlich gilt sinngeman: gilt auch fir
Dachelemente, z.B. Tafelelemente flir Richtlinie fur die Uberwachung von Nichtserien-
Holzh&user in Tafelbauart Wand-, Decken- und Dachtafeln fur fertigung
Holzh&user in Tafelbauart nach
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05
c232 Verbindungsmittel
c2321 Betonrippenstahle, Gewindestangen und | DIN 1052-10:2012-05 UH
Stahlstabe mit Holzschraubengewinde Zusatzlich gilt:
fur den Holzbau Anlage C 2.3.2
c23.22 Klammern, sofern nicht durch DIN 1052-10:2012-05 UHP
DIN EN 14592 erfasst
Cc233 Klebstoffe flr tragende Holzbauteile
c2331 Phenoplaste und Aminoplaste des DIN EN 301:2018-01, UHP
Klebstofftyps | fir geklebte tragende Zusatzlich gilt:
Verbindungen in und von Holzbauteilen | Anlage C 2.3.3
c24 Bauprodukte fiir den Metallbau
Cc241 Bauprodukte aus unlegierten Baustéhlen
c241.1 Blankstahl DIN EN 10278:1999-12 UHP
Zusatzlich gilt:
DIN EN 10277-2:2008-06 und
Anlagen C 2.4.1und C 2.4.2
c241.2 Blanker gleichschenkliger scharfkantiger | DIN 59370:2008-06 UHP
Winkelstahl Zusatzlich gilt:
DIN EN 10277-2:2008-06 und
Anlagen C2.4.1,C2.42und C 2.4.3
C2413 Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus |DIN 1629:1984-10 UHP
unlegierten Stahlen fur die Verwendung | Zusétzlich gilt:
bei Tankbauwerken Anlagen C2.4.2,C2.43undC2.4.4
C2414 Kaltgewalztes Band und Blech DIN 1623:2009-05 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.2
C24.15 Drahtseile aus Stahldrahten DIN 3051-4:1972-03 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.2
C24.16 Warmgewalzte Spundbohlen aus DIN EN 10248-1:1995-08 UHP
unlegierten Stahlen Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3
c24.17 Kaltgeformte Spundbohlen aus DIN EN 10249-1:1995-08 UHP
unlegierten Stéahlen Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3
C24.2 Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl
Cc2421 Schmiedestilicke aus Stahl DIN EN 10222-4:2001-12 UHP
DIN EN 10250-2:1999-12
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.5
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c243 Bauprodukte aus Gusswerkstoffen
c2431 Erzeugnisse aus Stahlguss DIN EN 10293:2015-04 UHP
DIN 18800-1:2008-11
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.2
c244 Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl
Cc2441 "Schmiedestiicke aus nichtrostenden Stahlen fur die Verwendung bei Tankbauwerken und
Stahlschornsteinen” gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2442 "Flachzeuge, Stabe und Drahte zur Verwendung bei Stahlschornsteinen™ gestrichen in der
MVV TB 2019/1
C2443 "Geschweil3te kreisformige Rohre aus nichtrostenden Stéhlen fir die Verwendung bei
Stahlschornsteinen” gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2444 "Nahtlose kreisférmige Rohre aus nichtrostenden Stahlen fur die Verwendung bei
Stahlschornsteinen” gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2445 "Warm- oder kaltgewalztes Blech und Band, warm- oder kaltumgeformte Stabe, Walzdraht und
Profile aus nichtrostenden, hitzebesténdigen Stéhlen fir die Verwendung bei Stahlschornsteinen”
gestrichen in der MVV TB 2019/1
c245 Verbindungsmittel (Niete, Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben), Schweil3zusatze,
Schweilhilfsstoffe
C2451 Scheiben (vierkant und keilférmig) fur DIN 434:2000-04 UH
U-Trager
C245.2 Scheiben (vierkant und keilférmig) fur DIN 435:2000-01 UH
I-Trager
C2453 Scheiben fir Stahlkonstruktionen DIN 7989-1, -2:2001-04 UH
C2454 Keilformige Vierkantscheiben fiir DIN 6917:1989-10 UH
HV-Schrauben an I-Profilen
C2455 Keilférmige Vierkantscheiben fiir DIN 6918:1990-04 UH
HV-Schrauben an U-Profilen
C2456 Halbrundniete aus Stahl mit DIN 124:2011-03 Uz
Durchmessern = 10 mm Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C2457 Senkniete aus Stahl DIN 302:2011-03 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C2458 Halbrundniete aus Aluminium DIN 660:2012-01 uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C2459 Halbrundniete aus Stahl mit DIN 660:2012-01 uz
Durchmessern von < 10 mm Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C 2.4.5.10 |Hammerschrauben mit Vierkant DIN 186:2010-09 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C2.4.511 |Hammerschrauben mit Nase DIN 188:2011-02 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C2.4.5.12 |Hammerschrauben DIN 261:1987-01 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
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C 2.45.13 |Hammerschrauben mit groBem Kopf DIN 7992:2010-09 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.45.14 |Ankerplatten fir Hammerschrauben DIN 24539-2:1985-05 UHP
C 2.45.15 |Bugelschrauben DIN 3570:1968-10 uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.45.16 |Augenschrauben DIN 444:1983-04 uz
in Verbindung mit
DIN EN 22340:1992-10
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.45.17 |Spannschlosser aus Stahlrohr oder DIN 1478:2005-09 Uz
Rundstahl
C 2.45.18 |Spannschlossmuttern geschmiedet DIN 1480:2005-09 Uz
(offene Form)
C 2.45.19 |Anschweil3enden fur Spannschlésser DIN 34828:2005-09 uz
C 2.45.20 |Sechskantspannschlossmuttern DIN 1479:2005-09 Uz
C 2.45.21 |Feuerverzinkte Garnituren aus DASt-Richtlinie 021 (2013-09) Uz
hochfesten Sechskantschrauben mit Zusatzlich gilt:
groRen Schliisselweiten der Groen Anlage C 2.4.11,
M 39 bis M 72 DIN EN 1090-2:2018-09 und
DIN EN ISO 10684:2011-09
C 2.45.22 |Senkschrauben mit Innensechskant der |DIN EN ISO 10642:2004-06 uz
Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.45.23 |Gewindestangen aus Stahl der DIN 976-1:2016-09 uz
Festigkeitsklassen 5. 6, 8.8 und 10.9 Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
Cc24.6 Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschiitzte Bauprodukte
(ohne mechanische Verbindungsmittel)
c246.1 Bauteile aus Stahl und Stahlguss mit DIN EN ISO 2063-1:2019-07 UHP
thermisch gespritzten Schichten aus Zink | DIN EN ISO 2063-2:2018-02
und Aluminium und ihren Legierungen
C246.2 Feuerverzinkte tragende Bauteile aus DASt-Richtlinie 022 (2016-06) Uz
Stahl und Stahlguss (Stiickverzinken) Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.13
c247 Vorgefertigte Bauteile aus Metall
c2471 Vorgefertigte lastabtragende Bauteile DIN EN 1090-2:2018-09 UH
aus Stahl, die nicht von DIN EN 1090-1 |Zusétzlich gilt:
erfasst sind Anlage C 2.4.14
C24.72 Vorgefertigte lastabtragende Bauteile DIN EN 1090-3:2019-07 UH
aus Aluminium, die nicht von Zusatzlich gilt:
DIN EN 1090-1 erfasst sind Anlage C 2.4.15
Cc25 Dammstoffe fir den Warme-und Schallschutz
c251 "Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum fir die Warmedammung" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C26 Turen und Tore
c26.1 Mineralfaserplatten als Einlagen fir DIN 18089-1:1984-01 Uz
Feuerschutztiiren
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Cc26.2 Fahrschacht-Dreh- und -Falttiren fur DIN 18090:1997-01 Uz,
Aufzige in Fahrschachten mit Wanden | Zusatzlich gilt: gilt auch fir
der Feuerwiderstandsklasse F 90 Anlage C 2.6.1 Nichtserien-
fertigung
C2.6.3 Horizontal- und Vertikal-Schiebettiren fir | DIN 18091:1993-07 Uz,
Aufzuge in Fahrschachten mit Zusatzlich gilt: gilt auch fur
feuerbestandigen Wénden Anlage C 2.6.1 Nichtserien-
fertigung
c26.4 Vertikal-Schiebetliren DIN 18092:1992-04 Uz,
fur Kleinglteraufzige in Fahrschachten | Zusatzlich gilt: gilt auch fur
mit Wanden der Feuerwiderstandsklasse | Anlage C 2.6.1 Nichtserien-
F 90 fertigung
C265 Einsteckschldsser fur Feuerschutz- und | DIN 18250:2003-10 Uz
Rauchschutztiiren
C26.6 TurschlieBmittel mit kontrolliertem DIN 18263-1:2015-04 Uz
Schlie3ablauf - Obentiirschlieer mit Zusatzlich gilt:
Kurbeltrieb und Spiralfeder Anlage C 2.6.2
C26.7 TurschlieBmittel mit kontrolliertem DIN 18263-4:2015-04 Uz
SchlieRablauf - Drehfligelantriebe mit
SelbstschlieRfunktion
C26.8 Federband und Konstruktionsband fiir DIN 18272:1987-08 uz
Feuerschutztiiren
Cc26.9 Tirdrickergarnituren fr DIN 18273:1997-12 Uz
Feuerschutztiiren und Rauchschutztiren
C 2.6.10 Automatische Schiebetiren in Richtlinie Uber automatische UHP
Rettungswegen Schiebetlren in Rettungswegen
- AutSchR - (1997-12)
C26.11 Elektrische Verriegelungssysteme fur Richtlinie Uber elektrische UHP
Tiren in Rettungswegen Verriegelungssysteme von Turen in
Rettungswegen
- ERVTR - (1997-12)
C26.12 Innentiiren an die Anforderungen Anlage C 2.6.3 UHP
hinsichtlich des Schallschutzes gestellt
werden, ausgenommen Feuer- und
Rauchschutzabschliisse
C2.6.13 Automatische Tirsysteme flir DIN 18650-1, -2:2005-12 UHP
Schiebetiiren in Rettungswegen Zusatzlich gilt:
Ifd. Nr. C 2.6.10
c27 Lager
c271 Gleitpaarung Stahl/ DIN 4141-13:2010-07 uz
Stahl bei Fuhrungslagern und Zusatzlich gilt:
Festhaltekonstruktionen Anlage C 2.7.1
c28 Sonderkonstruktionen
c28.1 Rollladenkasten mit Anforderungen an Richtlinie Uber Rollladenkasten UHP
den Warme- und Schallschutz (RokR):(2019-11) (s. Anhang 13)
c28.2 PVC-beschichtete Polyestergewebe DIN 18204-101:2018-11 Uz
c283 Textile Flachengebilde (Planen) fiir DIN 18204-1:2018-11 UHP
Hallen und Zelte
c284 Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3 |Anlage C 2.8.1 -
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c29 Bauprodukte fiir Dacher und Bedachungen, Wande und Wandbekleidungen sowie Decken
und Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwéande
Cc29.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton- | DIN 4166:1997-10 UH
Planbauplatten, die nicht in den Zusatzlich gilt:
Geltungsbereich der EN 12602 fallen Anlage C 2.1.5
C29.2 Hohlwandplatten aus Leichtbeton DIN 18148:2000-10 UH
mit Ausnahme der Bestimmungen fur die
Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.1.5,C2.1.6und C 2.9.1
Cc293 Unbewehrte Wandbauplatten aus DIN 18162:2000-10 UH
Leichtbeton mit Ausnahme der Bestimmungen fiir die
Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.1.6 und C 2.9.2
c294 Betonwerksteinplatten fir hinterliftete DIN 18516-5:2013-09 UHP
AuRenwandbekleidungen
C295 Werksmafig im Nassverfahren DIN 18177:2012-11 UH
hergestellte Mineralplatten Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.9.3
C29.6 Verlegeunterlagen zur Verwendung DIN EN 16354:2019-01 UH
unter Laminatbdden Zusatzlich gilt Anlage C 2.9.4
C2.10 Bauprodukte fir die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung
C2.10.1 Nackte Bitumenbahnen DIN 52129:2014-11 UH
Zusatzlich gilt:
DIN 52144:2014-11
C 2.10.2 Normalentflammbare Elastomer- DIN 7865-1, -2:2015-02 UH
Fugenbéander zur Abdichtung von Fugen | Zusatzlich gilt:
in Beton Anlage C 2.10.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.10.3 Normalentflammbare Fugenbander aus |DIN 18541-1, -2:2014-11 UH
thermoplastischen Kunststoffen zur mit Ausnahme der Bestimmungen fiir die
Abdichtung von Fugen in Ortbeton Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
Cc2.10.4 Normalentflammbare Klebemassen und |DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4 UH
Deckaufstrichmittel fur Zusatzlich gilt:
Bauwerksabdichtungen aus Bitumen DIN 4102-1:1998-05
nach DIN EN 13304 DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.10.5 Asphaltmastix fur DIN EN 12970:2001-02 UH
Bauwerksabdichtungen
C 2.10.6 Kalottengeriffelte Metallbander fir DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 2 UH
Bauwerksabdichtungen
cz211 Bauprodukte aus Glas
c2111 Vorgefertigte absturzsichernde DIN 18008-4:2013-07 Anhang B UH
Verglasung
Cc211.2 Vorgefertigte begehbare Verglasung DIN 18008-5:2013-07, UH
mit Ausnahme Anhang A
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c212 Bauprodukte der Grundstiicksentwasserung
c2121 Rohre, Formstiicke und Dichtmittel fir Leitungen und Kanéle
C2.12.1.1 |Kalt verarbeithare plastische Dichtstoffe |DIN 4062:1978-09 Uz
fur Abwasserkandle und -leitungen aus
Beton
C2.12.1.2 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus DIN EN 1329-1:2014-07 uz
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid in Verbindung mit
(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser DIN CEN/TS 1329-2:2012-09
innerhalb von Gebauden Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.3 |Rohre, Formstiicke und Rohrleitungen DIN EN 1401-1:2009-07 Uz
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid |in Verbindung mit
(PVC-U) fur erdverlegte drucklose DIN CEN/TS 1401-2:2012-09
Abwasserkanéle und -leitungen und fir | Zusatzlich gilt:
Anlagen zum Lagern und Abftllen von Anlage C 2.12.2
Jauche, Gulle und Silagesickerséften
C2.12.1.4 |Rohre und Formstiicke aus Polyethylen |DIN EN 1519-1:2000-01 uz
hoher Dichte (PE-HD) fir in Verbindung mit
heiBwasserbestandige DIN CEN/TS 1519-2:2012-05
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Zusatzlich gilt:
Gebéauden DIN 4102-1:1998-05
DIN EN [SO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.12.1.5 |Rohre und Formstiicke aus Polyethylen |DIN EN 12666-1:2011-11 uz
hoher Dichte (PE) fir Abwasserkanéle in Verbindung mit
und -leitungen DIN CEN/TS 12666-2:2012-11
C 2.12.1.6 |Schéachte und Zubehdrteile aus DIN EN 13598-1:2011-02 uz
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid in Verbindung mit
(PVC-U), Polypropylen (PP) und DIN CEN/TS 13598-3:2012-07
Polyethylen (PE) fiir erdverlegte
drucklose Abwasserkanéle
und -leitungen
C 2.12.1.7 |Einsteig- und Kontrollschachte aus DIN EN 13598-2:2010-05 Uz
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid in Verbindung mit
(PVC-U), Polypropylen (PP) und DIN CEN/TS 13598-3:2012-07
Polyethylen (PE) fur erdverlegte
drucklose Abwasserkanéle
und -leitungen
C 2.12.1.8 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus DIN EN 1566-1:1999-12 uz
chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) in Verbindung mit
zum Ableiten von Abwasser innerhalb DIN CEN/TS 1566-2:2012-09
von Gebauden Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.12.1.9 |Rohre und Formstiicke aus DIN EN 14364:2013-05 uz
glasfaserverstarktem Polyesterharz in Verbindung mit
(UP-GFK) fur erdverlegte DIN CEN/TS 14632:2012-05
Abwasserkanéle und -leitungen und fir
Anlagen zum Lagern und Abfillen von
Jauche, Gille und Silagesickersaften
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C 2.12.1.10 |Einsteig- und Kontrollschachte aus DIN EN 15383:2014-02 Uz
glasfaserverstarkten duroplastischen in Verbindung mit
Kunststoffen (GFK) auf der Basis von DIN CEN/TS 14632:2012-05
Polyesterharz (UP)
C 2.12.1.11 |Faserzementrohre, -formstticke fir DIN EN 12763:2000-10 Uz
Hausentwasserungssysteme Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.1.5
C 2.12.1.12 |Faserzementrohre und -formsttcke fur DIN EN 588-1:1996-11 uz
Abwasserkanale Zusatzlich gilt:
DIN 19850-1:1996-11 und
Anlagen C 2.1.5und C 2.12.3
C 2.12.1.13 |Faserzementschéachte fir erdverlegte DIN 19850-3:1990-11 Uz
Abwasserkanéle und -leitungen Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.1.6
C 2.12.1.14 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus DIN EN 1451-1:1999-03 uz
Polypropylen (PP) zum Ableiten von in Verbindung mit
Abwasser innerhalb von Gebauden DIN CEN/TS 1451-2:2012-05
Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.15 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus DIN EN 1455-1:1999-12 Uz
Acrylnitril-Butadienstyrol (ABS) zum in Verbindung mit
Ableiten von Abwasser innerhalb von DIN CEN/TS 1455-2:2012-09
Gebauden Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.16 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus DIN EN 1565-1:1999-12 Uz
Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) in Verbindung mit
zum Ableiten von Abwasser innerhalb DIN CEN/TS 1565-2:2012-09
von Gebauden Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.17 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit DIN EN 1453-1:2017-09 uz
Rohren mit profilierter Wandung und in Verbindung mit
glatten Rohroberflachen aus DIN CEN/TS 1453-2
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (DIN SPEC 19942):2017-06
(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser Zusétzlich gilt:
innerhalb von Gebauden DIN 4102-1:1998-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.18 | Abwasserrohre und Formstiicke aus DIN EN 1852-1:2009-07 uz
Polypropylen fir erdverlegte in Verbindung mit
Abwasserkanéle und -leitungen DIN CEN TS 1852-2:2016-04
C 2.12.1.19 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus DIN EN 14758-1:2012-05 uz
Polypropylen mit mineralischen Additiven |in Verbindung mit
(PP-MD) zum Ableiten von Abwasser DIN CEN/TS 14758-2
auBerhalb von Gebauden (DIN SPEC 19647):2016-11
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.12.4
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C 2.12.1.20 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir DIN EN 13476-2:2007-08 Uz
drucklose erdverlegte Abwasserkanéle |in Verbindung mit
und -leitungen mit profilierter Wandung | DIN CEN/TS 13476-4:2013-07
aus Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)
- Rohre und Formstiicke mit glatter
Innen- und AuRenflache, Rohrtyp A -
C 2.12.1.21 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir DIN EN 13476-3:2009-04 uz
drucklose erdverlegte Abwasserkanéle |in Verbindung mit
und -leitungen mit profilierter Wandung | DIN CEN/TS 13476-4:2013-07
aus Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)
- Rohre und Formstiicke mit glatter
Innen- und profilierter Au3enflache,
Rohrtyp B -
C 2.12.1.22 |Rohre und Formstiicke aus DIN EN 14636-1:2010-04 uz
Polyesterharzformstoff fur erdverlegte Zusatzlich gilt:
Abwasserkanéle und -leitungen Anlage C 2.12.5
C 2.12.1.23 |Einsteig- und Kontrollschachte aus DIN EN 14636-2:2010-04 uz
Polyesterharzformstoff fur erdverlegte Zusatzlich gilt:
Abwasserkanéle und -leitungen Anlage C 2.12.5
C 2.12.1.24 |Halbzeuge fir das Close-Fit-Lining zur DIN EN I1SO 11296-3:2011-07 Uz
Renovierung von erdverlegten Zusatzlich gilt:
Entwéasserungsnetzen Anlage C 2.12.6
(Freispiegelleitungen)
C 2.12.1.25 |Halbzeuge fiir das vor Ort hartende DIN EN I1SO 11296-4:2018-09 Uz
Schlauch-Lining zur Renovierung von Zusatzlich gilt:
erdverlegten Entwésserungsnetzen Anlage C 2.12.6
(Freispiegelleitungen)
C 2.12.1.26 |Halbzeuge fir das Wickelrohr-Lining zur |DIN EN ISO 11296-7:2013-05 uz
Renovierung von erdverlegten Zusatzlich gilt:
Entwésserungsnetzen Anlage C 2.12.6
(Freispiegelleitungen)
C 2.12.1.27 |Halbzeuge fir das Lining mit fest DIN EN 16506:2014-12 uz
verankerten Kunststoffauskleidungen zur | Zusatzlich gilt:
Renovierung von erdverlegten Anlage C 2.12.6
Entwasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen)
C2122 Sanitarausstattungsgegenstande und Absperreinrichtungen
C2.12.2.1 |Ablaufgarnituren fir DIN EN 274-1, -2, -3:2002-05 UHP
Sanitarausstattungsgegenstande mit Ausnahme der Bestimmungen fur die
Fremdiberwachung
C 2.12.2.2 |Urinalanschlussstiicke DIN 1380:2001-05 UHP
C 2.12.2.3 |Klosettanschlussstiicke DIN 1389:2015-12 UHP
C 2.12.2.4 | Geruchsverschlisse fir besondere DIN 19541:2004-12 UHP
Verwendungszwecke mit Ausnahme der Bestimmungen fiir die
Fremdiberwachung
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C2.12.25 |Ablaufe fir Gebaude DIN EN 1253-1:2015-03, UHP
DIN EN 1253-2:2015-03 und
DIN EN 1253-4:2016-07
in Verbindung mit
DIN EN 1253-3:2016-09 mit Ausnahme
der Bestimmungen fiir die
Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05 und
DIN 4102-4:2016-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.12.2.6 |Ablaufe mit Leichtflissigkeitssperren DIN EN 1253-5:2017-05 UHP
in Verbindung mit
DIN EN 1253-3:2016-09
mit Ausnahme der Bestimmungen fur die
Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
Cc213 Technische Geb&udeausristung
C2131 "Warmepumpen?*, elektr." gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2.13.2 "Thermische Solaranlagen, vorgefertigte Anlagen und Teilanlagen" gestrichen in der MVV TB
2019/1
C2.133 "Solarkollektoren" gestrichen in der MVV TB 2019/1
Cc2134 "Solarspeicher" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2.135 "Trinkwasserspeicher?, direkt/indirekt (elektr./Gas) beheizte und Pufferspeicher" gestrichen in der
MVV TB 2019/1
C2.13.6 Luftungsgerate nach DIN 4719:2009-07 |Anlage C 2.6.4 -
c214 Feuerungsanlagen
C2141 Feuerstéatten und Feuerungseinrichtungen
C2.14.1.1 |Olheizeinsatze mit DIN 4731:1989-07 UHP
Verdampfungsbrennern Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C2.14.1.2 |Olherde mit Verdampfungsbrennern DIN 4732:1990-01 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C2.14.1.3 | Ol-Speicher-Wasserheizer mit DIN 4733:1990-01 UHP
Verdampfungsbrennern Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C 2.14.1.4 |Speicher-Kohle-Wasserheizer DIN 18889:1956-11 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C 2.14.15 |Raumluftunabhangige Feuerstatten nach | Anlage C 2.6.4 -
DIN 18897-1:2005-06
C2.14.1.6 |"Ol-und gasbefeuerte Feuerstatten 4 bis max. 400 kW" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2.14.1.7 |"Ol- und gasbefeuerte Feuerstatten < 4 und > 400 kW" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C 2.14.1.8 |"Heizkessel mit motorischem Antrieb fiir feste Brennstoffe" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C 2.14.1.9 |Heizkessel ohne motorischen Antrieb fir |DIN EN 303-5:2012-10 UHP
feste Brennstoffe
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C214.2 Abgasanlagen
C 2.14.2.1 |Nebenluftvorrichtungen fur DIN 4795:1991-04 UHP
Hausschornsteine ohne motorischen
Antrieb
C 2.14.2.2 |Elastomere Dichtungen fir DIN EN 14241-1:2013-11 uz
Abgasanlagen Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.4,
DIN 4102-1:1998-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
Cc2.15 Bauprodukte fir ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen von
wassergeféahrdenden Stoffen
C2.15.1 .Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fur die unterirdische Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten“ gestrichen in der MVV TB 2020/1
C2.15.2 .Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, fiir die unterirdische Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten“ gestrichen in der MVV TB 2020/1
C2.15.3 "Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behélter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen
Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten, die nicht flissige Brennstoffe zur energetischen
Versorgung von Heiz- und Kiihlanlagen fiir Gebaude sind, bzw. zur Lagerung von
wassergefahrdenden Brennstoffen mit Dichten > 1,0 kg/l und/oder Flammpunkten < 55 °C zur
energetischen Versorgung von Heiz- und Kiihlanlagen fiir Gebaude" gestrichen in der MVV TB
2019/1
Cc2154 Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl, DIN 6623-1:2017-06 Uz
einwandig, mit weniger als 1000 Liter Zusatzlich gilt:
Volumen fir die oberirdische Lagerung |Anlage C 2.15.3
wassergefahrdender Flussigkeiten
C 2.155 Stehende Behélter (Tanks) aus Stahl, DIN 6623-2:2017-06 uz
doppelwandig, mit weniger als Zusatzlich gilt:
1000 Liter Volumen fiir die oberirdische |Anlage C 2.15.3
Lagerung wassergefahrdender
Flussigkeiten
C2.15.6 "Liegende Behaélter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, fiir die
oberirdische Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2.15.7 "Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, fir die
oberirdische Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2.15.8 Einwandige vorgefertigte Behalter mit DIN 6625-1, -2:2013-06 Uz
ebenen Wanden und Béden fiir Zusatzlich gilt:
die oberirdische Lagerung von Anlage 2.15.3
wassergefahrdenden Flissigkeiten mit
Flammpunkten > 55 °C
C2.15.9 "Als Sammel- oder Entnahmebehélter verwendete, einwandige Transportbehélter, die nach den
verkehrsrechtlichen Vorschriften fir die Beférderung gefahrlicher Guter baumusterzugelassen
sind" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C 2.15.10 "Als Sammel- oder Entnahmebehélter verwendete, einwandige Transportbehélter aus
metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften fiir die Beférderung
gefahrlicher Giter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der MVV TB 2019/1
Cc2.15.11 "Als ortsfeste Lagerbehalter verwendete, einwandige Transportbehdlter aus metallischen
Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften fiir die Beforderung gefahrlicher Guter
baumusterzugelassen sind" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C2.15.12 Auffangwannen und -vorrichtungen aus | Richtlinie Giber die Anforderungen an UHP
Stahl mit Rauminhalten bis 1000 | Auffangwannen aus Stahl mit einem
Rauminhalt bis 1000 Liter - StawaR -
(September 2011)
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C 2.15.13 Einwandige metallische Rohre, TRbF 50 (2002-06), Anhang A UH
zugehdrige Formstiicke, Dichtmittel, Zusatzlich gilt:
Armaturen fur Rohrleitungen in Anlagen |Anlagen C 2.15.3, C 2.15.9 und
zur Lagerung wasser- C 2.15.10
gefahrdender Flussigkeiten mit
Ausnahme der Bauteile fur
Olversorgungsanlagen fiir Olbrenner
C 2.15.14 "Stehende vorgefertigte zylindrische Behdlter aus metallischen Werkstoffen mit flachem Boden
und festem Dach zur oberirdischen Lagerung von Flissigkeiten oder von gekihlten Gasen"
gestrichen in der MVV TB 2020/2
C 2.15.15 Betonschalungssteine fir Garfuttersilos | DIN 11622-22:2015-09 Uz
und Giillebehalter in Biogas-Lager- und | Zusatzlich gilt:
Abfiullanlagen und Anlagen zum Lagern |Anlagen C 2.1.5und C 2.1.6
von Jauche, Gille und Silagesicker-
saften mit einem Gemischanteil mit
maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesicker-
séften
C 2.15.16 Beton als Abdichtungsmittel fir DIN 1045-2:2008-08 uz
Auffangrdume und Flachen in Verbindung mit
DIN EN 206-1:2001-07,
DIN EN 206-1/A1:2004-10,
DIN EN 206-1/A2:2005-09
Zusatzlich gilt:
DIN 1045-3:2012-03 in Verbindung mit
DIN EN 13670:2011-03,
DAfStb-Richtlinie Betonbau beim
Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (BUmwS), Teil 2 (2011-03),
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton
(2012-11) und Anlage C 2.15.11
C 2.15.17 Domschéachte und Domschachtkragen DIN 6626:2016-11 UHP
aus Stahl
C 2.15.18 "Domschachtkragen aus Stahl fur gemauerte Domschéchte" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C 2.15.19 Fugenbleche zur Abdichtung von DAfStb-Richtlinie Betonbau beim UH
Arbeits- und Bewegungsfugen in Umgang mit wassergefahrdenden
Ortbetondichtkonstruktionen Stoffen (BUMwS) (2011-03), Teil 1
Abschnitte 7.3.3 (1) bis (3) und (6) bis
(12), Teil 2 Abschnitt 3.4 (1) und (5)
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.15.12
C 2.15.20 Schlauche, zugehorige Formstiicke, TRbF 50 (2002-06), Anhang B UH
Dichtmittel, Armaturen fir Leitungen in Zusatzlich gilt:
Anlagen zum Lagern, Abfillen und Anlage C 2.15.9
Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Cc2.15.21 "Als Sammelbehalter fuir Altéle und sonstige Abfallstoffe verwendete, einwandige
Transportbehalter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften
fur die Beférderung gefahrlicher Giter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der
MVV TB 2019/1
C2.15.22 | Olférderungsaggregate, Regel- und DIN EN 12514-1:2000-05 UHP
Sicherheitseinrichtungen fir Zusatzlich gilt:
Olversorgungsanlagen fiir Olbrenner Anlage C 2.15.13
C 2.15.23 Bauelemente, Armaturen, Leitungen, DIN EN 12514-2:2000-05 UHP
Filter, Heizolentlifter, Zahler fur Zusatzlich gilt:
Olversorgungsanlagen fiir Olbrenner Anlagen C 2.15.13 und C 2.15.14
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C 21524

Leckdetektoren fur Unter- und
Uberdrucksysteme zur Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten®

Anlage C 2.15.15

UHP

C2.15.25

Leckdetektoren fiir Flissigkeitssysteme
zur Lagerung wassergefahrdender
Flussigkeiten®

Anlage C 2.15.16

UHP

C 2.15.26

Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen
zum Lagern und Abftillen von
Garsubstraten und Garresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Gille und Silagesickerséften,
mit einem Gemischanteil mit maximal
jeweils 10 Vol.-% Silagesickerséaften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5

0z

C2.15.27

Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile
als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen
zum Lagern und Abftillen von
Garsubstraten und Garresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Giulle und Silagesickersaften,
mit einem Gemischanteil mit maximal
jeweils 10 Vol.-% Silagesickerséaften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5

Uz

C2.15.28

Fugenbleche zur Abdichtung in
Ortbetondichtkonstruktionen in Anlagen
zum Lagern und Abftllen von
Garsubstraten und Gérresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Gille und Silagesickersaften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitt 6.4.1

Uz

C 2.15.29

Beton flr Fahrsilos (einschlief3lich
zugehdriger Abfillflachen) in Anlagen
zum Lagern von Gérsubstraten aus
landwirtschaftlicher Herkunft und
Garfutter sowie zur Ableitung
entstehender Silagesickerséafte

DIN 11622-5:2015-09,
Abschnitt 4, Abséatze 2 und 3

0z

C 2.15.30

Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile
als Teil von Fahrsilos (einschlief3lich
zugehdriger Abfillflachen) in Anlagen
zum Lagern von Gérsubstraten aus
landwirtschaftlicher Herkunft und
Garfutter sowie zur Ableitung
entstehender Silagesickerséafte

DIN 11622-5:2015-09,
Abschnitt 4, Abséatze 2 und 3

Uz

C 21531

Liegende zylindrische ein- und
doppelwandige Behélter (Tanks) aus
Stahl zur oberirdischen Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten,
auler flissige Brennstoffe zur
energetischen Versorgung von Heiz- und
Kihlanlagen fiir Gebaude

Anlage C 2.15.17
Zusatzlich gilt Anlage C 2.15.3

Uz

C 2.15.32

Liegende zylindrische ein- und
doppelwandige Behalter (Tanks) aus
Stahl flr die unterirdische Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten

DIN EN 12285-1:2018-12
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.15.3 und C 2.15.18

0z

9 Ausgenommen sind Leckdetektoren fir Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen, die fiir die Versorgung von Heizsystemen in
Gebé&uden bestimmt sind.
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c2.16 Gerlstbauteile?
C216.1 Baustitzen aus Stahl mit DIN EN 1065:1998-12 Uz
Ausziehvorrichtung mit rechnerisch Zusatzlich gilt:
ermittelter Tragfahigkeit Anlage C 2.16.1
C2.16.2 Systemunabhéngige Stahlrohre fiir die DIN EN 39:2001-11 UHP
Verwendung in Trag- und Zusatzlich gilt:
Arbeitsgerusten Anlage C 2.16.2
C2.16.3 Leichte Geristspindeln DIN 4425:2017-04 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.2
c2164 Kupplungen DIN EN 74-1:2005-12 uz
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2und C 2.16.4
C2.16.5 .Geschweilte kreisférmige Rohre aus unlegierten Stéhlen zur Verwendung bei Traggeristen”
gestrichen in der MVV TB 2020/1
C 2.16.6 GerUstbretter und -bohlen aus Holz zur | DIN 4420-1:2004-03 UH
Verwendung in Schutzgeristen Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.2
C2.16.7 Vorgefertigte Geriistbauteile aus Stahl, |DIN EN 12812:2008-12 UH
Aluminium und Holz Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.6
C2.16.8 ~Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus unlegierten Stahlen fur die Verwendung bei
Traggerusten“ gestrichen in der MVV TB 2020/1
C2.16.9 Erzeugnisse aus Stahlguss zur DIN EN 10293:2015-04 UHP
Verwendung bei Traggeriisten Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2,C 2.16.2 und C 2.16.8
C 2.16.10 Industriell gefertigte Schalungstréger aus | DIN EN 13377:2002-11 uz
Holz in Verbindung mit
DIN 20000-2:2013-12
c2.16.11 FuBplatten und Zentrierbolzen DIN EN 74-3:2007-07 und UH
DIN EN 74-3/Berichtigung 1:2007-10
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.2
C2.16.12 | Spezialkupplungen DIN EN 74-2:2009-01 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2, C 2.16.9 und
C2.16.10
C 2.16.13 Baustiitzen aus Aluminium mit DIN EN 16031:2012-09 uz
Ausziehvorrichtung© Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.10
Cc2.16.14 Tragwerke aus Vollholz aus Nadelholz DIN 1052:2008-12 und Uz,
mit Nagelplattenverbindungen DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 gilt auch fir
Nichtserien-
fertigung
C 2.16.15 Vorgefertigte Gerilistbauteile aus Stahl, |DIN EN 12811-1:2004-03 Uz
Aluminium und Holz, mit Ausnahme von | Zusatzlich gilt:
Grundbauteilen, Durchstiegstafeln und Anlage C 2.16.11
Beldgen von Konsolen
C 2.16.16 ~Gusssticke aus unlegiertem und niedriglegiertem Gusseisen mit Kugelgraphit zur Verwendung
bei Traggerusten“ gestrichen in der MVV TB 2020/1
C 2.16.17 ~rempergussstiicke zur Verwendung bei Traggeriisten” gestrichen in der MVV TB 2020/1
10 Dieses Kapitel gilt nicht im Freistaat Bayern
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Anlagen | Teil
Anlage C 2.1.1

Der Hersteller hat der Zertifizierungsstelle die Art und den prozentualen Anteil der (Zement) Zusatze nach
DIN 1164-11:2003-11, Abschnitt 5 anzugeben.

Anlage C 2.1.2

Beton fiir tausalzbeanspruchte Kappen an Briicken darf in der Expositionsklasse XD3 abweichend von
DIN 1045-2:2008-08, Anhang F, Tabelle F.2.1 mit einem hochstzulassigen w/z-Wert von 0,50 hergestellt werden.
Abweichend von Tabelle F.2.1 und Tabelle F.2.2 betragt in den Expositionsklassen XD3 und XF4 die
Mindestdruckfestigkeitsklasse des Luftporenbetons C25/30 nach 28 Tagen.

Fir Bauteile von StraRenbriicken, Tunneln und Trogen betragt in den Expositionsklassen XD2, XS2, XF2, XF3 oder
XA2 abweichend von DIN 1045-2:2008-08, Abschnitt5.3, Tabellen F.2.1 und F.2.2 die Mindest-
druckfestigkeitsklasse des Betons C30/37 nach 28 Tagen.

Anlage C 2.1.3
1 Zu DIN 1045-2:2008-08

1.1 Abschnitt 5.1.2:
Es ist zu andern: ,LAls geeignet gelten Zemente nach EN 197-1:2011% DIN 1164-10:2013-03,
DIN 1164-11:2003-11, DIN 1164-12:2005-06 und EN 14216:20152.*

1.2  Abschnitt 5.1.6:
Es ist zu erganzen: ,Fur Hittensandmehl nach EN 15167-1:2006° gilt die Eignung als Zusatzstoff Typ Il als
nachgewiesen."

1.3 Abschnitt 5.2.3.4:
Es ist zu erganzen: ,Die Alkaliempfindlichkeitsklasse nach der Alkali-Richtlinie des DAfStb der Gesteinskdrnung
nach EN 12620:2002+A1:2008* kann der Leistungserklarung entnommen werden.*

1.4  Abschnitt 5.2.3.5:

Der Absatz wird ersetzt durch: ,Fir die Verwendung von rezyklierten Gesteinskdrnungen nach
DIN EN 12620:2008-07 ist die DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620“:2010-09 zu beachten.”

1.5 Abschnitt5.2.5.1:

Es ist zu erganzen: ,Die Eignung des k-Wert-Ansatzes gilt fur Hittensandmehl als nachgewiesen.”

Hinter dem 8. Absatz ist zu erganzen: ,Es durfen nur Silikastaube mit einem Gehalt an Siliziumdioxid der Klasse 1
verwendet werden.”

1.6  Abschnitt5.2.5.2.1:

Es ist zu erganzen: ,Fur die Anwendung des k-Wert-Ansatzes auf Hittensandmehl gelten sinngemaf die
Festlegungen von DIN 1045-2:2008-08, 5.2.5.2.2 fur Flugasche. Die Absenkung des Mindestzementgehaltes und
die Anrechnung auf den Wasserzementwert sind flir die Expositionsklassen XF2 und XF4 nicht zulassig.

Die gleichzeitige Verwendung von Hittensandmehl und Flugasche und/oder Silikastaub ist nicht zuléssig."

1.7 Abschnitt 5.2.5.2.2:
Es ist zu ergénzen: ,Fur die Hochstmenge Huttensandmehl h, die auf den Wasserzementwert angerechnet werden
darf, kann bei allen Zementen gemaf 5.2.5.2.2 die Bedingung h/z < 0,33 in Massenanteilen angewendet werden.

Bei Zementen mit dem Hauptbestandteil D darf eine uber h/z = 0,15 hinausgehende Menge Huttensandmehl
verwendet werden.

Die Regelungen in 5.2.5.2.2 fur Flugasche zur Herstellung von Beton mit hohem Sulfatwiderstand dirfen fir
Huttensandmehl nicht angewendet werden.”
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Es ist zu andern: ,ANMERKUNG: Die Anforderungen an HS-Zemente sind fir CEM I-SR 0, CEM I-SR 3, CEM 1lI/B-
SR und CEM IlI/C-SR nach EN 197-1:20111 erfiillt.”

Es ist zu erganzen: ,Die Regelungen in 5.3.4 fiir die Verwendung von Flugasche in Unterwasserbeton gelten nicht
fur Hattensandmehl.”

1.8 Tabelle F.3.1

Tabelleniuberschrift:

Es ist zu &ndern: ,Anwendungsbereiche fir Zemente nach EN 197-1:2011% DIN 1164-11:2003-11,
DIN 1164-12:2005-06 und FE-Zemente sowie CEM I-SE und CEM II-SE nach DIN 1164-11:2003-11 zur Herstellung
von Beton nach DIN 1045-2:2008-08"

FuRnote d:
Es ist zu andern: ,ANMERKUNG: Die Anforderungen an HS-Zemente sind fir CEM I-SR 0, CEM I-SR 3, CEM I111/B-
SR und CEM III/C-SR nach EN 197-1:2011* erfullt.”

2 Zur Alkali-Richtlinie — AIkR — (2013-10)
Abschnitt 7.1.1:

Es ist zu ergéanzen: ,Fir Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt (NA-Zement) ist die Ubereinstimmung mit
DIN 1164-10:2013-03 vom Hersteller zu erklaren.”

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14216:2015-09.
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15167-1:2006-12.
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07.
Anlage C2.1.4

Bei Anwendung der technischen Regeln gilt Folgendes:

1 Die Spannglieder dirfen mit einem Einpressmortel bestehend aus Portlandzement CEM | nach
EN 197-1:2011' oder nach DIN 1164-10:2013-03, Wasser und einer Einpresshilfe nach EN 934-4:20092 verpresst
werden. Die Verwendung von Einpresshilfen muss DINV 20000-101:2002-11 entsprechen. Das
Korrosionsverhalten darf alternativ zu DIN V 20000-101:2002-11, Abschnitt 7, auch nach DIN EN 934-1:2008-04
nachgewiesen sein. Die Verwendung anderer Einpressmortel bedarf eines bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweises.

2 Zu DIN EN 445:1996-07

2.1 Abschnitt 2:
Es ist mit letztem Ausgabedatum zu zitieren ,,DIN EN 196-1:2016-11".

2.2 Abschnitt 3.2.2.3:

Der letzte Satz ,Es sind zwei ... durchzufiihren.” ist durch folgende Sétze zu ersetzen: ,Es sind drei Prufungen
durchzufuhren; die erste Prufung ist unmittelbar nach dem Mischen des Einpressmoértels und die verbleibenden
zwei Priifungen 30 min nach dem Mischen des Einpressmértels durchzuftihren. Wahrend der Durchfihrung der
Prufungen ist der Einpressmdrtel in Bewegung zu halten.”

2.3 Abschnitt 3.4.2.3:
Statt ,(siehe 3.4)" ist ,(siehe 3.3.3) zu schreiben.

2.4 Abschnitt 3.4.3:

Statt ,GefaRverfahren* ist ,Dosenverfahren* zu schreiben. Entsprechend sind in den Unterabschnitten bei
.Behéltern“ immer ,Dosen” gemeint. In den Unterabschnitten ist statt ,Messschieber* immer ,Tiefenmesser* zu
schreiben.

2.5 Abschnitt 3.4.3.2:

Unter a) sind im ersten Absatz die ersten beiden Séatze durch folgende Fassung zu ersetzen: ,Die erste Messung
ist unmittelbar nach dem Fullen der Dosen mit Einpressmdrtel durchzufiihren, indem der Abstand zwischen der
Oberflache des Einpressmdrtels und dem oberen Rand der Dose mit der Abdeckplatte auf der Dose an mindestens
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sechs Stellen mit dem Tiefenmesser oder mit anderen Messvorrichtungen abzulesen ist. Die Markierung auf der
Abdeckplatte muss mit der Markierung am Rand der Dose Ubereinstimmen (Referenzpunkt).”

Unter a) ist der zweite Absatz durch die folgende Fassung zu ersetzen: ,Bei der zweiten Messung wird der Abstand
zwischen der festen Oberflaiche des Einpressmortels und dem oberen Rand des Behélters an denselben sechs
Messstellen der ersten Messung und mit demselben Messverfahren gemessen.”

Unter a) ist am Ende ,(siehe 3.6)“ zu streichen.

2.6 Abschnitt 3.5.1.2:
.b)..." ist durch folgende Fassung zu ersetzen: ,b) Einrichtungen fiir die Lagerung gemaR Abschnitt 4.1 von
DIN EN 196-1:2016-11"

2.7 Abschnitt 3.5.1.3.1:
Der dritte Absatz ist am Ende zu erganzen: ,Dann sind die Proben mit einer Glasplatte abzudecken.”

3 Zu DIN EN 446:1996-07

3.1  Abschnitt O:
Statt ,Anforderungen an den Einpressmortel” ist ,Anforderungen an das Einpressen mit Einpressmortel“ und statt
»Eurocode 2“ist ,DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03" zu schreiben.

3.2 Abschnitt 3:
Die in den Unterabschnitten 3.2 und 3.3 angegebenen Definitionen der Einpressvorgénge sind durch die folgende
Fassung zu ersetzen:

»3.2 Nachpressen: Zusétzliches Einpressen, um Luft- oder Wasserblasen durch Einpressmoértel in den
Spannkanélen zu ersetzen, bevor der urspriingliche Einpressmortel erhartet ist.

3.3 Nachverfiillen: Zusatzliches Einpressen, um Luft- oder Wasserblasen durch Einpressmortel in den
Spannkanélen zu ersetzen, nachdem der urspringliche Einpressmortel erhértet ist.”

3.3 Abschnitt 4:

Zu Abschnitt 4 ist klarzustellen: ,Die Vorprufung nach DIN EN 446:1996-07, Abschnitt 4, gilt fir die Stoffe nach
DIN EN 447:1996-07, Abschnitt 4, bauaufsichtlich als erfillt, wenn die Stoffe den in Kapitel C 2 angegebenen
technischen Regeln entsprechen oder bei wesentlichen Abweichungen der geforderte Verwendbarkeitsnachweis
vorliegt und fir sie der Ubereinstimmungsnachweis gefiihrt wurde.*

3.4 Abschnitt 7.3:
Statt ,Verpress- und Nachverpressverfahren ist zu schreiben ,Verfahren beim Einpressen und Nachpressen®.

3.5  Abschnitt 7.6:
Es ist zu streichen: ,ohne Abbindeverzdgerer“.

3.6 Abschnitt 7.8:
Statt ,Nacheinspritzen® und ,Nacheinpressen* ist in der Uberschrift und im Text ,Nachpressen* zu schreiben.

3.7 Abschnitt 7.9:
Statt ,Nachpressen® ist in der Uberschrift und im Text ,Nachverfiillen* und statt ,bilden® istim ersten Satz des Textes
~.gebildet haben“ zu schreiben.

3.8  Abschnitt 8.1:

Nach dem ersten Spiegelstrich ist ,Abnehmer" durch ,Auftraggeber” zu ersetzen und nach dem zweiten
Spiegelstrich ist der zweite Satz durch folgende Fassung zu ersetzen: ,Die zustindige Stelle darf zusatzliche
Uberpriifungen fordern.”

3.9 Abschnitt 8.4:
Im Text nach ,Wasserabsonderung:“ ist erganzt zu schreiben: ,...FlieRvermdgen des Einpressmortels dort den
Anforderungen...”.

Statt ,Einpressung" ist ,Auftrag zum Einpressen*“ zu schreiben.
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4 Zu DIN EN 447:1996-07

4.1 Abschnitt 0:

Im zweiten Absatz ist vor den Spiegelstrichen ,vor allem” zu streichen.

4.2 Tabelle 1:

Die Tabelle 1 ist durch folgende Fassung zu ersetzen:

Prufverfahren nach
DIN EN 445:2008-01

Unmittelbar nach dem
Mischen

30 Minuten nach dem
Mischen® oder nach dem

an der
Austritts6ffnung

Zeit (in s) Einpressen des Hillrohrs
Zeit (in s) Zeit (in s)
Eintauchversuch >30 < 80 (200)2) >30
Trichterverfahren <25 (50)2) <25 (50)2) >10

D Die Mischzeit ist zu messen, wenn sich alle erforderlichen Stoffmengen im Mischer befinden.

2 Fur Einpressmortel, die in gewissen Mischern mit hoher Ruhrwerksgeschwindigkeit vorbereitet werden, durfen die
oben in Tabelle 1 angegebenen Grenzen bis 200 s beim Eintauchversuch und bis 50 s beim Trichterverfahren erhdht
werden. Der Mischer und diese Grenzwerte missen mit der zustandigen Behdorde vereinbart werden.

4.3 Abschnitt 4.2:

In der Anmerkung 2 ist statt ,Hochofenschlacke* ,Hittensand“ zu schreiben.

4.4 Abschnitt 4.4:

Abweichend von Abschnitt 4.4 dirfen nur fiir Einpressmértel zugelassene Zusatzmittel (Einpresshilfen) verwendet

werden.

4.5 Abschnitt 5.2:

Im zweiten Satz ist statt ,den Abschnitten 3.2 und 3.3“ zu schreiben ,Abschnitt 3.2“.

Die Prifung des FlieRvermdgens darf abweichend von Abschnitt 5.2 fiir Einpressmortel mit Einpresshilfen nur mit
dem Eintauchversuch nach Abschnitt 3.2.1 der DIN EN 445:2008-01 durchgefiihrt werden, da die Grenzwerte nach
Tabelle 1 fur den Auslauftrichter fir diesen Einpressmoértel nicht gelten. Werden bei der Eignungspriifung eines
Einpressmortels mit Einpresshilfen die Grenzwerte fur den Auslauftrichter mit dem Eintauchversuch kalibriert, darf
auch nach Abschnitt 3.2.2 der DIN EN 445:2008-01 mit dem Trichterverfahren gemessen werden. Die ermittelten
Grenzwerte sind anstelle der in Tabelle 1 fur das Trichterverfahren angegebenen Werte einzuhalten.

4.6 Abschnitt 5.3:

Es ist auf ,Abschnitt 3.3" statt auf ,Abschnitt 3.4 zu verweisen.

4.7 Abschnitt 5.4:

Es ist auf ,Abschnitt 3.4“ statt auf ,Abschnitt 3.5 oder 3.6“ zu verweisen. Der letzte Satz ist erganzt zu schreiben:
~Einpressmortel mit Treibmitteln dirfen in der Eignungsprifung keine Volumenverringerung aufweisen.”

4.8 Abschnitt 5.5:

Abweichend von Abschnitt 5.5 darf die Druckfestigkeit von Einpressmaortel mit Einpresshilfen nur an den in Tabelle 2
angegebenen Zylindern geprift werden.

4.9 Tabelle 2:

In Tabelle 2 sind die Verweise wie folgt zu &ndern:

Auf ,Abschnitt 3.5.1" statt auf ,Abschnitt 3.7,
auf ,Abschnitt 3.5.2" statt auf ,,Abschnitt 3.8 und
in der FuBnote 1) auf ,Abschnitt 3.5.2" statt auf ,Abschnitt 3.6“.

4.10 Abschnitt 6:

Abweichend von Abschnitt 6 wird die Mischzeit auf 4 min begrenzt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2009-09.
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Anlage C 2.1.5

Tabelle: Verwendung von Zement nach EN 197-1:20111

Die Norm DIN 1164-1:1994-10 wurde durch die Europaische Norm EN 197-1:2011! sowie die Norm
DIN 1164-10:2013-03 ersetzt. Soweit in den technischen Regeln der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Bezug auf DIN 1164 (friilhere Ausgaben) genommen wird, sind Zemente nach EN 197-1:20111
nach folgender Tabelle verwendbar. Verwendungsbeschrankungen in den technischen Regeln bleiben unberihrt.

Lfd. Technische Regel Verwendbare Zemente (Zementart) nach EN 197-1:20111!
Nr.

1 2 3 4

1 DIN EN 447 1996-07 CEMI

2 DIN EN 588-1 1996-11 Entsprechend den Verwendungsregeln fiir die

Expositionsklasse XF 1 in DIN 1045-2:2008-08

3 DIN 4166 1997-10 Alle

4 DIN 18148 2000-10 Alle

5 DIN 18162 2000-10

6 DIN EN 12763 2000-10 Wie Ifd. Nr. 2

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.

Tabelle A: Zuordnung der Betoneigenschaften nach DIN 1045:1988-07 zu Beton nach DIN EN 206-12
Lfd. Nr. | Abschnitt DIN 1045:1988-07 DIN EN 206-1 bzw.
DIN 1045-2
Expositionsklasse bzw.
Abschnitt
1 2 3 4
1 6.5.5.1 Unbewehrter Beton X0
2 6.5.1,6.5.5.1 | Innenbauteil XC1
3 6.5.1,6.5.5.1 | AuRRenbauteil XC4/XF1
4 6.5.7.2 Wasserundurchlassiger Beton DIN 1045-2,5.5.3
5 6.5.7.3 Beton mit hohem Frostwiderstand XC4/XF1
6 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand XF4
7 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, sehr | XF4
starker Frost-, Tausalzangriff
8 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen schwachen XAl
chemischen Angriff
9 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen starken XA2
chemischen Angriff
10 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen sehr starken XA2
chemischen Angriff
11 6.5.7.6 Beton mit hohem VerschleiBwiderstand XM1
12 6.5.7.7 Beton fir hohe Gebrauchstemperaturen bis 250 °C DIN 1045-2, 5.3.6
13 6.5.7.8 Beton fiir Unterwasserschittung (Unterwasserbeton) | DIN 1045-2, 5.3.4

2 Hartz, U.: Neues Normenwerk im Betonbau, verédffentlicht in den DIBt Mitteilungen Nr. 1/2001, S. 2
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Anlage C 2.1.6

Dem Beton dirfen Betonzusatzmittel nur zugegeben werden, wenn deren Verwendbarkeit gemar
EN 934-2:2009+A1:2012? oder durch eine Européische Technische Zulassung/Bewertung nachgewiesen ist.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-2:2012-08.

Anlage C 2.1.7

Bei der Herstellung von Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton oder Stahlfaserbeton gelten fir den
Beton die technischen Regeln der Ifd. Nr. C 2.1.4.3.

Anlage C 2.2.1

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.3.1

Werden Bauprodukte Giber den Handel an den Verwender geliefert und die gelieferten Bauprodukte beim Handler
geteilt, so sind die Teile durch Beipackzettel, Farbauftrag, Anhangeschilder o.a. unverwechselbar zu
kennzeichnen. Alle Teilungen sind zu dokumentieren.

Anlage C 2.3.2

Sofern die Norm DIN 1052-10:2012-05 mehrere Metallsorten vorsieht, ist bei metallenen Verbindungsmitteln im
U-Zeichen als fur den Verwendungszweck wesentliches Merkmal auch die Legierung, die Werkstoffnummer, die
Stahlgute oder die Festigkeitsklasse anzugeben.

Anlage C 2.3.3

Klebstoffe fur tragende Holzbauteile miissen fiir eine Verwendung der verklebten Holzbauteile in Deutschland die
Anforderungen des Klebstofftyps | nach DIN EN 301:2018-01 erfiillen und die Klassifizierungsbezeichnung "w" im
Bezeichnungsschlissel der Klebstoffe enthalten. Die offene Antrockenzeit darf alternativ zu DIN EN 301:2018-01,
Abschnitt 6.3 b nach DIN 68141:2016-12 bestimmt werden. Bei den Prifungen gemaR den Normen
DIN EN 302-1:2013-06, DIN EN 302-2:2017-11 und DIN EN 302-4 bis 302-6:2013-06 missen die Prifkorper
mindestens mit einem Pressdruck von 0,6 N/mm?2 hergestellt sein. Ausgenommen davon ist die Herstellung von
Prifkdrpern mit 2 mm dicker Klebstofffuge nach Abschnitt 5.2.2 in DIN EN 302-2:2017-11.

Im U-Zeichen sind dariiber hinaus mégliche Anwendungserweiterungen (z. B. Verklebung von Laubholz oder von
chemisch behandeltem Holz) anzugeben.
Anlage C 2.4.1
Die technischen Regeln gelten nur fir die den nachstehenden Stahlsorten zugeordneten Werkstoffnummern:
S 235 1.0037, 1.0036, 1.0038, 1.0114,
1.0116, 1.0117, 1.0120, 1.0121,

1.0122, 1.0115, 1.0118, 1.0119

S 275 1.0044, 1.0143, 1.0144, 1.0145,
1.0128, 1.0140, 1.0141, 1.0142

S 355 1.0045, 1.0553, 1.0570, 1.0577,
1.0595, 1.0596, 1.0551, 1.0554,
1.0569, 1.0579, 1.0593, 1.0594
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Anlage C 2.4.2

Als wesentliches Merkmal sind im U-Zeichen die Werkstoffnummer oder der Kurzname anzugeben.

Wird in Technischen Baubestimmungen eine Prifbescheinigung nach EN 10204:2004! verlangt, ist diese
Priifbescheinigung dem Lieferschein als Anlage beizufiigen und mit dem U-Zeichen zu versehen. Sie geniigt als
Angabe der wesentlichen Merkmale nach der U-Zeichen-Verordnung.

Werden Metallbauprodukte tber den Handel an den Verwender geliefert und die gelieferten Bauprodukte beim
Handler geteilt, so sind die Teile durch Umstempelung, Farbauftrag, Klebezettel oder Anh&angeschilder
unverwechselbar zu kennzeichnen. Alle Teilungen sind zu dokumentieren. Bei Metallbauprodukten, die wiederholt

verwendet werden, gilt dies entsprechend.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10204:2005-01.

Anlage C 2.4.3

Bei planmaRigen Abweichungen von den Nennmalen der Metallprofile ist im U-Zeichen als technische Regel die
Profilnorm mit dem Zusatz ,Sonderprofil* anzugeben. Die in den Profilnormen angegebenen Grenzabmafie und
Formtoleranzen bleiben hiervon unberiihrt. Die Einhaltung der GrenzabmafRe und Formtoleranzen ist in die
werkseigene Produktionskontrolle einzubeziehen.

Anlage C 2.4.4

Die technischen Regeln gelten nur fiir die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern: 1.0254, 1.0256, 1.0421.

Anlage C 2.4.5

Die technischen Regeln gelten fiir die Stahlsorten nach DIN EN 10250-2:1999-12 mit den Werkstoffnummern:
1.0038, 1.0116, 1.0570 und nach EN 10222-4:2017* mit den Werkstoffnummern: 1.0565 und 1.0571.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10222-4:2017-06.

Anlage C 2.4.6

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.4.7

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.4.8

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.4.9

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —
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Anlage C 2.4.10
Prifungsumfang und -art bei Nieten im Rahmen der Fremdiberwachung

Zeitpunkt Prifungsart Prifungsumfang
Erstprifung verscharfte Prifung Ubliche und besondere Eigenschaften
Fremdiberwachung im 1. Jahr normale Prifung Ubliche Eigenschaften
Fremdiiberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prifung Ubliche Eigenschaften

Im Rahmen der Fremduberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so enthommen, dass
wechselweise alle Produktarten geprift werden.

Ubliche Eigenschaften

Merkmal gepriftes Produkt Charakter des Priifumfanges
reduziert normal verscharft
L P Pr L P Pr L P Pr
Male alle 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Scherversuch alle 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Harteprifung alle 1x3x3 2x3x3 4x3x3
Kopfschlagzahigkeit alle 1x3x1 2x3x1 4x3x1

Besondere Eigenschaften

Merkmal Charakter des Prifumfangs verscharft
L P Pr
Schichtdicke 1 3 3
Zugversuch 1 X 3 X 1
Kerbschlagarbeit 1 3 1
L = Los
P = Probe
Pr = Prufung
Anlage C 2.4.11
Prifungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdiiberwachung
Zeitpunkt Prifungsart Prifungsumfang
Erstprifung verschérfte Prifung Ubliche und besondere Eigenschaften
Fremdiberwachung im 1. Jahr normale Prifung Ubliche Eigenschaften
Fremdiberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prifung Ubliche Eigenschaften

Im Rahmen der Fremdiiberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass wechsel-
weise alle Produktarten gepruft werden.
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Ubliche Eigenschaften

Merkmal gepriftes Produkt Charakter des Prifumfanges
reduziert normal verscharft
L P Pr L P Pr L P Pr
Male alle Produkte 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Schragzugversuch oder
Zugversuch an der Schrauben 8.8 und 10.9 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Ganzschraube
gl:gggrsuch an der abgedrehten Schrauben 4.6 und 5.6 1x3x1 2x3x1l 4x3x1
Prifkraftversuch alle Muttern 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Anziehversuch Garnituren 8.8 und 10.9 1x6x1 2x12x1 4x12x1
Harte HV 30 alle Produkte 1x1x3 2x2x3 4x2x%x3
Harte HV 0,3 Schrauben 8.8 und 10.9 1x1x3 2x2x3 4x2x3
Schliff (Randzustand) Schrauben 10.9 1x1x3 2x2x3 4x2x3
Schichtdicke alle Produkte 1x1x3 2x2x3 4x2x3

Besondere Eigenschaften

Merkmal gepriftes Produkt Charakter des Prifumfangs verscharft
L P Pr
Chemische Zusammensetzung Schrauben und Muttern 2X 2 X 1
Anlassversuch Schrauben 8.8 und 10.9 4x 3 X 1
Kerbschlagarbeit Schrauben 4 X 3 X 1
Rissanzeige Schrauben und Muttern 19 x 100 x 1
+4 X 20 x 1
" Prifungsumfang bei einem beanstandeten Los bzw. beim Auftreten von Méangeln

L = Los
P = Probe
Pr = Prufung

Anlage C 2.4.12

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage C 2.4.13

Fir das Feuerverzinken tragender Stahlbauteile und Gussbauteile ist nur die Zinkbadklasse 1 gemaf Tabelle 8
nach DASt-Richtlinie 022:2016-06 zuléssig. Es ist der vereinfachte Nachweis nach Abschnitt 4.2.2 der DASt-
Richtlinie 022:2016-06 zu fiihren. Rechnerische Nachweise nach Anlage 4 dirfen nicht herangezogen werden.

Anlage C 2.4.14
Zu DIN EN 1090-2

Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung von Bauteilen aus Stahl, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:2011* erfasst
sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, muss mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer Erstpriifung nach Abschnitt 6.2 von EN 1090-1:2009+A1:2011* durch den Hersteller und einer
werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 6.3 von EN 1090-1:2009+A1:2011? erfolgen.

2 Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

3 Die Herstellung von geschweif3ten Bauteilen aus Stahl, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:2011! erfasst sind,
die aber Nutzlasten abzutragen haben, darf nur durch solche Betriebe erfolgen, die Giber einen Eignungsnachweis
fur die Ausfuihrung von SchweiRarbeiten in der jeweiligen Ausfiihrungsklasse (EXC) verfiigen.
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Als Eignungsnachweis gilt alternativ:

B ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestétigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:2011%, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

B ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2:2018-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schwei3zertifikat.

Fir die Zuordnung von Bauteilen in die Ausfihrungsklassen (EXC) gilt DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.4.15
Zu DIN EN 1090-3

Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung von Bauteilen aus Aluminium, die nicht von
EN 1090-1:2009+A1:20111 erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, muss mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung nach Abschnitt 6.2 von EN 1090-1:2009+A1:20111
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 6.3 von
EN 1090-1:2009+A1:2011? erfolgen.

2 Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

3 Die Herstellung von geschweil3ten Bauteilen aus Aluminium, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:20111!
erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, darf nur durch solche Betriebe erfolgen, die Uber einen
Eignungsnachweis fir die Ausfiihrung von Schweiarbeiten in der jeweiligen Ausfihrungsklasse (EXC) verfiigen.
Als Eignungsnachweis gilt alternativ:

B ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestatigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

B ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3:2019-07 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweif3zertifikat.

Fir die Zuordnung von Bauteilen in die Ausfihrungsklassen (EXC) gilt DIN EN 1999-1-1/NA:2018-03.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.6.1

Bei Verwendung von Fahrschachttiiren nach
DIN 18090:1997-01

DIN 18091:1993-07

DIN 18092:1992-04

gilt Anhang 4 Nr. 5.3.
Anlage C 2.6.2

TurschlieRer nach DIN 18263-1:2015-04 dirfen nur als Ersatzteile verwendet werden. Sie sind nur fir Feuer-
und/oder Rauchschutzabschliisse geeignet, sofern diese einfliigelige Drehflligeltiiren sind.
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Anlage C 2.6.3
1 Allgemeines

Folgendes gilt fur Innentiiren, an die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden. Innentiiren
bestehen jeweils aus Blatt und Zarge.

Innentiiren missen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

2 Bewertetes Schalldamm-MaR

Sollen je nach Verwendungszweck schallddmmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das bewertete
Schallddmm-Mall Rw nach DIN EN ISO 10140-1:2016-12, DIN EN ISO 10140-2 und -4:2010-12 sowie
DIN EN I1SO 10140-5:2014-09 und Bewertung nach DIN EN ISO 717-1:2013-06 zu bestimmen.

Prifberichte nach DIN EN ISO 10140-1:2010-12, 2012-05 und 2014-09 sowie DIN EN ISO 10140-5:2010-12 in
Verbindung mit DIN EN ISO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem Inkrafttreten dieser
Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden, diirfen weiterhin verwendet
werden.

3 Wesentliche Merkmale fiir das U-Zeichen

Im U-Zeichen einer Innentir, die den Anforderungen nach Abschnitt 2 entspricht, ist das bewertete Schalldamm-
Maf} Rw anzugeben sowie die Kombinationen von Turblattern mit Turzargen, fur welche dieses gilt.

Anlage C 2.6.4

Es ist ein Verwendbarkeitsnachweis gemal § 17 Abs. 1 MBO?! erforderlich.

1 nach Landesrecht

Anlage C 2.7.1
Fur Fuhrungslager und Festhaltekonstruktionen gilt EN 1337-8:2007. Fur die Gleitpaarung Stahl/Stahl bei
Fihrungslagern und Festhaltekonstruktionen kann der entsprechende Abschnitt von DIN 4141-13:2010-07

angewendet werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1337-8:2008-01.

Anlage C 2.8.1

Begehbare Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3:2007-08 bedurfen als Verwendbarkeitsnachweis einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die Fallhéhe mehr als 0,5 m betragt oder die Stltzweiten der
Roste mehr als 0,5 m betragen.

Anlage C 2.9.1

Zu DIN 18148:2000-10

Zu Abschnitt 1: Hohlwandplatten aus Leichtbeton diirfen nur fiir die Herstellung von leichten Trennwéanden nach
DIN 4103-1:2015-06 verwendet werden.
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Anlage C 2.9.2
Zu DIN 18162:2000-10

Zu Abschnitt 1: Unbewehrte Wandbauplatten aus Leichtbeton dirfen nur fir die Herstellung von leichten
Trennwénden nach DIN 4103-1:2015-06 verwendet werden.

Anlage C 2.9.3

Das Brandverhalten von nichtbrennbaren und schwerentflammbaren werksmafig im Nassverfahren hergestellten
Mineralplatten ist nach Ifd. Nr. C 3.9 bzw. C 3.11 nachzuweisen.

Bei Produkten, die in die Klasse TVOC 3 nach Tabelle 3 und/oder FH Klasse 3 nach Tabelle 4 eingestuft sind und
daher nicht in Innenrdumen verwendet werden dirfen, ist im U-Zeichen anzugeben: ,Das Produkt darf nicht in
Innenrdumen verwendet werden.”

Anlage C 2.94

Abweichend von DIN EN 16354:2019-01, Abs. 4.4.15 sind Emissionen fllichtiger organischer Verbindungen in die
Innenraumluft auf Grundlage von DIN EN 16516:2018-01 zu ermitteln. Die Beladung der Prifkammer fir die
Verlegeunterlagen muss 0,4 m2/m3 betragen. Die Priifung soll mit offenen Kanten erfolgen. Die Anforderungen der
ABG, Anhang 8 der MVV TB sind einzuhalten.

Hinsichtlich der Prifkérperherstellung fur die Emissionsmessung kénnen die Verlegeunterlagen in zu priifende
Gruppen unterteilt werden. Dabei sind folgende Parameter zu bertcksichtigen:

B jede Verlegeunterlage mit einer anderen Rezeptur und / oder Kaschierung ist einzeln zu prifen,
B die jeweils dickste Variante bzw. das hdchste Flachengewicht sind zu berticksichtigen.

Abweichend von DIN EN 16354:2019-01, Abs. 4.4.11 ist das Brandverhalten der Verlegeunterlage zur Verwendung
unter Laminatbdden nach DIN 4102-1:1998-05, Abs. 6.2 zu ermitteln und zu klassifizieren.

Die Priifung im Brennkasten ist mit Flachen- und Kantenbeflammung durchzufihren. Die Konditionierung der
Probekdrper und die Auswahl einer, entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck, reprasentativen
Tréagerplatte, hat nach DIN EN 13238:2010-06 zu erfolgen.

Werden die Verlegeunterlagen in der Endanwendung mit dem Untergrund verklebt, so ist die Verklebung bei der
Prifung zu berlcksichtigen. Das Ergebnis der Priifung ist nur fir den in der Prifung verwendeten Kleber
(Auftragsmenge < der gepriften) in Verbindung mit der Verlegeunterlage gultig.

Die nachstehend aufgefuihrten Produktparameter kénnen das Brandverhalten von Verlegeunterlagen beeinflussen
und sind bei der Auswahl der zu priifenden Probekorper zu berticksichtigen:

Tabelle 1: Produktparameter, die das Brandverhalten beeinflussen, und Priffestlegungen

Parameter Priffestlegungen

Zusammensetzung Jede Verlegeunterlage, die sich hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung
unterscheidet, ist separat zu prifen.

Dicke Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher Nenndicken hergestellt, ist
dies bei der Prufung zu berticksichtigen. Es ist mindestens die geringste und die grofite
Dicke (mit jeweils 2 Probekdrpern) zu priifen; fir die ungiinstigsten Bedingungen ist eine
vollstandige Prifreihe durchzufihren. Die Klassifizierung bestimmt sich aus den
ungiinstigsten Bedingungen.

Flachenbezogene Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher Nennmassen je
Masse oder Dichte Flacheneinheit oder Dichten hergestellt, ist dies bei der Prifung zu berticksichtigen. Es
ist mindestens die geringste und die gré3te Masse je Flacheneinheit oder Dichte (mit
jeweils 2 Probekdrpern) zu prufen; fir die unglnstigsten Bedingungen ist eine
vollstandige Prifreihe durchzufihren. Die Klassifizierung bestimmt sich aus den
ungiinstigsten Bedingungen.
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Parameter Priffestlegungen

Kaschierung Jede Kaschierung, z.B. Folien, Fleece usw., die sich hinsichtlich ihrer chemischen
Zusammensetzung, Dicke und flachenbezogenen Masse oder Dichte unterscheidet, ist
bei den Prifungen zu bericksichtigen. Es ist jede Kaschierung (mit jeweils 2
Probekdrpern) zu prifen; fur die ungunstigsten Bedingungen ist eine vollstandige
Prufreihe durchzuftihren. Die Klassifizierung bestimmt sich aus den ungiinstigsten
Bedingungen.

Oberflachenstruktur | Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher Oberflachenstrukturen,
z.B. Noppen, Perforationen usw. hergestellt, ist dies bei den Prifungen zu
berucksichtigen. Es ist jede Oberflachenstruktur (mit jeweils 2 Probekdrpern) zu prifen;
fur die ungiinstigsten Bedingungen ist eine vollstéandige Priifreihe durchzufiihren. Die
Klassifizierung bestimmt sich aus den ungunstigsten Bedingungen.

Anlage C 2.10.1
Zu DIN 7865-1 und DIN 7865-2
DIN 7865-2:2015-02 gilt mit Ausnahme von Abschnitt 8.1 Absatz 2 und 4, Abschnitt 8.3 und Anhang A.

Die Baustoffklasse ist im Rahmen der Produktkennzeichnung anzugeben.

Anlage C 2.12.1
Die Rohre und Formstiicke durfen nur verklebt werden, wenn der Klebstoff EN 14680:2006* entspricht oder fiir
nicht vom Geltungsbereich der o.g. harmonisierten Spezifikation erfasste Klebstoffe ein bauaufsichtlicher

Verwendbarkeitsnachweis oder eine europaische technische Bewertung erteilt ist.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14680:2006-12.

Anlage C 2.12.2

Die Verwendung von Abwasserrohren und Formstiicken mit einer geringeren Nenn-Ringsteifigkeit als SN 4 (gepriift
nach DIN EN I1SO 9969:2016-06) bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anlage C 2.12.3

Zu DIN 588-1:1996-11

Zu Abschnitt 4.1  Allgemeine Werkstoffzusammensetzung

Die technische Regel gilt nur fiir die unter Typ NT (asbestfreie Technologie) aufgefihrten Produkte.

Anlage C 2.12.4

Fur mehrschichtige Abwasserrohre und Formstiicke mit mineralischem Fillstoffanteil ist der Nachweis der
Verwendbarkeit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erforderlich.

Anlage C 2.12.5

Es dirfen nur natlrliche mineralische Zuschlage und Fullstoffe gemaR EN 12620:2002+A1:2008! zugegeben
werden. Die Verwendung anderer naturlicher mineralischer Zuschldge und Fiillstoffe bedarf der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07.
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Anlage C 2.12.6

Fir die abschlieRende Feststellung der Verwendbarkeit der aus Halbzeugen auf der Baustelle hergestellten
Bauprodukte zur Renovierung von erdverlegten Entwasserungsnetzen ist eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung erforderlich.

Anlage C 2.13.1

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.13.2

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.13.3

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.13.4

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.13.5

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.14.1

Eine Kennzeichnung mit dem DIN-Prif- und Uberwachungszeichen mit Registriernummer ist zur Erfiillung der
Anforderungen der in Spalte 3 genannten technischen Regeln und zur Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen nach den Bauordnungen der Lander nicht erforderlich.

Anlage C 2.14.2

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.14.3

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.14.4

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dichtungen muss fir das Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen  Produktionskontrolle  nach
DIN EN 14241-1:2013-11, Abschnitt 8.4, und einer regelmafRigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer
Erstpriifung des Bauprodukts nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich der dabei
durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungs-
stelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. In dem Herstellwerk ist die werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelméaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal
jahrlich. Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts entsprechend Abschnitt 6 der
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Norm durchzufiihren. AuRerdem sind Proben fur Stichprobenpriifungen zu entnehmen und an mindestens finf
Proben die Werkstoffkennwerte gemaf Abschnitt 8.3, Tabelle 8, der Norm zu prufen.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse der
Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzubewahren.

Anlage C 2.15.1

Einwirkungen aus Uberschwemmungen sind in der Norm nicht beriicksichtigt.

Anlage C 2.15.2

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage C 2.15.3

Die Blechdicken (Nettowanddicken) sind erforderlichenfalls um Korrosionszuschlage zu erhthen, die in
Abhangigkeit von der geplanten Lebensdauer, der konkreten Lagerflissigkeit und der zugehoérigen Abtragsrate,
den zu erwartenden Materialabbau infolge Korrosion berticksichtigen. Dabei darf auf die vorgenannten
Korrosionszuschlage nur verzichtet werden, wenn fiir die konkrete Flussigkeit-Werkstoff-Kombination unter Be-
ricksichtigung der geplanten Lebensdauer und der geplanten Betriebsbedingungen kein Korrosionsabtrag erwartet
wird. Dies ist fUr jeden konkreten Anwendungsfall durch ein Gutachten einer unabhéngigen Materialprifanstalt
nachzuweisen.

An Blechen von statisch relevanten Bauteilen, die von der Lagerfliissigkeit bzw. deren Dampfen oder Kondensat
bertihrt sind, muss die Einhaltung der Nennblechdicken in regelméafigen Abstédnden durch Blechdickenmessungen
gepruft werden. Ist die Nennblechdicke erreicht, sind die Bauprodukte auf3er Betrieb zu nehmen.

Besonderheiten, wie z. B. erhdhter korrosiver Angriff bei Lagerung von hygroskopischen Medien und gleichzeitiger
Belliftung im sog. Dampfraum Uber dem Flussigkeitsspiegel, Wasseransammlungen am Boden bei Medien mit
Dichten < 1,0 kg/l, die sich nicht mit Wasser mischen, sind gesondert zu berticksichtigen.

Die Auflenkorrosion der Bauprodukte und deren Auflagerkonstruktionen durch korrosiven Angriff aufgrund der
Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort ist durch geeignete MalRnahmen (z. B. ein Beschichtungssystem mit
einer auf die geplante Lebensdauer abgestimmten Wirkungsdauer des Schutzes) auszuschlie3en.

Der Hersteller muss die fur die ordnungsgeméafe Herstellung des Bauproduktes erforderlichen Verfahren
nachweislich beherrschen. Der Nachweis ist durch ein Schweil3zertifikat fur die Ausfiihrungsklasse EXC 2 oder
héher nach DIN EN 1090-2:2018-09 fur Bauprodukte aus Stahl bzw. nach DIN EN 1090-3:2019-07 fur Bauprodukte
aus Aluminium zu fihren. Abweichend von DIN EN 1090-2:2018-09, Tabelle 14 bzw. DIN EN 1090-3:2019-07,
Tabelle 7 muss das fir die Koordinierung der Herstellungsprozesse des Bauproduktes verantwortliche
Schweil3aufsichtspersonal mindestens Uber spezielle technische Kenntnisse nach DIN EN ISO 14731:2006-12
verfugen.

Fir die zur Herstellung des Bauproduktes verwendeten Konstruktionsmaterialien ist die vollstandige
Ruckverfolgbarkeit sicherzustellen.

Die SchweiBverfahren sind nach DIN EN ISO 15614-1:2017-12 zu qualifizieren. Die Prifung von Schwei3ern hat
auf Grundlage der DIN EN I1SO 9606-1:2017-12 zu erfolgen.
Anlage C 2.15.4

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.15.5

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —
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Anlage C 2.15.6

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.15.7

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.15.8

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage C 2.15.9

Der Nachweis der Ubereinstimmung mit dieser technischen Regel entfallt, wenn Rohre oder Schlauche sowie
zugehdrige Formstiicke, Dichtmittel und Armaturen die Anforderungen der Druckgeréate-Richtlinie (DGRL) erftillen
und deshalb das CE-Zeichen tragen.

Anlage C 2.15.10

Zu TRbF 50 (2002-06), Anhang A

Nr. 3.21 (5) von Anhang A entfallt.

Anlage C 2.15.11
1 Die DafStb-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (BumwS)“:2011-03 regelt
nicht, wie Bauteile transportiert, zwischengelagert oder montiert werden mussen, damit sie fir die

anschliefende Nutzung als Teil der Dichtflache geeignet sind.

2 Die Bestimmungen der technischen Regeln wassergeféahrdender Stoffe (TRwS):

B DWA-A 786 ,Ausfiihrung von Dichtflachen® und
B DWA-A 781 bis 784 fur Tankstellen fur die Betankung von Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugen

sind zu bertcksichtigen.

3 Die DafSth-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BumwS)*:2011-03 gilt nicht
fur die Verwendung in Anlagen zum Lagern und Abflllen von Jauche, Gulle und Silagesickersaften.

Anlage C 2.15.12

Fir einbetonierte Fugenbleche gelten zusétzlich die Bestimmungen der DafStb-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen“:2011-03, Anhang B: Erlauterungen zu Abschnitt 7.3.3.

Anlage C 2.15.13

Fir Schlauche ist der Bunsenbrennertest erforderlich (entgegen der Angabe im Abschnitt 4.5 der

DIN EN 12514-1:2000-05). Druckbeanspruchte Bauteile mussen der Nenndruckstufe PN10 entsprechen. Die
Regelung der Heberschutzventile ist ausgenommen.
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Anlage C 2.15.14

Kdnnen die aufgefiihrten Leitungen den unter Ifd. Nr. C 2.15.13 genannten einwandigen metallischen
Rohrleitungen, zugehodrigen Formstiicken und Armaturen fir Rohrleitungen zur Lagerung wassergefahrdender
Flussigkeiten zugeordnet werden, so gilt die dort aufgefilhrte technische Regel mit dem Ubereinstimmungs-
nachweis UH.

Anlage C 2.15.15
1 Anforderungen an das Bauprodukt

Die Leckdetektoren sind entsprechend DIN EN 13160-2:2003-09 in Verbindung mit EN 13160-1:2003!
auszubilden.

Die Teile eines Leckdetektors, die fir den Einbau im Freien gedacht sind, miissen in einem Temperaturbereich von
-20 °C bis +60 °C betriebsfahig sein.

Die gegebenenfalls von der Lagerflissigkeit bzw. deren Dampfen oder Kondensat beriihrten Teile der
Leckdetektoren missen aus hinreichend bestéandigen Werkstoffen bestehen. Zur Nachweisfiihrung der Werkstoff-
eignung sind Angaben der Werkstoffhersteller, Veréffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte
oder entsprechende Priifergebnisse heranzuziehen. Fir Stahle gilt die DIN 6601:2007-04.

2 Festlegungen fur die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung

Fur die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprifung gilt EN 13160-1:2003%, Anhang ZA, Tabelle ZA.1
und Tabelle ZA.3. Bei der Erstprifung ist auch die Betriebsanleitung nach EN 13160-1:2003%, Abschnitt 5.7, zu
prufen. Die anderen Abschnitte des Anhangs ZA gelten nicht.

3 Festlegungen fur die Kennzeichnung

Im Rahmen der U-Kennzeichnung ist als maRgebende technische Regel die Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Kapitel C 2, Anlage C 2.15.15, anzugeben.

Weiterhin sind bei der Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder deren Begleitpapiere mindestens
die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, Material und die Leistungsfahigkeit des Produkts (Druck- und
Temperaturbereiche, geeignet fiir folgende Medien: ...) anzugeben.

4 Festlegungen fur den Einbau

Die Leckdetektoren fiir Unter- und Uberdrucksysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse | diirfen fiir
folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

B doppelwandige Behélter,

doppelwandige Rohrleitungen,

einwandige Behalter mit Leckschutzauskleidung,
einwandige Rohre mit Leckschutzauskleidung,
einwandige Behalter mit Leckschutzummantelung,
einwandige Rohre mit Leckschutzummantelung.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13160-1:2003-09.

Anlage C 2.15.16
1 Anforderungen an das Bauprodukt

Die Leckdetektoren sind entsprechend DIN EN 13160-3:2003-09 in Verbindung mit EN 13160-1:2003!
auszubilden.

Die Teile eines Leckdetektors, die fir den Einbau im Freien gedacht sind, miissen in einem Temperaturbereich von
-20 °C bis +60 °C betriebsfahig sein.
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Die gegebenenfalls von der Leckanzeigefliissigkeit, der Lagerflissigkeit bzw. deren Dampfen oder Kondensat
berthrten Teile der Leckdetektoren mussen aus hinreichend bestandigen Werkstoffen bestehen. Zur
Nachweisfihrung der Werkstoffeignung sind Angaben der Werkstoffhersteller, Veréffentlichungen in der
Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prifergebnisse heranzuziehen. Fir Stahle gilt die
DIN 6601.

Die Leckanzeigefliissigkeit muss der ,Liste der Leckanzeigefliissigkeiten fiir Uberwachungsraume doppelwandiger
Behalter oder doppelwandiger Rohrleitungen (Stand Dezember 2010)“, veroffentlicht auf der DIBt-Homepage,
entsprechen.

2 Festlegungen fur die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung

Fur die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprifung gilt EN 13160-1:2003%, Anhang ZA, Tabelle ZA.1
und Tabelle ZA.3. Bei der Erstpriifung ist auch die Betriebsanleitung nach EN 13160-1:2003%, Abschnitt 5.7, zu
prufen. Die anderen Abschnitte des Anhangs ZA gelten nicht.

3 Festlegungen fur die Kennzeichnung

Im Rahmen der U-Kennzeichnung ist als maRgebende technische Regel die Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Kapitel C 2, Anlage C 2.15.16, anzugeben.

Weiterhin sind bei der Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder deren Begleitpapiere mindestens
die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, Material und die Leistungsfahigkeit des Produkts (Druck- und
Temperaturbereiche, geeignet fiir folgende Medien: ...) anzugeben.

4 Festlegungen fur den Einbau

1 Die Leckdetektoren fur Flissigkeitssysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse Il durfen fir
folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

B doppelwandige, drucklose, oberirdische Behélter,
B einwandige, drucklose, oberirdische Behélter mit Leckschutzauskleidung,
B einwandige, drucklose, oberirdische Behélter mit Leckschutzummantelung.

2 Das Volumen des Uberwachungsraumes der Anlage darf max. 1 m? betragen.

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13160-1:2003-09.

[N

Anlage C 2.15.17
1 Anforderung an das Bauprodukt

Die Behélter sind nach EN 12285-2:2005! in Tankklasse B oder Tankklasse C auszubilden. Die Hohe ni des
Sattelful3es darf 500 mm nicht Gibersteigen.

2 Festlegungen fur die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung

Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-2:2018-09 bei Zugrundelegung der
Anforderungen der Ausfiihrungsklasse EXC 2 durchzufiihren. Abweichend von EN 12285-2:20051, Abschnitt 5 ist
die Dichtheitsprufung des Innenbehdlters als Stickprufung wie folgt durchzufiihren:

Nach Beendigung aller Schweil3arbeiten ist die Druck- bzw. Dichtheitspriifung des Behalters durchzufihren. Die
Prifung erfolgt mit Wasser. Als Prifdruck wird die mit einer Sicherheit von 1,3 erhéhte Summe aus dem maximal
zulassigen Betriebsuberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck der Lagerfliissigkeit mit
der maximal zuléssigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behdlters, mindestens jedoch 2 bar angesetzt.
Nach der Beruhigungsphase ist der Druck mindestens eine halbe Stunde zu halten. Der Behélter muss diesem
Prufdruck standhalten, ohne messbare Forméanderungen zu erfahren und ohne undicht zu werden (kein Druckabfall
ab der Beruhigungsphase).

Bei Mehrkammerbehdltern muss jede Kammer zuséatzlich dem Prifuberdruck standhalten, der dem jeweils
zuléssigen Betriebsliberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhéhte Summe aus dem maximal
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zulassigen Betriebsuberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck der Lagerfliissigkeit mit
der maximal zuldssigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behalters).

3 Festlegungen fir die Kennzeichnung

Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, die
Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der Nenninhalt des Behélters bei zuléssiger
Fillhéhe, der zulassige Fillungsgrad oder die zulassige Fullhéhe (entsprechend dem zulassigen Fillungsgrad) und
die Leistungsfahigkeit des Produkts (maximal zuldssige Mediendichte, Nennblechdicken, Korrosionszuschlage
soweit erforderlich, Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben.

4 Festlegungen fur den Einbau

In Uberschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.
Sie durfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05.

Anlage C 2.15.18

1 Die Norm DIN EN 12285-1 ist auch anzuwenden auf Behdlter zur Lagerung von wassergeféahrdenden
Flissigkeiten, die fir das Heizen und Kihlen von Gebduden vorgesehen sind. In
Uberschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden
koénnen. Sie dirfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149) aufgestellt werden.

2 Anforderungen an das Bauprodukt
Die Behélter sind nach DIN EN 12285-1:2018-12 in Tankklasse B oder Tankklasse C auszubilden.
Die Schwei3néhte miissen beidseitig durchgehend geschweildt sein. Als Versteifungsringe sind
mindestens Stahlprofile T 80 nach DIN EN 10055 bzw. Flachstabe mit einer Erzeugnisbreite von
mindestens 100 mm x 30 mm nach DIN EN 10058 zu verwenden.
Der Verzicht auf Versteifungsringe durch Anwendung der Formel (3) aus Abschnitt 4.5.3 der Norm ist
nicht zulassig. Die Méglichkeit der Anfertigung von Berechnungen nach Abschnitt 1 Satz 3 zum
Nachweis der Standsicherheit bei Einwirkung von Verkehrslasten und/oder
Erdiberdeckungshdhen > 1.5 m gilt nicht.

3 Festlegungen fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprifung
Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-2 bei Zugrundelegung der
Anforderungen der Ausfiihrungsklasse EXC 2 durchzufiihren. Die Dichtheitsprifung des Innenbehélters
ist als Stiickprifung wie folgt durchzufiihren:
Nach Beendigung aller SchweiRarbeiten ist die Druck- bzw. Dichtheitsprifung des Behélters
durchzufuhren. Die Prifung erfolgt mit Wasser. Als Prufdruck wird die mit einer Sicherheit von 1,3
erhdhte Summe aus dem maximal zulassigen Betriebstiberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden
hydrostatischen Druck der Lagerflussigkeit mit der maximal zulassigen Dichte bezogen auf den tiefsten
Punkt des Behdlters, mindestens jedoch 2 bar angesetzt.
Nach der Beruhigungsphase ist der Druck mindestens eine halbe Stunde zu halten. Der Behélter muss
diesem Prifdruck standhalten, ohne messbare Formanderungen zu erfahren und ohne undicht zu
werden (kein Druckabfall ab der Beruhigungsphase).
Bei Mehrkammerbehdltern muss jede Kammer zusétzlich dem Prifuberdruck standhalten, der dem
jeweils zulassigen Betriebsliberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhéhte Summe aus
dem maximal zuléssigen Betriebsiiberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck
der Lagerflissigkeit mit der maximal zulassigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behalters).
Die Dichtheit des Uberwachungsraumes von doppelwandigen Behéltern ist mit einem auf den
Atmospharendruck bezogenen Uberdruck von 0,6 bar zu priifen.

4 Festlegungen fiir die Kennzeichnung
Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, die
Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der Nenninhalt des Behélters bei
zuléssiger Fullhdhe, der zuléssige Fullungsgrad oder die zulassige Fullhéhe (entsprechend dem
zuléssigen Fillungsgrad) und die Leistungsféhigkeit des Produkts (maximal zuldssige Mediendichte,
Nennblechdicken, Korrosionszuschlage soweit erforderlich, Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben.
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Anlage C 2.16.1

Fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Fremdiiberwachung gelten die Regelungen des Anhangs E der
Norm fiir Uberwachungsstufe M. Abweichend von Tabelle E.1 sind die Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe
und Komponenten durch Werkszeugnis 2.2 und die Eigenschaften der Rohre mit erhdhter Streckgrenze durch
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach EN 10204:2005-01 zu belegen.

Der rechnerische Nachweis der Tragféhigkeit von Baustiitzen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung ist im Rahmen des
Zertifizierungsverfahrens zu priifen. Die Priifung kann durch die Zertifizierungsstelle selbst oder durch eine von ihr
eingeschaltete dritte Stelle vorgenommen werden.

Anlage C 2.16.2

Bei Geriistbauteilen sind das U-Zeichen und zusétzlich als wesentliches Merkmal die letzten beiden Ziffern des
Jahres der Herstellung, der Hersteller sowie die Werkstoffklasse dauerhaft auf dem Geriistbauteil anzubringen.
Sofern in den technischen Regeln fir diese Gerlstbauteile eine Kennzeichnung gefordert wird, die zusétzliche
Merkmale enthalt, so sind diese auRerdem zu bertcksichtigen.

Anlage C 2.16.3

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 -

Anlage C 2.16.4

Fur den Ubereinstimmungsnachweis UZ gelten die Regelungen des Anhangs B der Norm fiir die Uberwachungs-
stufe M.

Anlage C 2.16.5

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage C 2.16.6

Bei Anwendung der technischen Regel ist der Abschnitt ,Herstellung“ der ,Anwendungsrichtlinie fir Traggeruste
nach DIN EN 12812, Fassung August 2009, die in den DIBt Mitteilungen Heft 6/2009, S. 227 verdffentlicht ist, zu
beachten.

Anlage C 2.16.7

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage C 2.16.8

Die technischen Regeln gelten fur die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: 1.0420, 1.0446.

Anlage C 2.16.9
Zu DIN EN 74-2

Zu Abschnitt 9.2.2 Rutschkraft Fs einer Halbkupplung
Die Messung der Verschiebung A: kann entfallen.
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Zu Bild 10:
Das Widerlager ist auf der gegeniiberliegenden Rohrseite anzubringen.

Zu Bild 12:
Die Priiflasten ,P“ sind durch ,2P* und ,P/2“ durch ,P“ zu ersetzen.

Bild B.3 ist durch folgendes Bild zu ersetzen:

In den Gleichungen (B.1) bis (B.4) ist ,Fsr.d" durch ,Frrd“ zu ersetzen.

Anlage C 2.16.10

Fur den Ubereinstimmungsnachweis UZ gelten die Regelungen des Anhangs A der Norm fiir die Uberwachungs-
stufe M.

Anlage C 2.16.11

Fur die Herstellung sind die ,Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeruste*!, Fassung November 2005, sowie fir das
Schweif3en von Stahl- und Aluminiumbauteilen die Anlagen A 1.2.4/3 und A 1.2.4/4 zu beachten.

Als Grundbauteile gelten Bauteile gemafl Anhang A, Absatz A.1, von DIN EN 12810-1:2004-03.

Die Geriistbauteile sind nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.
Zusatzlich sind die Gerustbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit:

B dem GroRbuchstaben ,U",

dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers,

der Kennzeichnung ,EN 12811°,

den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung (ggf. codiert) und

einer Kennzeichnung fiir die Zuordnung des Gerustbauteils zu der Aufbau- und Verwendungsanleitung*

zu kennzeichnen.

Die Herstellung der Gerustbauteile darf nur durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig Uberpriift wird, mindestens alle finf Jahre. Fir
Geriistbauteile eines Herstellers, die einer Produktgruppe zugeordnet werden kénnen, fir die fir diesen Hersteller
eine Erstpriifung fur mindestens ein Gerlstbauteil dieser Produktgruppe durch eine anerkannte Stelle durchgefiihrt
wurde, darf der Hersteller die Erstpriifung selbst durchfihren.

Geschweil3te Gerustbauteile aus Stahl oder Aluminium dirfen nur durch solche Betriebe hergestellt werden, die
Uber ein SchweilRzertifikat nach EN 1090-1:2009+A1:20112 fir den Anwendungsbereich verfligen, das mindestens
fur die Ausfuhrungsklasse EXC 2 gilt.

1 Veroffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, S. 61ff. Zu beziehen beim DIBL.

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

4 Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie fur Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1",
siehe DIBt-Mitteilung Heft 2/2016, gestellten Anforderungen zu entsprechen.
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Anlage C 2.16.12

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage C 2.16.13

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 -
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Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,

die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fur Bauarten

Satz 2 MBO? bedurfen

Aufgrund § 85a Abs. 2 Nr. 4 MBO? wird Folgendes bestimmt:

Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach § 19 Absatz 1

Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prifverfahren nach Uberein-
stimmungs-
bestatigung

1 2 3 4
c31 Vorgefertigte Luftungsleitungen, an die | Je nach Bauprodukt gilt: UH
Anforderungen an die Feuerwiderstands- | fir die Feuerwiderstandsdauer:
dauer und/oder den Schallschutz gestellt | DIN 4102-6:1977-09 und — sofern
werden zutreffend — in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12 und — sofern
zutreffend — in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 und
Anlage C 3.1
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2016-12,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06
Cc3.2 Baustoffe, an die nur Anforderungen an | DIN 4102-1:1998-05 UH
das Brandverhalten gestellt werden und |in Verbindung mit
- die nichtbrennbar sein missen, DIN 4102-16:2015-09
ohne brennbare Bestandteile,
- die normalentflammbar sein miissen
Ausgenommen sind Baustoffe des
Abschnitts D 2.2
C3.3 Baustoffe, an die nur Anforderungen an |DIN EN ISO 11925-2:2011-02 UH
das Brandverhalten gestellt werden und |in Verbindung mit Anlage C 3.7
die normalentflammbar sein miissen.
Ausgenommen sind Baustoffe des
Abschnitts D 2.2
C34 Baustoffe, an die nur Anforderungen an | DIN 4102-1:1998-05 Uz
das Brandverhalten gestellt werden und |in Verbindung mit
- die nichtbrennbar sein missen, mit | DIN 4102-16:2015-09
brennbaren Bestandteilen,
- die schwerentflammbar sein
mussen, ausgenommen
Bodenbelage
C35 Bodenbelage, die schwerentflammbar DIN 4102-1:1998-05 Uz
sein mussen, die nicht fur die Tabelle 1.2.1 oder
Verwendung in AufenthaltsrAumen DIN EN ISO 11925-2:2011-02 und
vorgesehen sind und die nicht EN 13813 | DIN EN ISO 9239-1:2010-11
oder EN 14041 oder EN 14904 oder in Verbindung mit Anlage C 3.8
EN 14342 oder EN 15285 entsprechen
C 3.6 Schornsteinreinigungsverschlisse und Prufgrundséatze fur UHP
RuRRabsperrer Schornsteinreinigungsverschliisse und
RuRabsperrer (2012-11)
Cc3.7 Armaturen und Geréate der DIN EN ISO 3822-1:2009-07 UHP
Wasserinstallation, an die hinsichtlich DIN EN ISO 3822-2:1995-05
des Gerauschverhaltens Anforderungen |DIN EN ISO 3822-3:2018-04
gestellt werden DIN EN ISO 3822-4:1997-03
1 nach Landesrecht
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Abdichtungsstoffe fiir die Abdichtung von
befahrbaren Flachen

TL/TP-BEL-EP (Ausgabe 1999)
Zusatzlich gilt:

DIN 4102-1:1998-05 oder

DIN EN I1SO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prifverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C3.8 Beschichtungsstoffe zum Beschichten Bau- und Prifgrundsatze (BPG) Uz
von Beton-, Putz- und Estrichflachen in | Beschichtungen von Auffangraumen
Auffangwannen und Auffangrdumen fir | (2017-08)
die Lagerung von
- Heizol EL,
- ungebrauchten
Verbrennungsmotoren- und
Kraftfahrzeuggetriebedlen,
- Gemischen aus gesattigten und
aromatischen Kohlenwasserstoffen
mit einem Aromatengehalt von
< 20 Masse-% und einem
Flammpunkt von > 60 °C sowie
- Ole (z. B. Transformatoren- und
Hydraulikdle), die sich diesen
Gemischen zuordnen lassen
C3.9 Niet- und schraubenartige Verbindungen | DIN 18516-1:2010-06 UHP
und niet- und schraubenartige Zusatzlich gilt:
Befestigungen fur geregelte Anlage C 3.2
AuRenwandbekleidungen
C3.10 Mit Scheitholz befeuerte Backdfen mit DIN 18880-2:1991-08 UHP
offenem oder geschlossenem Zusatzlich gilt:
Feuerraum Anlage C 3.3
c311 Metall-Kunststoff-Verbundprofile fur Richtlinie fir den Nachweis der UH
lastabtragende Rahmentragwerke von Standsicherheit von Metall-Kunststoff-
Tiren, Fenstern, Fensterwanden und Verbundprofilen, Abschnitt 3.2 (1986-08)
Vorhangfassaden sofern diese nicht
Komponenten der Tiren, Fenster,
Fensterwande und Vorhangfassaden
sind
C3.12 Oberflachenbeschichtungsstoffe OS 7 DAfStb-Richtlinie Schutz und Uz
und OS 10 flr Beton fur Instandsetzung von Betonbauteilen
Instandsetzungen, die fir die Erhaltung | (Instandsetzungs-Richtlinie) — SIBR,
der Standsicherheit von Betonbauteilen |Teil 2 (2001-10) und Teil 4 (2001-10)
erforderlich sind Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05 oder
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C3.13 Baustitzen aus Stahl mit DIN EN 1065:1998-12 Uz
Ausziehvorrichtung, deren Tragfahigkeit
mit Hilfe von Versuchen ermittelt wird
Cc3.14 Turen und Tore als DIN 18095-1:1988-10 UH
Rauchschutzabschliisse, ausgenommen | DIN 18095-3:1999-06
Vorhéange
C3.15 Zubehdrteile (nicht geregelte) fiir DIN 4102-18:1991-03 UH
Rauchschutzabschliisse, ausgenommen |in Verbindung mit
einachsige Turbander und absenkbare DIN 18095-1:1988-10
Bodendichtung
C 3.16 Flussig zu verarbeitende TL/TP-BEL-B Teil 3 (Ausgabe 1995) und uz
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Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prifverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C3.17 Selbsttatig schlieRende Zapfventile DIN EN 13012:2012-09 UHP
C3.18 Vorgefertigte absturzsichernde DIN 18008-4:2013-07, UH
Verglasung mit versuchstechnisch Anhang A, Anhang D und Anhang E;
ermittelter Tragfahigkeit Zusatzlich gilt:
Anlage C 3.5
C3.19 Punkthalter ohne Kugelgelenk mit DIN 18008-3:2013-07, UH
versuchstechnisch ermittelter Anhang D
Tragfahigkeit
C 3.20 Vorgefertigte begehbare Verglasung mit | DIN 18008-5:2013-07, UH
versuchstechnisch ermittelter Anhang A
Tragfahigkeitt
c321 "Hochfeuerhemmende Bauteile, deren tragende, aussteifende und raumabschlieRende Teile aus
Holz oder Holzwerkstoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen haben" gestrichen in der MVV TB 2020/2
C3.22 Beschichtungs- und Prufplan fir Beschichtungs- und UHP
Einhausungssysteme zur Sanierung Einhausungssysteme zur Sanierung
Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Pentachlorphenol (PCP)-belasteter
Holzbauteile Holzbauteile (2006-01)
C3.23 "Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegiertem Stahl nach EN 10216-1 fir die Verwendung bei
Stahlschornsteinen” gestrichen in der MVV TB 2019/1
C3.24 "Geschweil3te kreisformige Rohre aus unlegiertem Stahl nach EN 10217-1 fir die Verwendung
bei Stahlschornsteinen" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C3.25 "Stoffe zur Abdichtung erdberiihrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf
wasserundurchlassige Bauteile" gestrichen in der MVV TB 2019/1
C 3.26 Mineralische Dichtungsschlammen und | Prifgrundséatze zur Erteilung von UHP
flexible polymermodifizierte allgemeinen bauaufsichtlichen
Dickbeschichtungen fur Prufzeugnissen fir starre und flexible
Bauwerksabdichtungen mineralische Dichtungsschlammen
sowie flexible polymermodifizierte
Dickbeschichtungen fur die Abdichtung
von Bauwerken (PG-MDS/FPD)
(2016-11)
C3.27 Produkte fiir Abdichtungen im Verbund | Priiffgrundséatze zur Erteilung von UHP
mit Fliesen und Plattenbelagen allgemeinen bauaufsichtlichen
- fir Wande und Bbdden im Prufzeugnissen fir Abdichtungen im
Innenbereich oder im Aul3enbereich, | Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen
wenn diese mit Gebauden - Teil 1: Flussig zu verarbeitende
verbunden sind, gegen Abdichtungen (PG AlV-F) (2018-03),
nichtdriickendes Wasser bei hoher |-  Teil 2: Bahnenférmige Abdichtungen
Beanspruchung wie z.B. in (PG AlV-B) (2018-03),
Nassrdumen im offentlichen und - Teil 3: Plattenférmige Abdichtungen
gewerblichen Bereich (PG AIV-P) (2018-03)
- fur Behalter und Becken im
Innenbereich oder im Au3enbereich,
wenn diese mit Gebauden
verbunden sind, gegen Fullwasser
wie z. B. bei Schwimmbecken
C3.28 Flussigkunststoffe fur die Prufgrundsatze zur Erteilung eines UHP
Bauwerksabdichtung allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses fur Flissigkunststoffe
fir Bauwerksabdichtung (PG-FLK)
(2019-07)
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Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prifverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C3.29 Dachabdichtungen mit Prufgrundséatze zur Erteilung von UHP
Flussigkunststoffen allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnissen fur Dachabdichtungen
mit Flussigkunststoffen
Anlage C 3.6
C 3.30 Abdichtungen fiir Fugen und Ubergéange | Priifgrundsétze zur Erteilung von UHP
in bzw. auf wasserdichten Bauteilen u. a. | allgemeinen bauaufsichtlichen
aus Beton mit hohem Prufzeugnissen fur Fugenabdichtungen
Wassereindringwiderstand im in Bauteilen u. a. aus Beton mit hohem
erdberihrten Bereich, die nicht den Wassereindringwiderstand im
Produkten C 2.10.2 und C 2.10.3in erdberiihrten Bereich (PG-FBB) Teil 1:
Kapitel C 2 zugeordnet werden kénnen | Abdichtungen fir Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitte, Ubergéange und
Anschlisse (September 2017) Teil 2:
Abdichtungen fur Bewegungsfugen
(September 2017)
Cc331 Aufsétze fir Montageabgasanlagen, DIN CEN/TS 16134:2011-11 UH
sofern nicht durch
DIN EN 13502:2003-01,
DIN EN 16475-7:2016-05 und
DIN EN 14989-1:2007-05 erfasst
C3.32 Vorgefertigte zu DIN 18008-6:2018-02, UH
InstandhaltungsmafRnahmen betretbare |Anhang A
und vorgefertigte durchsturzsichere
Verglasung mit versuchstechnisch
ermittelter Tragfahigkeit
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Anlage C 3.1
Liftungsleitungen

Eine runde oder Vvierseitige rechteckige Liftungsleitung mit maximalen Abmessungen nach
DIN EN 1366-1:2014-12, Tabelle 6, kann als L ... nach DIN 4102-6:1977-09 Klassifiziert werden, wenn die
Luftungsleitung mit den Normmafen nach DIN EN 1366-1:2014-12, Abschnitt 6.1 wahrend einer Prifdauer von
... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-1:2014-12,
Abschnitt 11, erfullt hat.

Eine Liftungsleitung mit den Nenn-Innenabmessungen des luftflihrenden Querschnitts von 1250 mm x 1000 mm
<B x H <2500 mm x 1250 mm bzw. einem Nenn-Innendurchmesser von 1000 mm < D <1250 mm kann als L ...
nach DIN 4102-6:1977-09 klassifiziert werden, wenn

B sie nach DIN V 4102-21:2002-08 gepriift wurde und wahrend einer Priifdauer von ... Minuten die
Anforderungen nach DIN V 4102-21:2002-08, Abschnitt 5.2 und 5.3 erfillt hat

und wenn

B zuvor eine Liftungsleitung gleicher Konstruktionsart (Material, Materialdicke, Verbindungstechnik,
Befestigung) nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-1:2014-12 fiir die in
DIN EN 1366-1:2014-12, Tabelle 2 genannte Abmessung gepruft wurde.

Anlage C 3.2

Der charakteristische Wert der Tragféhigkeit fir die Verbindungen und Befestigungen ist jeweils das aus den

Prufergebnissen ermittelte 5 % Quantil mit 75 %iger Aussagewahrscheinlichkeit.

Anlage C 3.3

Das Prifverfahren nach DIN 18880-2:1991-08 und der mitgeltenden DIN 18880-1:1991-08 ist auf die fur den

Einsatz von Scheitholz und fiir den Betrieb als Pizzaofen relevanten Bedingungen zu beschranken. Insbesondere
sind dies:

B DIN 18880-1:1991-08, Abschnitt 5, ausschlieBlich Abschnitt 5.7.3
B DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 6, ausschlieBlich Abschnitt 6.3.

Beziiglich der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung ist DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 7, und fir die
Kennzeichnung und Beschriftung DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 8, zu beachten.
Anlage C 3.4

— gestrichen in der MVV TB 2020/1 —

Anlage C 3.5

Fir den versuchstechnischen Nachweis der Tragféhigkeit von punktférmigen Lagerungskonstruktionen
(Punkthalter) gilt Ifd. Nr. C 3.19.

Fir zweiseitig linienfdrmig gelagerte Einfachverglasungen der Kategorie A darf anstelle des im letzten Satz von

DIN 18008-4, A.1.9. geforderten Versuches alternativ auch nur die stoRzugewandte Glastafel mit dem Kdrner
gebrochen werden, welche dann jedoch durch einen Pendelschlag mit einer Fallhéhe von 450 mm zu priifen ist.
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Anlage C 3.6

Die Priufgrundséatze bestehen aus dem in den Kapiteln 2 - 7 beschriebenen Priifverfahren der ETAG 005 ,Fliissig
aufzubringende Dachabdichtungen®, Teile 1 bis 8, verdéffentlicht im Bundesanzeiger, Jg. 53, Nr. 200a, 25.10.2001
und Jg. 57, Nr. 102a, 04.06.2005. Weiterhin sind die in Ifd. Nr. B 2.2.5.10 genannten Anwendungsregelungen zu
beachten.

Anlage C 3.7

Ein Baustoff kann nach B2 nach DIN 4102-1:1998-05 klassifiziert werden, wenn die Prifergebnisse nach
DIN EN I1SO 11925-2:2011-02 die Voraussetzung von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.2, erfillen.

Die Prifung nach DIN EN ISO 11925-2:2011-02 ist bei Kantenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.2 der Norm) und,
sofern hierbei ein Versagen zu erwarten ist, auch bei Flachenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.1 der Norm)
durchzufiihren. Bei der Durchfiihrung sind die Festlegungen der DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte 6.2.5.2, 6.2.5.5
und 6.2.5.6 zu beachten.

Anlage C 3.8

Ein Baustoff kann nach Bl nach DIN 4102-1:1998-05 klassifiziert werden, wenn die Prifergebnisse nach
DIN EN I1SO 11925-2 die Voraussetzungen von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.2, und die Priifergebnisse nach
DIN EN I1SO 9239-1 die Voraussetzungen von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1.2.3, erfillen.

Die Prifung nach DIN EN ISO 11925-2 ist bei Kantenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.2 der Norm) und, sofern hierbei

ein Versagen zu erwarten ist, auch bei Flachenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.1 der Norm) durchzufiihren. Bei der
Durchfiihrung sind die Festlegungen der DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte 6.2.5.2, 6.2.5.5 und 6.2.5.6 zu beachten.
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C4

Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fur Bauarten

bedirfen

Aufgrund § 85a Abs. 2 Nr. 4 MBO? wird Folgendes bestimmt:

Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach § 16a Absatz 3 MBO?

Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prifverfahren nach
1 2 3
c4.1 Bauarten, ausgenommen solche nach Je nach Bauart gilt:
Kapitel A 2, Ifd. Nr. A 2.2.1.4, zur Errichtung von | fur die Feuerwiderstandsdauer:
Decken, Dachern, Unterdecken, Doppelbdden, |DIN 4102-2:1977-09 aul3er den
Hohlbdden, Stitzen, Tragern, Unterziligen, Abschnitten 6.2.7, 6.2.9 und 6.2.10
Treppen und tragenden Wanden, an die (fur Brandwande DIN 4102-3:1977-09), oder
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer |DIN EN 1363-1:2012-10,
und/oder den Schallschutz gestellt werden. Das | DIN EN 1363-2:1999-10,
gilt nicht fiir die Teile baulicher Anlagen, an die |DIN EN 1364-2:1999-10,
weitere Anforderungen gestellt werden, wenn DIN EN 1365-1:2013-08,
die maligebenden Bauarten von Technischen DIN EN 1365-2, -3:2000-02,
Baubestimmungen wesentlich abweichen oder |DIN EN 1365-4:1999-10,
wenn es fur die mafRgebenden Bauarten keine | DIN EN 1366-6:2005-02
allgemein anerkannten Regeln der Technik in Verbindung mit Anlage C 4.6
gibt. fiir den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2016-12,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-3:2015-11,
DIN EN I1SO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1, -2:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
Cc4.2 Bauarten, ausgenommen solche nach Je nach Bauart gilt:
Kapitel A 2, Ifd. Nr. A 2.2.1.4, zur Errichtung von | fur die Absturzsicherung:
nichttragenden inneren Trennwénden, DIN 4103-1:2015-06
einschlieBlich Einbauten (Sanitéreinrichtungen), | Die folgenden Eigenschaften sind jeweils
deren Absturzsicherheit experimentell zusammen mit den Anforderungen der
nachgewiesen werden soll und/oder an die DIN 4103-1:2015-06 zu erfiillen:
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer | fir die Feuerwiderstandsdauer:
und/oder den Schallschutz gestellt werden mit | DIN 4102-2:1977-09 auf3er den
Ausnahme von solchen aus Glas. Abschnitten 6.2.7 und 6.2.9 oder
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
in Verbindung mit Anlage C 4.6
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2016-12,
DIN EN I1SO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN 1SO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
1 nach Landesrecht
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aus (ggf. warmeisolierten) thermoplastischen

Kunststoffrohren,

- deren Funktion auf der Anordnung einer
Rohrummantelung/Streckenisolierung
beruht,

- bei denen keine dammschichtbildenden
Baustoffe eingesetzt werden und

- an die nur Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prufverfahren nach
1 2 3
C4.3 Bauarten zur Errichtung von nichttragenden Je nach Bauart gilt:
AuRenwanden, an die Anforderungen an die fur die Feuerwiderstandsdauer:
Feuerwiderstandsdauer und/oder den DIN 4102-3:1977-09 oder
Schallschutz gestellt werden. DIN EN 1363-1:2012-10,
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
in Verbindung mit Anlage C 4.6
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2016-12,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
fur die Absturzsicherung:
ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen Absturz
sichern" (1985-06)
C4.4 Bauarten zur Errichtung von Liftungsleitungen, |Je nach Bauart gilt:
an die Anforderungen an die fur die Feuerwiderstandsdauer:
Feuerwiderstandsdauer und/oder den DIN 4102-6:1977-09 und - sofern zutreffend -
Schallschutz gestellt werden. in Verbindung mit
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. DIN V 4102-21:2002-08 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12
und - sofern zutreffend -
in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 und
Anlage C 3.1 des Kapitels C 3
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2016-12,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN I1SO 717-1:2013-06
Cc45 Bauarten fir Abschottungen an Rohrleitungen | DIN 4102-11:1985-12
aus (ggf. warmeisolierten) Metallrohren, in Verbindung mit
- deren Funktion auf der Anordnung einer Anlage C 4.5 und Anlage C 4.1
Rohrummantelung/Streckenisolierung
beruht und
- an die nur Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.
C4.6 Bauarten fir Abschottungen an Rohrleitungen | DIN 4102-11:1985-12

in Verbindung mit
Anlage C 4.5 und Anlage C 4.1
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versuchstechnisch ermittelter Tragféhigkeit

Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prufverfahren nach
1 2 3
c4.7 Bauarten zur Herstellung von Je nach Bauart gilt:
Installationsschéachten und -kanélen fur die Feuerwiderstandsdauer:
einschlieBlich der Abschlisse ihrer DIN 4102-11:1985-12 bzw.
Revisionsoéffnungen, an die Anforderungen an | als Prufverfahren fir Installationsschachtwéande
die Feuerwiderstandsdauer und/oder den von Installationsschachten auch
Schallschutz gestellt werden. DIN 4102-2:1977-09, aul3er den
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. Abschnitten 6.2.7 und 6.2.9, in Verbindung mit
Anlage C 4.6 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2016-12,
DIN EN I1SO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN I1SO 717-1:2013-06
Cc4.8 Bauarten zur Herstellung von Bedachungen, an | DIN 4102-7:2018-11
die Anforderungen hinsichtlich in Verbindung mit
Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und DIN SPEC 4102-23:2018-07
strahlende Warme gestellt werden. Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. DIN CEN/TS 1187:2012-03
Prifverfahren 1 in Verbindung mit
DIN SPEC 4102-23:2018-07
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder
DIN CEN/TS 1187:2012-03
Prufverfahren 1 in Verbindung mit
DIN CEN/TS 16459:2014-03
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A
Cc4.9 Bauarten zur Herstellung von elektrischen DIN 4102-12:1998-11
Kabelanlagen, an die Anforderungen
hinsichtlich des Funktionserhalts unter
Brandeinwirkung gestellt werden.
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.
C 4.10 Bauarten zur Errichtung von Je nach Bauart gilt:
Entrauchungsleitungen, an die Anforderungen | fur die Feuerwiderstandsdauer:
an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den DIN 4102-6:1977-09
Schallschutz gestellt werden. DIN V 18232-6:1997-10
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. in Verbindung mit Anlage C 4.2 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12
in Verbindung mit
DIN EN 1366-8:2004-10
in Verbindung mit Anlage C 4.3
fur den Schallschutz:
DIN 52210-6:2013-07
c4.11 Bauarten zur Errichtung von DIN V 18232-6:1997-10
Entrauchungsleitungen, an die keine in Verbindung mit Anlage C 4.4
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
und/oder den Schallschutz gestellt werden.
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.
C4.12 Bauarten fir absturzsichernde Verglasung mit | DIN 18008-4:2013-07
versuchstechnisch ermittelter Tragfahigkeit Anhang A, Anhang D und Anhang E
Zusatzlich gilt:
Anlage C 3.5 des Kapitels C 3
C4.13 Bauarten fir begehbare Verglasung mit DIN 18008-5:2013-07

Anhang A
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Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prufverfahren nach
1 2 3
Cc4.14 Polymermodifizierte Priifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) als bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir
Abdichtung fir Ubergangsfugen auf Fugenabdichtungen in Bauteilen u. a. aus Beton
wasserundurchlassige/wasserdichte Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand im
erdberihrten Bereich (PG FBB)
Teil 1: Abdichtungen fir Arbeitsfugen,
Sollrissquerschnitte, Ubergénge und
Anschlisse (September 2017)
C4.15 Bauarten fir zu Instandhaltungsmaf3nahmen DIN 18008-6:2018-02
betretbare und durchsturzsichere Verglasung Anhang A
mit versuchstechnisch ermittelter Tragfahigkeit

Seite 141 von 339




Anlagen | Teil
Anlage C 4.1
Zu DIN 4102-11:1985-12

Zu Abschnitt 3.1 Nachweis mit Brandversuchen
Abweichend von Abschnitt 3.1 gentigt ein Probekdrper fir die Brandprifung.

Zu Abschnitt 4.2.3 Probekdrper und Priifanordnung
Abweichend von Abschnitt 4.2.3 wird auf die Durchfihrung von Brandprifungen an Rohrpost- und
Staubsaugleitungen bei einem Arbeitsdruck von -0,5 bar verzichtet.

Zu Abschnitt 4.2.4.1 Brandversuch mit minimaler Beanspruchung
Der Abschnitt 4.2.4.1 entfallt.

Zu Abschnitt 4.2.4.2 Brandversuch mit der Einheits-Temperaturzeitkurve
Abweichend von Abschnitt 4.2.4.2 entfallen die Messstellen zur Ermittlung der mittleren Temperaturerh6hung in
10 cm und 60 cm Abstand von Wand oder Decke.

Zu Abschnitt 4.2.4.3 Brandversuch mit Schwelfeuerbeanspruchung
Der Abschnitt 4.2.4.3 entféllt.

Anlage C 4.2

Abweichend von DIN V 18232-6:1997-10 ist die Leckage der Entrauchungsleitung der Kategorie 3 der
vorgenannten Norm bei Brandbeanspruchung mit der Sauerstoff-Messmethode nach DIN EN 1366-8:2004-10 fir
die darin aufgefuhrten Druckstufen 1 oder 2 oder 3 zu bestimmen.

Anlage C 4.3

Eine Entrauchungsleitung kann als Kategorie 3 nach DIN V 18232-6:1997-10 klassifiziert werden, wenn sie die
Prifungen nach DIN EN 1366-1:2014-12 (Leitung A bei einem Druck von -500 Pa) bestanden hat und wéhrend
einer Prifdauer von =30 Minuten bei einer Temperaturbeanspruchung nach DIN EN 1363-1:2012-10 die
Anforderungen nach DIN EN 1366-8:2004-10, Abschnitt 11.3.2, Dichtheit; nach Abschnitt 11.3.3, Raumabschluss;
nach Abschnitt 11.3.4, Warmeddmmung und nach Abschnitt 11.3.5, Querschnittsverringerung erfullt hat.

Anlage C 4.4

Abweichend von DIN V 18232-6:1997-10 ist die Leckage der Entrauchungsleitung der Kategorie 2 der
vorgenannten Norm bei Brandbeanspruchung mit der Sauerstoff-Messmethode nach DIN EN 1366-8:2004-10 fir
die darin aufgefiihrten Druckstufen 1 oder 2 oder 3 zu bestimmen.

Anlage C 4.5

Eine Rohrummantelung/Rohrabschottung kann als R ... nach DIN 4102-11:1985-12 klassifiziert werden, wenn sie
die Bedingungen nach DIN 4102-11:1985-12 eingehalten hat, wobei die Prifung

B nach DIN 4102-11:1985-12 (inkl. Anlage C 4.1) durchgefihrt wurde

oder

B nach DIN 4102-11:1985-12 jedoch mit modifizierten Prifbedingungen in Anlehnung an
DIN EN 1366-3:2009-07, Abschnitt 5, durchgefiihrt wurde: Die Steuerung der Ofentemperatur erfolgte gemaf
DIN EN 1363-1:1999-10, Abschnitt 5.1, mit Ofenthermoelementen nach Abschnitt 4.5.1.1 und der Beginn der

Priifung erfolgte gemaR DIN EN 1363-1:1999-10, Abschnitt 10.3. Die Druckbedingungen im Brandraum
entsprachen DIN EN 1366-3:2009-07, Abschnitt 5.2.
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Anlage C 4.6
1 Nichttragende raumabschlielende Trennwande

Eine nichttragende raumabschlieende Trennwand kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden,
wenn sie entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

B nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 gepruft wurde und dabei fiir ... Minuten
die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3,

Warmedammung erfillt hat.

Fir die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 ist bei symmetrischen
Bauteilen ein Brandversuch erforderlich.

2 Tragende raumabschlielende Wéande

Eine tragende raumabschlieBende Wand kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie
entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

B nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 gepriift wurde und wahrend einer
Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragféhigkeit,

Ziffer 1l sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedammung erfillt hat.

Fir die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 ist bei symmetrischen
Bauteilen ein Versuch erforderlich.

3 Unterdecke (als selbstandiges Bauelement)

Eine Unterdecke als selbstéandiges Bauelement kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn
sie entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

B nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-2:1999-10 gepriift wurde und wahrend einer
Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1364-2:1999-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss
und Abschnitt 11.3, Warmedammung erfiillt hat.

Fir die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-2:1999-10 ist ein Versuch mit

Beanspruchung der Unterseite und ein Versuch mit Beanspruchung der Oberseite erforderlich. Wenn die

Klassifizierung nur von einer Seite erfolgen soll, ist ein Versuch mit Beanspruchung dieser Seite erforderlich.

4 Stiutzen

Eine Stiitze kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder
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B nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-4:1999-10 gepruft wurde und wahrend einer
Prifdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfahigkeit,
Ziffer 1l erflllt hat.

Fir die Prufung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-4:1999-10 ist ein Versuch
erforderlich.

5 Brandwénde

Eine Brandwand kann als solche nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-3:1977-09 eingehalten hat

oder

B pach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 und DIN EN 1363-2:1999-10,
Abschnitt 7, gepruft wurde und wéhrend einer Prifdauer von 90 Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-
1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragféhigkeit, Ziffer 1l sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt

11.3, Warmedammung erfullt hat.

Die Wande mussen diese Anforderungen ohne Bekleidungen erfiilllen. Sie missen auRerdem ausschlief3lich aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Fir die Prifung nach DINEN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 und
DIN EN 1363-2:1999-10, Abschnitt 7, ist bei symmetrischen Bauteilen ein Versuch erforderlich.

6 Balken/Unterziige

Ein Balken/Unterzug kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn er entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

B nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-3:2000-02 gepruft wurde und wahrend einer
Prifdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfahigkeit,

Ziffer | erfillt hat.

Fir die Priufung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-3:2000-02 ist ein Versuch
erforderlich.

7 Decken/Décher

Eine Decke/ein Dach kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie/es entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

B nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-2:2000-02 gepriift wurde und wahrend einer
Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfahigkeit, Ziffer

| sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedammung erfllt hat.

Fir die Prufung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-2:2000-02 ist ein Versuch
erforderlich.

8 Installationsschachte und -kanéale
Ein Installationsschacht/-kanal kann als | ... nach DIN 4102-11:1985-12 klassifiziert werden, wenn er entweder

B die Bedingungen nach DIN 4102-11:1985-12 eingehalten hat
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oder

B als Installationsschacht aus Wénden besteht, die nach DIN 4102-2:1977-09 geprift wurden
oder

B als Installationsschacht aus Wénden besteht, die nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit
DIN EN 1364-1:1999-10 gepruft wurden und dabei fir .. Minuten die Anforderungen nach
DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedammung erfillt hat.

Fir die Prufung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 ist bei symmetrischen
Bauteilen ein Brandversuch erforderlich.

9. Doppelbdden/Hohlbéden
Ein Doppelboden/Hohlboden kann als F... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn er entweder

die Bedingungen an ein horizontales raumabschlie@endes Bauteil nach DIN 4102-2:1977-09 — unter einer
Mindestlast von 1,5 kN/m2 im Brandfall — eingehalten

oder

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-6:2005-02 bei Brandbeanspruchung nach der
Einheits-Temperaturzeitkurve geprift wurde und wahrend einer Prifdauer von ... Minuten die Anforderungen nach
DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragféhigkeit sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und
Abschnitt 11.3, Warmedammung erfullt hat.

Fir die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-6:2005-02 ist mindestens ein
Versuch erforderlich. Die Brandprifung ist mit einer Mindestlast von 1,5 kN/m2 durchzufiihren.

Fur den Anwendungsfall eines Doppelbodens nach Abschnitt 4.1 der Muster-Systembddenrichtlinie bezieht sich
die Beurteilung bei der Bauteilpriifung nach DIN 4102-2:1977-09 bzw. nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung
mit DIN EN 1366-6:2005-02, jeweils unter einer Mindestlast von 1,5 kN/m2im Brandfall, nur auf die Tragkonstruktion
(Tragplatten und Stander). Ist deren Tragféhigkeit Uber mindestens 30 Minuten gegeben, kann die Bewertung
"Doppelboden mit feuerhnemmender Tragkonstruktion bei Brandbeanspruchung von unten” erfolgen; sie ist sowohl
auf dem Deckblatt als auch im Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses anzugeben.
Es erfolgt keine Klassifizierung.
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.. Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises
bedtrfen

D1 Allgemeines

GemaR § 17 Abs. 3 MBO! enthalt die Verwaltungsvorschrift eine nicht abschlieBende Liste von Bauprodukten, die
keines Verwendbarkeitsnachweises bedurfen (§ 85a Abs. 4 MBO?). Diese Liste soll den am Bau Beteiligten zur
Klarstellung dienen.

Einerseits werden in diese Liste Bauprodukte aufgenommen, fiir die es allgemein anerkannte Regeln der Technik zwar
gibt und an die die Bauordnung auch Anforderungen nach § 3 MBO? stellt, aber dennoch auf Verwendbarkeits-
nachweise verzichtet wird (ehemals ,sonstige Bauprodukte*). Eine Verwendbarkeit der Bauprodukte i.S.d. § 16b MBO*
muss damit materiell zwar vorliegen, jedoch ist diese nach Bauordnungsrecht nicht nachzuweisen. Hierunter fallen
insbesondere Bauprodukte, die durch andere Zertifizierungs- und Zulassungssysteme abgedeckt werden (z. B. DVGW
und VDE).

Andererseits werden Bauprodukte aufgenommen, fiir die es weder Technische Baubestimmungen noch allgemein
anerkannte Regeln der Technik gibt und die fir die Erflillung der Anforderungen nach § 3 MBO? nicht von Bedeutung
sind. Fir diese Bauprodukte wird durch den Verzicht auf bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise die
bauordnungsrechtlich untergeordnete Bedeutung kenntlich gemacht.

D2 Liste nach § 85a Abs. 4 MBO!
D 2.1 Beispiele fur Produkte, fur die es allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt

Absperrarmaturen in Anlagen zur Wasserver- und -entsorgung

Absperranlagen in Anlagen zur Gasversorgung

Stromungswachter

Sicherheitseinrichtungen der Gas-Installation

Sicherheits-Gasschlauchleitungen fuir den Anschluss von Haushalts-Gasgeraten
Mehrschichtverbundrohre fiir die Gas-Inneninstallation
Flussiggasdruckregelgerate

Trinkwassererwarmer und Speicher-Trinkwassererwarmer
Warmwasser-Flachenheizungen und Heizkdrperanbindungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur Warmwasser-Fu3bodenheizung
Warmeubertragungsanlagen

Sanitarausstattungsgegenstande

B Waschtische

B Klosetts

Schéchte fiir Brunnen und Sickeranlagen

Sickerrohre fur Deponien

Blitzschutzanlagen

Elektroinstallationen wie Leitungen, Schalter, Steckdosen u. A. zur Allgemeinstromversorgung unter
Normalbedingungen von baulichen Anlagen

Telekommunikation-, Fernseh- und Radioinstallationen
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D 2.2 Produkte, fur die es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt

Diese Liste gilt nur fur solche Bauprodukte und Verwendungen, fur die nach bauaufsichtlichen Vorschriften nur die
Anforderung normalentflammbar vorausgesetzt wird und an die keine weitergehenden Brandschutzanforderungen
und keine Anforderungen an den Schall- und Warmeschutz gestellt werden.

D221 Bauprodukte fiir den Rohbau

D2211 Kellerlichtsché&chte mit Lichtschachtdffnungen bis 1,50 m (lichtes MaR parallel zur Kellerwand)
x 1,0 m (lichtes MaRR normal zur Kellerwand)

D221.2 Dranelemente

D2213 AuRenwandausfachungen einschlielich ihrer Befestigungen mit einem Unterstiitzungsabstand
von < 1,0 m, wenn sie nicht fur die Standsicherheit einer baulichen Anlage oder deren Teilen
dienen

D2214 Mauerwerksbewehrung, die nicht fur die Standsicherheit des Mauerwerks erforderlich ist

D2215 Hilfsstoffe fiir Bauwerks- und Dachabdichtungen wie z. B. Grundierungen, Deckaufstrichmittel,

Trennlagen, Schutzlagen, Fugenverfillungen sowie Hilfsstoffe fliir An- und Abschliisse
D221.6 Abdichtungen von Fassaden zum Schutz gegen Wind und Schlagregen

D2217 Hydrophobiermittel gegen kapillare(n) Aufnahme und Transport von Wasser mit Ausnahme
solcher, die fir die Erhaltung der Standsicherheit von Betonbauteilen erforderlich sind

D221.38 Bauprodukte zur Trockenlegung von feuchten Mauern, ausgenommen Produkte, die im direkten
Kontakt mit Grundwasser oder Boden aushéarten

D221.9 Schalungsplatten und Schalungstafeln sowie Schalungskorper als verlorene Schalung
D 2.2.1.10 Elastische Lager zur Auflagerung von Treppen

D 2.2.1.11 Wand- und Dachbauteile, einschlie3lich der Befestigungen, fiir eingeschossige bauliche Anlagen
mit einem umbauten Raum < 30 m3

D 2.2.1.12  Mehrlagige Trennschichten (z. B. "Gleitfolien") zur Ermdglichung von Relativverschiebungen
zwischen Bauteilen fiir Verwendungen, bei denen der Ausfall oder die Beeintrachtigung der
Funktion des Bauprodukts keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Tragwerks oder auf die
Dichtheit des Tragwerks beziiglich der Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten hat

D 2.2.1.13  Bauprodukte, die fiir zusatzliche Dichtungsmafnahmen bei Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand verwendet werden, z.B. Betonitmatten, Frischbetonverbundbahnen

D 2.2.1.14  Spaltenbdden aus Kunststoff mit einem lichten Abstand zur tragenden Bodenplatte oder
tragenden Decke von <0,5m

D 2.2.1.15  Produkte zur Abdichtung von Fugen, StéRen und Anschliissen von Dampfsperrbahnen und
anderen Luftdichtheitsschichten (z. B. Dichtbéander, Klebebander)

D 2.2.1.16  Trennlagen zwischen schwimmendem Estrich und Trittschallddmmschichten sowie Trennlagen
zwischen Bauteilen und Bauteilen zur akustischen Entkopplung

D 2.2.1.17  Zwischenlagen mit bis zu 10 mm Dicke (NennmaR) zwischen zwei Bauwerksteilen, die keine
Auswirkung auf die Standsicherheit des Bauwerkes sowie der anliegenden Bauteile haben

D 2.2.1.18 Kleber und Dichtmassen zur Befestigung und zum Schutz von Warmedammplatten bei au3en
liegender Warmedammung im Erdreich (Perimeterdammung) und AuBendammung von Dachern

D222 Bauprodukte fiir den Ausbau

D2221 Fassadenelemente (einschlief3lich ihrer Befestigungen) fir AuRenwandbekleidungen, die nach
allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden
- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m2 Flache und < 5 kg Eigengewicht
- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstltzungsabstanden
durch die Unterkonstruktion von < 0,85 m

D2222 Dachelemente (einschlieRlich ihrer Befestigungen) fur Dacheindeckungen, die nach allgemein
anerkannten Regeln der Technik befestigt werden
- mit kleinformatigen Elementen mit < 0,4 m2 Flache und < 5 kg Eigengewicht
- mit anderen Elementen mit einem Unterstiitzungsabstand durch die Unterkonstruktion von
<1,0 m, auBBer aus Glas

D22.23 Innentiiren einschliellich Zubehor

D2224 Nichttragende und nichtaussteifende Einfassungen von Fenster- und Tiréffnungen, Fensterbanke
und ihre Befestigungen

1 nach Landesrecht Seite 148 von 339



Teii DM

D2225
D2226
D2227

D2228

D2229
D22.2.10
D22211

D 22212

D 22213
D22214
D 2.2.2.15

D 2.2.2.16
D 22217
D 22218

D 22219
D 2.2.2.20

D22221

D 22222

D 2.2.2.23
D 22224

D223

D223.1
D223.2
D 2233
D2234
D2235

D2236

D2237

Doppelbdden und Hohlbdden mit einem lichten Abstand zur tragenden Decke von < 0,5 m
AuRenwandbeschichtungen mit einer Dicke bis 2 cm

"Bodenbelage, die nicht fur die Verwendung in Aufenthaltsrdumen vorgesehen sind" gestrichen in
der MVV TB 2019/1

Ausfachungen fir Umwehrungen einschlief3lich Befestigungen:

- plattenférmige Ausfachungen mit Unterstiitzungsabstanden < 1,0 m, mit Ausnahme von
solchen aus Glas

- unterhalb eines tragenden Handlaufs oder Briistungsriegels angebrachte ausfachende
Spannseilsysteme mit Spannweiten < 2,0 m

Randdammstreifen flr Estriche
Trager und Schirzen fir Bade- und Duschwannen

Abdichtungsstoffe gegen nicht driickendes Wasser bei mafiger oder geringer Beanspruchung,
wie z. B. flir die Abdichtung von Balkonen, spritzwasserbelasteten Fu3boden- und Wandflachen
in Nassrdaumen bzw. in hauslichen Badern

Ringdichtungen fur Rohrdurchfiihrungen und Abdichtungen von Schalungsspannstellen bei
erdberiihrten Au3enbauteilen, an die hinsichtlich des Brandschutzes keine Anforderungen gestellt
werden

Schneefangvorrichtungen, die nicht Lasten nach DIN EN 1991-1-3:2010, Abschnitt 6.4 sowie
DIN EN 1991-1-3/NA:2010, NCI zu 6.4 (1) aufnehmen

Bauprodukte aus mineralischen Baustoffen sowie Polymerbeton fur die Bekleidung von Wanden
in Innenraumen

Keile und Kl6tze zum Justieren von Bauteilen, die nicht als Lager im Sinne von DIN EN 1337-1
verwendet werden

Elastische Dehnungselemente flr metallische Bauteile im Dach- und Wandbereich
Haftbriicken fir Gipsputzsysteme

Aussteifungen von Fassadenelementen fur AuBenwandbekleidungen, wenn diese Aussteifungen
nicht fur deren Standsicherheit erforderlich sind

Mobile Trennwande

Luftdurchlassige Gewebe (Eigenlast < 1,0 kg/m?) einschlieRlich der Befestigung, angeordnet auf
einer fur sich standsicheren Unterkonstruktion zur Anordnung als Windnetze an Hallen, als
Bedachung an eingeschossigen Gebauden und baulichen Anlagen oder zum Anbringen an der
AuRenseite. Die Unterkonstruktion muss in der Lage sein, die unter der Annahme eines
luftundurchlassigen Gewebes ausgeiibten Lasten sicher abzutragen.

Befestigungsmittel von an Wanden angebrachten Dammprodukten im Innenbereich,
ausgenommen Klebstoffe auf Kunstharzbasis

Kleber und/oder Diibel (Verankerungsmittel) von an Decken angebrachten Dammstoffen im
Innenbereich, wenn das Gesamtgewicht aus Warmedammung und Beschichtung 15 kg/m? nicht
Ubersteigt; ausgenommen ist die Verwendung von Klebstoffen auf Kunstharzbasis im
Innenbereich

"Einschubtreppen mit Abschluss der Offnung” gestrichen in der MVV TB 2019/1

Produkte zur Schallabsorption, die nach allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt
werden

Bauprodukte der Haustechnik

Flammenkatalysatoren

,Ol-Nassbrenner* gestrichen in der MVV TB 2020/1

Luftungsleitungen einschlieBlich Zubehor

Vorgefertigte Installationsschichte und -kanéle einschlie3lich ihrer Revisionséffnungen

Ummantelungen und Verkleidungen von Abgasanlagen zum Freien einschlie3lich zugehdriger
Unterkonstruktionen sowie Abdeckplatten und Fugendichtungen fiir Miindungen von
Abgasanlagen aus nichtbrennbaren Baustoffen nach DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt 4

Nicht abgasberihrte untergeordnete Zubehorteile von Abgasanlagen (Bauteile fiir
Kondensatableitung oder Hinterliftung, Abstandshalter, Wandbefestigungen u. &.)

Befestigungsmittel fir Rohrummantelungen
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D2238

D 2239

D 2.2.3.10

D 22311
D 2.2.3.12

D 2.2.3.13
D224
D224.1
D224.2
D2243
D224.4
D225
D225.1

D2252
D226

D226.1
D226.2

D226.3
D226.4
D226.5
D226.6

D226.7

D226.8

Latent-Warmespeicherelemente aus gekapseltem Calcium-Chlorid (CaClz x 6 H20) fiir
FuBBbodenheizungen, soweit die Kapselung baustoffmaRig fir den Verwendungszweck geeignet
ist

Abschliisse von Offnungen zur Rauchableitung in notwendigen Treppenraumen, die nicht zur

Rauchfreihaltung, sondern der Entrauchung nach Evakuierung dienen, sowie deren Vorrichtung
zum Offnen

Heiz- und Kihlflachen an Decken und Wanden

Heizkdrperabdeckungen

Bauteile, auBerhalb von Geb&uden, fir die Be- und Entliftung der Gebaude- und
Grundstiicksentwasserung (ausgenommen Bellftungsventile nach DIN EN 12380)

Tageslichtfiihrungssysteme mit Querschnittsflachen < 0,4 m?
Bauprodukte fiir Deponien

Entwasserungsrohre fiir Deponieabdichtungen
Dranelemente fur Deponieabdichtungen

Dichtungselemente fiir Deponieabdichtungen
Schutzschichten fur Deponie-Dichtungselemente
Bauprodukte fiir die Instandsetzung

Bauprodukte zur Instandsetzung von Bauwerksabdichtungen sowie der zugehdrigen Einbauteile,
ausgenommen Produkte, die im direkten Kontakt mit Grundwasser oder Boden aushéarten

Bauprodukte zur Instandsetzung von Dachabdichtungen sowie der zugehdérigen Einbauteile
Andere Bauprodukte
Bauteile fiir Wasserbecken mit Inhalten < 100 m3

Drucklose Behalter bis 50 m® Rauminhalt und bis 3 m Hohe zur Lagerung von Regen- und
Trinkwasser

Muster- und Rastergeber und Abstandhalter fiir Pflasterungen
Stiitzelemente zur Verwendung bei Geléndespriingen bis zu 1,0 m Hohe
Bauteile aus Kunststoffen fur Wasserrutschen bis zu 2,0 m Héhe

Starre und flexible Schuttgutsilos bis 3 m® Rauminhalt und bis 3 m Hohe (Oberkante des Silos
Uber Gelande)

Nichtbegehbare Abdeckungen fur Behélter, unter denen sich keine Verkehrsflachen befinden und
die nicht der Standsicherheit von baulichen Anlagen oder deren Teilen dienen. Die Abdeckungen
dirfen einem maximalen Innendruck von 50 mbar ausgesetzt sein.

Bauprodukte fir gebdudeunabhéngige Solaranlagen im 6ffentlich unzuganglichen Bereich mit
einer Hohe bis zu 3 m
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D3 Technische Dokumentation nach § 85a Abs. 2 Nr. 6 MBO?

In Bezug auf die Wesentlichen Merkmale eines Bauproduktes, die von der der CE-Kennzeichnung zugrunde-
liegenden harmonisierten technischen Spezifikation erfasst sind, ist die CE-Kennzeichnung die einzige
Kennzeichnung (Art. 8 Abs. 3 UAbs. 1 BauPVO). Ansonsten sind weitere freiwillige Angaben zu dem Produkt
moglich. In diesem Fall ist deren Korrektheit in einer technischen Dokumentation darzulegen. Hierzu kann es je
nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck erforderlich sein, in der Technischen Dokumentation
anzugeben, welche technische Regel der Prifung zugrunde gelegt wurde sowie ob und welche Stellen
eingeschaltet wurden. Zum Beispiel kann es insbesondere sinnvoll sein, eine entsprechend Art. 30 BauPVO
qualifizierte Stelle einzuschalten, sofern es keine anwendbare, anerkannte technische Regel gibt oder eine
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierte Stelle, sofern lediglich eine unabhangige Drittpriifung anhand einer
anwendbaren technischen Regel durchgefuhrt werden soll.
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Anhang 1 U | Nachtragliche Bewehrungsanschlisse

1 Anwendungsbereich

Diese technische Regel gilt fir Bewehrungsstabe aus Stahl nach DIN 488 oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, die mit Injektionssystemen mit Europdischer Technischer Bewertung (ETA) auf Grundlage von
EAD 330087 ,Systeme flir nachtraglich eingemdrtelte Bewehrungsanschliisse* eingemdrtelt werden.

Die mdglichen Anwendungsbereiche sind in Anlage 1, Bild 1 bis Bild 5 dargestellt.
2 Planung

Die Bewehrungsanschlisse sind ingenieurmafig zu planen. Unter Beachtung der nachfolgenden Punkte sind
prufbare Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

B Bewehrungsanschlusse diirfen nur fiir die Ubertragung von Zugkréften in Richtung der Stabachse verwendet
werden.

B Die Lage der einbetonierten Bewehrung ist auf Grundlage der Planungsunterlagen und ggf. durch
Bewehrungssuchgeréate festzustellen und auf der Betonoberflache zu kennzeichnen.

B Die Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes ist auf Grundlage der Planungsunterlagen und ggf.
durch Bohrkernentnahme festzustellen.

B Die Ubertragung von Querkréaften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist entsprechend
DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 nachzuweisen. Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass
die Zuschlagstoffe herausragen. Anmerkung: In den Konstruktionszeichnungen sind Angaben zu machen, wie
(z. B. nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12) aufgeraut werden muss.

B Bei einer karbonatisierten Oberflache des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem
Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachtraglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser
¢ + 6 cm zu entfernen. Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung fur
die entsprechenden Umweltbedingungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 entsprechen. Dies entféllt bei neuen, nicht
karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

B Allgemeine Konstruktionsregeln nach Anlage 2

Minimale Betondeckung cmin Nnach Tabelle 1 und minimaler lichter Abstand a nach Tabelle 2

B Bohrverfahren

Tabelle 1: Mindestbetondeckung cmin [Mm] in Abh&ngigkeit vom Bohrverfahren, Stabdurchmesser
und von der Verwendung einer Bohrhilfe
Bohrverfahren Stabdurchmesser Ohne Bohrhilfe Mit Bohrhilfe
Hammerbohren ¢ <25mm Cmin =30 mm + 0,06 (v>2 ¢ Cmin =30 mm + 0,02 (v>2 ¢
Hohlbohren
Diamantbohren ¢ =25 mm Cmin =40 mm + 0,06 (v >2 ¢ Cmn=40mm+ 0,02 (v>2 ¢
Pressluftbohren ¢ <25 mm Cmin = 50 mm + 0,08 /v Cmin = 50 mm + 0,02 4v
¢ =25 mm Cmin = 60 mm + 0,08 /v>2 ¢ Cmin =60 mm + 0,02 /v>2 ¢
Tabelle 2: Minimaler lichter Abstand a[mm] in Abh&ngigkeit von der Verwendung einer Bohrhilfe
und vom Stabdurchmesser
Ohne Bohrhilfe Mit Bohrhilfe
a=40mm=z=4¢ axz2¢
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3 Bemessung

Die Bewehrungsanschlisse sind ingenieurmafig zu bemessen. Unter Berlicksichtigung der zu verankernden
Lasten sind priifbare Berechnungen anzufertigen.

Die Bemessung der Bewehrungsanschlisse richtet sich nach DIN EN 1992-1-1:2011-01,

DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12.

In der Européischen Technischen Bewertung/Zulassung (ETA) sind die Bemessungswerte der
Verbundspannung foa oder der Abminderungsfaktor fir die Bemessungswerte der Verbundspannung ko
angegeben, mit dem der Bemessungswert der Verbundspannung nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-
1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 zu multiplizieren ist.

Fir Bewehrungsanschlisse mit Anforderungen an den Feuerwiderstand ist der Bemessungswert der Verbund-
spannung unter Brandbeanspruchung fuai geman den Bestimmungen der jeweiligen ETA zu ermitteln.

Die minimale Verankerungslange lomin und die minimale Ubergreifungslange lomin entsprechend

DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und

DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 missen mit dem in der ETA angegebenen Faktor o multipliziert werden.

Der Nachweis der unmittelbaren drtlichen Krafteinleitung in den Beton gilt bei Beachtung der Bestimmungen der
jeweiligen ETA als erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
4 Ausfihrung
4.1  Allgemeines

Die Bewehrungsanschliisse durfen nur durch Betriebe ausgefiihrt werden, die die Anforderungen nach Abschnitt 5
erfullen.

Die Bewehrungsanschliisse sind entsprechend den Konstruktionszeichnungen sowie der Montageanweisung
(Bohrlochherstellung, Bohrlochreinigung, Vorbereitung des Bewehrungsstabes, Injektion des Verbundmértels und
Setzen des Bewehrungsstabes) des jeweiligen Injektionssystemherstellers auszufiihren. Fir die
Bohrlochherstellung, -reinigung und die Injektion des Mértels dirfen nur die dafiir vorgesehenen Gerate verwendet
werden.

4.2 Dokumentation der Ausfihrung

Fir jeden Bewehrungsanschluss ist ein Montageprotokoll Uber die Ausfuhrung anzufertigen. Die Dokumentation
der Ausfuihrung richtet sich nach Tabelle 3. Die Montageprotokolle miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle
bereitliegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom
Unternehmen aufzubewahren.

4.3 Kontrolle der Ausfiihrung

Die ordnungsgemafRe Vorbereitung und Ausfiihrung der Arbeiten ist zu berwachen. Daflr ist das erstellte

Montageprotokoll zu Uberprifen und gegenzuzeichnen. Bei Abweichungen von den Planungsvorgaben ist der
verantwortliche Planungsingenieur zu kontaktieren.
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Tabelle 3: Montageprotokoll — Prifungen, Anforderungen und Haufigkeit
Zeile | Gegenstand der | Art der Prufung Anforderungen Haufigkeit, Zeitpunkt
Prifung
Vorbereitung
1 Mortelgebinde Verpackungsaufdruck Verfallsdatum nicht jede Lieferung
abgelaufen
Sichtprifung keine auffélligen laufend
Veranderungen
Lagerungsbedingungen | Vorgaben des Herstellers bei Ein-/Auslagerung
2 Verarbeitungs- Funktionskontrolle einwandfreie Funktion bei Inbetriebnahme
geréte und téglich
3 Arbeitsplan (er- Anweisung fur Einhaltung der Vorgaben vor Beginn der
stellt aus den Herstellen und Arbeiten
Planungsunter- Verarbeiten
lagen)
Verarbeitung
4 Witterung Temperatur (im Einhaltung Arbeitsplan und | vor dem Verfiillen des
Verankerungsgrund) Montageanweisung Bohrloches
Schutz des Bohrloches | kein Wasser im Bohrloch vor dem Verfillen des
vor Wasserzutritt Bohrloches
5 Bohrlochher- Uberdeckung, Einhaltung Arbeitsplan und | jedes Bohrloch
stellung Randabstande, Montageanweisung
Achsabstande keine Bewehrungstreffer
bei den Bohrarbeiten
im Fall von Treffern Planer
involvieren
6 Bohrlochreinigung | Sichtkontrolle und staubfrei; saubere jedes Bohrloch vor
Ausblaskontrolle Bohrloch-Oberflache dem Verfillen
7 Bewehrungsstdbe | Zustand, Markierung, nur Flugrost, Setztiefe jeden Stab vor dem
Gangigkeit im Bohrloch | markiert, gangig Verfilllen des
Bohrloches
8 Arbeitssicherheit Personliche geeignete Schutzkleidung, | bei der Arbeit mit dem
Schutzausriistung Schutzhandschuhe und Injektionsmortel
Schutzbrille/Gesichts-
schutz tragen
9 Verfillung Mortel-Fillmarke auf entsprechend Arbeitsplan jeden Stab beim
der Mischerver- und Montageanweisung Setzen
langerung
hohlraumfrei kein Ruckfedern des
Stabes, kein Mértelspritzen
10 Eingemortelte Setztiefe Setzmarkierung am jeden Stab nach dem
Bewehrungs- Bohrlochmund Setzen
anschlisse
Verfillung Mortel tritt am
Bohrlochmund sichtbar
aus
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5 Anforderungen an den Betrieb
5.1 Allgemeines

Der mit der Herstellung des Bewehrungsanschlusses betraute Betrieb muss ber

1 einen giiltigen Eignungsnachweis entsprechend Abschnitt 6,

2 eine qualifizierte und im Eignungsnachweis benannte Fihrungskraft,

3 einen verantwortlichen Bauleiter,

4 Baustellenfachpersonal, das fiir die Ausfihrung des Bewehrungsanschlusses besonders ausgebildet ist
und hierflr eine Bescheinigung tber die erfolgreiche Schulungsteilnahme nachweist und

5 die notwendige Gerateausstattung verfligen.

Der Betrieb hat daflir zu sorgen, dass das eingesetzte Baustellenfachpersonal Uber die Herstellung von
nachtraglichen Bewehrungsanschliissen mit eingemoértelten Bewehrungsstaben geschult wird.

5.2 Qualifizierte Fiihrungskraft

Die qualifizierte Fuhrungskraft muss ausreichende Kenntnisse im Stahlbetonbau und Erfahrungen bei der
Herstellung von nachtraglichen Bewehrungsanschliissen mit eingemoértelten Bewehrungsstéaben haben. Sie muss
mindestens die Qualifikation aufweisen, welche zur selbstindigen Ausfihrung von Stahlbetonarbeiten und zur
Leitung eines Betriebes in diesem Bereich notwendig ist.

Die qualifizierte Fihrungskraft ist zusténdig und verantwortlich fur die Herstellung der Bewehrungsanschliisse auf
der Baustelle.

Zu den Aufgaben der qualifizierten Fuhrungskraft gehdren u.a.:

B Beurteilen von Konstruktionszeichnungen im Hinblick auf die Vollstandigkeit der Angaben fiir nachtraglich
eingemortelte Bewehrungsstabe,

B Erstellen und ggf. Prifen von Leistungsbeschreibungen und Beurteilen der Durchfiihrbarkeit der
Bewehrungsanschlisse,

B Erstellen von Arbeitsplanen (Arbeitsanweisungen),

B Beurteilen der fachlichen Qualifikation des eingesetzten Baustellenfachpersonals,

B Auswertung der Ergebnisse des Montageprotokolls.

5.3 Verantwortlicher Bauleiter

Bei der Herstellung der nachtraglichen Bewehrungsanschlisse mit eingemdortelten Bewehrungsstdben muss ein
verantwortlicher und im Eignungsnachweis benannter Bauleiter auf der Baustelle dariber wachen, dass die
Bewehrungsanschlisse mit nachtraglich eingemdrtelten Bewehrungsstdben entsprechend den Bestimmungen
dieser Richtlinie hergestellt werden.

Er hat fur die ordnungsgeméafe Vorbereitung und Ausfihrung der Arbeiten zu sorgen und die Ausfihrung der
Arbeiten zu Uberwachen. Dafir ist das vom Baustellenfachpersonal erstellte Montageprotokoll zu tGberprifen und
gegenzuzeichnen.

Der Bauleiter muss betontechnische und andere werkstofftechnische Kenntnisse, Fertigkeiten und praktische
Erfahrung besitzen. Der Bauleiter muss entweder genauso qualifiziert wie die qualifizierte Fihrungskraft sein oder
wie das Baustellenfachpersonal geschult sein.

5.4 Baustellenfachpersonal

Die Arbeiten miissen von einem im Eignungsnachweis benannten und gemdal} Abschnitt 7 geschulten

Baustellenfachpersonal ausgefuhrt werden, das insbesondere handwerklich ausgebildet ist und entsprechende
Fertigkeiten und praktische Erfahrung besitzt.
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Zu den Aufgaben des Baustellenfachpersonals gehoren u. a.:

B Praktisches Durchfihren der Bohr-, Reinigungs-, Verfill- und Versetzarbeiten nach Arbeitsplan. Bei Ab-
weichungen ist dies im Montageprotokoll zu dokumentieren und der verantwortliche Bauleiter umgehend zu
informieren.

B Fiuhren des Montageprotokolls.

55 Gerateausstattung

Fir die Herstellung von Bewehrungsanschlissen mit nachtraglich eingemértelten Bewehrungsstédben missen auf
der Baustelle die in der Montageanweisung des zu verwendenden Injektionssystems genannten Einrichtungen und
Gerate vorhanden sein, welche eine fachgerechte Ausfuhrung dieser Arbeiten ermdglichen. Es ist sicherzustellen,
dass alle Gerate und Einrichtungen auf der Baustelle einwandfrei funktionieren.

Zu den Geraten und Einrichtungen gehéren:

B Geréte fUr die lagegetreue Durchfihrung der Bohrung, (Bohrhilfe) Bohrsténder fir Diamantkernbohrgerate,
Gerate fir die Reinigung der Bohrlécher,

Einrichtungen fiir die saubere und temperaturgerechte Lagerung des Injektionsmaortels,

Funktionstlichtige Auspressgerate und Mischerverlangerungen,

Kompressor fir 6lfreie Druckluft von mindestens 6 bar.

6 Eignungsnachweis
Der Eignungsnachweis wird von einer anerkannten Priifstelle (siche PUZ-Verzeichnis Teil IV) ausgestellt.

Hat diese Prifstelle festgestellt, dass die Anforderungen an den Betrieb entsprechend Abschnitt 5.1, Ziffern (2) bis
(4) erfullt sind und kann der Betrieb den Besitz eines vollstandigen, mit funktionsfahigen Ausstattungsgegenstanden
versehenen Systemkoffers nachweisen, so stellt sie hierliber einen Eignungsnhachweis aus.

Der Eignungsnachweis wird fir drei Jahre widerruflich erteilt. Auf Antrag an die Priifstelle kann die Geltungsdauer
des Eignungsnachweises um jeweils drei Jahre verldngert werden.

Vor jeder Verlangerung ist der Prifstelle darzulegen, dass die o. g. Anforderungen an den Betrieb weiterhin
eingehalten werden. Jeder Wechsel des im Eignungsnachweis benannten Personals ist der Prifstelle anzuzeigen.

7 Schulung und Prifung des Baustellenfachpersonals
7.1  Allgemeines

Das Baustellenfachpersonal ist gemaf3 den nachfolgenden Inhalten zu schulen. Nach erfolgter Schulung ist der
ausreichende Kenntnisstand durch eine anerkannte Priifstelle (siehe PUZ-Verzeichnis Teil IV, Ifd. Nr. 7) zu
Uberprufen.

Hat diese Prifstelle festgestellt, dass die Schulung mit Erfolg durchgefihrt wurde, so stellt sie dem
Baustellenfachpersonal eine Bescheinigung uber die erfolgreiche Schulungsteilnahme aus.

7.2 Inhalt der Schulung

Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbrille, Handschuhe usw.)

Sicherstellen der Funktion der Gerate (wann ist ein Gerét nicht mehr in Ordnung)

Bohrmethoden (welche sind fur das System gultig und wie funktionieren sie, welche Eigenheiten usw.)
Verwendung der Bohrhilfe (wann notwendig, warum notwendig, wie anzuwenden)

Reinigungsmethoden (welche sind fur das System gultig und wie funktionieren sie, welche Eigenheiten usw.)
Spezielle Montagebedingungen (z. B. Uberkopf, extreme Temperaturen)
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B Arbeitsablauf (Hierarchie und Aufgaben der an der Planung und Herstellung beteiligten Personen;
Mindestanforderungen an den Arbeitsplan; durchzufiihrende Kontrollen wéhrend und nach dem Setzvorgang;
Verhalten bei Bewehrungstreffern, Fehlbohrungen oder fehlenden Informationen bzw. unvollstandigem
Arbeitsplan; Anforderungen und Kontrollen an die zusétzlichen benétigten Geratschaften; Lagerung und Schutz
der Geratschaften und der Injektionsmasse; Fihren des Montageprotokolls; Verhalten bei Unterbrechung der
Arbeiten)

7.3 Inhalt der theoretischen Priifung

Im Rahmen der theoretischen Priifung ist durch das Baustellenfachpersonal in schriftlicher Form nachzuweisen,
dass fir das jeweilige System ausreichende Kenntnisse Uber die 0. g. Inhalte der Schulung vorliegen.

7.4 Inhalt der praktischen Prufung
Im Rahmen der praktischen Priifung fiir das Baustellenfachpersonal sind folgende Aufgaben durchzufiihren:

B Ausfiihrung eines kompletten randnahen UbergreifungsstoRes ¢ = 12 mm, ¢y = 1,0 m in bewehrtem Beton
nach Konstruktionszeichnungen mit Montageprotokoll gemaf der zugehérigen Montageanleitung des
Herstellers (MPII)

B mit anschlieBender Schlusskontrolle und Selbstbewertung

B Einmorteln eines Bewehrungsstabes ¢ = 12 mm im verdeckten, transparenten Schaurohr mit /v = 60 cm.
B Die bendtigte Zeit fir die Injektion des Mértels und das Einsetzen des Stabes ist jeweils zu messen.

Im Rahmen der praktischen Prifung ist durch das Baustellenfachpersonal nachzuweisen, dass unter anderem
ausreichende Kenntnisse zu folgenden Fragestellungen vorliegen:

B Wurde der Arbeitsplan auf die Vollstandigkeit aller bendtigten Angaben kontrolliert?

B Liegt vor Beginn der Arbeiten ein ausreichendes Verstandnis fur die auszufiihrende Arbeit vor?

B Entsprechen die verwendeten Gerate den Anforderungen der Zulassung oder ETA und werden diese Geréte

sicher beherrscht?

Wird das Bohrloch an der richtigen Stelle gesetzt?

Wird bei randnahen Bohrungen die Fiihrungseinrichtung sicher gehandhabt?

Entspricht die Winkelabweichung beim Bohren den zuléssigen Toleranzen?

Erfolgt die Bohrlochreinigung entsprechend den Montageanweisungen?

Wird die Verankerungslénge des Bewehrungsstabes richtig markiert und die Gangigkeit im Bohrloch

kontrolliert?

Werden die Mértelgebinde hinsichtlich Temperatur und Verfallsdatum tberprift?

Werden die Mértelgebinde korrekt aufgebrochen und fur den Gebindewechsel vorbereitet?

B Werden die Injektionsgerate entsprechend den Montageanweisungen gehandhabt?
Wird die Fullmarke auf der Mischerverlangerung richtig angebracht?

B Liegt der markierte Bewehrungsstab vor Beginn der Injektion griffbereit?

B Wird die erforderliche Menge Mdrtel beim Aufbrechen eines neuen Gebindes verworfen?

B Entspricht die Injektion des Mdrtels den Vorgaben der Montageanweisung fiir ein vollstandiges und
hohlraumfreies Verfullen?

B Wird der Bewehrungsstab ordnungsgemaR bis zur Markierung der Verankerungstiefe gesetzt?

B Tritt Mortel am Bohrlochmund aus?

B Wurde vom Beginn des Injizierens bis zum Setzen des Bewehrungsstabes die zulassige Verarbeitungszeit
eingehalten?

B Wurden Méangel wéhrend oder nach Herstellung des Bewehrungsanschlusses erkannt und fachgerecht
korrigiert?

B Wurde das Montageprotokoll vollstandig und richtig gefiihrt?
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Anlage 1 — Anwendungsbereiche
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Bild 2: UbergreifungsstoR mit bestehender Bewehrung einer biegebeanspruchten Stiitze oder Wand an ein
Fundament. Die Bewehrungsstébe sind zugbeansprucht.
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Bild 3: Endverankerung von Platten oder Balken
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Bild 4: Bewehrungsanschlisse Uberwiegend auf Druck beanspruchter Bauteile

A

- Al < Zugkraftlinie

Hullkurve von Meg/Z + Neg

y
Y

Bild 5: Verankerung von Bewehrung zur Abdeckung der Zugkraftlinie im auf Biegung beanspruchten Bauteil

Bemerkungen:

B In Bild 1 bis Bild 5 ist keine Querbewehrung dargestellt. Die nach DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
erforderliche Querbewehrung muss vorhanden sein.

B Die Querkraftiibertragung zwischen bestehendem und neuem Beton ist gemaR DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 zu
bemessen.
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Anlage 2 — Allgemeine Konstruktionsregeln
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Bild 6: Abstande zwischen existierenden und nachtréaglich zu installierenden Bewehrungsstaben und Abstand zum
(parallelen) Rand.

9 Ist der lichte Abstand der gestoRenen Stibe groRer als 4 - ¢, so muss die Ubergreifungslange um die Differenz zwischen
dem vorhandenen lichten Stababstand und 4 - ¢ vergroRRert werden.

c Betondeckung des eingemortelten Betonstabs

C1 Betondeckung an der Stirnseite des einbetonierten Betonstabs

Cmin Mindestbetondeckung gemaR Tabelle 1 und DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

¢ Durchmesser des Betonstabs

lo Lange des UbergreifungsstoRes geman der DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

ly Setztiefe 2 1o+ ¢,
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1 ANWENDUNGSBEREICH
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1 Anwendungsbereich

Diese technische Regel gilt fir Verankerungen in Beton, die mit Befestigungsmitteln ausgefiihrt werden, die eine
Europaische Technische Bewertung (ETA) nach folgenden technischen Spezifikationen haben:

EAD 330008 ,Ankerschienen*”

EAD 330012 ,Einbetonierte Anker mit Innengewindehiilse“

EAD 330084 ,Ankerplatten mit Kopfbolzen*

EAD 330232 ,Mechanische Dubel zur Verwendung im Beton*

EAD 330284 ,Kunststoffdibel fur redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk"

EAD 330499 ,Verbunddiibel zur Verwendung im Beton*

EAD 330747 ,Dlbel zur Verwendung im Beton zur Verankerung von redundanten, nichttragenden Systemen*
EAD 330924 ,Einbetonierte Ankerbolzen aus geripptem Bewehrungsstahl*

ETAG 020 ,Kunststoffdiibel”.

Diese technische Regel gilt nicht fiir Verankerungen in kerntechnischen Anlagen.

2 Planung
2.1 Allgemeines

Die Verankerungen (aufBer Verankerungen mit Kunststoffdiibeln) sind unter Beachtung von DIN EN 1992-4 und
DIN EN 1992-4/NA ingenieurmafig zu planen. Verankerungen mit Kunststoffdiibeln sind unter Beachtung des
Bemessungsverfahrens fur Kunststoffdiibel zur Verankerung in Beton und Mauerwerk, August 2019 (Deutsches
Anwendungsdokument zu EOTA TR 064 vom Mai 2018) (www.dibt.de) zu planen.

Unter Bericksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Dabei sind die Bestimmungen der jeweiligen ETA zu beachten. Insbesondere sind dies:

B Unterscheidung in gerissenen oder ungerissenen Beton
Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes
minimale Bauteildicke

minimale Achs- und Randabstande

Grenzwerte fiir Umgebungs- und Bauteiltemperaturen.

Kunststoffdiibel mit ETA: Die charakteristischen Tragfahigkeiten in der ETA gelten fur die Festigkeitsklasse, das
Bohrverfahren und die Verankerungstiefe, die in der ETA angegeben sind. Fir gro3ere Verankerungstiefen, andere
Bohrverfahren oder wenn keine Informationen zur Betonfestigkeitsklasse vorliegen, darf die charakteristische
Tragfahigkeit durch Baustellenversuche nach der Technischen Regel "Durchfiihrung und Auswertung von
Versuchen am Bau fur Kunststoffdibel in Beton und Mauerwerk mit ETA nach ETAG 020 bzw. nach
EAD 330284-00-0604, Stand: September 2019" ermittelt werden.

2.2 Verankerungen von redundanten, nichttragenden (non-structural) Systemen
Anwendungsgrenzen fiir redundante, nichttragende (non-structural) Systeme:

Mechanische Dibel und Verbunddiibel: ni=4;n221undns< 3,0 kN oder
n123;n221undnz<2,0KkN.

Kunststoffdibel: ni24;n221undnz<4,5kN oder
ni23;n221undns < 3,0kN.

n1 = Anzahl von Befestigungsstellen

nz = Anzahl von Dibeln je Befestigungsstelle
n3 = Bemessungswert der Einwirkungen Ned (kN) einer Befestigungsstelle
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3 Bemessung

Die Verankerungen (auf3er Verankerungen mit Kunststoffdibeln) sind entsprechend DIN EN 1992-4 und
DIN EN 1992-4/NA ingenieurmafRig zu bemessen. Fur Ankerschienen darf zuséatzlich EOTA TR 047 und
EOTA TR 050 angewendet werden.

Verankerungen mit Kunststoffdiibeln sind entsprechend ETAG 020, Anhang C oder EOTA TR 064 ingenieurmaf3ig
zu bemessen. Verankerungen mit Kunststoffdibeln sind entsprechend des Bemessungsverfahrens fir
Kunststoffdiibel zur Verankerung in Beton und Mauerwerk, August 2019 (Deutsches Anwendungsdokument zu
EOTA TR 064 vom Mai 2018) (www.dibt.de) ingenieurmaRig zu bemessen.

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen anzufertigen.

Die fir die Bemessung erforderlichen Produktleistungen (charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Achs- und
Randabstéande, Montagekennwerte) sind den entsprechenden ETAS zu enthehmen.

Andern angreifende Querlasten mehrfach ihr Vorzeichen, sind diese gegebenenfalls als ermiidungsrelevante
Beanspruchung zu betrachten. Verénderliche Querlasten mit wechselnden Vorzeichen, die sich aus Windlasten
oder Temperaturanderung ergeben, werden im Regelfall nicht als Ermiidungsbeanspruchungen, sondern als quasi-
statische Lasten betrachtet. Weitere Hinweise sind in DAfStb Heft 615, Kommentar zu DIN EN 1992-4, Abschnitt
8.1 (2) enthalten.

Der Nachweis der unmittelbaren &rtlichen Krafteinleitung in den Beton gilt unter Beachtung der Bestimmungen der
jeweiligen ETA als erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
4 Ausfiihrung

Hinweise zur Ausfiihrung sind im DIBt-Papier ,Hinweise fur die Montage von Dubelverankerungen, Oktober 2010"
(www.dibt.de) enthalten.
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[w Anhang 3

Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausfihrung
von Verankerungen in Mauerwerk mit nachtréaglich
gesetzten Befestigungsmitteln

Stand: Mai 2020

INHALT

1 ANWENDUNGSBEREICH
2 PLANUNG

3 BEMESSUNG

4 AUSFUHRUNG
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1 Anwendungsbereich

Diese technische Regel gilt fiir Verankerungen in Mauerwerk, die mit Befestigungsmitteln ausgeftihrt werden, die
eine Europdische Technische Bewertung (ETA) nach folgenden technischen Spezifikationen haben:

B EAD 330076 ,Metall-Injektionsdiibel zur Verankerung in Mauerwerk"
B EAD 330284 ,Kunststoffdibel fiir redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk"
B ETAG 020 ,Kunststoffdiibel“.

2 Planung
2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmaRig zu planen. Unter Berilicksichtigung der zu verankernden Lasten sind
prufbare Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Dabei sind die Bestimmungen der jeweiligen ETA zu beachten. Insbesondere sind dies:

Unterscheidung der Verankerungsgriinde
Festigkeitsklasse des Verankerungsgrundes
Ausfiihrungsart der Sto3- und Lagerfugen

minimale Bauteildicke

minimale Achs- und Randabstande

Grenzwerte fiir Umgebungs- und Bauteiltemperaturen
Bohrverfahren.

Die charakteristischen Tragféhigkeiten in der ETA gelten nur fir die Steine, die in der ETA angegeben sind. Fir
Mauerwerk aus anderen, vergleichbaren Steinen darf die charakteristische Tragfahigkeit durch Baustellenversuche
nach folgenden Regeln ermittelt werden:

B Injektionsankersysteme "Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am Bau fiir Injektionsankersysteme
im Mauerwerk mit ETA nach ETAG 029 bzw. nach EAD 330076-00-0604, Stand: September 2019“

B Kunststoffdubel: "Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am Bau fur Kunststoffdiibel in Beton und
Mauerwerk mit ETA nach ETAG 020 bzw. nach EAD 330284-00-0604, Stand: September 2019"

2.2 Verankerungen von redundanten, nichttragenden (non-structural) Systemen
Es gelten folgende Anwendungsgrenzen fur redundante, nichttragende (non-structural) Systeme:

Kunststoffdiibel: ni=4;n22=1undn3<4,5KkN oder
n1=3;n221undnz<3,0kN.

n1 = Anzahl von Befestigungsstellen
nz = Anzahl von Dibeln je Befestigungsstelle
ns = Bemessungswert der Einwirkungen Ned (kN) einer Befestigungsstelle

3 Bemessung

Die Verankerungen sind ingenieurmafig zu bemessen. Unter Berilicksichtigung der zu verankernden Lasten sind
prufbare Berechnungen anzufertigen.

Abhangig von der Art des Befestigungsmittels sind fiir die Bemessung der Verankerungen folgende Bemessungs-
methoden anzuwenden:

B Bemessungsverfahren fiir Metall-Injektionsanker zur Verankerung in Mauerwerk, August 2019 (Deutsches
Anwendungsdokument zu EOTA TR 054 vom April 2016) (www.dibt.de) oder

B Bemessungsverfahren fiir Kunststoffdibel zur Verankerung in Beton und Mauerwerk, August 2019
(Deutsches Anwendungsdokument zu EOTA TR 064 vom Mai 2018) (www.dibt.de).
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Die fur die Bemessung erforderlichen Produktleistungen (charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Achs- und
Randabstéande, Montagekennwerte) sind den entsprechenden ETAs zu entnehmen.

Der Nachweis der unmittelbaren rtlichen Krafteinleitung in das Mauerwerk gilt unter Beachtung der Bestimmungen
der jeweiligen ETA als erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
4 Ausfiihrung

Hinweise zur Ausfiihrung sind im DIBt-Papier ,Hinweise fur die Montage von Dubelverankerungen, Oktober 2010"
(www.dibt.de) enthalten.
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[w. Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten

Stand: Mai 2019 Anderungen vom Januar 2021

Folgende Amtsblétter der Europaischen Union wurden beriicksichtigt:

1. hEN — Liste vom 11.08.2017 (2017/C 267/04)
2. EAD — Liste vom 09.06.2017 (2017/C 183/03)
3. ETAG - Liste vom 15.12.2017 (2017/C 435/07)

INHALT

1 TEILE VON BAULICHEN ANLAGEN, AN DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN UND
GLIMMVERHALTEN GESTELLT WERDEN

ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN
BEDACHUNGEN

BAUTEILE

ABSCHLUSSE

VORKEHRUNGEN FUR KABEL- UND/ODER

o oA WN

ROHRLEITUNGSDURCHFUHRUNGEN IN FEUERWIDERSTANDSFAHIGEN BAUTEILEN

7 WARMEABZUGSGERATE NACH EN 12101-2:2003 FUR DIE VERWENDUNG IN DACHERN IN
LADENSTRAREN NACH DER MUSTER-VERKAUFSSTATTENVERORDNUNG UND
VERWENDUNGS- UND AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN

8 INSTALLATIONSKANALE UND —~SCHACHTE, EINSCHLIERLICH DER ABSCHLUSSE IHRER
OFFNUNGEN

9 BRANDSCHUTZVERGLASUNGEN

10 SPEZIELLE BRANDSCHUTZPRODUKTE
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Anhang 4 U | Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Hinweis: Sofern von den Verwendungs- oder Ausfiihrungsbestimmungen in dieser technischen Regel abgewichen
werden soll, sind Zustimmungen im Einzelfall gemaR § 20 MBO! oder vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen
nach § 16a Abs. 2 MBO? erforderlich.

1 Teile von baulichen Anlagen, an die Anforderungen an das Brandverhalten und Glimmverhalten
gestellt werden

Zur Erfillung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Teilen baulicher Anlagen nach
Technischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO! sind die mindestens
erforderlichen Baustoffklassen dem Abschnitt 1.1 zu entnehmen. Sofern in den nachfolgenden Abschnitten nichts
anderes gefordert ist, gilt die Mindestanforderung "normalentflammbar” fiir das Brandverhalten der Baustoffe.

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Teilen baulicher Anlagen, bei denen
Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen verwendet werden, sind die mindestens
erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 1.2 zu entnehmen.

1.1 Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 und weitere

Merkmale
Tabelle 1.1: Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05
einschliel3lich Bodenbeldge und lineare Rohrdammstoffe und weitere Merkmale
Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Zusatzliche Merkmale fir die
Baustoffklassen nach Verwendung
DIN 4102-1:1998-05
1 2 3
1 | nichtbrennbar'? A2 --
2 | schwerentflammbar? B1 Baustoffe mit Ausnahme

Bodenbelage:

begrenzte Rauchentwicklung
(1 =400 % x Min. bei Prifung nach
DIN 4102-15:1990-05) bestanden

3 | schwerentflammbar? B1 Kein brennendes Abfallen oder
und nicht brennend abfallend oder Abtropfen
abtropfend begrenzte Rauchentwicklung

(I* £ 400 % x Min. bei Priifung nach
DIN 4102-15:1990-05) bestanden

4 | schwerentflammbar? B1 geringe Rauchentwicklung
und geringe Rauchentwicklung (I* £ 100 % x Min. bei Prifung nach
DIN 4102-15:1990-05) bestanden
5 | schwerentflammbar? Bl Kein brennendes Abfallen oder
und nicht brennend abfallend oder Abtropfen
abtropfend sowie geringe geringe Rauchentwicklung
Rauchentwicklung (1 < 100 % x Min. bei Priffung nach
DIN 4102-15:1990-05) bestanden
6 | normalentflammbar B2 Kein brennendes Abfallen oder
nicht brennend abfallend oder Abtropfen
abtropfend
7 | normalentflammbar B2 --
1 soweit erforderlich zusatzlich - Angabe: Schmelzpunkt von
Schmelzpunkt > 1000 °C mindestens 1000 °C nach DIN
4102-17:2017-12
2 soweit erforderlich zusétzlich - Angabe: Rohdichte
Rohdichte

@ Der Integralwert | der Rauchentwicklung ist durch Bestimmung des Flacheninhalts mittels
Rechteckmethode unter der Kurve der Lichtschwachung Uber die Zeit zu ermitteln, die bei der Priifung
nach DIN 4102-15: 1990-05 wahrend der Beflammungsdauer mittels der Lichtmessstrecke nach DIN
50055:1989-03 mit einer Abtastrate von mindestens einem Messwert je 3 Sekunden aufgezeichnet wird.

1 hach Landesrecht
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Fir Bauprodukte — ausgenommen Bodenbeldge — werden bei den Prifungen nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitte 6.1 und 6.2, Ergebnisse Uber das brennende Abtropfen oder das Abfallen brennender Probenteile bzw.
nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte 6.1, Werte iber die Rauchentwicklung festgestellt. Diese Ergebnisse und die
Werte sind — ausgenommen fur Bodenbeldge — vom Hersteller anzugeben.

1.2 Mindestens erforderliche Leistungen zum Brandverhalten nach harmonisierten technischen
Spezifikationen

Fir die Verwendung in baulichen Anlagen kénnen Bauprodukte, einschlie3lich deren Bestandteile, nach
harmonisierten technischen Spezifikationen verwendet werden. Die mindestens erforderlichen Leistungen sind der
Tabelle 1.2 zu entnehmen.

Tabelle 1.2: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen zum
Brandverhalten
Mindestens erforderliche Leistungen
Bauprodukte,
ausgenommen
lineare
Rohrdammstoffe lineare
Bauaufsichtliche Anforderungen und Bodenbelage Rohrdéammstoffe Bodenbelage
1 2 3 4
nichtbrennbar!? A2 —s1,d0° A2 —s1,d0® A2q—s1
schwerentflammbar? und nicht
brennend abfallgnd oqler C - s1,d0° Ci— s1,d0° i
abtropfend, sowie geringe
Rauchentwicklung
schwerentflammbar? und nicht 3 3
brennend abfallend oder abtropfend C —s2,d0 Cu-s2,d0 i
> -
schwerentfl_ammbar und geringe C - s1,d2° CiL—s1.d2° Ci—sl
Rauchentwicklung
schwerentflammbar? C-s2,d2° CL—s2,d2° Cn—sl
normalentflammbar und nicht E E i
brennend abfallend oder abtropfend -
normalentflammbar E—-d2 EL-d2 Ex
! soweit erforderlich zusétzlich Angabe: Angabe:
Schmelzpunkt > 1000 °C Schmelzpunkt von Schmelzpunkt von -
mindestens 1000 °C mindestens 1000 °C
? soweit erforderlich zusétzlich Angabe: Rohdichte Angabe: Rohdichte
Rohdichte
3 soweit erforderlich . :
Glimmverhalten siehe 1.3 siehe 1.3 -

Erlauterungen zu Tabelle 1.2:

Herleitung des Kurzzeichens | Kriterium Anwendungsbereich

s (Smoke) Rauchentwicklung Anforderungen an die Rauchentwicklung
- sl: geringe Rauchentwicklung

- s2: begrenzte Rauchentwicklung

brennendes
Abtropfen/Abfallen

d (Droplets) Anforderungen an das brennende Abtropfen/Abfallen
- dO: kein brennendes Abtropfen/Abfallen

- d1, d2: brennendes Abtropfen/Abfallen

....fl (Floorings) Brandverhaltensklasse fir Bodenbelage

Brandverhaltensklasse fiir lineare Produkte zur
Warmeddmmung von Rohren

...L (Linear Pipe Thermal
Insulation Products)
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1.3 Mindestens erforderliche Leistungen zum Glimmverhalten

Zur Erflillung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei schwerentflammbaren oder nichtbrennbaren Teilen
baulicher Anlagen, bei denen Bauprodukte nach folgenden harmonisierten Normen (EN 438-7:20052,
EN 13162:2012+A1:20153, EN 13168:2012+A1:20154, EN 13170:2012+A1:20155, EN 13171:2012+A1:201565,
EN 13950:20147, EN 13964:20148, EN 13986:2004+A1:20159,  EN 14064-1:201010, EN 14190:201411,
EN 14303:2009+A1:201312, EN 15037-4:2010+A1:201313, EN 15498:200814) verwendet werden sollen, sind
gemal Tabelle 1.2 Angaben zum Glimmverhalten erforderlich. Zur Bestimmung des Glimmverhaltens liegt ein
europdisches Prifverfahren DIN EN 16733:2016-07 vor; die notwendige Angabe lautet: "Die Prufung wurde
bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.".

2 Elektrische Leitungen und elektrische Leitungsanlagen
2.1 Elektrische Leitungen

2.1.1 Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 und weitere
Merkmale

Zum Nachweis des Brandverhaltens fiir elektrische Leitungen nach Technischen Baubestimmungen oder nach
Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO! koénnen die Zuordnung der Baustoffklassen nach
DIN 4102-1:1998-05 zu den Anforderungen nach A 2.1.2 der Tabelle 2.1.1 und weitere Merkmale enthommen
werden.

Tabelle 2.1.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 und
weitere Merkmale

Bauaufsichtliche Mindestens erforderliche Zuséatzliche Merkmale fur die
Anforderungen Baustoffklassen nach Verwendung
DIN 4102-1:1998-05
1 2 3
nichtbrennbar A2
2 schwerentflammbar B1 begrenzte Rauchentwicklung

(I* £ 400 % x Min. bei Priifung
nach DIN 4102-15:1990-05)

bestanden
3 schwerentflammbar und mit Bl geringe Rauchentwicklung
geringer Rauchentwicklung (I* £ 100 % x Min. bei Priifung
nach DIN 4102-15:1990-05)
bestanden

4 normalentflammbar B2 --

@ Der Integralwert | der Rauchentwicklung ist durch Bestimmung des Flacheninhalts mittels
Rechteckmethode unter der Kurve der Lichtschwachung Uber die Zeit zu ermitteln, die bei der Priifung
nach DIN 4102-15: 1990-05 wahrend der Beflammungsdauer mittels der Lichtmessstrecke nach DIN
50055:1989-03 mit einer Abtastrate von mindestens einem Messwert je 3 Sekunden aufgezeichnet wird.

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 438-7:2005-04.

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04.

4 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13168:2015-04.

5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13170:2015-04.

6 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13171:2015-04.

7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13950:2014-09.

8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08.

9 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2015-06.

10 1n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06.
11 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14190:2014-09.
12 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14303:2013-04.
13 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-4:2013-08.
14 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15498:2008-08.
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Fir Bauprodukte werden bei den Priifungen nach DIN 4102-15:1990-05 Abschnitt 4.4 Werte Uber die Rauch-
entwicklung festgestellt. Diese Werte sind vom Hersteller anzugeben.

2.1.2 Mindestens erforderliche Leistungen zum Brandverhalten

Fir die Verwendung in baulichen Anlagen sind fir Kabel und Leitungen, nach Abschnitt4.1 der
EN 50575:2014+A1:201615 die mindestens erforderlichen Leistungen der Tabelle 2.1.2 zu entnehmen.

Tabelle 2.1.2:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen zum
Brandverhalten

Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistungen
1 2
1 nichtbrennbar Aca
2 schwerentflammbar Blca —S2
3 schwerentflammbar und mit geringer Rauchentwicklung Blca—sl
4 normalentflammbar Eca

Erlauterung zur Tabelle 2.1.2: ...ca(cable) Brandverhaltensklasse von Kabeln

2.2 Elektrische Kabelanlagen

Zur Erflllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.15 und A 2.2.1.8 sind zum Nachweis des Funktionserhalts
elektrischer Kabelanlagen unter Brandeinwirkung fiir Bauarten gemaR § 16a MBO! die mindestens erforderlichen
Funktionserhaltsklassen nach DIN 4102-12:1998-11 der Tabelle 2.2.1 zu entnehmen.

Tabelle 2.2.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Funktionserhaltsklassen nach DIN 4102-12:1998-11

Funktionserhalt in Minuten Anforderungen Mindestens erforderliche
Funktionserhaltsklassen nach
DIN 4102-12:1998-11

1 2
=30 E 30
=60 E 60
=290 E 90
3 Bedachungen
3.1 Bedachungen mit Brandbeanspruchung von aufRen durch Flugfeuer und strahlende Warme und

Klasse nach DIN 4102-7:2018-11

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.9 ist zum Nachweis der Eigenschaft einer Bedachung als Tell
der baulichen Anlage bei einer Brandbeanspruchung von auf3en gegen Flugfeuer und strahlende Warme (harte
Bedachung) die mindestens erforderliche Klasse fir eine als widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende
Warme geltende Bedachung nach DIN 4102-7:2018-11 in Verbindung mit DIN SPEC 4102-23:2018-07 der
Tabelle 3.1 zu entnehmen.

Tabelle 3.1: Bauaufsichtliche Anforderung und Klasse nach DIN 4102-7:2018-11
Bauaufsichtliche Anforderung DIN 4102-7:2018-11
1 2
Brandbeanspruchung von aufRen durch Flugfeuer und widerstandsféhig gegen Flugfeuer und strahlende
strahlende Warme (harte Bedachung) Warme

15 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 50575:2017-02.
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3.2 Bedachungen mit Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer und strahlende Warme bei
Verwendung von Bauprodukten nach europaischen harmonisierten Spezifikationen und
mindestens erforderliche Leistungen

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.9 ist zum Nachweis einer harten Bedachung unter
Verwendung von Bauprodukten (EN 494:2012+A1:201516, EN 534:2006+A1:201017, EN 1873:200518,
EN 13707:2004+A2:200919, EN 13956:201220, EN 14351-1:2006+A2:201621, EN 14783:201322 und
EN 14963:200623), die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, die
mindestens erforderliche Leistungen der Tabelle 3.2 zu entnehmen.

Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse Broor(t1), Beanspruchung durch Feuer von auf3en geman
DIN EN 13501-5:2016-12, angegeben wird, gilt diese fir die Bedachung nach A 2.1.9 nur, wenn die Ausfuhrung
der Bedachung den Ausfiihrungen im zugehdérigen Klassifizierungsdokument entspricht.

Tabelle 3.2: Bauaufsichtliche Anforderung und mindestens erforderliche Leistung
Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung
1 2

Brandbeanspruchung von auen durch Flugfeuer und Broor(t1)
strahlende Warme (harte Bedachung)

4 Bauteile
4.1 Tragende Bauteile
Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausfiihrung von tragenden

Teilen baulicher Anlagen sind bei Ermittlung der Standsicherheit im Brandfall nach Eurocode die Tabellen 4.1.1
und 4.1.2 einzuhalten.

Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfiillt, wenn die Bemessung der Bauteile nach den Technischen Bau-
bestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, Ifd. Nr. A 1.2 erfolgt ist.

FOr Bauteile nach nationalen technischen Regeln werden in den nachfolgenden Tabellen nur die bauordnungs-
rechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet.

Tabelle 4.1.1%: Bauaufsichtliche Anforderungen und Bemessung nach Eurocode

Bauaufsichtliche Anforderung Ermittelte Dauer der Zusatzlich zum Eurocode zu
Standsicherheit im beachtende Anwendungsregel
Brandfall in Min. gem. flr Bauarten unter Verwendung
Eurocode’** bei bestimmter Baustoffe***

Einwirkung ETK nach
DIN EN 1991%**

1 2 3
aus nichtbrennbaren* Baustoffen nicht erforderlich DIN 4102-4:2016-05
2 aus normalentflammbaren nicht erforderlich DIN 4102-4:2016-05
Baustoffen
feuerhemmend =30 DIN 4102-4:2016-05
feuerhemmend und aus =307 DIN 4102-4:2016-05

nichtbrennbaren* Baustoffen

16 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 494:2015-12.
17 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 534:2010-07.
18 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1873:2006-03.
19 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13707:2009-10.
20 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13956:2013-03.
21 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14351:2016-12.
22 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14783:2013-07.
23 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14963:2006-12.
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Bauaufsichtliche Anforderung Ermittelte Dauer der Zusatzlich zum Eurocode zu
Standsicherheit im beachtende Anwendungsregel
Brandfall in Min. gem. flr Bauarten unter Verwendung
Eurocode!** bei bestimmter Baustoffe***

Einwirkung ETK nach
DIN EN 1991%**

1 2 3

hochfeuerhemmend 2 60° A2214
(tragende Teile brennbar, mit

Dammestoffen nichtbrennbar* und

brandschutztechnisch wirksamer

Bekleidung von 60 Min. aus

nichtbrennbaren* Baustoffen) nach

Abschnitt 4 der technischen Regel

gemal Ifd. Nr. A2.2.1.4

10

hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus 2 60 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen

hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

feuerbestéandig (tragende und
aussteifende Teile nichtbrennbar*)

feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

> 60° DIN 4102-4:2016-05

>90° DIN 4102-4:2016-05

>90? DIN 4102-4:2016-05

Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Min. | 2 1202 -
und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen

11

12

Bauteile gemaR A 2.1.3.1, 2 60%" A2214
Buchstabe d mit einer

Feuerwiderstandsfahigkeit von

60 Min. und aus brennbaren

Baustoffen nach Abschnitt 5 der

technischen Regel gemaf Ifd. Nr.

A2214

Bauteile gemaR A 2.1.3.1, 2 90%4" A2214
Buchstabe d mit einer

Feuerwiderstandsfahigkeit von

90 Min. und aus brennbaren

Baustoffen nach Abschnitt 5 der

technischen Regel gemaf Ifd. Nr.

A2214

A. Tabelle enthalt nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden.

1 DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1993-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1995-1-2:2010-12,
DIN EN 1999-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2:2011-04,
DIN EN 1991-1-2:2010-12, Abschnitt 3.2.1

2 Fur DIN EN 1995 nicht zutreffend, da Anforderungen zum Brandverhalten der tragenden Teile nicht eingehalten.

3 Fur DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1993-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1999-1-2:2010-12,
DIN EN 1996-1-2:2011-04 nicht zutreffend

4 Fur DIN EN 1995-1-2:2010-12 wird auf DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI NA.12 hingewiesen.

Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
Die Bemessung nach Eurocode beriicksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht.
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.

Die Anforderung der Tabelle 4.1.1, Spalte 1, ist nur erfllt, wenn aussteifende Bauteile mit ihren Verbindungen
mindestens die gleiche ermittelte Dauer der Standsicherheit im Brandfall aufweisen.
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Tabelle 4.1.2%:

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode

DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

Bauaufsichtliche Anforderung

1

aus nichtbrennbaren* Baustoffen

Klassen nach Eurocode**
DIN EN 1992-1-2:2010-12,
Abschnitt 5

DIN EN 1994-1-2:2010-12,
Abschnitt 4.2

DIN EN 1996-1-2/NA:2013
-06, zu Anhang B

2

nicht erforderlich

Zusatzlich zum Eurocode
einzuhaltende
Anwendungsregel fir
Bauarten unter
Verwendung bestimmter
Baustoffe***

3
DIN 4102-4:2016-05

feuerhemmend R 30 DIN 4102-4:2016-05

feuerhemmend und aus nichtbrennbaren* R 30 DIN 4102-4:2016-05

Baustoffen

4 | hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren* R 60
Baustoffen

DIN 4102-4:2016-05

5 | hochfeuerhemmend und aus

nichtbrennbaren* Baustoffen R 60 DIN 4102-4:2016-05
6 | feuerbestandig (tragende und .
aussteifende Teile nichtbrennbar*) R 90 DIN 4102-4:2016-05
7 | feuerbestandig und aus nichtbrennbaren* R 90 DIN 4102-4:2016-05
Baustoffen
8 | Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Min. und R 120 DIN 4102-4:2016-05

aus nichtbrennbaren* Baustoffen

A Tabelle enthalt nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden.
*  Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.

**  Die Klasse nach Eurocode beriicksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2

Die Anforderungen der Tabellen 4.1.1, Spalte 1 und 4.1.2, Spalte 1 sind nur erfillt, wenn die diese Teile tragenden
oder aussteifenden Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsféahigkeit aufweisen.

4.2 RaumabschlieRende Bauteile

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausfilhrung von raum-
abschlieRenden und ggf. tragenden Teilen baulicher Anlagen sind fir die Bemessung der Feuerwiderstands-
fahigkeit nach Eurocode die Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 einzuhalten.

Die Anforderungen in den Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 sind nur erfillt, wenn die Bemessung der Bauteile nach den
Technischen Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, Ifd. Nrn. A 1.2 erfolgt ist.

Fir Bauteile nach nationalen technischen Regeln werden in den nachfolgenden Tabellen nur die
bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet.

4.2.1 Nichttragende raumabschlieRende Wande

Tabelle 4.2.1%: Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwert) nach Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12 und DIN EN 1996-1/NA:2013-06
Bauaufsichtliche Klassen nach Eurocode** Zusétzlich zum Eurocode
Anforderung DIN EN 1992-1-2:2010-12, einzuhaltende
Abschnitt 5 Anwendungsregel fiir
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu Bauarten unter Verwendung
Anhang B bestimmter Baustoffe***
1 2 3
feuerhemmend El 30 DIN 4102-4:2016-05
feuerhemmend und aus El 30 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen
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Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Bauaufsichtliche
Anforderung

1

3 hochfeuerhemmend und in den

Klassen nach Eurocode**

DIN EN 1992-1-2:2010-12,
Abschnitt 5

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu
Anhang B

Zusatzlich zum Eurocode
einzuhaltende
Anwendungsregel fir
Bauarten unter Verwendung
bestimmter Baustoffe***

3

120 Min. und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

wesentlichen Teilen aus El 60 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen

4 hpchfeuerhemmend und aus El 60 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen

5 | feuerbestandig (tragende und
aussteifende Teile El 90 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbar*)

6 | feuerbestandig und aus EI 90 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen

7 | Feuerwiderstandsfahigkeit El 120 DIN 4102-4:2016-05

A Tabelle enthalt nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden.
*  Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
**  Die Klasse nach Eurocode bericksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.

Die Anforderung der Tabelle 4.2.1, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen. Die Ubergiange zu diesen Bauteilen diirfen den Raumabschluss nach

Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigen.
4.2.2

Tabelle 4.2.2":

Tragende raumabschlieBende Wande

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12 und DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

Bauaufsichtliche Anforderung

Klassen nach Eurocode**

DIN EN 1992-1-2:2010-12,
Abschnitt 5

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu
Anhang B bei einseitiger

Zusétzlich zum Eurocode
einzuhaltende
Anwendungsregel

fur Bauarten unter
Verwendung bestimmter

Brandbeanspruchung Baustoffe***
1 2 3
1 | feuerhemmend REI 30 DIN 4102-4:2016-05
2 | feuerhemmend und aus REI 30 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen
3 | hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus REI 60 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen
4 hpchfeuerhemmend und aus REI 60 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen
5 | feuerbestandig (tragende und .
aussteifende Teile nichtbrennbar®) REI 90 DIN 4102-4:2016-05
6 feuerbestandig und aus REI 90 DIN 4102-4:2016-05

nichtbrennbaren* Baustoffen

7 | Brandwand (feuerbesténdig und

aus nichtbrennbaren* Baustoffen)

REI 90 und Kriterium M
REI-M 90

DIN 4102-4:2016-05
DIN 4102-4:2016-05
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Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode** Zusétzlich zum Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12, einzuhaltende
Abschnitt 5 Anwendungsregel
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu | fir Bauarten unter
Anhang B bei einseitiger Verwendung bestimmter
Brandbeanspruchung Baustoffe***
1 2 3
8 | Wand anstelle einer Brandwand L )
(hochfeuerhemmend und aus REI 60 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05

nichtbrennbaren* Baustoffen auch
unter zusatzlicher mechanischer

Beanspruchung standsicher) REI-M 60 DIN 4102-4:2016-05
9 | Feuerwiderstandsféhigkeit 120 Min.| REI 120 DIN 4102-4:2016-05
und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen
10 | Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Min.| REI 120 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05
und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen auch unter zusétzlicher | REI-M 120 DIN 4102-4:2016-05

mechanischer Beanspruchung
standsicher

A Tabelle enthalt nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden.
*  Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.

**  Die Klasse nach Eurocode bericksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.

Die Anforderung der Tabelle 4.2.2, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen. Die Uberginge zu diesen Bauteilen diirfen den Raumabschluss nach
Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigen.

4.2.3 Tragende raumabschlieRende Decken

Tabelle 4.2.3": Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode

Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode** Zusatzlich zum Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12, einzuhaltende Anwendung-
Abschnitt 5 oder DIN EN 1994- sregel fir Bauarten unter
1-2:2010-12, Abschnitt 4.3 Verwendung bestimmter
Baustoffe***
1 2 3
1 feuerhemmend REI 30 DIN 4102-4:2016-05
2 feuerhemmend und aus REI 30 DIN 4102-4:2016-05

nichtbrennbaren* Baustoffen

3 hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus REI 60 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen

4 hochfeuerhemmend und aus

nichtbrennbaren* Baustoffen REI 60 DIN 4102-4:2016-05

5 | feuerbestandig (tragende und
aussteifende Teile REI 90 DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbar*)

6 | feuerbestandig und aus

nichtbrennbaren* Baustoffen REI'90 DIN 4102-4:2016-05

7 Feuerwiderstandsfahigkeit REI 120 DIN 4102-4:2016-05
120 Min. und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

A Tabelle enthalt nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden.
*  Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.

**  Die Klasse nach Eurocode berlcksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.
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Bei Decken ist der Nachweis gemaf Tabelle 4.2.3, Spalte 2 auch fiir Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand
von oben nach unten) entsprechend der Anforderung in A 2.1.8 zu fiihren.

Die Anforderung der Tabelle 4.2.3, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen. Die Ubergiange zu diesen Bauteilen diirfen den Raumabschluss nach
Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigen.

Fur Decken aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton oder Verbunddecken nach den Eurocodes
DIN EN 1992-1-1:2011-01 bzw. DIN EN 1994-1-1:2010-12, die hinsichtlich der Tragféhigkeit im Brandfall
(Kriterium R) bemessen wurden, gilt neben der Tabelle 4.1.1 Folgendes:

B Fir die Decken ist der Nachweis des Raumabschlusses (Kriterien E und 1) fiir die jeweils in Tabelle 4.1.1,
Spalte 2, angegebene Dauer auf Grundlage der in A 1.2 angegebenen Bestimmungen zu erbringen.

B Bei Decken ist der vorher genannte Nachweis auch fir Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben
nach unten) entsprechend der Anforderung in A 2.1.8 zu fihren.

4.2.4 Tragende Bauteile, raumabschlieBende Decken, Brandwande und Wénde anstelle von
Brandwanden, Trennwanden, Wanden notwendiger Treppenraume und Fluren, Wande von
offenen Gangen, AuRenwénde, selbststandige Unterdecken, Dacher, Treppen, Systembdden

Zur Erflllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 sind fur raumabschlieRende und/oder tragende Teile baulicher
Anlagen nach Technischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemafR? § 17 MBO! oder
Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemaRR § 16a MBO?! die mindestens erforderlichen Klassen nach
Abschnitt 4.2, Tabelle 4.2.4, einzuhalten.

Tabelle 4.2.4:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-2:1977-09

Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen Kurzbezeichnung
nach DIN 4102-2:1977-09 nach
DIN 4102-2:1977-09
1 2 3

aus nichtbrennbaren* Baustoffen

aus schwerentflammbaren Baustoffen

aus schwerentflammbaren Baustoffen | keine Angabe der Klasse erforderlich. Es gilt Tabelle 1.1.
nicht brennend abfallend oder

abtropfend
aus normalentflammbaren Baustoffen
feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F 30-B*
feuerhemmend und aus Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus F 30-A"
nichtbrennbaren* Baustoffen nichtbrennbaren Baustoffen

7 | hochfeuerhemmend und in den Feuerwiderstandsklasse F 60 und in F 60-AB?°
wesentlichen Teilen aus den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen** nichtbrennbaren Baustoffen

8 | hochfeuerhemmend (tragende Teile hochfeuerhemmend (tragende Teile -
brennbar, mit Dammstoffen brennbar, mit Dammstoffen
nichtbrennbar* und nichtbrennbar und
brandschutztechnisch wirksamer brandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung von 60 Min. aus Bekleidung von 60 Min. aus
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach nichtbrennbaren Baustoffen) nach
Abschnitt 4 der technischen Regel Abschnitt 4 der technischen Regel
gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4° gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4

9 | hochfeuerhemmend und aus Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus F 60-A%3
nichtbrennbaren* Baustoffen nichtbrennbaren Baustoffen

10 | feuerbestandig (tragende und Feuerwiderstandsklasse F 90 und in F 90-AB**
aussteifende Teile nicht brennbar*)** den wesentlichen Teilen aus

nichtbrennbaren Baustoffen

11 | feuerbestandig und aus Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus F 90-A*°

nichtbrennbaren* Baustoffen nichtbrennbaren Baustoffen
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Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen Kurzbezeichnung
nach DIN 4102-2:1977-09 nach
DIN 4102-2:1977-09
1 2 3
12 | Brandwand (auch unter zuséatzlicher Brandwand -
mechanischer Beanspruchung
feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen)
13 | Wand in der Bauart von Brandwanden Wand in der Bauart von Brandwéanden -
(feuerbestandig und aus (feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen) nichtbrennbaren* Baustoffen)
14 | Wand anstelle einer Brandwand Wand anstelle einer Brandwand i}
hochfeuerhemmend (tragende Teile hochfeuerhemmend (tragende Teile
brennbar, mit Dammstoffen brennbar, mit Dammstoffen
nichtbrennbar* und nichtbrennbar und
brandschutztechnisch wirksamer brandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung von 60 Min. aus Bekleidung von 60 Min. aus
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach nichtbrennbaren Baustoffen) nach
Abschnitt 4 der technischen Regel Abschnitt 4 der technischen Regel
geman Ifd. Nr. A 2.2.1.4° gemaR Ifd. Nr. A2.2.1.4
15 | Wand anstelle einer Brandwand Wand anstelle einer Brandwand -
hochfeuerhemmend und aus hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen auch nichtbrennbaren Baustoffen auch unter
unter zusatzlicher mechanischer zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher Beanspruchung standsicher
16 | Wand anstelle einer Brandwand Wand anstelle einer Brandwand -
hochfeuerhemmend und in den hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren** Baustoffen auch nichtbrennbaren Baustoffen auch unter
unter zusatzlicher mechanischer zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher Beanspruchung standsicher
17 | Gebaudeabschlusswande, die jeweils Gebaudeabschlusswande, die jeweils F 30-B (von innen)
von innen nach aufRen die von innen nach auBen die Feuerwider- | und F90-B (von
Feuerwiderstandsfahigkeit der standsfahigkeit der tragenden und aus- | aul3en)
tragenden und aussteifenden Teile des | steifenden Teile des Gebaudes,
Gebaudes, mindestens jedoch mindestens jedoch feuerhemmende
feuerhemmende Bauteile, und von Bauteile, und von auf3en nach innen
auf3en nach innen die die Feuerwiderstandsfahigkeit
Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestéandiger Bauteile haben
feuerbestandiger Bauteile haben
18 | Feuerwiderstandsféhigkeit 120 Min. Feuerwiderstandsklasse F 120 und aus | F 120-A
und aus nichtbrennbaren Baustoffen nichtbrennbaren Baustoffen
19 | Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Min. Brandwand mit einer héheren -
und aus nichtbrennbaren* Baustoffen Feuerwiderstandsdauer von 120 min
auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher
20 | Bauteile gemaR A 2.1.3.1, Buchstabe d | Bauteile gemafR? A 2.1.3.1, Buchstabe d | F 90-B
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit
von 90 Min. und aus brennbaren von 90 Min. und aus brennbaren
Baustoffen nach Abschnitt 5 der Baustoffen nach Abschnitt 5 der
technischen Regel gemaf Ifd. Nr. technischen Regel gemaf Ifd. Nr.
A2.2.1.45 A 22147
21 | Bauteile gemafl A 2.1.3.1, Buchstabe d | ggyteile gemaR A 2.1.3.1, Buchstabe d | F 60-B
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit
von 60 Min. und aus brennbaren von 60 Min. und aus brennbaren
Baustoffen nach Abschnitt 5 der Baustoffen nach Abschnitt 5 der
technischen Regel geman Ifd. Nr. technischen Regel gemaR Ifd. Nr.
A 2.2.]..46 A 22147
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Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche Klassen
nach DIN 4102-2:1977-09

Kurzbezeichnung
nach
DIN 4102-2:1977-09

1

2

3

22

Bauteile gemafR A 2.1.3.1, Buchstabe d
als Wand anstelle einer Brandwand

(auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von 60 Min.
und aus brennbaren Baustoffen) nach
Abschnitt 5 der technischen Regel

Wand anstelle einer Brandwand

(auch unter zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung
Feuerwiderstandsfahigkeit von 60 Min.
und aus brennbaren Baustoffen) nach
Abschnitt 5 der technischen Regel
geman Ifd. Nr. A 2.2.1.47

gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4°

Bei nichttragenden Au3enwéanden auch W 30 zulassig.

Der Nachweis und die Zuordnung erfolgen nach Tabelle 4.3.1.

Bei nichttragenden AuRenwanden auch W 60 zulassig.

Bei nichttragenden Au3enwéanden auch W 90 zulassig.

Tragende Bauteile missen nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.2.6, unter entsprechender Last gepriift sein.
Eine Bauartgenehmigung nach § 16a MBO ist erforderlich.

Es ist eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen nach der technischen Regel gemaf Ifd. Nr. A 2.2.1.4
erforderlich, soweit nicht in Abschnitt 5.2 der technischen Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4 Erleichterungen gestattet
sind.

*  Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.

**  |n Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen.

NOoO o wWNPRE

Die Anforderung der Tabelle 4.2.4, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen. Die Ubergédnge zu diesen Bauteilen dirfen den ggf. erforderlichen
Raumabschluss nach Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigen.

4.3 Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen fiir tragende
und/oder raumabschlieRende Bauteile

Zur Erfillung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
technischen Spezifikationen fiir tragende und/oder raumabschlielende Teile baulicher Anlagen sind die
mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen.

Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfiillt, wenn die erforderlichen Leistungen auf Grundlage von
Bemessung oder soweit erforderlich einer Priflastermittiung bei Brandprifungen nach den Technischen
Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, Ifd. Nrn. A 1.2, erfolgt sind.

Entsprechend A 2.1.3.3.1 ist bei Anforderungen zum Raumabschluss der Nachweis der Feuerwiderstandsfahigkeit
fur jede der méglichen Richtungen der Brandeinwirkung zu fuhren (z. B. sowohl von innen nach auf3en als auch

von auf3en nach innen sowie sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben).

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fiir die Planung, Bemessung und Ausflihrung unter
Verwendung von o.g. Bauprodukten ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO? erforderlich.

FOr Bauteile nach harmonisierten technischen Spezifikationen werden in den nachfolgenden Tabellen nur die
bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet.
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43.1

Tabelle 4.3.1:

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Anforderungen zur Feuerwiderstandsfahigkeit einschlief3lich Brandverhalten bei Verwendung
von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen24 fiir tragende sowie
tragende und raumabschlieRende Bauteile und mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche
Anforderung

Mindestens erforderliche Leistungen

Feuerwiderstandsfahigkeit

Brandverhalten

Brandwand
hochfeuerhemmend und in
den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
auch unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung
standsicher

ohne mit Raumabschluss
Raumabschluss®
1 2 3 4
1 | aus nichtbrennbaren* - - A2 —s1,d0**
Baustoffen
2 | aus schwerentflammbaren* - - C —s2,d2**
Baustoffen
3 | aus normalentflammbaren* - - E-d2
Baustoffen
4 | feuerhemmend R 30 REI 30 E-d2
feuerhemmend mit einseitiger? | - REI 30 nichtbrennbare*
Bekleidung aus nichtbrenn- Bekleidung:
baren* Baustoffen A2 - s1,d0*;
im Ubrigen: E — d2
6 | feuerhemmend und aus R 30 REI 30 A2 —s1,d0**
nichtbrennbaren* Baustoffen
7 | hochfeuerhemmend (tragende | R 60 REI 60 Dammstoffe,
Teile brennbar, Dammstoffe brandschutztechnisch | brandschutztechnisch brandschutz-
nichtbrennbar* und wirksame Bekleidung: | wirksame Bekleidung: | technisch wirksame
brandschutztechnisch K260 K260 Bekleidung:
wirksamer Bekleidung von A2 —s1,d0*;
60 Min. aus nichtbrennbaren* im Ubrigen: E — d2
Baustoffen) nach Abschnitt 4
der technischen Regel geman
Ifd. Nr. A2.2.1.4°
8 | hochfeuerhemmend und aus R 60 REI 60 A2 —s1,d0**
nichtbrennbaren* Baustoffen
9 | hochfeuerhemmend und in R 60 REI 602 wesentlichti*Teile:
den wesentlichen Teilen aus A2 -s1,d0
nichtbrennbaren* Baustoffen* )
im Ubrigen: E — d2
10 | Wand anstelle einer - REI 60-M A2 —s1,d0**
Brandwand
hochfeuerhemmend (aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
auch unter zusatzlicher mech-
anischer Beanspruchung
standsicher)
11 | Wand anstelle einer - REI 60-M wesentliche Teile:

A2 —s1,d0**

im Ubrigen: E — d2

24 pusgenommen Bauteile nach B 2.2.1.6 aus Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen.
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Bauaufsichtliche
Anforderung

Mindestens erforderliche Leistungen

Feuerwiderstandsfahigkeit

ohne
Raumabschluss?

mit Raumabschluss

Brandverhalten

1

2

4

12

Wand anstelle einer
Brandwand
hochfeuerhemmend (tragende
Teile brennbar, Dammstoffe
nichtbrennbar* mit brand-
schutztechnisch wirksamer
Bekleidung von 60 Min. aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
auch unter zuséatzlicher
mechanischer Beanspruchung
standsicher) nach Abschnitt 4
der technischen Regel geman
Ifd. Nr. A2.2.1.4°

REI 60-M
brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung:
K260

tragende und
aussteifende
Teile: E

im Ubrigen A2 —
s1,d0**

13

Bauteile gemafl A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von
60 Min. und aus brennbaren
Baustoffen, nach Abschnitt 5
der technischen Regel gemaf
Ifd. Nr. A 2.2.1.4°, mit raum-
seitiger brandschutztechnisch
wirksamer Bekleidung von

30 Min. aus nichtbrennbaren*
Baustoffen nach Abschnitt 5.2
der technischen Regel geman
Ifd. Nr. A 2.2.1.4%, und mit
einseitiger Bekleidung aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
geman § 35 Abs. 5 MBOi. V.
m. A 2.1.12, auch unter
zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher
(Treppenraumwand)

REI 60-M
brandschutztechnisch

wirksame Bekleidung:

K230

brandschutz-
technisch wirksame
Bekleidung,
nichtbrennbare*
Bekleidung

A2 —s1,d0**;

im Ubrigen: E — d2

14

feuerbestandig (tragende und
aussteifende Teile nicht
brennbar*)*

R 90

REI 902

A2 — s1,d0**;
im Ubrigen E — d2

15

feuerbesténdig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

R 90

REI 90

A2 —s1,d0**

16

Feuerwiderstandsfahigkeit
120 Min. und aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen

R 120

REI 120

A2 —s1,d0**

17

Feuerwiderstandsfahigkeit
120 Min. und aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen auch unter
zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher

REI 120-M4

A2 —s1,d0**

18

Bauteile gemafl A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsféhigkeit von

60 Min. oder 90 Min. und aus
brennbaren Baustoffen, nach
Abschnitt 5 der technischen
Regel geman Ifd. Nr.
A2.2.14°

R 60 oder R 90
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Bauaufsichtliche
Anforderung

Mindestens erforderliche Leistungen

Feuerwiderstandsfahigkeit

ohne
Raumabschluss?

mit Raumabschluss

Brandverhalten

1

2

3

4

19

Bauteile gemafl A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsféhigkeit von 60
Min. oder 90 Min. und aus
brennbaren Baustoffen nach
Abschnitt 5 der technischen
Regel geman Ifd. Nr.

A 2.2.1.4° und brand-
schutztechnisch wirksamer
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen nach
Abschnitt 5.2 der technischen
Regel geman Ifd. Nr.
A22.14°

R 60 oder R 90

REI 60 oder REI 90

brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung:
K230

brandschutz-
technisch wirksame
Bekleidung:

A2 —s1,d0**;

im Ubrigen: E — d2

20

Bauteile gemafld A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von
30 Min. oder 90 Min. und aus
brennbaren Baustoffen nach
Abschnitt 5 der technischen
Regel geman Ifd. Nr.

A 2.2.1.4°, und mit einseitiger
Bekleidung aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
geman § 36 Abs. 6 MBOi. V.
m. A 2.1.12 (Flurwand)

REI 30 oder REI 90

nichtbrennbare*
Bekleidung:

A2 —s1,d0*;

im Ubrigen: E — d2

21

Bauteile gemafld A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsféhigkeit von

30 Min. oder 90 Min. und aus
brennbaren Baustoffen nach
Abschnitt 5 der technischen
Regel geman Ifd. Nr.

A 2.2.1.4°, und brandschutz-
technisch wirksamer
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen nach
Abschnitt 5.2 der technischen
Regel geman Ifd. Nr.

A 2.2.1.4°, und mit einseitiger
Bekleidung aus nichtbrenn-
baren* Baustoffen gemaR § 36
Abs. 6 MBOi.V.m. A2.1.12
(Flurwand)

REI 30 oder REI 90
brandschutztechnisch

wirksame Bekleidung:

K230

brandschutz-
technisch wirksame
Bekleidung,
nichtbrennbare*
Bekleidung:

A2 — s1,d0**;

im Ubrigen: E — d2

22

Brandwand***

REI 90-M

A2 —s1,d0**

23

Wand in der Bauart von
Brandwénden (auch unter
zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung
feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen)

REI 90-M

A2 —s1,d0**
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Bauaufsichtliche

Mindestens erforderliche Leistungen

zusatzlicher mechanischer
Beanspruchung mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von
60 Min. und aus brennbaren
Baustoffen nach Abschnitt 5
der technischen Regel geman
Ifd. Nr. A 2.2.1.4%) mit
brandschutztechnisch
wirksamer Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen,
nach Abschnitt 5.2 der
technischen Regel gemaf Ifd.
Nr. A2.2.1.4°

Anforderung Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten
ohne mit Raumabschluss
Raumabschluss*
1 2 3 4
24 | Bauteile gemal A 2.1.3.1, _ REI 60-M brandschutz-
Buchstabe d brandschutztechnisch | tachnisch wirksame
als Wand anstelle einer wirksame Bekleidung: Bekleidung:
Brandwand (auch unter K230 A2 — s1,d0**:

im Ubrigen: E — d2

1 Fur die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow geman

DIN EN 13501-2:2010-02 in der Leistungserklarung zusétzlich zu nennen.
2 gemal § 35, Abs. 5; § 36, Abs. 6 und 8 39 Abs. 2 MBO i. V. m. A 2.1.12

3 Fur Bauteile gemall A 2.1.3.1, Buchstabe d in Standardgeb&duden der Gebaudeklassen 4 und 5 gilt fir die

Bemessung und Verwendung die technische Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4
4 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 — s1,d0**

*

Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.

** Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.
***  Die Brandwand muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Die Anforderung der Tabelle 4.3.1, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche

Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen.

Liegen die Voraussetzungen nach der technischen Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4 gemaR der Tabelle 4.3.1,
FuBnote 2, nicht vor, ist in Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fir die Planung,
Bemessung und Ausfiihrung unter Verwendung von o. g. Bauprodukten ein Nachweis gemaRR § 16a MBO!?
erforderlich.
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4.3.2  Anforderungen zur Feuerwiderstandsfahigkeit einschlief3lich Brandverhalten bei Verwendung
von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen fir nichttragende Wande,
nichttragende Trennwéande oder Wande notwendiger Flure, Wande offener Gadnge und
mindestens erforderliche Leistungen

Tabelle 4.3.2:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistungen
Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten
1 2 3

1 aus normalentflammbaren - E-d2
Baustoffen

2 aus normalentflammbaren i brandschutztechnisch wirksame
Baustoffen mit Bekleldung;*
brandschutztechnisch wirksamer A2 - s1,d0™,
Bekleidung von 30 Min. aus im Ubrigen: E — d2
nichtbrennbaren* Baustoffen,
nach Abschnitt 5.2 der
technischen Regel gemaf
Ifd. Nr. A2.2.1.4
feuerhemmend El 30 E-d2
feuerhnemmend mit einseitiger* EI 30 nichtbrennbare* Bekleidung:
Bekleidung aus nichtbrennbaren* A2 —s1,d0*;
Baustoffen im Ubrigen: E — d2

5 | feuerhemmend und aus El 30 A2 —s1,d0**
nichtbrennbaren* Baustoffen

6 | hochfeuerhemmend (tragende El 60- Dammstoffe und
Teile brennbar, Dammstoffe Beidseitig: K260 brandschutztechnisch wirksame
nichtbrennbar* mit Bekleidung:
brandschutztechnisch wirksamer A2 —s1,d0*,
Bekleidung von 60 Min. aus im Ubrigen: E — d2
nichtbrennbaren* Baustoffen)?
nach Abschnitt 4 der technischen
Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4°

7 | hochfeuerhemmend und aus El 60 A2 —s1,d0**
nichtbrennbaren* Baustoffen

8 | hochfeuerhemmend und in den El 60 wesentliche Teile:
wesentlichen Teilen aus A2 —s1,d0*,
nichtbrennbaren* Baustoffen im Ubrigen: E — d2
(tragende und aussteifende Teile
nichtbrennbar)?*

9 | feuerbesténdig (tragende und EI 90 A2 — 51,d0**,
aussteifende Teile nicht im Ubrigen E — d2
brennbar*)>*

10 | feuerbestandig und aus EI 90 A2 —s1,d0**
nichtbrennbaren* Baustoffen

11 | Feuerwiderstandsfahigkeit El 120 A2 — s1,d0**

120 Min. und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
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Mindestens erforderliche Leistungen

Feuerwiderstandsfahigkeit

Brandverhalten

1

2

3

12

Bauteile gemal? A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von
60 Min. oder 90 Min. und aus
brennbaren Baustoffen nach
Abschnitt 5 der technischen
Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4°,
mit brandschutztechnisch
wirksamer Bekleidung von 30
Min. aus nichtbrennbaren*
Baustoffen, nach Abschnitt 5.2
der technischen Regel gemaf
Ifd. Nr. A 2.2.1.4°

13

Bauteile gemall A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von 30 Min.
oder 90 Min. und aus brennbaren
Baustoffen nach Abschnitt 5 der
technischen Regel gemaf Ifd. Nr.
A 2.2.1.4° und mit einseitiger
Bekleidung aus nichtbrennbaren*
Baustoffen geméan § 36 Abs. 6
MBOi. V. m. A2.1.12 (Flurwand,
offener Gang)

El 60 oder EI 90

brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung: K230

EIl 30 oder EI 90

brandschutztechnisch wirksame
Bekleidung, nichtbrennbare
Bekleidung:

A2 —s1,d0**;

im Ubrigen: E — d2

nichtbrennbare* Bekleidung:
A2 —s1,d0**;
im Ubrigen: E — d2

14

Bauteile gemal A 2.1.3.1,
Buchstabe d mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von 30 Min.
oder 90 Min. und aus brennbaren
Baustoffen nach Abschnitt 5 der
technischen Regel gemaf

Ifd. Nr. A 2.2.1.4%, und
brandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung aus nichtbrennbaren*
Baustoffen nach Abschnitt 5.2
der technischen Regel gemaf
Ifd. Nr. A 2.2.1.4°%, und mit
einseitiger Bekleidung aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
geman § 36 Abs. 6 MBOi. V. m.
A 2.1.12 (Flurwand, offener
Gang)

N -

*

El 30 oder EI 90
brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung: K230

gemal § 35, Abs. 5; § 36, Abs. 6 und § 39 Abs. 2 MBOi.V.m. A 2.1.12und A 2.1.13

Teile innerhalb des Bauteils zur Gewahrleistung der Standsicherheit (Eigengewicht) und Gebrauchstauglichkeit.

3 Fur Bauteile geméaR A 2.1.3.1, Buchstabe d in Standardgeb&duden der Gebaudeklassen 4 und 5 gilt fur die
Bemessung und Verwendung die technische Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4

4 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 — s1,d0** .

Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1. 1.

brandschutztechnisch wirksame
Bekleidung, nichtbrennbare*
Bekleidung:

A2 —s1,d0*;

im Ubrigen: E — d2

*k

Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.

Die Anforderung der Tabelle 4.3.2, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen. Die Ubergiange zu diesen Bauteilen diirfen den Raumabschluss nach
Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigen.

Liegen die Voraussetzungen nach der technischen Regel gemaR Ifd. Nr. A 2.2.1.4 gemal} der Tabelle 4.3.2,
FuRBnote 3, nicht vor, ist in Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung,
Bemessung und Ausfiihrung unter Verwendung von o. g. Bauprodukten ein Nachweis gemalR § 16a MBO!
erforderlich.
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4.3.3 Anforderungen zur Feuerwiderstandsfahigkeit einschlieB3lich Brandverhalten bei Verwendung
von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen fiir nichttragende
AuRenwéande (mit Raumabschluss) und mindestens erforderliche Leistungen

Tabelle 4.3.3:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen
Bauaufsichtliche Mindestens erforderliche Leistungen
Anforderung Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten

1 2 3

1 aus nichtbrennbaren* - A2 —s1,d0o**
Baustoffen

2 aus schwerentflammbaren - C —s2,d2**
Baustoffen

3 aus schwerentflammbaren - C —s2,d0**
Baustoffen nicht brennend
abfallend oder abtropfend

4 | aus normalentflammbaren - E-d2
Baustoffen

5 | feuerhemmend von innen nach auf3en: E-d2

E 30 (i—0) und
von aufRen nach innen:
El 30-ef (i«<-0)

6 | feuerhemmend mit einseitiger | E! 30 nichtbrennbare Bekleidung:
Bekleidung aus A2 —s1,d0**;
nichtbrennbaren* Baustoffen im Ubrigen: E — d2
gemaR § 36 Abs. 6 MBOi. V.
m.A21.12

7 | feuerhemmend mit einseitiger | YON innen nach auBen: nichtbrennbare* Bekleidung:
Bekleidung aus E 30 (i»o)und A2 —s1,d0*;
nichtbrennbaren* Baustoffen von aufen nach innen: im Ubrigen: E — d2
geman § 35 Abs. 5' und § 39 | E| 30-ef (i«0)

Abs. 2 MBOi.V.m. A 2.1.12
und A 2.1.13

8 | feuerhemmend mit einer von innen nach aulen: nichtbrennbare* Bekleidung:
brandschutztechnisch E 30 (i»o)und A2 - s1,d0*;
wirksamen Bekleidung von von auf3en nach innen: im Ubrigen: E — d2
30 Min. aus nichtbrennbaren* | El 30-€f (i«-0)

Baustoffen nach Abschnitt 5.2 | brandschutztechnisch wirksamen
der technischen Regel gemaR | Bekleidung: K230
Ifd. Nr. A2.2.1.4

9 | feuerhemmend mit einer El 30 brandschutztechnisch wirksame
br.andschutztechr.]isch brandschutztechnisch wirksame Bekleidung, nichtbrennbare*
wirksamen Bekleidung von Bekleidung: K230 Bekleidung:

30 Min. aus nichtbrennbaren* A2 —s1,d0*;
Baustoffen nach Abschnitt 5.2 im Ubrigen: E — d2
der technischen Regel gemaf

Ifd. Nr. A 2.2.1.4, und mit

einseitiger Bekleidung aus

nichtbrennbaren* Baustoffen

gemaf § 36 Abs. 6 MBO i. V.

m. A 2.1.12 (offener Gang)

10 | feuerhemmend und aus von innen nach aul3en: A2 —s1,d0**

nichtbrennbaren* Baustoffen E 30 (i->0) und
von auf3en nach innen:
El 30-ef (i«<-0)
11 | feuerbestéandig (tragende und | von innen nach auf3en: wesentliche Teile:

aussteifende Teile
nichtbrennbar*)?2

El 90 (i—0) und
von auB3en nach innen:
El 90-ef (i«<-0)

A2 —s1,d0**,
im Ubrigen: E — d2

Seite 188 von 339



Anhang 4 U |

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Bauaufsichtliche
Anforderung

Mindestens erforderliche Leistungen

Feuerwiderstandsfahigkeit

Brandverhalten

1

2

3

12 | feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

von innen nach auf3en:
El 90 (i—0) und

A2 —s1,d0**

von auB3en nach innen:
El 90-ef (i«<-0)

beidseitig zu bekleiden, wenn Treppenraumwand gleichzeitig Wand des offenen Ganges ist

Teile innerhalb des Bauteils zur Gewahrleistung der Standsicherheit (Eigengewicht) und Gebrauchstauglichkeit.
Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 — s1,d0** .

Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.

b Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.

*WN P

Die Anforderung der Tabelle 4.3.3, Spalte 1, ist nur erfiillt, wenn anschlieRende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit aufweisen. Die Ubergange zu diesen Bauteilen diirfen den Raumabschluss nach Ifd. Nr.
A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigen.

5 Abschlisse
5.1 Feuer- und/oder Rauchschutzabschliisse sowie dicht- und selbstschlieRende Abschliisse

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 bei
Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschliissen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO? sind
die mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungen den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 zu entnehmen.

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 bei
Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschliissen, fiir die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen,
sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 5.1.4 zu enthehmen.

B Tore als Feuerschutzabschliisse nach EN 16034:201425 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:201626
erfiillen nicht die Anforderungen hinsichtlich des elektromotorischen Offnens und SchlieRens gemaR A 2.1.6.

5.1.1 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlisse im Inneren von baulichen Anlagen nach
Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO?, ausgenommen Forderanlagenabschlisse

Tabelle 5.1.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen sowie weitere Merkmale

Zusatzliches Merkmal
fur die Verwendung:
dichtschlielend gemaR
Abschnitt 5.4

Mindestens erforderliche
Klasse gemaf
Verwendbarkeitsnachweis

Bauaufsichtliche Anforderungen

1 2 3

1 | feuerhemmend und selbstschlieRend T30 erfillt
dichtschlieRend

2 | feuerhemmend und selbstschliel3end T 30-RS
rauchdicht

3 | hochfeuerhemmend und selbstschlie3end T 60 erflllt
dichtschliel3end

4 | hochfeuerhemmend und selbstschlieBend T 60-RS
rauchdicht

5 | feuerbesténdig und T90 erfullt
selbstschlieRend dichtschlieRend

6 | feuerbesténdig und T 90-RS

selbstschliel3end
rauchdicht

25 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16034:2014-12.
26 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13241:2016-12.
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Bauaufsichtliche Anforderungen

Mindestens erforderliche
Klasse gemaf
Verwendbarkeitsnachweis

Zusatzliches Merkmal
fur die Verwendung:
dichtschlielend gemaR
Abschnitt 5.4

1 2 3
Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten T 120 erfullt
und
selbstschlieRend dichtschlieRend
Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten T 120-RS
und
selbstschlieRend
rauchdicht
rauchdicht und RS

selbstschliel3end

Tabelle 5.1.2:

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlisse in AuRenwéanden von baulichen Anlagen nach
Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO?, ausgenommen Forderanlagenabschlisse

Anforderungen und Klassen sowie weitere Merkmale

Fur die AuRBenanwendung muissen zusétzlich die Klimaeinflisse gemal Klasse 2(d) und 2(e) nach
DIN EN 12219:2000-06 nachgewiesen sein.

Bauaufsichtliche Anforderungen

Mindestens erforderlich
Klasse geman
Verwendbarkeitsnachweis

Weitere Merkmale fur die
Verwendung:
Verformungsklassen

1 2 3
feuerhemmend, rauchdicht und T 30-RS Klasse 2(d) und (e)
selbstschlieBend
feuerbestandig, rauchdicht und T 90-RS Klasse 2(d) und (e)
selbstschlieRend
rauchdicht und RS Klasse 2(d) und (e)

selbstschlieRend

Verwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen fiir Abschliisse nach 5.1.1 und 5.1.2

Die Verwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen sind Bestandteil der Verwendbarkeitsnachweise nach
§ 17 MBOL.

5.1.4 Bauprodukte nach EAD Nr. 020029-00-1102 und EAD Nr. 020062-00-1102 sowie nach

EN 16034:201425 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:20162% als Feuer- und/oder
Rauchschutzabschliisse zur Verwendung im Inneren von baulichen Anlagen
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Tabelle 5.1.4: Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen und weitere
erforderliche Merkmale

Bauaufsichtliche Mindestens erforderliche Leistungen Weitere erforderliche
Anforderungen Merkmale
Feuerwiderstandsfahigkeit und Brandverhalten
Rauchdichtigkeit fir Bauprodukte als
Abschliisse!?
1 2 3
1 | feuerhemmend, El230
dichtschlie3end Sa
selbstschliel3end CL]
2 | hochfeuerhemmend, El2 60
dichtschliel3end Sa
selbstschlieRend CL]
3 | feuerbestandig, El> 90
dichtschliel3end Sa
selbstschlieRend
C[..]
4 | feuerhemmend, El> 30
rauchdicht So00
selbstschliel3end E-d2
Cl..]
5 | hochfeuerhemmend, El2 60
rauchdicht So00
selbstschliel3end c
6 | feuerbestandig, El> 90
rauchdicht So00
selbstschlieRend
C[..]
7 | rauchdicht und S200
selbstschlieRend Cl.]
8 | dicht- und Sa
selbstschliel3end ClL.]
9 | dicht- und Sa A 2-s1,d0**
selbstschlieBend aus | ¢y ]
nichtbrennbaren*
Baustoffen

1 Die mindestens erforderlichen Leistungen mussen fiir beide Seiten des Abschlusses geprift sein.
2 Festlegungen zur Priufzyklenanzahl fur die Dauerfunktionsprufungen (Klassifizierung unter Einhaltung der
Kriterien nach EN 14600:2005):
[C5 (200.000 Zyklen) fir Feuerschutz-/Rauchschutztiiren (Drehfliigelabschliisse), Schlupftiiren in Toren
sowie Bauprodukte nach EN 13241:2003 + A2:2016, die gemaf Abschnitt A 2.1.6 als Turen gelten]
[C2 (10.000 zyklen) fur sonstige Feuerschutz-/Rauchschutzabschliisse (z. B. Klappen, Tore)]

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2
o Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.

5.1.5 Bauprodukte nach EN 16034:201425 in Verbindung mit EN 14351-1:2006+A2:20162 oder
EN 13241:2003+A2:201625 fur die Verwendung als Feuer- und/oder Rauchschutzabschliisse in
AuRenwanden von baulichen Anlagen

Es gelten die Anforderungen und die mindestens erforderlichen Leistungen nach Tabelle 5.1.4. Fir die Aul3en-

anwendung missen zusatzlich die Klimaeinflisse gemaR Klasse 2(d) und (e) nach DIN EN 12219:2000-06
nachgewiesen sein.
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Tabelle 5.1.5:  Bauaufsichtliche Anforderungen und weitere erforderliche Merkmale

Bauaufsichtliche Anforderungen Mindestens erforderliche Angaben
Verformungsklassen
1 2

1 | feuerhemmend, rauchdicht und Klasse 2(d) und 2(e)
selbstschlieRend

2 | feuerbestandig, rauchdicht und Klasse 2(d) und 2(e)
selbstschlieRend

3 | rauchdichtselbstschlieRend Klasse 2(d) und 2(e)

5.1.6  Verwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen fiir Abschliisse nach 5.1.4 und 5.1.5

Fir die Verwendung von Bauprodukten als Feuer- und/oder Rauchschutzabschliissen gelten DIN 18093:2017-10
und die folgenden Verwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen:

1. Die Verwendung ist nur zulassig, wenn die gemaf DIN 18093, Abschnitt 3.2 in der Einbauanleitung des
Herstellers zu beschreibenden an das Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstands-
fahigkeit die Anforderungen an die bauliche Anlage einhalten. Diese Bauteile miissen so bemessen sein, dass sie
den Einwirkungen aus der Benutzung des Bauproduktes und den Einwirkungen aus dem Bauprodukt im Brandfall
widerstehen.

2. Die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen ist nur zuldssig, wenn bei Schiebe-, Hub- oder
Rollabschlissen, auch solchen, die nach A 2.1.6 als Tiren gelten, und Feuer- und Rauchschutzvorhangen, die
nicht in Fluchtrichtung 6ffnen, eine Tur, die sich in Fluchtrichtung 6ffnen lasst, in unmittelbarer N&dhe angeordnet
ist.

3. Sogenannte Seiten- und/oder Sturzklappen in Verbindung bei Bauprodukten als Feuer- und/oder
Rauchschutzabschliissen sind von EN 16034:201425 nicht erfasst. Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung
gibt es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis gemaR § 16a MBO? erforderlich.

4. Die Verwendung von Bauprodukten als Feuer- und/oder Rauchschutzabschliisse fir den
nichtfulRbodengleichen Einbau (H6he > 500 mm lber OKF des Raumes) ist nur zulassig, wenn dies gepruft und in
der Einbauanleitung angegeben ist.

5. Der Sturz/das Bauteil iber einem Bauprodukt als Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss muss statisch
und so bemessen werden, dass das Bauprodukt als Abschluss (auRer seinem Eigengewicht) keine zusatzliche
Belastung erhalt.

6. Auf beiden Seiten von Bauprodukten als Schiebe-, Hub- und Rollabschliissen sind sichtbare Hinweise
anzubringen, dass der SchlieRbereich dauerhaft von jeglichen Gegenstanden freigehalten werden muss, die den
SchlielRvorgang des jeweiligen Abschlusses behindern kénnten. Schiebe-, Hub- und Rollabschlisse sind mit einer
audiovisuellen Warnanlage auszuristen, die das Schlief3en ankiindigt. Ein einmal eingeleiteter SchlieBvorgang darf
nur zum Zwecke des Personenschutzes unterbrochen werden kdnnen. Der Schlielvorgang muss sich nach
Freiwerden des Schliebereichs selbststandig fortsetzen.

7. Ein Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss im Inneren von baulichen Anlagen darf mit einer fiir den
Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss geeigneten Feststellanlage ausgefuhrt werden, deren Anwendbarkeit an
diesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

8. Die Angabe "freigegeben” zum Merkmal "Fahigkeit zur Freigabe" in der Leistungserklarung bedeutet nur,
dass eine Feststellvorrichtung und keine Feststellanlage vorhanden ist.

9. Die Entscheidung zur Verwendung eines Feuerschutzvorhangs kann nur unter Berucksichtigung
nachfolgender Kriterien erfolgen:

B zu erwartende Luftstrémungen, z. B. durch natiirliche Thermik oder kiinstliche Beluftungsanlagen, die das
sichere Schlie3en beeinflussen wiirden,

B der vorhandenen Formstabilitdt gegenliber einstiirzenden oder umfallenden Trimmerteilen, Bauteilen oder
Gegenstanden,

B der Rauchdichtigkeit und

B des Verhaltens bei Druckverhéltnissen, die von denen nach DIN EN 1634-1 abweichen,

B des Abrollens des Vorhangs bei Druckdifferenzen.
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Es dirfen Feuerschutzvorhdnge nur in den Abmessungen verwendet und eingebaut werden, fiir die auch eine
Prufung erfolgt ist. Eine Aneinanderreihung von zwei oder mehr Feuerschutzvorhdngen, auch eine solche mit
Trennung durch Stutzelemente, ist nicht zulassig.

10. Die Entscheidung zur Verwendung eines Rauchschutzvorhangs kann nur unter Berlcksichtigung
nachfolgender Kriterien erfolgen:

B zu erwartende Luftstrémungen, z. B. durch natiirliche Thermik oder kiinstliche Beluftungsanlagen, die das
sichere Schlief3en beeinflussen wiirden,

B vorhandene Formstabilitdt gegeniiber einstiirzenden oder umfallenden Trimmerteilen, Bauteilen oder
Gegenstanden,

B Verhalten bei Druckverhéltnissen, die von denen nach DIN EN 1634-3:2005-01 abweichen.

Es dirfen Rauchschutzvorhange nur in den Abmessungen verwendet und eingebaut werden, fiir die auch eine
Prufung erfolgt ist. Eine Aneinanderreihung von zwei oder mehr Rauchschutzvorhdngen, auch eine solche mit
Trennung durch Stitzelemente, ist nicht zulassig.

11. Die Verwendung ist nur zuléssig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die Anforderungen im
Hinblick auf die Brandeinwirkung von beiden Seiten und die Rauchentwicklung nach A 2.1.6 fir den Abschluss
eingehalten sind.

Die Verwendung in Rettungswegen ist nur zulassig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die
Anforderungen im Hinblick auf die SchlieRmittel und die Mdglichkeit des manuellen Offnens nach A 2.1.6 erfiillt
sind.

5.2 Feuerschutzabschliisse im Zuge bahngebundener Férderanlagen

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.7 und A 2.1.8 bei Verwendung von Feuerschutzabschliissen im
Zuge bahngebundener Férderanlagen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO! sind die mindestens
erforderlichen Klassen und Bezeichnungen dem Abschnitt 5.2.1 zu enthehmen.

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.7 und A 2.1.8 bei Verwendung von Feuerschutzabschliissen im
Zuge bahngebundener Foérderanlagen, fir die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die
mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 5.2.2 zu entnehmen.

5.2.1 Feuerschutzabschlisse im Zuge bahngebundener Férderanlagen klassifiziert nach
DIN 4102-5:1977-05

Tabelle 5.2.1:  Bauaufsichtliche Anforderung und Klasse nach DIN 4102-5:1977-05

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerschutzabschliisse in Forderanlagen
1 2
feuerbestandig und selbstschlieRend T90
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5.2.2 Bauprodukte als Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Férderanlagen nach
EAD 350022-01-1107

Tabelle 5.2.2:  Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistungen*
Feuerwiderstands- Brandverhalten | Elektromotorisches
fahigkeit Offnen und/oder
Schliel3en
1 2 3 4
feuerbesténdig selbstschlielend El2 90-C[..]° E-d2 Angabe: Anhang
B2 und B3 des
EAD erfillt
1 Die mindestens erforderlichen Leistungen missen fiir beide Seiten des Abschlusses erklart sein.
2 Festlegungen zur Priufzyklenanzahl fir die Dauerfunktionspriifungen:
[C5 (200.000 zyklen)  fur Feuerschutzabschliusse im Zuge bahngebundener Forderanlagen als planmaRig
geschlossene Abschliisse]
[C2 (10.000 Zyklen) fur Feuerschutzabschliisse im Zuge bahngebundener Férderanlagen als planmaRig
offene Abschlusse]

5.2.3 Verwendungs- und Ausfuhrungsbestimmungen fiir Bauprodukte nach 5.2.2
1. Allgemeines

Die Verwendung ist nur zulassig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten. Diese Bauteile miissen so bemessen sein, dass sie den Einwirkungen aus der Benutzung des
Bauproduktes und den Einwirkungen aus dem Bauprodukt im Brandfall widerstehen.

Der Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Férderanlagen (im Folgenden Férderanlagenabschluss
genannt) muss am Verwendungsort eingebaut werden.

Anderenfalls ist der Einbau nur von Unternehmen auszufiihren, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
haben und die durch den Hersteller geschult und unterrichtet wurden und die als Nachweis ihrer Fachkunde vom
Hersteller dariiber eine Bestéatigung vorlegen kdnnen.

Der Forderanlagenabschlussdarf mit einer geeigneten Feststellanlage ausgefiihrt werden, deren Anwendbarkeit an
diesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

Sofern der Forderanlagenabschluss bereits herstellerseitig mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet ist, muss
diese den Bestimmungen der Bauartgenehmigung der verwendeten Feststellanlage entsprechen.

2. Einbauanleitung

Der Hersteller hat eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung
in deutscher Sprache bereitzustellen. Diese muss mindestens folgende Angaben enthalten:

B Angaben fir den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Bauteile, zuldssige Befestigungs-
mittel, Anzahl und Abstande der Befestigungspunkte, Fugenausbildung),

Hinweise zu ggf. erforderlichen SchweiRarbeiten an der Konstruktion des Feuerschutzabschlusses,
Hinweise auf zulassige Zubehorteile fiir den Feuerschutzabschluss (z. B. Dampfungseinrichtungen),
Hinweise auf das funktionsgerechte Zusammenspiel aller Teile,

Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange beim Einbau,

Hinweise auf die Einstellung der SchlieRgeschwindigkeit des Feuerschutzabschlusses,

Hinweise beziglich der Anwendung von Feststellanlagen,

Angaben zu Schnittstellen fur das SchlieRen des Forderanlagenabschlusses,

Angaben zur Wartung und Instandhaltung.
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Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung den Foérderanlagenabschluss einzubauen, dem Bauherrn
die Einbauanleitung zu tbergeben und fur den ordnungsgeméafien Einbau eine Einbaubestéatigung zu fertigen, die
ebenfalls zu Ubergeben ist.

3. Steuerung von Fdrderanlagenabschluss und Forderanlage im Schliebereich der Wand6ffnung

Durch geeignete Malinahmen, die mit dem Hersteller der Férderanlage abgestimmt sein missen, ist dafiir Sorge
zu tragen, dass bei Auslosen der Feststellanlage der Férdervorgang unterbrochen wird und im Offnungsbereich
des Férderanlagenabschlusses befindliches Férdergut diesen Bereich verlasst.

4, Wartung und Priufung

Entsprechend der Einbauanleitung hat der Betreiber die notwendigen Wartungen und Priifungen durchzufiihren
und zu dokumentieren.

Monatliche Uberpriifung

Der Férderanlagenabschluss muss standig betriebsfahig gehalten werden. Er muss mindestens einmal monatlich
vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Betriebsbereitschaft tiberpriift werden. Diese monatliche Uberpriifung
muss von einer Fachkraft oder einer hierfir ausgebildeten Person durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind in
einem Prufbuch zu vermerken. Der Hersteller des Forderanlagenabschlusses hat den Betreiber der Forderanlage
schriftlich Gber diese Forderung zu unterrichten.

Jahrliche Priufung und Wartung

Der Betreiber ist ferner verpflichtet, jahrlich eine Prifung auf stérungsfreie Arbeitsweise des Férderanlagen-
abschlusses im Zusammenwirken mit der Férderanlage und der Feststellanlage sowie unabhangig von den Fristen
der Einbauanleitung eine entsprechende Wartung vorzunehmen. Die jahrliche Prifung und Wartung muss von einer
Fachkraft oder einer hierfur ausgebildeten Person durchgefiihrt werden. Die Ergebnisse sind in dem Priifbuch zu
vermerken.

5.3 Fahrschachttiiren

Fahrschachttiiren nach Teil C, Kapitel C 2, Ifd. Nrn. C 2.6.2 bis C 2.6.4, fir Aufziige in Fahrschachtwanden nach
A 2.1.13 der Feuerwiderstandsklasse F 90 erfiillen die Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 2 MBO! nur, wenn
folgende Verwendungsregeln eingehalten sind:

a. sie werden in massive raumabschlieRende Wande aus Mauerwerk oder Beton eingebaut,

b. die Fahrkérbe miissen Uiberwiegend aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden (Fahrkdrbe gelten
als Uberwiegend aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt, wenn die tragenden und aussteifenden Teile
des Fahrkorbs aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die tbrigen Teile des Fahrkorbs (wie Wand-
und Deckenbekleidungen, FuBbodenbelége, Liftungs- und Beleuchtungsabdeckungen) keinen héheren
Anteil an brennbaren, mindestens normalentflammbaren Baustoffen aufweisen als 2,5 kg je m? Fahrkorb-
innenflache),

c. die Turen missen so gesteuert werden, dass sie nur so lange offen bleiben, wie es das Betreten oder
Verlassen des Fahrkorbs erfordert; jeweils zwei Ubereinanderliegende Tiren verhindern im geschlossenen
Zustand eine Brandibertragung vom Brandgeschoss ins dariiber liegende Geschoss,

d. die Turen missen, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch feuerbestandige Bauteile
getrennt und an diesen befestigt werden, und

e. der Fahrschacht muss eine Offnung zur Rauchableitung gemaR § 39 Abs. 3 Satz 1 MBO?! aufweisen.

Fahrschachttiiren mit der Klassifizierung "E 30/60/90" nach DIN EN 81-58:2018-05 zum Einbau in feuerhemmende,
hochfeuerhemmende oder feuerbestandige raumabschlieBende Fahrschachtwande nach A 2.1.13 erfillen die
Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 2 MBO? nur, wenn die Anforderungen nach den Buchstaben b, ¢ und e erfllt
sind und die Fahrschachttiiren, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch Bauteile getrennt und an
diesen befestigt werden, die die Feuerwiderstandsfahigkeit der Fahrschachtwand aufweisen. Das Brandverhalten
der Komponenten der Fahrschachttir ist nachzuweisen; sie missen mindestens normalentflammbar sein.

5.4 DichtschlieRende Tiren
Tiren sind dann dichtschlieBend oder schlie3en dicht, wenn sie formstabile Turfligel haben und mit dreiseitig

umlaufenden dauerelastischen Dichtungen ausgestattet sind, die aufgrund ihrer Form (Lippen-/Schlauchdichtung)
und des Dichtungsweges bei geschlossenen Tiren nach dem Einbau sowohl an den Zargen als auch an den
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Tarflugeln anliegen. Turfligel sind dann formstabil, wenn sie geschlossen sind und Verformungen < 4 mm, bezogen
auf die Turfligelebene in Langsrichtung (im Sinne von RAL-GZ 426/1), aufweisen.

Fur die AuRenanwendung missen zuséatzlich das Differenzklima nach EN 14351-1:2006+A2:2016%' und die
Verformungsklasse nach DIN EN 12219:2000-06 nachgewiesen sein.

Tabelle 5.4: Bauaufsichtliche Anforderungen und weitere Merkmale
Bauaufsichtliche Anforderung Weiteres Merkmal
Differenzklima und Verformungsklasse
1 2
dichtschlieRend Klasse 2(d) und (e)

Fir die AuBenanwendung von Abschlissen ist DIN 18055:2014-11 zu beachten.

6 Vorkehrungen fir Kabel- und/oder Rohrleitungsdurchfihrungen in feuerwiderstandsféahigen
Bauteilen

Sind zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.15 und A 2.2.1.8 fiir Vorkehrungen fiir Kabel- und
Rohrleitungsdurchfiihrungen Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemaR § 16a MBO? zu fiihren, sind die
mindestens erforderlichen Klassen der Tabelle 6 zu entnehmen.

Tabelle 6: Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-9:1990-05 oder
DIN 4102-11:1985-12
Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen nach
DIN 4102-9:1990-05 DIN 4102-11:1985-12
flir Kabelabschottungen fur Rohrabschottungen?
1 2 3
1 | feuerhemmend S 30 R 30
2 | hochfeuerhemmend S 60 R 60
3 | feuerbestandig S 90 R 90
4 | Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten S 120 R 120

1 Die Klassifizierung ist nur zulassig, wenn bei der Brandpriifung von:

a)  Vorkehrungen fur Durchfihrungen von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt < 1000 °C die
Rohrenden innerhalb und auRerhalb des Priifofens offen ausgefuhrt sind. Sind die Vorkehrungen ausschlie3lich
fur Trinkwasser-, Heiz- und Kalteleitungen mit Durchmessern < 110 mm vorgesehen, darf das Rohr wahlweise
aullerhalb des Prifofens geschlossen sein.

b)  Vorkehrungen fur Durchfuihrungen von nichtbrennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C (Ausfiihrung
der Rohrleitung ohne Anschliisse von brennbaren Rohren) die Rohrenden in der Brandpriifung innerhalb des
Prufofens geschlossen und auR3erhalb offen ausgefuhrt sind (wahlweise beidseitig offen).

Hinweis:

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von
Vorkehrungen von Kabel- und/oder Rohrleitungsdurchfiihrungen unter Verwendung von Bauprodukten nach
harmonisierten technischen Spezifikationen ist ein Nachweis gemafR § 16a MBO! erforderlich.

Erleichterungen nach der unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel bleiben unberihrt.

7 Warmeabzugsgerate nach EN 12101-2:200327 fur die Verwendung in Dachern in LadenstraRen
nach der Muster-Verkaufsstattenverordnung und Verwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen

Verwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen

Fir die Verwendung der Warmeabzugsgerate in der Bedachung von Dachern ist A 2.1.9 hinsichtlich der Lage und
Anordnung als lichtdurchlassige Flachen einzuhalten, wenn die Leistung nach Abschnitt 7.5.2 der
EN 12101-2:200327 nicht mit mindestens A2 — s1,d0 erklart ist; anderenfalls ist der Nachweis gemal A 2.1.9 fiir

27 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-2:2003-09.
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eine gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahige Bedachung zu fiihren (s. Abschnitt 3, Tabelle 3.2)
oder die bauliche Anlage hat die Abstiande nach § 32 Abs. 2 MBO! einzuhalten. Die Verwendung in
lichtdurchlassigen Bedachungen, die schwerentflammbar sein durfen und nicht brennend abtropfen, ist zuldssig,
wenn die Leistungsangabe nach Abschnitt 7.5.2 der EN 12101-2:200327 mindestens als C — s2,d0 erklart ist.

Tabelle 7: Mindestens erforderliche Leistungen
EN 12101-2:200327 Mindestens erforderliche Leistungen
1 2
1 |41 Thermoelement nach 4.1.1 a) und Handauslésung nach 4.1.1 d)
2 |42 erfillt
3 |44 Angabe (m?), Breite = 1,0 m
4 | 711 Re 50
5 | 7.13 ja, wenn zusatzlich Liftungsfunktion
6 | 7211 SL 500
7 (731 T (0)
8 | 741 WL 1500
9 | 751 B 300
10 | 7.5.2 E-d2
8 Installationskanéale und -schéachte, einschlieRlich der Abschliisse ihrer Offnungen

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.14 bei Verwendung von Bauprodukten fiir Installationsschéchte
und -kanéle, einschlieRlich der Abschliisse ihrer Offnungen fiir Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten geman
§ 16a MBOY, sind die mindestens erforderlichen Klassen dem Abschnitt 8.1 zu entnehmen.

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.14 bei Verwendung von Bauprodukten als Installationskanéle,
fur die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem
Abschnitt 8.2 zu enthehmen.

8.1 Installationskanale und -schachte, einschlieRlich der Abschliisse ihrer Offnungen
Tabelle 8.1: Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-11:1985-12
Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen
nach DIN 4102-11:1985-12
1 2
1 | feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen 130
2 | hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen 1 60
3 | feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustoffen 190
4 | Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten und aus 1120
nichtbrennbaren Baustoffen
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8.2 Bauprodukte fir Installationskanale aus werkseitig vorgefertigten Formstiicken und
Zubehorteilen nach EAD 350003-00-1109

Tabelle 8.2: Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen
Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistungen
Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten
1 2 3
1 | feuerhemmend und aus El 30(veho i«>0)
nichtbrennbaren Baustoffen
2 hochfeuerhemmend und aus El 60(veho i<>0)
nichtbrennbaren Baustoffen
] A2 —s1,do
3 | feuerbesténdig und aus EI 90(veho i<>0)
nichtbrennbaren Baustoffen
4 | Feuerwiderstandfahigkeit El 120(veho i«>0)
120 Minuten
8.3 Verwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen fiir Bauprodukte nach 8.2

Sofern in der ETA aufgrund des EAD das Bauprodukt fir den Installationskanal abschlieRend beschrieben ist, hat
der Hersteller eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in
deutscher Sprache bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

B Beschreibung des Zusammenfiigens der zulassigen Komponenten,

B Beschreibung des Einbaus in angrenzende Bauteile (einschlie3lich zulassiger Befestigungsmittel und deren
Abstande),

B Beschreibung von zuléssigen Ausfuhrungsvarianten.

Die Verwendung ist nur zuldssig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten und der Raumabschluss nach Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigt wird.

Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung das Bauprodukt einzubauen, dem Bauherrn die
Einbauanleitung zu bergeben und fur den ordnungsgemaRen Einbau eine Einbaubestétigung zu fertigen, die
ebenfalls zu Ubergeben ist.

9 Brandschutzverglasungen

Zur Erfillung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung von
Bauprodukten fiir Brandschutzverglasungen mit Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO! oder Nachweise
zur Anwendbarkeit von Bauarten gemaR § 16a MBO! sind die mindestens erforderlichen Klassen dem
Abschnitt 9.1 zu entnehmen.

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung von
Bauprodukten als Brandschutzverglasungen, fir die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die
mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 9.2 zu entnehmen.

9.1 Brandschutzverglasungen
Tabelle 9: Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-13:1990-05
Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen nach
DIN 4102-13:1990-05
1 2

1 | feuerhemmend F 30

2 | hochfeuerhemmend F 60

3 | feuerbestandig F 90

4 | Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten F 120
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Brandschutzverglasungen, die diese Anforderungen nicht erfiillen (wie G-Verglasungen nach
DIN 4102-13:1990-05), sind konkretisiert unter A 2.1.3.3.1.

9.2 Bauprodukte fiir Brandschutzverglasungen nach ETAG 003 (als EAD verwendet)28

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung von
Bauprodukten fiir Brandschutzverglasungen, die als Bauprodukte fiir nichttragende innere Trennwande verwendet
werden, gelten flr die mindestens erforderlichen Leistungen der Abschnitt 4.3 und Tabelle 4.3.2. Abschliisse von
notwendigen Offnungen in diesen Trennwénden missen gemilR A2.1.6 oder A2.1.12 die gleiche
Feuerwiderstandsfahigkeit wie die nichttragende innere Trennwand haben. Die mindestens erforderlichen
Leistungen fiir die Abschlisse sind dem Abschnitt 5.1.4 zu entnehmen.

9.3 Verwendungs- und Ausfihrungsbestimmungen der Bauprodukte nach 9.2

Sofern in der ETA das Bauprodukt fiir die Trennwand abschlieBend beschrieben ist, hat der Hersteller eine auf der

Grundlage des Kilassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in deutscher Sprache

bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

B Beschreibung des Zusammenfiigens der zulassigen Komponenten,

B Beschreibung des Einbaus in angrenzende Bauteile (einschlie3lich zulassiger Befestigungsmittel und deren
Absténde),

B Beschreibung von zuléssigen Ausfuhrungsvarianten.

Die Verwendung ist nur zuldssig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten und der Raumabschluss nach Ifd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeintrachtigt wird.

Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung das Bauprodukt einzubauen, dem Bauherrn ist die
Einbauanleitung zu Ubergeben und fir den ordnungsgeméfRen Einbau eine Einbaubestatigung zu fertigen, die
ebenfalls zu Ubergeben ist.

10 Spezielle Brandschutzprodukte
10.1 Feuerschutzmittel
10.1.1 Allgemeines

Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Feuerschutzmitteln nach Verwend-
barkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO?! sind die mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungen dem
Abschnitt 1.1 zu enthehmen.

Zur Erflullung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Feuerschutzmitteln, fur die harmonisierte
technische Spezifikationen vorliegen, sind die mindestens erforderlichen Leistungsangaben dem Abschnitt 1.2 zu
entnehmen.

10.1.2 Verwendungs- und Ausfiihrungsbestimmungen fiir Bauprodukte mit Feuerschutzmitteln nach
harmonisierten technischen Spezifikationen

Sofern in der ETA nach ETAG 028 das Bauprodukt abschlieRend beschrieben ist, hat der Hersteller eine auf der
Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in deutscher Sprache
bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

B Beschreibung zur Verarbeitung des Bauproduktes,
B Beschreibung der Mindestauftragsmenge,
B Beschreibung des Einbaus der mit dem Bauprodukt ausgerusteten Baustoffe.

Feuerschutzmittel sind auf Bodenbeldgen und/oder Untergriinden, die durch dauerhafte N&sse und/oder
UV-Bestrahlung beansprucht werden, nicht nachgewiesen.

28 Umsetzung in Bearbeitung.
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10.2 Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen

Zur Erfillung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.4 bei Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen
auf Stahlbauteilen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO! sind die mindestens erforderlichen
Klassen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen.

Zur Erfillung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.4 bei Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen
auf Stahlbauteilen fir ETA nach ETAG 018-1 und -2 / EAD 350402-00-1101 sind die mindestens erforderlichen
Leistungen dem Abschnitt 4.3 und Bezeichnungen der Tabelle 4.3.1, Fu3note 1, zu entnehmen.

Verwendungs- und Ausfithrungsbestimmungen

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fir die Planung, Bemessung und Ausfiihrung ist
fur die Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen nach ETAG 018-1 und -2 bzw.
EAD 350402-00-1101 ein Nachweis geméaR § 16a MBO? erforderlich.

10.3 Lineare Fugenabdichtungen

Fugenabdichtungen nach EAD 350141-00-1106 sind zum VerschlieRen von konstruktionsbedingten horizontalen
und vertikalen linienfdrmigen Fugen (Anschluss-, Bauwerks- und Bewegungsfugen) in oder zwischen feuer-
widerstandsfahigen, raumabschlie3enden Bauteilen geeignet.

Fugen werden bauordnungsrechtlich nicht eigenstandig betrachtet.

Die Deklaration des Leistungsmerkmals "Feuerwiderstand" fur die Fugenabdichtung nach EAD 350141-00-1106
ersetzt nicht den notwendigen Nachweis der Feuerwiderstandsféhigkeit des gesamten Bauteils, einschlieRlich der
Fuge(n).
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Anlage: Erlauterungen der Klassifizierungskriterien und der zusatzlichen Angaben zur Klassifizierung
Herleitung des Kriterium Anwendungsbereich
Kurzzeichens

1 2 3
1 | R (Résistance) Tragfahigkeit
E (Etanchéité) Raumabschluss
3 | I (Isolation) Warmedammung (unter
Brandeinwirkung) zur Beschreibung der
4 | W (Radiation) Begrenzung des Feuerwiderstandsfahigkeit
Strahlungsdurchtritts
5 | M (Mechanical) Mechanische Einwirkung auf Wande
(StoRRbeanspruchung)
6 | Sa(Smoke) Begrenzung der dichtschlieende Abschlisse
Rauchdurchléssigkeit (Dichtheit,
Leckrate), erfillt die Anforderungen
bei Umgebungstemperatur
7 | S200 (SmOKemax. leakage rate) | Begrenzung der Rauchschutzabschliisse (als
Rauchdurchlassigkeit (Dichtheit, Zusatzanforderung auch bei
Leckrate), erfillt die Anforderungen Feuerschutzabschliissen)
sowohl bei Umgebungstemperatur
als auch bei 200 °C
8 | C... (Closing) SelbstschlieBende Eigenschaft (ggf. Rauchschutztiren,
mit Anzahl der Lastspiele) einschl. Feuerschutzabschliisse
Dauerfunktion (einschlief3lich Abschlisse fir
Forderanlagen)
9 | P Aufrechterhaltung der Elektrische Kabelanlagen
Energieversorgung und/oder allgemein
Signaltbermittlung
10 | K1, K2 Brandschutzvermégen Wand- und Deckenbekleidungen
(Brandschutzbekleidungen)
11 | s, |2 unterschiedliche Feuerschutzabschliisse
Warmedammungskriterien (einschlieR3lich Abschlisse fir
Forderanlagen)
12 | i-»o Richtung der klassifizierten Feuerwi- Nichttragende Aul3enwénde,
. derstandsdauer Installationsschéchte/-kanéle, It.
i«0
) ] Tab. 8.2
i«<>0 (in - out)
13 | a<>b (above - below) Richtung der klassifizierten Unterdecken
Feuerwiderstandsdauer
14 | ca (cable) Brandverhaltensklasse Kabel
15 | ROOF Brandverhalten Bedachungen
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1 Prufstand

Der Versuchsstand ist vor Witterungseinflissen zu schiitzen und besteht aus zwei miteinander verbundenen
Wanden, die im rechten Winkel aneinander grenzen. Die Abmessungen der Wande des Priifstandes, auf denen
der Prifkdrper aufgebaut wird, sind:

B langer Schenkel ist mindestens 4,0 m breit,
B Kkurzer Schenkel ist mindestens 2,0 m breit,
B die Hohe des Versuchsstandes betragt mindestens 9,8 m.

Die Wande des Priifstandes sind aus ca. 25 cm dicken Porenbetonplansteinen mit einer Rohdichte = 600 kg/m3
herzustellen, die auf der Applikationsflache fur das WDVS mit einem mineralisch gebundenen Putz beschichtet
sind.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ansicht und den Grundriss des Prifstandes.

Abbildung 1:
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Ansicht des Priifstandes, Grundriss des Priifstandes
Blick auf die Ruickwand

Fur die Prifung von WDVS, die auf Wanden aus Rahmentragwerken (z. B. aus Holz oder Stahl) mit auRenseitiger
Beplankung appliziert werden sollen, sind gesonderte Festlegungen fir den Prifstand erforderlich.

2 Messtechnische Ausristung des Versuchsstandes

Fur die Versuchsdurchfihrung sind der Prifstand und das applizierte WDVS mit Thermoelementen (Typ K gemaf
DIN EN 60584-1:2014-07, @ 3 mm) gemal Abbildung 2 auszuriisten.
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Abbildung 2:
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o D1 bis D104 Mess-Stellen in Dammstoffmitte (TE von der Riickseite des Prifstands eingefiihrt)
X 01 bis 0104 Mess-Stellen 20 mm vor der Oberflache des applizierten WDVS

Zudem ist eine Versuchserfassung mit Foto-Kamera und Videoaufzeichnung (HD-Standard) durchzufiihren.

3 Primarbrandquelle
Als Priméarbrandquelle fir die Prifung ist eine Holzkrippe aus 200 kg (+ 5 kg) Fichtenholz (Rohdichte

475 £ 25 kg/m3) mit einer Grundflache von ca. 1,1 x 1,1 m zu verwenden. Sie ist aus Holzstaben mit den
Abmessungen B x H x L =40 (+ 2) x 40 (x 2) x 1100 (+ 10) mm herzustellen.
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Die Holzstébe werden in kreuzweise (90°) zueinander angeordneten Lagen mit einem Verhdltnis Holz : Luft=1:1
aufgestapelt, wobei die unterste Lage parallel zur Riickwand anzuordnen ist. In der obersten Lage der Holzkrippe
sind die Zahl der bendtigten Holzstabe ggf. soweit zu verringern und gleichmaRig zu verteilen, dass das o. a.
Holzgewicht eingehalten ist. Die Schichten sind untereinander zu vernageln.

Das Holz muss bis zum Erreichen der Gewichtskonstanz in einem Klimaraum im Normalklima nach
DIN EN 13238:2010-06 gelagert und darf erst am Tag vor dem Versuch fiir den Aufbau der Holzkrippe herausgeholt
werden.

Die Unterkante der Holzkrippe soll sich ca. 15 - 20 cm {ber dem FuBboden des Priifraumes befinden und der
Abstand der Holzkrippe zur Oberflache des applizierten WDVS an Rick- und Eckwand des Versuchsstands muss
ca.10cm betragen. Fir die Zindung sind vier, mit je 400ml Isopropanol gefiillte Wannen
(Breite 25 mm x Lange 1100 mm x H6he 20 mm) zu verwenden, die Uber der untersten Lage der Holzstéabe in die
Krippe hineingeschoben werden. Als Zindmittel dient eine offene Flamme.

4 Konditionierung der zu prifenden WDVS

Bei WDVS ist eine Konditionierungszeit des vollstandig applizierten Prifkérpers am Versuchsstand von 21 Tagen
erforderlich. Diese Zeit darf unterschritten werden, wenn die Feuchte des Putzsystems einen Wert von 6 %
(ca. doppelte Ausgleichsfeuchte) unterschreitet und eine Mindeststandzeit von 14 Tagen eingehalten wird. Die
Bestimmung der Feuchte kann an einem Referenzkdrper vorgenommen werden, der in gleicher Atmosphére lagert.

Die Umgebungstemperatur wahrend der Konditionierungszeit muss 1 m vor dem Versuchsstand und in einer Héhe
von 1 m tGber dem Boden des Prifraumes zwischen 10 °C und 30 °C betragen.

5 Versuchsdurchfiihrung

Vor Beginn der Prifung muss die Umgebungstemperatur im Prifraum 1,5 m vor dem Versuchsstand in einer Héhe
von 1,5 m tiber dem Prifraumboden im Bereich zwischen 5 °C und 30 °C liegen.

Der Abbrand des Priiffeuers als auch der des Priifkdrpers soll unter freiventilierten Liiftungsbedingungen erfolgen.
Eine Beeinflussung des Versuchsablaufes durch Wind oder eine maschinelle Rauchabsaugung ist zu vermeiden
bzw. auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren. Dies kann als sichergestellt gelten, wenn bei der Prufung mit
einem Flugelrad-Anemometer unmittelbar vor Versuchsbeginn im Mittel eine Strdomungsgeschwindigkeit von
0,5 m/s — kurzzeitig maximal 1 m/s — mittig in 1 m H6he Uber der Oberkante der Holzkrippe und in 100 mm Abstand
zur Oberflache des WDVS nicht Uberschritten wird.

Alle Anderungen der Abzugsbedingungen wéhrend der Priifzeit sind zu dokumentieren (z. B. Erhéhung der
Abzugsgeschwindigkeit bei mechanischer, steuerbarer Rauchabsaugung, VergrolRerung/Verkleinerung der
Zuluft-/Abluftéffnungen bei nattrlicher Entrauchung).

Die Prifzeit betrédgt mindestens 25 Minuten (eine direkte Brandbeaufschlagung des WDVS = 20 Minuten ist
einzuhalten). Sie beginnt mit der Entziindung der Holzkrippe mittels des Isopropanols. Nach Ablauf der Priifzeit ist
die Holzkrippe so abzuléschen, dass der Prufkdrper nicht beeintrachtigt wird. Daran schliet sich eine
Beobachtungszeit an, die friihestens 60 Minuten nach Versuchsbeginn beendet werden darf.

Wahrend der Prufung sind folgende Messdaten zu erfassen:

B Temperaturen vor der Oberflache des WDVS und in der Mitte der Dammstoffebene in Zeitintervallen
von < 10 Sekunden,

B maximale Flammenhodhen in Zeitintervallen von < 2 Minuten anhand von Messmarken im Abstand von 0,5 m
am Prifstand sowie kontinuierlich mittels der Videoaufzeichnung (der ganze Prufkérper ist zu filmen),

B kontinuierlich alle relevanten Beobachtungen zum Verhalten des Priifkdrpers infolge der Brandbeanspruchung
durch die Priméarbrandquelle (s. auch Abschnitt 6).

Nach Versuchsende sind Art und Ausmal der Brandschadigung am Probekdérper zu ermitteln.

Der Versuch darf vorzeitig beendet werden, sofern es zu einem Vollbrand des applizierten WDVS -
Brandausbreitung bis zu den seitlichen Randern und der Oberkante des Priifkdrpers — kommt bzw. ernsthafte
Gefahr fur die wahrend des Versuchs anwesenden Personen auftritt.

Seite 205 von 339



Anhang 5 U | WDVS mit EPS Sockelbrandprufverfahren

6

Beurteilung

Uber die Durchfiihrung und Ergebnisse der Priifung ist ein Prifbericht zu erstellen. Der Priifbericht enthélt:

Name und Adresse der Prifstelle

Datum und Registriernummer des Prifberichtes

Name und Adresse des Auftraggebers

Datum der Priifung

Beschreibung des angewandten Prifverfahrens, der verwendeten Brandlast und der Beflammungsdauer

Beschreibung des applizierten WDVS und seiner Komponenten sowie der beriicksichtigten

Brandschutzmafnahmen,

Beschreibung des Untergrundes

Abmessungen des Priifkdrpers

Lage der Brandschutzmaflinahmen

ausgefiihrte Sockelausbildung

Systemabschliisse und -anschlisse

Name und Art der Komponenten des WDVS sowie Angabe der vorliegenden Verwendbarkeitsnachweise

Eigenschaften der Komponenten des WDVS (Rohdichte, Flachengewicht, Auftragsmengen bzw.

Schichtdicken, Form und Farbe)

B Brandverhalten (Klassifizierung) der verwendeten eigenstandigen Baustoffe soweit vorhanden

die Konditionierungszeit und die Konditionierungsbedingungen

die Prifbedingungen (Temperatur, relative Luftfeuchte, Luftdruck etc.)

Stromungsgeschwindigkeit der Luft vor Beginn der Prifung, mittig in 1 m Hohe tber der Oberkante der

Holzkrippe und in 100 mm Abstand zur Oberfliche des WDVS und Zeit und Art von Anderungen der

Luftungsbedingungen wahrend der Versuchszeit

ausfihrliche Beschreibung des Ablaufs des Versuchs mit allen relevanten Beobachtungen,

Zeitpunkt der Beanspruchung des Prifkdrpers durch die Flammen der Holzkrippe

Zeitpunkt der Entflammung des Priifkorpers

Flammenausbreitung am oder im Priifkdrper

VergroRerung der Flammen des Priffeuers durch Pyrolysegase

maximale Flammenhdghe in Intervallen von héchstens 2 Minuten

Abfallen brennender Teile bzw. brennendes Abtropfen mit Angabe des Zeitpunkts des Auftretens und der

Dauer

Zeitpunkt, GréfRe und Dauer eines Sekundarbrandes auf dem Priifraumboden

Abfallen und Abtropfen nicht brennender Teile

Veranderungen des Prifaufbaus, Wélbungen der Oberflache, Verfarbungen etc.

Verbale Beschreibung der Rauchentwicklung

die aufgezeichneten Temperaturverlaufe an den Mess-Stellen und deren Auswertung (z. B. in Form von

Isothermen-Darstellungen),

ausflhrliche Beschreibung des Zustands des WDVS nach Versuchsende, u. a.:

B Aussehen des Priifkdrpers unmittelbar nach Versuchsende

B wahrend des Versuchs entstandene Offnungen an der Priifkbrperoberflache (Lage und GroRe)

B Art und Ausmal der Schadigungen (u. a. verbrannte Bereiche der einzelnen Schichten, VerrulZungen,
Verfarbungen, Gefiigednderungen)

B ggf. noch vorhandener Verbund zwischen den einzelnen Schichten

B Zustand der Brandschutzmafinahmen und deren Befestigung

eine ausfiihrliche Fotodokumentation, die sowohl die Herstellung des Priifkdrpers als auch den

Versuchsablauf und den Zustand nach Versuchsende dokumentiert.

Die Beurteilung der Versuchsergebnisse erfolgt auf der Basis folgender Gesichtspunkte:

ein Offnen des applizierten und gepriften WDVS

die beobachtete Verlangerung der Flammen der Primarbrandquelle vor der Oberflache des WDVS

ein Brennen in der Dammstoffebene

ein Uberspringen von ausgefiihrten BrandschutzmaRnahmen durch die Flammen in der Dammstoffebene des
WDVS

die Brandausbreitung auf der Oberflache des WDVS

der Zeitpunkt eines etwaigen Versagens der Brandschutzmalinahmen und ein darauf folgender Abbrand des
WDVS

Gesamtzustand des WDVS nach Beendigung der Priifung.
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Hinterllftete AulRenwandbekleidungen
Stand: Juni 2016

ANWENDUNGSBEREICH

BEGRIFFE

DAMMSTOFFE, UNTERKONSTRUKTIONEN, HINTERLUFTUNGSSPALT
HORIZONTALE BRANDSPERREN

VERTIKALE BRANDSPERREN IM BEREICH VON BRANDWANDEN
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1 Anwendungsbereich

Bei hinterlufteten AuBenwandbekleidungen, die

B geschossubergreifende Hohl- oder Luftraume haben
oder

B (ber Brandwéande hinweggefuhrt werden,

sind nach § 28 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach § 30 Abs. 7 MBO1 besondere Vorkehrungen gegen die
Brandausbreitung zu treffen. Nachfolgend werden mégliche Vorkehrungen beschrieben.

2 Begriffe
2.1 Hinterlliftete AuRenwandbekleidungen bestehen aus:
B Bekleidungen mit offenen oder geschlossenen Fugen, sich Gberdeckenden Elementen bzw. Stdl3en

Unterkonstruktionen (z. B. Trag- und gegebenenfalls Wandprofilen aus Metall, Holzlatten (Traglatten),
Konterlatten (Grundlatten))

Halterungen (Verankerungs-, Verbindungs-, Befestigungselementen)

Zubehorteilen (z. B. Anschlussprofile, Dichtungsbander, thermische Trennelemente)
Hinterliftungsspalt

gof. Warmedammung mit Dammstoffhaltern.

2.2 Hinterliftungsspalt ist der Luftraum zwischen der Bekleidung und der Warmedammung oder zwischen der
Bekleidung und der Wand, soweit keine auRenliegende Warmedammung vorgesehen ist.

2.3 Brandsperren dienen der Begrenzung der Brandausbreitung im Hinterliftungsspalt Giber eine ausreichend
lange Zeit durch Unterbrechung oder partielle Reduzierung des freien Querschnitts des Hinterllftungsspalts.

3 Dammstoffe, Unterkonstruktionen, Hinterliftungsspalt
3.1 Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 1 MBOl muss die Warmedammung nichtbrennbar sein. Die
Dammstoffe sind entweder mechanisch oder mit einem Klebemortel, der schwerentflammbar ist oder einen Anteil

von nicht mehr als 7,5 % an organischen Bestandteilen aufweist, auf dem Untergrund zu befestigen. Stabférmige
Unterkonstruktionen aus Holz sind zuldssig (§ 28 Abs. 3 Satz 1, Halbsatz 2 MBO1).

3.2 Die Tiefe des Hinterliiftungsspalts darf nicht gréRer sein als

B 50 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Holz und
B 150 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Metall.

1 hach Landesrecht
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Anhang 6 U | Hinterluftete AuRenwandbekleidungen
4 Horizontale Brandsperren

4.1 In jedem zweiten Geschoss sind horizontale Brandsperren im Hinterliiftungsspalt anzuordnen. Die
Brandsperren sind zwischen der Wand und der Bekleidung einzubauen. Bei einer auf3enliegenden
Warmedadmmung genugt der Einbau zwischen dem Dammstoff und der Bekleidung, wenn der Dammstoff im
Brandfall formstabil ist und einen Schmelzpunkt von > 1.000 °C aufweist.

4.2 Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen missen im Bereich der horizontalen Brandsperren
vollstéandig unterbrochen werden.

4.3 Die GroRe der Offnungen in den horizontalen Brandsperren ist insgesamt auf 100 cm?/Ifm Wand zu
begrenzen. Die Offnungen kénnen als gleichméaRig verteilte Einzeldffnungen oder als durchgehender Spalt
angeordnet werden.

4.4 Die horizontalen Brandsperren missen tiber mindestens 30 Minuten hinreichend formstabil sein (z. B. aus
Stahlblech mit einer Dicke von d = 1 mm). Sie sind in der AuRenwand in Abstanden von < 0,6 m zu verankern. Die
Stahlbleche sind an den St6Ren mindestens 30 mm zu Uberlappen.

4.5 Laibungen von AulRenwandéffnungen (Tiren, Fenster) dirfen integraler Bestandteil von Brandsperren
sein, soweit der Hinterliftungsspalt durch Bekleidung der Laibungen und Stiirze der AuRenwandéffnungen
verschlossen ist; die Bekleidung muss den Anforderungen nach Ziffer 4.4 entsprechen, Unterkonstruktionen und
eine ggf. vorhandene Warmedammung missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

4.6 Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich:

1. bei 6ffnungslosen AuRenwanden,

2. wenn durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Hinterliftungsspalt ausgeschlossen
ist (z. B. durchgehende Fensterbander, geschosstibergreifende Fensterelemente) und

3. bei AuRenwanden mit hinterlifteten Bekleidungen, die einschlieRlich ihrer Unterkonstruktionen,

Warmedammung und Halterungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wenn der
Hinterltiftungsspalt im Bereich der Laibung von Offnungen umlaufend im Brandfall iiber mindestens
30 Minuten formstabil (z. B. durch Stahlblech mit einer Dicke von d = 1 mm) verschlossen ist.

5 Vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwanden
Der Hinterluftungsspalt darf Uber die Brandwand nicht hinweggefuhrt werden. Der Hinterluftungsspalt ist
mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Dammstoff mit einem Schmelzpunkt von

> 1.000 °C auszufiillen.

§ 30 Abs. 7 Satz 1 MBO! bleibt unberiihrt.
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[w Anhang 7

Anforderungen an Feststellanlagen
Stand: Juli 2017

— Anhang 7 gestrichen in der MVV TB 2019/1 —
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Anforderungen an bauliche Anlagen bezlglich des

Gesundheitsschutzes (ABG)
Stand: Mai 2019

INHALT

1 GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH

2 ANFORDERUNGEN

ANLAGE 1 REFERENZEN

ANLAGE 2 NIK WERTE (TARGET COMPOUNDS)
ANLAGE 3 16 PAK NACH EPA

Seite 211 von 339



Anhang 8 U | Anforderungen an bauliche Anlagen ABG
1 Gegenstand und Geltungsbereich

Die ABG konkretisieren die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.

Die Luftqualitét in Innenrdumen spielt eine wesentliche Rolle fur die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen. In zahlreichen wissenschaftlichen Studien ist belegt, dass die Ausbildung von Atemwegserkrankungen,
Entziindungsreaktionen und Reizschadigungen am Atemtrakt und Augen, systemische Schadigungen,
Sensibilisierungen/Allergien sowie eine Reihe unspezifischer Symptome (Unwohlsein, Kopfschmerzen, Ubelkeit,
zentralnervése Stérungen, Schwindel usw.) in direktem Zusammenhang mit der Innenraumluftqualitat und
Luftverunreinigungen stehen. Unter den gesundheitsschadigenden Wirkungen erfordern karzinogene, mutagene
und reproduktionstoxische Auswirkungen eine besondere Beachtung.

Die Gesundheits- und Hygieneanforderungen an bauliche Anlagen leiten sich aus den gesundheitsrelevanten
Eigenschaften der verwendeten Bauteile, Bausatze und Baustoffe ab. Diese kénnen durch Emissionen zu den
Raumluftverunreinigungen beitragen und erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit verursachen. Dazu geh6ren
potentielle Emissionen fllichtiger anorganischer und organischer Verbindungen ebenso wie von Partikeln.

Zu beriicksichtigen sind bauliche Anlagen, Bauteile und Baustoffe mit direktem oder indirektem Kontakt zum
Innenraum, das heif3t auch solche Produkte, die zwar mit anderen Produkten verkleidet oder abgedeckt, aber nicht
diffusionsdicht abgeschottet sind. Auch der Gehalt nicht oder wenig fliichtiger Stoffe ist fir die gesundheitliche
Bewertung von Bedeutung, da diese z.B. durch das Bearbeiten der Produkte auch in partikel- oder
staubgebundener Form freigesetzt, fir den menschlichen Ko&rper verfugbar gemacht oder durch direkten
Hautkontakt aufgenommen werden kdnnen.

2 Anforderungen

Weitere gesetzliche Regelungen (z. B. die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die Biozid-Verordnung (EU)
Nr. 528/2012, die POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004, Chemikalien-Verbotsverordnung und das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz) bleiben unberthrt.

2.1 Allgemeine Anforderungen an Bauprodukte

Im Ubrigen darf jedes Bauprodukt nicht als Teil von baulichen Anlagen verwendet werden, wenn die
Einzelkonzentration eines aktiv eingesetzten Stoffes?, welcher als Carc. (H350; H350i) der Kategorie 1A oder 1B
und/oder Muta. (H340) der Kategorie 1A oder 1B gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft ist,
folgende Werte erreicht oder Ubersteigt:

B die jeweiligen in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten spezifischen
Konzentrationsgrenzwerte oder

B die jeweiligen in Anhang | Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten allgemeinen
Konzentrationsgrenzwerte.

Die genannten Anforderungen an Komponenten von Bauprodukten oder Bausatzen beziglich karzinogener und
mutagener Stoffe gelten nicht, wenn begriindet werden kann, dass im eingebauten Zustand von ihnen keine
potentielle Gefahrdung fiir die Gesundheit des Menschen ausgeht2.

1 Aktiver Einsatz ist der gezielte Einsatz von Stoffen zur Erreichung spezifischer Produkteigenschaften. Als nicht ,aktiv eingesetzt"
sind Stoffe anzusehen, die als Verunreinigung und/oder als Nebenbestandteil im Produkt vorliegen.

2 7.B. die Substanz reagiert vollstandig zu einer anderen Verbindung aus, ist vollstandig abgekapselt oder gebunden oder es
konnte fiir die Substanz ein Schwellenwert fir den empfindlichsten Endpunkt abgeleitet werden.
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Anhang 8 U | Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

2.2 Besondere Anforderungen an Bauprodukte in Aufenthaltsraumen und baulich nicht davon
abgetrennten Raumen

Zusétzlich zu den in 2.1 genannten allgemeinen Anforderungen an Bauprodukte ist der aktivel Einsatz von Stoffen,
die nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils aktuell geltenden Fassung als Acute Tox. 1, 2 oder
3 (H300, H301, H310, H311, H330 oder H331), Repr 1A oder 1B (H360, H360F, H360D, H360FD) sowie
STOT SE 1 (H370) oder STOT RE 1 (H372) klassifiziert werden, in Bauprodukten, die in Aufenthaltsraumen und in
baulich nicht davon abgetrennten Raumen Verwendung finden, zu vermeiden. Ist dies nicht mdoglich, muss
sichergestellt werden, dass eine gesundheitsgefahrdende Exposition der Gebaudenutzer ausgeschlossen ist.

221 Emissionen

Fir die nachfolgend aufgefiihrten Bauprodukte bestehen Anforderungen hinsichtlich der Emissionen fllichtiger
organischer Verbindungen, wenn sie in Aufenthaltsrdumen und in baulich nicht davon abgetrennten Raumen
Verwendung finden:

Bodenbeldge3, Bodenbelagskonstruktionen sowie deren Komponenten,

Klebstoffe4,

reaktive Brandschutzbeschichtungssysteme auf Stahlbauteilen,

Dammstoffe (Phenolharzschdume und UF-Ortschdume),

Dekorative Wandbekleidungen und dickschichtige Wandbeschichtungen auf Kunststoffbasis,
Deckenverkleidungen und Deckenkonstruktionen auf Kunststoffbasis,

Holzwerkstoffe in Form von schlanken ausgerichteten Spanen (OSB) und kunstharzgebundene Spanplatten,
dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL),

nachtraglich aufgebrachte organische Feuerschutzmittel.

2.2.1.1 VOC-Emissionen

Die verwendeten Begriffe werden wie folgt definiert:

B VVOC (Retentionsbereich < C6): Leichtfliichtige organische Verbindung, die aus einer als 5 % Phenyl-/95 %
Methyl-Polysiloxan-Kapillarsaule festgelegten gaschromatographischen Trennsaule vor n-Hexan eluiert.

B VOC (Retentionsbereich C6 bis C16): fllichtige organische Verbindung, die aus einer als 5 % Phenyl-/95 %
Methyl-Polysiloxan-Kapillarsaule festgelegten gaschromatographischen Trennséule zwischen n-Hexan und
einschlieflich n-Hexadecan eluiert.

B SVOC (Retentionsbereich > C16 bis C22): schwerfllichtige organische Verhindung, die aus einer als 5 %
Phenyl-/95 % Methyl-Polysiloxan-Kapillarsaule festgelegten gaschromatographischen Trennséule nach
n-Hexadecan bis einschlielich n-Docosan eluiert.

B TVOCspez (Summe der fliichtigen organischen Verbindungen): Summe der flichtigen organischen Ver-
bindungen. Summe der Konzentrationen identifizierter und nicht identifizierter fllichtiger organischer
Verbindungen, berechnet durch Aufsummieren der Konzentrationen aller Substanzen (Zielverbindungen und
Nicht-Zielverbindungen, identifizierte und nichtidentifizierte Verbindungen) in der Luft des Referenzraums;
dabei handelt es sich um Substanzen, die zwischen n-Hexan bis einschliellich n-Hexadecan, unter
Verwendung einer festgelegten Trennsaule eluieren, mit jeweils einer Konzentration ab 5 pg/m3. Zielver-
bindungen sind substanzspezifisch zu quantifizieren wahrend Nicht-Zielverbindungen, identifizierte und
nichtidentifizierte Verbindungen Uber das Toluolaquivalent zu quantifizieren sind.

B TSVOC (Summe der Konzentrationen der schwerfllichtigen organischen Verbindungen): Summe der
schwerfliichtigen organischen Verbindungen. Summe der Konzentrationen identifizierter und nicht
identifizierter schwerfliichtiger organischer Verbindungen, berechnet durch Aufsummieren der
Konzentrationen aller Substanzen (Zielverbindungen und Nicht-Zielverbindungen, identifizierte und
nichtidentifizierte Verbindungen) in der Luft des Referenzraums; dabei handelt es sich um Substanzen, die
nach n-Hexadecan bis einschlie3lich n-Docosan unter Verwendung einer festgelegten Trennséule eluieren,
berechnet mittels des TIC-Responsfaktors fur Toluol, mit jeweils einer Konzentration ab 5 pg/ms.

3 7. B. elastische Bodenbelage, textile Bodenbeldage, Laminatbodenbelage, Parkette und HolzfuRbdden, Kunstharzestriche,
kunstlich hergestellter Stein auf Kunstharzbasis, Verbundbodenbelage, Korkbodenbelage, Sportbéden, Verlegeunterlagen,
Oberflachenbeschichtungen fiir HolzfuRbdden, elastische Bodenbelage und KorkfuRbéden.

4 Bodenbelagsklebstoffe und Klebstoffe fiir strukturelle Verbunde.
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Anhang 8 U | Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

R-Wert
Summe aller Ri-Werte5, die bei einer bestimmten Prifung ermittelt werden.

Folgende Anforderungen hinsichtlich der Emissionen flichtiger organischer Verbindungen — fir die in
Abschnitt 2.2.1 aufgezahlten Bauprodukte — gemaR DIN EN 16516:2018-015, bestehen fiir die aufgefiihrten
Parameter:

Alle Verbindungen, deren Konzentration 1 pg/m?3 erreicht oder Ubersteigt, werden identifiziert und mit der Angabe
ihrer CAS-Nummer ausgewiesen sowie je nach Zugehdrigkeit quantifiziert.

Karzinogene Stoffe (Kategorie 1A und 1B)

Kein Karzinogen der Kategorie 1A und 1B nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 darf die in Tabelle 1
genannten Emissionswerte Uiberschreiten. Ausgenommen von dieser Regelung sind definierte, als karzinogen
1A oder 1B eingestufte Stoffe, fiir die hinsichtlich des empfindlichsten Endpunktes ein Schwellenwert
abgeleitet werden kann, da bei diesen kein krebserzeugendes Potential mehr anzunehmen ist. Stoffe fir die
auf dieser Basis ein NIK-Wert (Niedrigste interessierende Konzentration) abgeleitet und in Anlage 2 genannt
ist, werden in gleicher Weise wie andere VOC-Stoffe mit NIK-Werten behandelt (siehe R-Wert).

TVOCspez
Die TVOCqpez-Werte dirfen die in Tabelle 1 genannten Werte nicht Uberschreiten.

TSVOC Summe der schwerfliichtigen organischen Verbindungen

Die Summe der SVOC in der Kammerluft nach 28 Tagen darf die in Tabelle 1 genannte Konzentration nicht
Uberschreiten. In Einzelfallen sind fir SVOC NIK-Werte abgeleitet.

Die SVOC, fiir die NIK-Werte festgelegt wurden, sind in die R-Wertbildung (siehe unten) und in den TVOC-
Werten rechnerisch einzubeziehen und unterliegen nicht mehr dem Summenwert SVOC von 0,1 mg/m? nach
28 Tagen.

R-Wert (Einzelstoffbewertung)
Die Summe aller Ri -Werte darf den in Tabelle 1 genannten Wert nicht tiberschreiten.

R = Summe aller Ri = Summe aller Quotienten (Ci/ NIKi) <1

Zur Bewertung wird fiir jede Verbindung i das in nachfolgender Gleichung definierte Verhéltnis Ri gebildet.
Ri=Ci/ NIKi .

Hierin ist Ci die Stoffkonzentration in der Kammerluft.

Fir eine Vielzahl von innenraumrelevanten fliichtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC)

sind in Anlage 2 NIK-Werte gelistet. Ihre Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch. Alle Einzelstoffe ab einer

Konzentration von 5 pg/ms3 sind in der Einzelstoffbewertung zu beriicksichtigen.

VOC ohne Bewertungsmalstabe nach NIK

Die Summe der nicht bewertbaren VOC ab einer Konzentration von 2 5 pug/ms3 darf den in Tabelle 1 genannten

Wert nicht Uberschreiten.

Leichtflichtige organische Verbindungen (VVOC)

Die VVOC, fiir die NIK-Werte festgelegt wurden, sind in die R-Wertbildung rechnerisch einzubeziehen, werden
aber nicht in der Bildung des TVOC-Wertes berticksichtigt.

5 Verhaltnis C/NIK;, wobei C; die Massenkonzentration in der Luft im Referenzraum und NIK; der NIK-Wert der Verbindung ; ist.
6 Als Zielverbindungen (target compounds) sind die in der NIK-Liste in Anlage 2 dieses Dokumentes aufgefiihrten Substanzen

heranzuziehen.
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Anhang 8 U | Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Tabelle 1: Anforderungen hinsichtlich VOC-Emissionen
Art der Emission Wert nach 3 Tagen Wert nach 28 Tagen Abschnitt ABG
E(P?z;tz.iq(f/]ig) <0,01 mg/m? < 0,001 mg/m?
TVOCspez <10 mg/m? <1,0 mg/m?
TSVOC <0,1 mg/md 2.21.1
TVOC ohne NIK <0,1 mg/md
R-Wert <1

2.2.1.2 Ammoniak-Emissionen

Bei Parketten und Holzful3Bbdden mit Anteilen aus gerauchertem Holz darf der Ammoniak-Wert nach 28 Tagen
den in Tabelle 2 genannten Wert nicht tiberschreiten.

Die Ermittlung der Ammoniak-Emissionen erfolgt analog der Bedingungen der VOC-Emissionspriifung
(Prifkammer und Kammerbedingungen nach DIN EN 16516:2018-01).

2.2.1.3 Anforderungen an Nitrosamin-Emissionen

Bei Produkten nach Abschnitt 2.2.1, mit Anteilen an Kautschuk/Gummi, welche Vulkanisationsmittel mit
Nitrosaminabspaltern und/oder Recyclinganteile aus Gummi enthalten, darf der Nitrosamin-Wert nach 28 Tagen
den in Tabelle 2 genannten Wert nicht Uibersteigen.

Die Ermittlung von Nitrosamin-Emissionen erfolgt in Anlehnung an das Analyseverfahren zur Bestimmung von
N-Nitrosaminen, DGUV Information 213-523 (friher BGI/GUV-I 505-23 bzw. ZH1/120.23).

Tabelle 2: Anforderungen an weitere Emissionen
Art der Emission Wert nach 28 Tagen [mg/m?] Abschnitt ABG
Ammoniak? <0,1 2.2.1.2
Nitrosamine® <0,0002 2.2.1.3
2.2.2 Gehalt
2.2.2.1 PAK

Fur Produkte, die an die breite Offentlichkeit abgegeben werden (verbrauchernahe Verwendungen) sind die
Anforderungen entsprechend der REACH-Verordnung einzuhalten, hierzu zéhlen auch FuRbodenbelage und
Prallwandkonstruktionen fiir Sporthallen und Aufenthaltsraume, auch wenn diese nur an professionelle Anwender,
die diese verbauen, abgegeben werden.

Bei Produkten nach Abschnitt 2.2.1, auch ohne direkten Kontakt zum Gebaudenutzer (z. B. Verlegeunterlagen,
Trittschallddmmung unter Estrich, Bodenbelage mit PU-Beschichtung), welche Rohstoffe mit Recyclinganteilen aus
Gummi oder Rohstoffe mit Einsatz von PAK-haltigen Weichmacherdlen bzw. PAK-haltigem RuR? enthalten, darf der
Gehalt an Benzo(a)pyren (BaP) als Leitsubstanz und der Gehalt an 16 PAK (siehe Anlage 3) nach EPA (US-
Environmental Protection Agency) die in Tabelle 3 genannten Werte nicht Giberschreiten.

7 Anforderung furr Parkette und HolzfuRbsden mit Anteilen aus gerauchertem Holz.

8 Anforderung fiir Produkte nach Abschnitt 2.2.1, mit Anteilen an Kautschuk/Gummi, welche Vulkanisationsmittel mit
Nitrosaminabspaltern und/oder Recyclinganteile aus Gummi enthalten.
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Der analytische Nachweis auf PAK erfolgt fiir 16 PAK in Anlehnung an die Methode des AfPS GS 2019:01°.

2.2.2.2 Nitrosamine

Bei Produkten nach Abschnitt 2.2.1, mit Anteilen an Kautschuk/Gummi, welche Vulkanisationsmittel mit
Nitrosaminabspaltern und/oder Recyclinganteile aus Gummi enthalten, darf der in Tabelle 3 angegebene Gehalt
an Nitrosaminen nicht Giberschritten werden.

Der analytische Nachweis der Nitrosamine (gem. TRGS 552) erfolgt nach einer Methode des DIK (Deutsches
Institut fir Kautschuktechnologie e.V.), veroéffentlicht in "Kautschuk Gummi Kunststoffe", Nr. 6/91, pp. 514-521).

Tabelle 3: Anforderungen hinsichtlich des Gehalts
Stoff/Stoffgruppe Gehalt [mg/kg] Abschnitt ABG
B(a)P10 <5 2221
16 PAK10 <50 2221
Nitrosamine8 <0,011 2222

9 Derzeit wird ein europaisch harmonisiertes Priifverfahren fiir PAK erarbeitet. Bis zur Verdffentlichung dieses Priifverfahrens
(Frist 31.12.2022) ist optional die GC-Methode nach DIN ISO 18287:2006-05 zulassig.

10 Anforderungen fiir Produkte nach Abschnitt 2.2.1, ohne direkten Kontakt zum Gebaudenutzer, welche Rohstoffe mit
Recyclinganteilen aus Gummi oder Rohstoffe mit Einsatz von PAK-haltigen Weichmachertlen bzw. PAK-haltigem Ruf3
enthalten.
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Anlage 1 — Referenzen

DIN EN 16516:2018-01

DIN ISO 18287:2006-05

TRGS 552

DIK-Arbeitsvorschrift

AfPS GS 2019:01 PAK

DGUV Informationen 213-523

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Bauprodukte — Bewertung der Freisetzung von gefahrlichen Stoffen —
Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft; Deutsche Fassung
EN 16516:2017

Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (PAK) — Gaschromatographisches Verfahren mit
Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

Technische Regel fir Gefahrstoff "N-Nitrosamine"; GMBI 2018
S. 913-934

DIK (Deutsches Institut fir Kautschuktechnologie), "Methoden zur Be-
stimmung von N-Nitrosaminen in der Luft, Vulkanisaten und Vulkani-
sationdampfen", Liekefeld et. al., verdffentlicht in Kautschuk Gummi
Kunststoff, Nr. 6/91, pp. 514-521

GS-Spezifikation "Prufung und Bewertung von Polyzyklischen
Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des
GS-Zeichens des Ausschusses fur Produktsicherheit (AfPS); Anlage
Prufanweisung Harmonisierte Methode zur Bestimmung von
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Polymeren

Analysenverfahren zur Bestimmung von N-Nitrosaminen
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Anlage 2 — NIK-Werte (target compounds)
Die bauaufsichtlich geltenden NIK-Werte sind in Tabelle 4 abgedruckt.

Tabelle 4: NIK-Werte-Liste 2018
Substanz CAS Nr. NIK Bemerkungen
[ug/m3]
1 Aromatische Kohlenwasserstoffe
1-1 Toluol 108-88-3 2900 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-2 Ethylbenzol 100-41-4 850 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-3 Xylol, Gemisch aus den 1330-20-7 500 Ubernahme EU-LCI-Wert
Isomeren 0-, m- und p-Xylol
1-4 p-Xylol 106-42-3 500 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-5 m-Xylol 108-38-3 500 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-6 o-Xylol 95-47-6 500 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-7* Isopropylbenzol 98-82-8 1700 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-8 n-Propylbenzol 103-65-1 950 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-9 1-Propenylbenzol 637-50-3 1200 Read across von a-Methylstyrol
(B-Methylstyrol)
1-10 1,3,5-Trimethylbenzol 108-67-8 450 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-11 1,2,4-Trimethylbenzol 95-63-6 450 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-12 1,2,3-Trimethylbenzol 526-73-8 450 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-13 2-Ethyltoluol 611-14-3 550 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-14 1-Isopropyl-2-methylbenzol 527-84-4 1000 Ubernahme EU-LCI-Wert
(o-Cymol)
1-15 1-Isopropyl-3-methylbenzol 535-77-3 1000 Ubernahme EU-LCI-Wert
(m-Cymol)
1-16 1-Isopropyl-4-methylbenzol 99-87-6 1000 Ubernahme EU-LCI-Wert
(p-Cymol)
1-17* 1,2,4,5-Tetramethylbenzol 95-93-2 250 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-18 n-Butylbenzol 104-51-8 1100 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-19 1,3-Diisopropylbenzol 99-62-7 750 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-20 1,4-Diisopropylbenzol 100-18-5 750 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-21 Phenyloctan und Isomere 2189-60-8 1100 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-22 1-Phenyldecan und Isomere 104-72-3 1100 Read across von Ethylbenzol
1-23 1-Phenylundecan und Isomere | 6742-54-7 1100 Read across von Ethylbenzol
1-24 4-Phenylcyclohexen (4-PCH) 4994-16-5 300 Read across von Styrol
1-25 Styrol 100-42-5 250 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-26 Phenylacetylen 536-74-3 200 Read across von Styrol
1-27* 2-Phenylpropen 98-83-9 1200 Ubernahme EU-LCI-Wert
(a-Methylstyrol)
1-28* Vinyltoluol (alle Isomeren: 25013-15-4 1200 Ubernahme EU-LCI-Wert
0-, m-, p-Methylstyrole)
1-29 Andere Alkylbenzole, sofern 450 Read across von Trimethylbenzol
Einzelisomere nicht anders zu
bewerten sind
1-30* Naphthalin 91-20-3 10 Ubernahme EU-LCI-Wert
1-31 Inden 95-13-6 450 Ubernahme EU-LCI-Wert
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Substanz CAS Nr. NIK Bemerkungen
[Hg/m?]
2 Aliphatische Kohlenwasserstoffe (n-, iso- und cyclo-)
2-1 3-Methylpentan 96-14-0 VVOC
2-2* n-Hexan 110-54-3 4300 Ubernahme EU-LCI-Wert
2-3 Cyclohexan 110-82-7 6000 Ubernahme EU-LCI-Wert
2-4 Methylcyclohexan 108-87-2 8100 Ubernahme EU-LCI-Wert
2-5 - 1
2-6 - 1
2-7 - 1
2-8* n-Heptan 142-82-5 15000 Ubernahme EU-LCI-Wert
2-9* Andere gesattigte aliphatische 14000 Ubernahme EU-LCI-Wert
Kohlenwasserstoffe C6 bis C8
2-10 Andere gesattigte aliphatische 6000 Ubernahme EU-LCI-Wert
Kohlenwasserstoffe C9 bis
C16
2-11 Andere gesattigte aliphatische 1000 sSvoC
Kohlenwasserstoffe C17 bis Einzelstoffbetrachtung
C22
2-12* 1-Dodecen 112-41-4 750 Einzelstoffbetrachtung
3 Terpene
3-1 3-Caren 498-15-7 1500 Ubernahme EU-LCI-Wert
3-2 a-Pinen 80-56-8 2500 Ubernahme EU-LCI-Wert
3-3 R-Pinen 127-91-3 1400 Ubernahme EU-LCI-Wert
34 Limonen 138-86-3 5000 Ubernahme EU-LCI-Wert
3-5 Terpene, sonstige 1400 Ubernahme EU-LCI-Wert (zur Gruppe
gehdren alle Monoterpene und
Sesquiterpene und deren
Sauerstoffderivate)
4* Aliphatische mono Alkohole (n-, iso- und cyclo-) und Dialkohole
4-1 Ethanol 64-17-5 VVOC
4-2 1-Propanol 71-23-8 VVOC
4-3 2-Propanol 67-63-0 VVOC
4-4 tert-Butanol, 75-65-0 620 Ubernahme EU-LCI-Wert
2-Methyl-2-propanol
4-5* 2-Methyl-1-propanol 78-83-1 11000 Ubernahme EU-LCI-Wert
4-6 1-Butanol 71-36-3 3000 Ubernahme EU-LCI-Wert
4-7 Pentanol (alle Isomere) 71-41-0 730 Ubernahme EU-LCI-Wert
30899-19-5
94624-12-1
6032-29-7
584-02-1
137-32-6
123-51-3
598-75-4
75-85-4
75-84-3
4-8 1-Hexanol 111-27-3 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
4-9 Cyclohexanol 108-93-0 2000 Ubernahme EU-LCI-Wert
4-10 2-Ethyl-1-hexanol 104-76-7 300 Ubernahme EU-LCI-Wert
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4-11* 1-Octanol 111-87-5 1700 Ubernahme EU-LCI-Wert
4-12 4-Hydroxy-4-methylpentan-2- 123-42-2 960 Ubernahme EU-LCI-Wert
on (Diacetonalkohol)
4-13* Andere C4-C10 gesattigte Neubewertung, siehe 4-16 und 4-17
n- und iso- Alkohole
4-14* Andere C11-C13 gesattigte Neubewertung, siehe 4-16 und 4-17
n- und iso-Alkohole
4-15 1,4-Cyclohexandimethanol 105-08-8 1600 Einzelstoffbetrachtung
4-16* Andere C7-C13 gesattigte 1700 Read across von 1-Octanol,
n-Alkohole ausgenommen sind die cyclischen
Verbindungen
4-17* Andere C6-C13 gesattigte 300 Read across von 2-Ethyl-1-hexanol,
iso-Alkohole ausgenommen sind die cyclischen
Verbindungen
5 Aromatische Alkohole (Phenole)
5-1* Phenol 108-95-2 70 Ubernahme EU-LCI-Wert
5-2 BHT (2,6-di-tert-butyl-4- 128-37-0 100 Ubernahme EU-LCI-Wert
methylphenol)
5-3 Benzylalkohol 100-51-6 440 Ubernahme EU-LCI-Wert
6 Glykole, Glykolether, Glykolester
6-1* Propylenglykol 57-55-6 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
(1,2-Dihydroxypropan)
6-2* Ethylenglykol (Ethandiol) 107-21-1 3400 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-3* Ethylenglykolmonobutylether 111-76-2 1600 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-4* Diethylenglykol 111-46-6 5700 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-5 Diethylenglykolmonobutylether | 112-34-5 670 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-6* 2-Phenoxyethanol 122-99-6 60 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-7* Ethylencarbonat 96-49-1 4800 Read across von Ethylenglykol
6-8* 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 7900 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-9 2,2,4-Trimethyl-1,3- 25265-77-4 600 Ubernahme EU-LCI-Wert
pentandiolmonoisobutyrat
6-10* Glykolséurebutylester 7397-62-8 Neubewertung
(Hydroxyessigsaurebutylester)
6-11 Butyldiglykolacetat (Ethanol, 2- | 124-17-4 850 Ubernahme EU-LCI-Wert
(2-butoxyethoxy)acetat,
BDGA)
6-12 Dipropylenglykolmono- 34590-94-8 3100 Ubernahme EU-LCI-Wert
methylether
6-13 2-Methoxyethanol 109-86-4 3 EU-OEL: 3.110 pg/m3; Ubernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiert
6-14 2-Ethoxyethanol 110-80-5 8 EU-OEL: 8.000 pg/m3; Ubernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiert
6-15 2-Propoxyethanol 2807-30-9 860 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-16 2-Methylethoxyethanol 109-59-1 220 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-17* 2-Hexoxyethanol 112-25-4 2000 Read across von
Ethylenglykolmonobutylether
6-18 1,2-Dimethoxyethan 110-71-4 4* Read across von 2-Methoxyethanol
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6-19 1,2-Diethoxyethan 629-14-1 10 Read across von 2-Ethoxyethanol
6-20 2-Methoxyethylacetat 110-49-6 5 AGW: 4.900 pg/m3
6-21 2-Ethoxyethylacetat 111-15-9 11 EU-OEL: 11.000 pg/ms3; Ubernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiert
6-22* 2-Butoxyethylacetat 112-07-2 2200 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-23 2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol 112-59-4 740 Read across von Diethylenglykol-
monobutylether
6-24 1-Methoxy-2-(2-methoxy- 111-96-6 28 Ubernahme EU-LCI-Wert
ethoxy)-ethan
6-25 2-Methoxy-1-propanol 1589-47-5 19 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-26 2-Methoxy-1-propylacetat 70657-70-4 28 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-27* Propylenglykoldiacetat 623-84-7 1600 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-28 Dipropylenglykol 110-98-5 670 Ubernahme EU-LCI-Wert
25265-71-8
6-29 Dipropylenglykol- 88917-22-0 3900 Read across von Dipropylenglykol-
monomethyletheracetat monomethylether
6-30 Dipropylenglykolmono-n- 29911-27-1 740 Read across von Diethylenglykol-
propylether monobutylether
6-31 Dipropylenglykolmono-n- 29911-28-2 810 Read across von Diethylenglykol-
butylether 35884-42-5 monobutylether
6-32 Dipropylenglykolmono-t- 132739-31-2 | 810 Read across von Diethylenglykol-
butylether (Gemisch) monobutylether
6-33 1,4-Butandiol 110-63-4 2000 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-34* Tripropylenglykol- 20324-33-8 1200 Ubernahme EU-LCI-Wert
monomethylether 25498-49-1
6-35 Triethylenglykoldimethylether 112-49-2 7 Read across von 2-Methoxyethanol
6-36 1,2- 7778-85-0 25 Read across von 2-Methoxy-1-
Propylenglykoldimethylether propanol
6-37 2,2,4-Trimethylpentandiol-1,3- | 6846-50-0 450 Ubernahme EU-LCI-Wert
diisobutyrat
6-38 Ethyldiglykol 111-90-0 350 Ubernahme EU-LCI-Wert
6-39 Dipropylenglykoldimethylether | 63019-84-1 1300 Ubernahme EU-LCI-Wert
89399-28-0
111109-77-4
6-40* Propylencarbonat 108-32-7 1000 Einzelstoffbetrachtung
6-41* Hexylenglykol 107-41-5 3500 Ubernahme EU-LCI-Wert
(2-Methyl-2,4-pentandiol)
6-42 3-Methoxy-1-butanol 2517-43-3 500 Einzelstoffbetrachtung
6-43 1,2-Propylenglykol-n- 1569-01-3 1400 Einzelstoffbetrachtung
propylether 30136-13-1
6-44 1,2-Propylenglykol-n- 5131-66-8 1600 Einzelstoffbetrachtung
butylether 29387-86-8
15821-83-7
63716-40-5
6-45* Diethylenglykol-phenylether 104-68-7 80 Read across von 2-Phenoxyethanol
6-46 Neopentylglykol 126-30-7 1000 Einzelstoffbetrachtung

(2,2-Dimethylpropan-1,3-diol)
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7 Aldehyde
7-1 Butanal 123-72-8 650 VVOC
Ubernahme EU-LCI-Wert
7-2 Pentanal 110-62-3 800 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-3 Hexanal 66-25-1 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-4 Heptanal 111-71-7 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-5 2-Ethylhexanal 123-05-7 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-6 Octanal 124-13-0 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-7 Nonanal 124-19-6 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-8 Decanal 112-31-2 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-9 2-Butenal 4170-30-3 1# Einzelstoffbetrachtung; Ubernahme
(Crotonaldehyd, 123-73-9 des EU-LCI-Werts wird noch
cis-trans-Gemisch) 15798-64-8 diskutiert
7-10 2-Pentenal 1576-87-0 12 Read across von 2-Butenal, aber
764-39-6 keine EU-Mutagenitatseinstufung;
31424-04-1 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert
7-11 2-Hexenal 16635-54-4 14 Read across von 2-Pentenal;
6728-26-3 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
505-57-7 noch diskutiert
1335-39-3
73543-95-0
7-12 2-Heptenal 2463-63-0 16 Read across von 2-Pentenal;
18829-55-5 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
29381-66-6 noch diskutiert
57266-86-1
7-13 2-Octenal 2363-89-5 18 Read across von 2-Pentenal;
25447-69-2 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
20664-46-4 noch diskutiert
2548-87-0
7-14 2-Nonenal 2463-53-8 20 Read across von 2-Pentenal;
30551-15-6 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
18829-56-6 noch diskutiert
60784-31-8
7-15 2-Decenal 3913-71-1 22 Read across von 2-Pentenal;
2497-25-8 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
3913-81-3 noch diskutiert
7-16 2-Undecenal 2463-77-6 24 Read across von 2-Pentenal;
53448-07-0 Ubernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert
7-17*% Furfural 98-01-1 10 Ubernahme EU-LCI-Wert
7-18* Glutaraldehyd 111-30-8 1# Ubernahme EU-LCI-Wert
7-19 Benzaldehyd 100-52-7 90 WEEL (AIHA): 8.800 pg/m3
7-20 Acetaldehyd 75-07-0 1200 VVOC
Ubernahme EU-LCI-Wert
7-21* Propanal 123-38-6 750 VVOC
Einzelstoffbewertung
7-22 Formaldehyd 50-00-0 100 VVOC
Ubernahme EU-LCI-Wert
7-23*% Propenal 107-02-8 14 VVOC

Einzelstoffbetrachtung
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8 Ketone
8-1* Ethylmethylketon 78-93-3 20000 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-2 3-Methyl-2-butanon 563-80-4 7000 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-3* Methylisobutylketon 108-10-1 1000 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-4 Cyclopentanon 120-92-3 900 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-5 Cyclohexanon 108-94-1 410 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-6 2-Methylcyclopentanon 1120-72-5 1000 Read across von Cyclopentanon
8-7 2-Methylcyclohexanon 583-60-8 2300 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-8 Acetophenon 98-86-2 490 Ubernahme EU-LCI-Wert
8-9* 1-Hydroxyaceton 116-09-6 2100 Read across von Propylenglykol
(1-Hydroxy-2-propanon)
8-10 Aceton 67-64-1 1200 VVOC
AGW: 1.200.000 pg/m3
9 Sauren
9-1* Essigsaure 64-19-7 1200 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-2* Propionsaure 79-09-4 1500 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-3* Isobutterséure 79-31-2 1800 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-4* Butterséure 107-92-6 1800 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-5* Pivalinsaure 75-98-9 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-6* n-Valerianséure 109-52-4 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-7* n-Capronsaure 142-62-1 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-8* n-Heptansaure 111-14-8 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-9* n-Octanséure 124-07-2 2100 Ubernahme EU-LCI-Wert
9-10 2-Ethylhexanséure 149-57-5 150 Ubernahme EU-LCI-Wert
10 Ester und Lactone
10-1 Methylacetat 79-20-9 VVOC
10-2 Ethylacetat 141-78-6 VVOC
10-3 Vinylacetat 108-05-4 VVOC
10-4 Isopropylacetat 108-21-4 4200 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-5 Propylacetat 109-60-4 4200 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 108-65-6 2700 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-7 n-Butylformiat 592-84-7 2000 Read across von Methylformiat
(AGW: 120.000 pg/m3)
10-8* Methylmethacrylat 80-62-6 750 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-9* Andere Methacrylate 750 Read across von Methyl-methacrylat
10-10 Isobutylacetat 110-19-0 4800 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-11 1-Butylacetat 123-86-4 4800 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-12 2-Ethylhexylacetat 103-09-3 350 Read across von 2-Ethyl-1-hexanol
10-13 Methylacrylat 96-33-3 180 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-14* Ethylacrylat 140-88-5 200 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-15 n-Butylacrylat 141-32-2 110 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-16 2-Ethylhexylacrylat 103-11-7 380 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-17 Andere Acrylate 110 Ubernahme EU-LCI-Wert

(Acrylsaureester)
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10-18 Adipinsauredimethylester 627-93-0 50 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-19 Fumarsauredibutylester 105-75-9 50 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-20 Bernsteinsduredimethylester 106-65-0 50 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-21 Glutarsauredimethylester 1119-40-0 50 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-22 Hexandioldiacrylat 13048-33-4 10 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-23 Maleinsauredibutylester 105-76-0 50 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-24* Butyrolacton 96-48-0 2800 Ubernahme EU-LCI-Wert
10-25 Glutarsaurediisobutylester 71195-64-7 100 Einzelstoffbetrachtung
10-26 Bernsteinsdurediisobutylester | 925-06-4 100 Einzelstoffbetrachtung
11 Chlorierte Kohlenwasserstoffe
Derzeit nicht belegt
12 Andere
12-1* 1,4-Dioxan 123-91-1 400 Ubernahme EU-LCI-Wert
12-2 Caprolactam 105-60-2 300 Ubernahme EU-LCI-Wert
12-3* N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 1800 Ubernahme EU-LCI-Wert
12-4 Octamethylcyclotetrasiloxan 556-67-2 1200 Ubernahme EU-LCI-Wert
(D4)
12-5 Methenamin, 100-97-0 30 Ubernahme EU-LCI-Wert
Hexamethylentetramin
(Formaldehydabspalter)
12-6* 2-Butanonoxim 96-29-7 15 Ubernahme EU-LCI-Wert
12-7* Tributylphosphat 126-73-8 300 sSvoC
Ubernahme EU-LCI-Wert
12-8* Triethylphosphat 78-40-0 80 Einzelstoffbetrachtung
12-9 5-Chlor-2-methyl-4isothiazolin- | 26172-55-4 1# Ubernahme EU-LCI-Wert
3-on (CIT)
12-10 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on 2682-20-4 100 Ubernahme EU-LCI-Wert
(MIT)
12-11* | Triethylamin 121-44-8 60 Ubernahme EU-LCI-Wert
12-12 Decamethylcyclopentasiloxan 541-02-6 1500 Read across von Octamethyl-
(D5) cyclotetrasiloxan
12-13 Dodecamethylcyclohexasiloxa | 540-97-6 1200 Read across von Octamethyl-
n (D6) cyclotetrasiloxan
12-14 Tetrahydrofuran 109-99-9 1500 AGW: 150.000 pg/m3
12-15 Dimethylformamid 68-12-2 15 AGW: 15.000 pg/m3
12-16 Tetradecamethylcyclohepta- 107-50-6 1200 Read across von Octamethyl-
siloxan (D7) cyclotetrasiloxan
12-17* | N-Ethyl-2-pyrrolidon 2687-91-4 400 Ubernahme EU-LCI-Wert
12-18* | N-Butyl-2-pyrrolidon 3470-98-2 500 Einzelstoffbewertung

VVOC
SvOC

1

Neuaufnahme/Anderungen 2018

Erst ab einer gemessenen Emission von 5 pg/m3 findet eine Bewertung im Rahmen des NIK-Werte-Konzepts statt.
Leichtflichtige organische Verbindungen (englisch, very volatile organic compounds)
Schwerflichtige organische Verbindungen (englisch, semivolatile organic compounds)

Um die Kompatibilitat zur Auswertungsmaske ADAM zu wahren, kénnen vormals belegte laufende Nummern der
NIK-Liste bei Wegfall oder Umsortierung von Stoffen oder Stoffgruppen nicht mehr neu belegt werden.
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Anlage 3

Von der amerikanischen Bundesumweltbehdrde (US-Environmental Protection Agency) zusammengestellte Liste
mit 16 PAK, die als Leitsubstanzen fiir die PAK-Analytik erfasst werden:

Benzo(a)pyren
Benzo(a)anthracen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(g,h,i)perylen
Chrysen
Dibenzo(a,h)anthracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Pyren

Fluoranthen
Anthracen
Phenanthren

Fluoren

Acenaphtylen
Acenaphten
Naphthalin.
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Anhang 9 U | Textile Bodenbelage
1 Gegenstand und Geltungsbereich

Im Dokument ,Anforderungen an bauliche Anlagen bezlglich des Gesundheitsschutzes" (ABG) finden sich die
allgemeinen Grundlagen fiir die gesundheitliche Bewertung von baulichen Anlagen, Bauteilen, Bausatzen und
Baustoffen, die zur Einhaltung der notwendigen Anforderungen an Gebaude erforderlich sind, wahrend in der
technischen Regel ,Textile Bodenbelage die produktspezifischen Anforderungen an textile Bodenbelage
konkretisiert werden.

Dieses Dokument spezifiziert die Priifbedingungen (Anforderungen an den Priufkorper, Beladung der Prif-
kammer etc.) sowie die Parameter zur Einteilung von Einzelprodukten in Gruppen und der Auswahl des fir die
jeweilige Gruppe reprasentativen Produkts (worst case).

Diese technische Regel gilt nicht:

B fir gewebte textile Bodenbelage mit einer Nutzschicht auf PVC-Basis

B fir textile Bodenbelage, die Abfalle zur Verwertung enthalten, es sei denn es handelt sich um
materialidentische Produktionsabfalle

B fir textile Bodenbelage, welche auch vertikal verwendet werden.

2 Anforderungen

Die Anforderungen, die im Dokument ,Anforderungen an bauliche Anlagen beziglich des Gesundheitsschutzes*
(ABG), Kapitel 2, ausgefihrt sind, sind einzuhalten. Danach sind die Inhaltsstoffe, die Emissionen fllichtiger
organischer Verbindungen sowie Anforderungen an den Gehalt zu bewerten.

2.1 Ermittlung und Bewertung der fliichtigen organischen Emissionen (VVOC-, VOC- und
SVOC-Emissionen) sowie ggf. weiterer Emissionen textiler Bodenbelage

Die Emission gefahrlicher Stoffe wird anhand von Priifkammertests von einer sachverstandigen Prifstelle (siehe
Abschnitt 2.4) gemaR ABG, Abschnitt 2.2.1.1, bestimmt und bewertet. Diese Prifkammertests sind fir jedes
Einzelprodukt oder fiir ein reprasentatives Produkt einer Gruppe von chemisch ahnlichen Einzelprodukten
entsprechend nachfolgender Gruppenbildungsparameter durchzufiihren.

2.1.1 Gruppenbildungsparameter und Auswahl des reprasentativen Produkts (worst case-Szenario)

Einzelne textile Bodenbelage sind nacheinander entsprechend:

B dem Herstellungsverfahren,

B der chemischen Basis des Polmaterials / der Nutzschicht,
B Klebeschichten / Verfestigung und Riickenbasis sowie

B der chemischen Zusatzausriistung

in Gruppen einzuteilen (siehe Abbildung 1).
Als reprasentativ fiir eine Gruppe wird das Produkt angesehen, fir welches die héchsten Emissionen zu erwarten
sind — in der Regel handelt es sich hierbei um das schwerste und dickste Produkt, wobei im Zweifel das schwerste

Produkt auszuwahlen ist. Ggf. miissen mehrere Produkte einer Gruppe geprift werden. Die Werte werden als
reprasentativ fur die Gruppe angenommen.

2.1.1.1 Einteilung entsprechend dem Herstellungsverfahren

Die Einzelprodukte werden zunéchst entsprechend dem Herstellungsverfahren nach DIN EN 1307:2014-07 in:

B getuftet
B gewebt
B genadelt

unterteilt.
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2.1.1.2 Einteilung entsprechend der chemischen Basis des Polmaterials / der Nutzschicht

Die nach dem Herstellungsverfahren unterteilten Einzelprodukte werden entsprechend der chemischen Basis des
Polmaterials / der Nutzschicht in:

Polypropylen (PP)

Polyester (PES)

Polyamid (PA 6 und PA 6.6, wobei in der worst case-Betrachtung PA 6 auszuwéhlen ist)
Wolle

pflanzliche Naturfasern

etc.

weiter gegliedert. Bei Materialmischungen ist die chemische Basis des Polmaterials mit mindestens 50 %
Gewichtsanteil zur Einteilung ausschlaggebend.

2.1.1.3 Einteilung entsprechend der Klebeschicht / Verfestigung und der Riickenbasis

Die bisher nach Herstellverfahren und Polschicht unterteilten textilen Bodenbeldge werden entsprechend des
Rickenmaterials:

B textiler Ricken

Schaumriicken (gleiche chemische Basis)
Schwerbeschichtung (gleiche chemische Basis)
etc.

weiter eingeteilt. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei Produkten mit gleichen Riicken auch die Klebeschichten /
Verfestigungen jeweils auf gleicher chemischer Basis beruhen missen, um in dieselbe Gruppe eingeteilt werden
zu kénnen.

2.1.1.4 Einteilung entsprechend der chemischen Zusatzausrustung

Zuletzt werden die textilen Bodenbeldge anhand der chemischen Zusatzausriistung in:

B ohne oder mit Flammschutzausriistung (mit gleicher chemischer Basis)

ohne oder mit antimikrobieller/antifungaler Ausriistung (mit gleicher chemischer Basis)
ohne oder mit antistatischer Ausrustung (mit gleicher chemischer Basis)

etc.

final unterteilt.
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Abbildung 1: Beispiel einer Gruppeneinteilung

Es ist zu beachten, dass Anderungen der chemischen Zusammensetzung eine neue Bewertung der Produkte / der
Gruppe erfordert, welche erneute Emissionsprifungen zur Folge haben kann.

2.1.2 Probenahme des Produkts, Transport und Lagerung der Probe

Die Probenahme, Transport und Lagerung der Probe erfolgt grundsétzlich gemar DIN prEN 16516:2015-071 und
CEN/TR 16220:2011. Die Proben sind produktionsfrisch bzw. mit Erreichen der frilhesten Handelsfahigkeit zu
entnehmen und ein Probenahmeprotokoll mit allen wesentlichen Daten anzufertigen (Beispiel siehe Anlage 1) und
der Probe beizufligen.

Grundséatzlich ist zu beachten, dass Einfliisse wie:

B Hitze,

B intensives Licht,

B (bermaRige Feuchtigkeit,

B Reinigungsmittel,

B Abgase aus Fahrzeugen oder Maschinen sowie

B Losemittel aus Farben, Lacken, Treibstoffen bzw. Abgasen u. &.

das Untersuchungsergebnis verfalschen bzw. die Probe kontaminieren kénnen.

2.1.2.1 ProbengroRRe / Probenahme

Zur Entnahme der Probe bei Rollenware wird ein Meter oder mindestens die duf3ere Lage der Rolle abgerollt. Von
der sich anschlieRenden Flache werden 1 bis 1,5 laufende Meter als Probe entnommen. Die Probe sollte in ihrer
Breite 2 m méglichst nicht Gberschreiten. Gegebenenfalls ist die Breite der Probe entsprechend einzukiirzen. Nach
Entnahme der Probe wird diese quer zur urspriinglichen Rollrichtung mit der Belagsunterseite nach auf3en
aufgerollt. Die Probe ist nach dem Aufrollen mit Klammern oder Kordel, keinesfalls aber mit Klebebandern, gegen
Entrollen zu sichern.

Bei der Probenahme von Fliesen textiler Belage ist eine vollstandige Verpackungseinheit zu entnehmen. Ist der
Versand der Verpackungseinheit aufgrund ihrer Gréf3e nicht moglich, so sind vier Fliesen (ggf. bei kleinen Fliesen
mehr) paarweise — Oberseite auf Oberseite liegend — aus der Mitte einer Verpackungseinheit zu entnehmen. Textile
Fliesenbeléage diirfen nicht gerollt werden.

2.1.2.2 Verpackung

Nach der Gewinnung der Probe muss diese innerhalb einer Stunde in Aluminiumfolie gewickelt und anschlieRend
in einen emissionsarmen Polyethylen-Beutel verpackt und verschlossen werden. Alternativ kann dazu auch

1 Aktueller Entwurf, die DIN EN 16516 wird in 2017 erwartet.
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aluminiertes Verpackungsmaterial verwendet werden. Um eine Kontamination von auf3en zu vermeiden, wird die
Verpackung entweder mit einem Folienschweil3gerat oder mit emissionsarmem Klebeband mdglichst luftdicht
verschlossen. Verschiedene Proben miissen auch getrennt voneinander verpackt werden.

2.1.2.3 Transport/Versand / Lagerung

Zum Versand kdnnen die ublichen Paket- und Kurierdienste beauftragt werden. Beim Transport ist darauf zu
achten, dass die Probe nicht in der Nahe von Iésemittelhaltigen Stoffen gelagert wird (z. B. Reservekanister).

2.1.3  Herstellung und Vorbereitung des Prifstlicks

Das Prifstiick wird grundsétzlich nach DIN EN ISO 16000-11, Anhang A, hergestellt und vorbereitet. Abweichend
von der Norm kann das Prifstiick auch ausgestanzt werden. Eine Kantenabdichtung ist nicht erforderlich, da der
Einfluss der Kanten textiler Bodenbelége auf die Emission vernachlassigbar ist.

Nach der Fertigstellung des Priifstiicks wird dieses sofort in die Emissionsprifkammer Uberfiihrt. Dieser Zeitpunkt
wird als Startpunkt der Emissionspriifung (to) angesehen.

2.1.4 Prufkammerbedingungen fur Emissionsmessung von textilen Bodenbelagsproben

Auf Basis der Abmessungen des Referenzraums (DIN prEN 16516:2015-071) wird fiir einen textilen Bodenbelag
der folgende Beladungsfaktor festgelegt:

B 0,4 m?#m3 fiir Boden.

Entsprechend DIN prEN 16516:2015-071 werden fiir die Emissionspriifung eine Luftwechselrate von 0,5/h und die

klimatischen Bedingungen mit 23°C+1°C und 50%+5% relative Luftfeuchte festgelegt. Das
Prifkammervolumen darf 20 | nicht unterschreiten.

2.1.5 Emissionsmessung von textilen Bodenbelagsproben

Die Messung der Emissionen von textilen Bodenbelagsproben erfolgt entsprechend der Bestimmungen der ABG
und der Norm DIN prEN 16516:2015-071 und ist nach 3 Tagen und 28 Tagen auszuwerten.

Die Emissionsprifung kann 7 Tage nach Beladung der Priifkammer vorzeitig beendet werden, wenn die ermittelten
Werte unterhalb von 50 % der in den ABG vorgegebenen 28-Tage-Werte liegen und im Vergleich zur Messung am
3. Tag kein signifikanter Konzentrationsanstieg einzelner Substanzen festzustellen ist. Die Erfiillung dieser Kriterien
ist durch die Priifstelle hinreichend zu begriinden. Die 50 %-Marke gilt fir alle Parameter, somit auch fiir den
R-Wert.

2.2 Bewertung der fliichtigen organischen Emissionen (VVOC-, VOC- und SVOC-Emissionen)

Die Ergebnisse der Emissionsmessungen auf VVOC, VOC und SVOC sind nach ABG, Kapitel 2.2.1.1, zu bewerten
und in einem Prufbericht detailliert anzugeben.

2.3 Bestimmung des Gehaltes von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)

Beim Einsatz von bitumenhaltigen Schwerbeschichtungen ist die Prifung des PAK-Gehaltes des Bitumens
erforderlich. Der analytische Nachweis der PAK erfolgt nach Vorgaben der Environmental Protection Agency (EPA)
in Anlehnung an AfPS GS 2014:01 PAK unter Verwendung eines internen Standards. Der Gehalt an BaP als
Leitsubstanz wird auf 5 mg/kg und fur PAK auf 50 mg/kg beschrénkt.

2.4 Anforderungen an die Prufstellen zur Durchfiihrung von Emissionsprifungen fir textile
Bodenbelage

Prifstellen fir die Emissionsprifungen missen folgende Anforderungen erfillen:

B Unabhangigkeit, d. h. sie miissen frei von wirtschaftlichen Interessen einzelner Hersteller handeln.
B Akkreditiert nach EN ISO/IEC 170252, einschlieRlich Priifkammeruntersuchungen.

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN ISO/IEC 17025.
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Notifiziert fir CEN/TS 165163 (bis zur Veroffentlichung im europaischen Amtsblatt der EN 16516 ist eine
Notifizierung nach CEN/TS 16516:2013 ausreichend),

Vorhandensein der technischen Ausstattung fiir die VOC, VVOC und SVOC-Emissionspriifung nach
DIN prEN 16516:2015-071.

Vorhandensein der NIK-Substanzen als Standards (ABG Anhang 2).

Vorhandensein der als kanzerogen 1A und 1B eingestuften Substanzen, welche potentiell von textilen
Bodenbeldgen emittiert werden kdnnen, als Standards. Die ,Indicative List of Regulated Dangerous
Substances possibly associated with Construction Products under the CPD“ (Dokument der European
Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, Dokumentennummer ,DS 041/051“ in der jeweils
aktuellsten Fassung) kann hierfir als Orientierung zu Grunde gelegt werden.

Mindestens eine Teilnahme pro Jahr an Ringversuchen fir VOC Thermodesorptions-Messungen nach
DIN prEN 16516:2015-071. Es wird die Teilnahme an den von der BAM und dem IFA angebotenen
Ringversuchen empfohlen (siehe:

B http://www.bam.de/de/fachthemen/ringversuche/

B http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index.jsp).

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN CEN/TS 16516
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Anlage 1: Probenahmeprotokoll flir Emissionspriifungen von textilen Bodenbelagen
Name des Produkthersteller

Antragstellers
(Adresse / Stempel):

(falls abweichend

vom Antragsteller):

Werk in dem die
Probe entnommen
wird:

Probenehmer
(bitte markieren):

Name, Firma,

und -material:

Telefon:
Produktname: Belagstyp textiler
Bodenbelag:
Modell / Programm / Chargen-Nr.:
Serie:
Artikel-Nr.: Datum der
Produktion der
Charge:
Datum der Uhrzeit:
Probenahme:
Probe wird o aus der laufenden Produktion | Wie wurde das o offen
entnommen o aus Lagerbestanden Produkt vor o verpackt
Riickstellorob Probenahme
o aus Ruckstellproben gelagert?
Ort der Lagerung: Verpackungsart

Fragen, etc.):

Besonderheiten (mdgliche negative Einflisse durch
Emissionen am Probenahmeort, Benzin-Abgase, Lése-
mittelemissionen aus der Fertigung, Unklarheiten,

Vorgesehene Priifungen:

o Emissionspriifung

o Konstruktionsmerkmale
o andere / weitere (PAK, Nitrosamine etc.)

Bestéatigung

Hiermit bestatigt der Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die Probe wurde eigenhéndig
geman Probenahmeanleitung ausgewahlt, entnommen und verpackt.

Datum:

Unterschrift:
(Stempel)

* Bitte pro Probe ein Probenahmebegleitblatt ausfillen!

Seite 232 von 339



Anhang 9

U

Abklirzungsverzeichnis

ABG
BAM
BaP
BauPVO

CPD

DIN
EN
EPA
IFA
LBO
NIK
PAK
PA 6
PA 6.6
PES
PP
prEN
PVC
R-Wert
SvoC
to
vOC
VVOC

Textile Bodenbelage

Anforderungen an bauliche Anlagen beziglich des Gesundheitsschutzes

Bundesanstalt fiir Materialforschung
Benzo(a)pyren

Bauproduktenverordnung

Construction Product Directive (abgeldst seit 01.07.2013 durch die

CPR - Construction Product Regulation)
Deutsches Institut fir Normung

Europdische Norm

Environmental Protection Agency

Institut fur Arbeitsschutz
Landesbauordnung

Niedrigste interessierende Konzentration
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
Polyamid 6 (Nylon)

Polyamid 6.6 (Dederon)

Polyester

Polypropylen

Normentwurf

Polyvinylchlorid

Summe aller Riwobei Rj = ci / NIK;|
Schwerflichtige organische Verbindungen
Beginn der Emissionsmessung

Fliichtige organische Verbindungen

Leichtfliichtige organische Verbindungen
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Literatur- und Normenverzeichnis

CEN/TR 16220:2011 Bauprodukte — Bewertung der Freisetzung von geféhrlichen
Stoffen - Erganzung zur Probenahme

DIN CEN/TS 16516:2013-12/ Bauprodukte — Bewertung der Freisetzung von geféahrlichen
DIN SPEC 18023:2013-12 Stoffen — Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft
DIN EN 1307:2014-07 Textile Bodenbelage — Einstufung

DIN EN 16516 erwartet in 2017 Bauprodukte — Bewertung der Freisetzung von geféahrlichen
Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft

DIN EN 1SO 16000-11:2006-06 Innenraumluftverunreinigungen — Teil 11: Bestimmung der Emission von
flichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und
Einrichtungsgegenstanden — Probenahme, Lagerung der Proben und
Vorbereitung der Prifstiicke

DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und
Kalibrierlaboratorien

DIN prEN 16516:2015-07 Bauprodukte — Bewertung der Freisetzung von geféhrlichen
Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft (Norm-Entwurf)

AfPS GS 2014:01 PAK Prufung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens
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Auswirkungen auf Boden und Gewéasser (ABuG)
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1 Gegenstand und Geltungsbereich

Die MBO! bestimmt in § 3, dass Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten sind, dass
die offentliche Sicherheit und Ordnung, inshesondere Leben, Gesundheit und die natlrlichen Lebensgrundlagen,
nicht gefahrdet werden.

Zur Erfillung der in der MBO! formulierten Anforderungen ist bei baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen
Anlagen, die in Boden oder Grundwasser eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, sicherzustellen,
dass die verwendeten Bauteile weder eine schadliche Bodenveranderung noch eine Grundwasserverunreinigung
hervorrufen kénnen.

In diesem Dokument werden die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf Boden und Gewasser konkretisiert.

Baulichen Anlagen, deren Bauteilen und den in ihnen verwendeten Bauprodukten, die in Boden oder Grundwasser
eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, kommt eine besondere Bedeutung hinsichtlich ihrer
Auswirkungen auf die Schutzgiter Boden und Wasser zu. Aus ihnen kénnen bei Kontakt mit Wasser Stoffe
ausgewaschen werden und in Grundwasser, Meeresgewasser, Oberflachengewasser oder in den Boden gelangen,
die negative Einflisse auf deren Beschaffenheit haben und damit zur Gefahrdung der natirlichen Lebens-
grundlagen beitragen kénnen.

Bauliche Anlagen, deren Bauteile und die in ihnen verwendeten Bauprodukte, missen daher im Hinblick auf den
Umweltschutz Anforderungen an Inhaltsstoffe (Art und Menge) und an die Freisetzung gefahrlicher Stoffe2 erfillen.
Diesbeziiglich relevant ist insbesondere eine Bewertung der Freisetzung von Schwermetallen und organischen
Stoffen. Zu beriicksichtigen ist dabei auch die jeweilige Einbausituation (direkter bzw. indirekter Kontakt zu Boden
oder Grundwasser). Wenn durch konstruktive MalRnahmen eine Freisetzung von geféhrlichen Stoffen
ausgeschlossen ist, miissen keine Nachweise liber die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen erbracht werden.

GemaR § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sollen bei Einwirkungen auf den Boden, hier bedingt durch
bauliche Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen, Beeintrachtigungen seiner nattirlichen Funktionen sowie seiner

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie méglich vermieden werden.

Der Erlaubnisvorbehalt der zusténdigen Wasserbehérden, insbesondere in Wasserschutzzonen, bleibt durch die
Regelungen der ABUG unberiihrt.

Tabelle 1 enthélt die Bauteile, die im Kontakt mit Boden, Grundwasser oder Niederschlag stehen und fur die derzeit
die Erfullung der Anforderungen an den Umweltschutz nach MBO? zu erbringen ist (umweltrelevante Bauteile).

Tabelle 1: Umweltrelevante Bauteile (Bauteile mit Kontakt zu Boden, Grundwasser oder Niederschlag)

Bauteile Anforderung
s. Abschnitt

Dach Dachbauteile aus Beton 4.1
Dachbauteile aus Holz 4.2
Abdichtungen 4.3

AuRRenwand Bauteile fiir AuBenwande aus Beton 5.1

e|r_1_sch||erSI|ch Trager und Bauteile fiir AuBenwande aus Holz 5.2

Stutzen
Abdichtungen 5.3
Brandschutzprodukte zur Verbesserung der 5.4
Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen

Flachenbelage Bauteile fur Flachenbeldge aus Beton 6.1
Bauteile fur Flachenbelage aus Holz 6.2
Abwasserbehandelnde Flachenbelage 6.3

1 hach Landesrecht

2 per Begriff "gefahrliche Stoffe” wird in der Bauproduktenverordnung verwendet und bezeichnet Stoffe, die in
Bezug auf Bauprodukte relevant sind und aufgrund des Risikos schéadlicher Auswirkungen durch Vorschriften
der EU und/oder der Mitgliedstaaten reguliert sind.
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Bauteile Anforderung
s. Abschnitt

Grindungen inkl. Pfahle Injektions- und Verpressmaterialien 7.2
Bauteile aus Beton 7.3
Abdichtungen 7.4

Baugrubenabdichtung Injektions- und Verpressmittel aus Bindemittelsuspensionen 8.2
oder Einpressmortel
Injektions- und Verpressmittel auf Silikatbasis 8.3

Kdrnige Schittungen Schaumglasschotter als Schittung unter Griindungsplatten 9.1
Filtermaterialien zur Behandlung von Niederschlagsabwasser, 9.2
das versickert werden soll

Unterirdische Rohre und | Unterirdische Behélter und Rohre aus Beton 10.1

Behalter Kanalsanierungsmittel 10.2

2 Anforderungen an Inhaltsstoffe

Es gelten die gesetzlichen Regelungen fur Stoffe wie die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die Biozid-
Verordnung (EU) Nr. 528/2012, die POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004, die Chemikalien-Verbotsverordnung und
das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Im Ubrigen darf jede Komponente eines Bauproduktes oder Bausatzes nicht als Teil von baulichen Anlagen
verwendet werden, wenn die Einzelkonzentration eines aktiv eingesetzten Stoffs3, welcher als karzinogen (H350;
H350i) der Kategorie 1A oder 1B, mutagen (H340) der Kategorie 1A oder 1B und/oder reproduktionstoxisch der
Kategorie 1A oder 1B gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft ist, folgende Werte erreicht oder
Ubersteigt:

B die jeweiligen in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten spezifischen
Konzentrationsgrenzwerte oder

B die jeweiligen in Anhang | Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten Konzentrationen, sofern in
Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 kein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt ist.

Die genannten Anforderungen an Komponenten von Bauprodukten oder Bausétzen bezuglich karzinogener,
mutagener und reproduktionstoxischer Stoffe gelten nicht, wenn nachgewiesen werden kann, dass von ihnen im
eingebauten Zustand keine potentielle Gefahrdung fiir Boden oder Gewéasser ausgeht4.

Hinweis:

Der aktive3 Einsatz von Stoffen, die nach der CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 in der jeweils aktuell geltenden
Fassung mit H400, H410, H411, H300, H301, H310, H311, H341, H351, H361, H370, H372 gekennzeichnet werden
missen, ist zu vermeiden. Sofern eine Komponente nicht vermeidbar ist, darf von der Komponente keine Gefahr
im eingebauten Zustand ausgehen.

3 Anforderungen an die Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Die Konzentration freigesetzter gefahrlicher Stoffe aus baulichen Anlagen darf:

B die Gewasser in nur unerheblichem Ausmal in ihrer chemischen Beschaffenheit verandern,

B keine relevanten dkotoxischen Auswirkungen auf die Gewasser haben und

B die natirlichen Bodenfunktionen, hier vor allem die Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und
Aufbaumedium fiir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften
(Filter- und Pufferfunktion), insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, nicht beeintréachtigen bzw.
Uberanspruchen.

3 Aktiver Einsatz ist der gezielte Einsatz von Stoffen zur Erreichung spezifischer Produkteigenschaften. Als nicht ,aktiv" eingesetzt
sind Stoffe anzusehen, die als Verunreinigung und/oder als Nebenbestandteil im Produkt vorliegen.

4 7. B. die Substanz reagiert vollstandig zu einer anderen Verbindung aus, ist vollstandig abgekapselt oder gebunden oder es
konnte fiir die Substanz ein Schwellenwert fir den empfindlichsten Endpunkt abgeleitet werden und dieser wird eingehalten.
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Dies gilt als erfiillt, wenn z. B. die Geringfligigkeitsschwellen> sowie die weiteren in diesem Abschnitt aufgefiihrten
Anforderungen eingehalten werden.

Hinweis:

In Laborversuchen ermittelte Stoffkonzentrationen im Eluat sind in der Regel nicht direkt mit den
Anforderungswerten am Ort der Beurteilung unter realen Bedingungen vergleichbar. Die Einbausituation und ggf.
Transportpfade sind, z. B. mit Ubertragungsfunktionen®, zu beriicksichtigen.

Die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen aus baulichen Anlagen darf keine dauerhaften Anderungen der
elektrischen Leitfahigkeit, des pH-Wertes sowie anderer Verdnderungen im Wasser wie Farbung, Tribung,
Schaumbildung oder Geruch hervorrufen.

Wenn die Obergrenzen (Anhang A) beziiglich der Freisetzung von gefahrlichen Stoffen aus einem bestimmten
Bauteil/Bauprodukt — sofern diese explizit angegeben sind — eingehalten werden, gelten diese Anforderungen als
erfillt.

Falls organische Stoffe aus baulichen Anlagen freigesetzt werden kdnnen, flr die keine Prifwerte existieren, sind
zuséatzlich die Anforderungen aus Tabelle 2 einzuhalten.

Tabelle 2: Anforderungen an umweltrelevante Bauteile aus organischen Materialien bezlglich
biologischer Auswirkungen im Grundwasser
Parameter Prifung wahrend der Prifung von
Reaktion der Materialien* ausreagierten
Materialien*
TOC Angabe in mg/| Angabe in mg/l

Algentest mit Desmodesmus subspicatus oder
Pseudokirchneriella subcapitata nach
DIN EN ISO 8692:2012-06

Ga<4

Daphnientest mit Daphnia magna Straus nach
DIN EN ISO 6341:2013-01

Leuchtbakterien-Lumineszenz-Hemmtest mit
Vibrio fischeri nach DIN EN ISO 11348-1 bis
DIN EN I1SO 11348-3:2009-05

Gp < 8 (nach 24 h)

GL<8

Gp £ 4 (nach 24 h)

GL<8

Leuchtbakterien-Zellvermehrungs-Hemmtest mit
Photobacterium phosphoreum nach
DIN 38412-37:1999-04, wenn GL > 8

Gw<=s2

Gw<=s2

Fischeitest mit Danio rerio nach
DIN EN I1SO 15088:2009-06

Ge <6

Ge <6

umu-Test auf erbgutveranderndes Potenzial
nach ISO 13829:2000-03

Geu<1l5

Geu<1l5

Biologische Abbaubarkeit, wenn TOC > 10 mg/l

Jleicht biologisch abbaubar®
gemaf OECD 301:1992-07

Jeicht biologisch
abbaubar* geman
OECD 301:1992-07

* Die Anforderungen beziehen sich auf die Elutionspriifung des jeweiligen Bauteils/Bauprodukts.

**  Gemal der Prifvorschrift wird eine Hemmung der Zellvermehrung von Griinalgen von 5 % und mehr als akut toxische
Wirkung eingestuft. Die fir eine unter 5 %ige Hemmung notwendige Verdinnungsstufe des Originaleluats (Verdinnungs-
stufe Ga) wird bestimmt. Die weiteren G-Werte sind analog definiert.

4 Anforderungen an Dachbauteile

Fur kleinteilige Bauteile, z. B. Befestigungen, Blitzableiter, ist kein Nachweis beziiglich der Freisetzung gefahrlicher
Substanzen zu erbringen.

5 Den in der ABUG aufgefiihrten Priifwerten fiir die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen liegen die Geringfiigigkeits-schwellen
der LAWA zugrunde: LAWA: ,Ableitung von Geringfligigkeitsschwellen fir das Grundwasser", Dezember 2004. Erhaltlich bei
Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin oder herunterzuladen von der LAWA-Homepage: www.lawa.de.

6 Fir die Freisetzung gefahrlicher Stoffe aus Festbeton siehe abgeleitete Ubertragungsfunktionen in Anhang I1-B der "Grundsatze
zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser - Fassung 2011".
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4.1 Dachbauteile aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Dachbauteilen verwendet werden, miissen die in den folgenden Abschnitten auf-
gefuihrten Anforderungen erfiillen.

Beim Einsatz von natirlichen Gesteinskérnungen ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dirfen nicht verwendet werden.
4.1.1  Rezyklierte Gesteinskdrnungen

Dachbauteile aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskdrnung hergestellt wird, durfen nur
eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskérnung die folgenden Anforderungen erfillt:

B Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage diirfen zur Herstellung der rezyklierten Gesteins-
koérnung nur Abfélle angenommen werden, die bei Bautatigkeiten (z. B. Riickbau, Abriss, Umbau, Ausbau, Neu-
bau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, StralRen, Wegen, Flugplatzen und sonstigen Verkehrsflachen)
angefallen sind und zuvor als natirliche oder kinstliche mineralische Baustoffe in gebundener oder
ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfélle miissen den in der Tabelle A-1
(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Riickbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunéchst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastung
Uber den in der Tabelle A-2 aufgefuhrten Parameterumfang hinaus bestehen kénnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind wéahrend des Riickbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzufiihren. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und
PCB-haltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebaudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanik-
betrieben und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskdérnung miissen
die Obergrenzen gemalR Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-2
(Anhang A) einhalten.

B Fir Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskérnung
den Liefertypen gemaf der DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620:2010-09" entsprechen.

Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch fiir Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskdrnung ist kein Nachweis beziglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

4.1.2 Industriell hergestellte Gesteinskérnungen

Dachbauteile aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskérnungen hergestellt wird, dirfen
nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskdrnungen die folgenden Anforderungen
einhalten:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskdrnung mussen die Obergrenzen gemali
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstiickschlacke, Hiittensand, Schmelzkammergranulat, Blahglimmer
(Vermikulit), Blahperlit, Blahschiefer, Bléhton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter
Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und
keine Sekundarbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (Abfallschlissel 19 08 05 gemaf AVV)
mit einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskérnung (oder
Gesteinsmehl) in Beton ist kein Nachweis bezliglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefahrlicher Substanzen
zu erbringen.
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Industriell hergestellte Gesteinskérnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind fir die Verwendung in Beton unzuldssig.

4.1.3 Flugaschen

Dachbauteile aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche)
hergestellt wird, durfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die folgenden Anforderungen
einhalt:

B Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen der Tabelle A-4
(Anhang A) einhalten.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wéarmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fir calciumreiche Flugaschen (i.d. R. Braunkohlenflugasche) fir Dachbauteile aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen
auf Boden und Gewasser bewertet werden kdnnen. Sie sind aber fir die Erflllung der Anforderungen nach § 3 der
MBO1, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

4.2 Dachbauteile aus Holz

Hinweis:

Fur Dachbauteile (einschlie3lich Fenstern) dirfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur eingesetzt werden,
wenn die Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012
entsprechen. Bei der Verwendung von Biozidprodukten gelten die in der Zulassung nach Biozid-Verordnung
genannten Auflagen gemalR Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national geltende Ubergangs-
vorschriften nach der Verordnung Uber die Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz
(Biozid-Meldeverordnung). Holzbauteile, die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, missen
nach DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, gekennzeichnet sein.

Bei der Verwendung von Dachbauteilen aus Altholz miissen die Anforderungen der Altholzverordnung eingehalten
werden.

4.3 Abdichtungen fur Dachbauteile
Abdichtungen fiir Dachbauteile, die Stoffe enthalten, die eine Durchwurzelung hemmen oder verhindern sollen
(Wurzelschutzmittel), dirfen nur eingebaut werden, wenn die Anforderungen gemaf} Abschnitt2 und die

Konzentration des Wurzelschutzmittels im Eluat gemaR DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 einen Wert von 47 mg/m?
nicht Uberschreitet.

5 Anforderungen an AuBenwande (einschlie3lich Trager und Stitzen)

Fir kleinteilige Bauteile, z. B. Befestigungen, ist kein Nachweis bezlglich der Freisetzung gefahrlicher Substanzen
zu erbringen.

Ferner ist z. B. fir Bauteile fir AuRenwande aus Natursteinen, Glas oder Keramik kein Nachweis beziglich der
Stoffgehalte und der Freisetzung geféhrlicher Substanzen zu erbringen.

5.1 Bauteile flir AuBenwéande aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Bauteilen fir Auenwande verwendet werden, mussen die in den folgenden
Abschnitten aufgefuhrten Anforderungen erftllen.

Beim Einsatz von naturlichen Gesteinskdrnungen ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dirfen nicht verwendet werden.
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5.1.1 Rezyklierte Gesteinskérnungen

Bauteile fir AuRenwande aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskérnung hergestellt wird,
durfen nur eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskérnung die folgenden Anforderungen erfllt:

B Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dirfen zur Herstellung der rezyklierten Gesteins-
kérnung nur Abfélle angenommen werden, die bei Bautéatigkeiten (z. B. Rickbau, Abriss, Umbau, Ausbau,
Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, StraBen, Wegen, Flugplatzen und sonstigen Verkehrs-
flachen) angefallen sind und zuvor als natirliche oder kiinstliche mineralische Baustoffe in gebundener oder
ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfélle missen den in der Tabelle A-1
(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Riickbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunéchst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastung
Uber den in der Tabelle A-2 aufgeflihrten Parameterumfang hinaus bestehen kénnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind wahrend des Riickbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzufuihren. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und PCB-
haltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebaudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben
und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskdrnung missen
die Obergrenzen gemaR Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskérnung missen die Obergrenzen gemaR Tabelle A-2
(Anhang A) einhalten.

B Fiur Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskérnung
den Liefertypen gemaR der DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620:2010-09" entsprechen.

Beim Einsatz von Fehichargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch fiir Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskdrnung ist kein Nachweis beziglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

5.1.2 Industriell hergestellte Gesteinskdrnungen

Bauteile fur AuBenwénde aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskdrnungen hergestellt
wird, dirfen nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskdrnungen die folgenden
Anforderungen einhalten:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskérnung missen die Obergrenzen gemani
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

Fir AuBenwénde aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskdrnungen hergestellt wird,
gilt, dass bei Verwendung in Kontakt mit Boden oder Grundwasser die Stoffkonzentrationen im Eluat geman
DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekérpern von einem Modellbeton) die Obergrenzen gemaf
Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten muissen.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemai Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfallt, falls durch konstruktive Mal3nahmen ein direkter Kontakt des
Bauteils mit Boden oder Grundwasser verhindert wird.

Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstiickschlacke, Hiittensand, Schmelzkammergranulat, Blahglimmer
(Vermikulit), Blahperlit, Blahschiefer, Bléhton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter
Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und
keine Sekundarbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (Abfallschlissel 19 08 05 gemaf AVV)
mit einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskdérnung (oder Gesteins-
mehl) in Beton ist kein Nachweis bezliglich der Stoffgehalte und der Freisetzung geféhrlicher Substanzen zu
erbringen.
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Industriell hergestellte Gesteinskérnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind fir die Verwendung in Beton unzuldssig.

5.1.3 Flugaschen

Bauteile fir AuRenwande aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlen-
flugasche) hergestellt wird, dirfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die folgende
Anforderung einhalt:

Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen der Tabelle A-4 (Anhang A)
einhalten.

Fir AuBenwénde aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt wird, gilt, dass bei
Verwendung in Kontakt mit Boden oder Grundwasser die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaR
DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekérpern von einem Modellbeton) die Obergrenzen gemaf
Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten muissen.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entféllt, falls durch konstruktive Malinahmen ein direkter Kontakt des
Bauteiles mit Boden oder Grundwasser ausgeschlossen wird.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fir calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) fir AuBenwandbauteile aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen
auf Boden und Gewasser bewertet werden kdnnen. Sie sind aber fir die Erflllung der Anforderungen nach § 3 der
MBO?, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewésser, von Bedeutung.

5.1.4 Sulfathittenzement und Calciumaluminatsulfatzement

Bauteile fir AuBenwénde aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathiittenzement oder Calciumaluminat-
sulfatzement hergestellt wird, diirfen in Kontakt mit Boden oder Grundwasser nur eingebaut werden, wenn die
Stoffkonzentrationen im Eluat gemafR DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekdrpern von einem
Modellbeton) die Obergrenzen gemaR Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis dieser Anforderungen entféllt, falls durch konstruktive Ma3nahmen ein direkter Kontakt des Bauteiles
mit Boden oder Grundwasser ausgeschlossen wird.

5.1.5 Betonzusatzmittel fiir AuBenwénde aus Beton

Betonzusatzmittel, die in Beton fiir AuRenwénde in Kontakt mit Boden oder Grundwasser eingesetzt werden, und
fur die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt, sind fur die
Erfullung der Anforderungen nach § 3 der MBO1, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewasser,
von Bedeutung.

5.2 Bauteile fiir AuBenwande aus Holz

Hinweis:

Fir AuRenwande (einschlief3lich Fenstern und Turen) durfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur
eingesetzt werden, wenn die Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung
(EU) Nr. 528/2012 entsprechen. Bei der Verwendung von Biozidprodukten gelten die in der Zulassung nach Biozid-
Verordnung genannten Auflagen gemafl Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national geltende
Ubergangsvorschriften nach der Verordnung tiber die Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz
(Biozid-Meldeverordnung). Holzbauteile, die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, missen
nach DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, gekennzeichnet sein.
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Bei der Verwendung von Altholz fir Bauteile fiir AuBenwande miissen die Anforderungen der Altholzverordnung
eingehalten werden.

5.3 Abdichtungen fur AuRenwénde

Fir Schleierinjektionen als nachtragliche Bauwerksabdichtung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder
allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser bewertet
werden kénnen. Sie sind aber fir die Erfillung der Anforderungen nach § 3 der MBO?, auch im Hinblick auf ihre
Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

5.4 Brandschutzprodukte zur Verbesserung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen

Reaktive Brandschutzbeschichtungen, Brandschutzputzbekleidungen sowie linienformige Fugenabdichtungen
missen die Anforderungen aus Abschnitt 2 bezliglich des Gehaltes an gefahrlichen Stoffen einhalten. Die im
Produkt enthaltenen gefahrlichen Stoffe sind zu deklarieren.

6 Anforderungen an Flachenbelage im Auf3enbereich

Fir kleinteilige Bauteile, z. B. Befestigungen, ist kein Nachweis bezliglich der Freisetzung gefahrlicher Substanzen
zu erbringen.

6.1 Bauteile fir Flachenbeldge im AuRenbereich aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Bodenbeldgen oder Stufenbelagen verwendet werden, miissen die in den folgenden
Abschnitten aufgefuhrten Anforderungen erftllen.

Beim Einsatz von naturlichen Gesteinskdrnungen ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dirfen nicht verwendet werden.
6.1.1 Rezyklierte Gesteinskdrnungen

Flachenbeldge aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskérnung hergestellt wird, dirfen nur
eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskérnung die folgenden Anforderungen erfullt:

B Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dirfen zur Herstellung der rezyklierten Gesteins-
kérnung nur Abfélle angenommen werden, die bei Bautatigkeiten (z. B. Rickbau, Abriss, Umbau, Ausbau,
Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, Straen, Wegen, Flugplatzen und sonstigen Verkehrs-
flachen) angefallen sind und zuvor als natirliche oder kiinstliche mineralische Baustoffe in gebundener oder
ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfélle miissen den in der Tabelle A-1
(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Riickbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunéchst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastung
Uber den in der Tabelle A-2 aufgeflihrten Parameterumfang hinaus bestehen kénnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind wahrend des Riickbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzufiihren. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und PCB-
haltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebaudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben
und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskdrnung missen
die Obergrenzen gemalR Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskérnung missen die Obergrenzen gemaR Tabelle A-2
(Anhang A) einhalten.

B Fiur Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskérnung
den Liefertypen gemaR der DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620:2010-09" entsprechen.
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Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch fiir Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskdrnung ist kein Nachweis beziglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

6.1.2 Industriell hergestellte Gesteinskérnungen

Flachenbeldge aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskérnungen hergestellt wird,
dirfen nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskérnungen die folgenden Anforderungen
einhalten:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen geman Tabelle A-4 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskérnung missen die Obergrenzen gemani
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstiickschlacke, Hittensand, Schmelzkammergranulat, Bl&hglimmer
(Vermikulit), Blahperlit, Blahschiefer, Blahton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter Stein-
kohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (Abfallschlissel 19 08 05 gemafl AVV) mit
einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskdrnung (oder Gesteinsmehl)
in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung geféhrlicher Substanzen zu erbringen.

Industriell hergestellte Gesteinskérnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind fir die Verwendung in Beton unzuldssig.

6.1.3  Flugaschen

Flachenbeldge aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche)
hergestellt wird, durfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die folgenden Anforderungen
einhalt:

B Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen der Tabelle A-4
(Anhang A) einhalten.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wéarmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fir calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) fiir Flachenbeldge aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen
auf Boden und Gewasser bewertet werden kdnnen. Sie sind aber fir die Erfillung der Anforderungen nach § 3 der
MBO1, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

6.2 Flachenbeldge aus Holzbauteilen

Hinweis:

Als Flachenbelage dirfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur eingesetzt werden, wenn die Holzschutz-
mittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 entsprechen. Bei der
Verwendung von Biozidprodukten sind die in der Zulassung nach Biozid-Verordnung genannten Auflagen geman
Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national geltende Ubergangsvorschriften nach der Verordnung
Uber die Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz (Biozid-Meldeverordnung) einzuhalten.
Holzbauteile, die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, missen nach
DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, gekennzeichnet sein.

Bei der Verwendung von Altholz fiir Flachenbelage missen die Anforderungen der Altholzverordnung eingehalten
werden.
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6.3 Abwasserbehandelnde Flachenbelage

Fir wasserdurchlassige Belage fir KFZ-Verkehrsflachen fiir die Behandlung des Abwassers zur anschlieRenden
Versickerung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach
denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser bewertet werden kénnen. Sie sind aber fur die Erfiillung der
Anforderungen nach § 3 der MBO1, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von
Bedeutung.

7 Anforderungen an Griindungen inklusive Pfahle
7.1 Allgemeines

In Injektionsmitteln und Verpressmaterialien, die fur Griindungen und Pféhle direkt im Grundwasser eingesetzt
werden, diirfen keine rezyklierten oder industriell hergestellten Gesteinskdrnungen verwendet werden.

7.2 Injektions- und Verpressmaterialien fiir Griindungen inklusive Pfahle
7.2.1  Flugasche

Griindungen inklusive Pfahle aus Bindemittelsuspensionen, Einpressmortel (Zementmortel) oder Beton, die unter
Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche) hergestellt werden, dirfen nur eingebaut
werden, wenn die Flugasche die folgenden Anforderungen einhélt:

B Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-4
(Anhang A) einhalten.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafl DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Mortel bzw. Beton, der unter
Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt ist, missen die Obergrenzen gemaR Tabelle A-5
(Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Mortel bzw. Beton
(nach einer Modellrezeptur), der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt ist, die Obergrenzen
gemal Tabelle A-4 (Anhang A) einhalten, entféllt, falls durch konstruktive MalRnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschlief3en ist.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fur calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) fir Griindungen inklusive Pfahle aus Bindemittel-
suspensionen, Einpressmortel (Zementmortel) oder Beton gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder
allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser bewertet
werden kénnen. Sie sind aber fiir die Erfiillung der Anforderungen nach § 3 der MBO?, auch im Hinblick auf ihre
Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

7.3 Grindungen aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Grindungen verwendet werden, die Kontakt zu Grundwasser oder Boden haben,
missen die in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten Anforderungen erftllen.

Beim Einsatz von naturlichen Gesteinskdrnungen ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

7.3.1 Rezyklierte Gesteinskdrnungen

Griindungen aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskérnung hergestellt wird, dirfen nur
eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskérnung die folgenden Anforderungen erfillt:

Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage diirfen zur Herstellung der rezyklierten Gesteinskérnung

nur Abfalle angenommen werden, die bei Bautétigkeiten (z. B. Ruckbau, Abriss, Umbau, Ausbau, Neubau und
Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, StraRen, Wegen, Flugplatzen und sonstigen Verkehrsflachen) angefallen sind
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und zuvor als naturliche oder kiinstliche mineralische Baustoffe in gebundener oder ungebundener Form im Hoch-
und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfélle missen den in der Tabelle A-1 (Anhang A) genannten Abfallarten
entsprechen. Vor Umbau, Rickbau oder Abriss eines Bauwerkes ist zunachst durch Inaugenscheinnahme und
Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer Schadstoffbelastung des dabei anfallenden
Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastung tUber den in der Tabelle A-2 aufgefiihrten
Parameterumfang hinaus bestehen kénnte, ist das Material gesondert abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte
Baustoffe und Bauteile sind wahrend des Ruckbaus eines Bauwerks zu separieren und einer geordneten
Entsorgung zuzufiihren. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile mit Isolierungen und Anstrichen auf
Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und PCB-haltige Stoffe, mit Schadstoffen
kontaminierte Gebaudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben und Produktionsanlagen der
chemischen Industrie.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskdérnung missen
die Obergrenzen gemalR Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-2
(Anhang A) einhalten.

B Fir Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskérnung
den Liefertypen gemaf der DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620:2010-09" entsprechen.

Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch fiir Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskdrnung ist kein Nachweis beziglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

7.3.2 Industriell hergestellte Gesteinskdrnungen

Griindungen aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskdrnungen hergestellt wird, dirfen
nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskérnungen die folgenden Anforderungen
einhalten:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskérnung missen die Obergrenzen gemani
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafl} DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekérpern aus
einem Modellbeton) missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entféllt, falls durch konstruktive MalRnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschlie3en ist.

Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstiickschlacke, Hiittensand, Schmelzkammergranulat, Blahglimmer
(Vermikulit), Blahperlit, Blahschiefer, Blahton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter
Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und
keine Sekundarbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (Abfallschllissel 19 08 05 gemaf AVV)
mit einem Anteil von bis zu 5M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskérnung (oder
Gesteinsmehl) in Beton ist kein Nachweis bezliglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefahrlicher Substanzen
zu erbringen.

Industriell hergestellte Gesteinskérnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind fir die Verwendung in Beton unzuldssig.

7.3.3  Flugaschen

Griindungen aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche)
hergestellt wird, diirffen nur eingebaut werden, wenn die Flugasche die folgenden Anforderungen einhalt:

B Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-4
(Anhang A) einhalten.
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B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafl} DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekérpern aus
einem Modellbeton) miissen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entféllt, falls durch konstruktive MalRnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschlie3en ist.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wéarmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fir calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) fiir Griindungen aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen
auf Boden und Gewasser bewertet werden kdnnen. Sie sind aber fir die Erfillung der Anforderungen nach § 3 der
MBO?, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewésser, von Bedeutung.

7.3.4 Sulfathittenzement und Calciumaluminatsulfatzement

Griindungen aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathittenzement oder Calciumaluminatsulfatzement
hergestellt wird, durfen nur eingebaut werden, wenn die Stoffkonzentrationen im Eluat gemanR
DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekérpern aus einem Modellbeton) die Obergrenzen gemaf
Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten, entfallt, falls durch konstruktive Mal3nahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschlie3en ist.

7.35 Betonzusatzmittel

Betonzusatzmittel, die fir Grindungen aus Beton verwendet werden und fiir die es keine Technischen
Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt, sind fur die Erflllung der Anforderungen
nach § 3 der MBO?, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

7.4 Abdichtungen fur Griindungen

Fir Schleierinjektionen als nachtragliche Bauwerksabdichtung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder
allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser bewertet
werden konnen. Sie sind aber fiir die Erfillung der Anforderungen nach § 3 der MBO?, auch im Hinblick auf ihre
Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

8. Anforderungen an Sohlabdichtungen zur Herstellung von Baugruben
8.1 Allgemeines

In Injektionsmitteln aus Bindemittelsuspensionen oder Einpressmortel (Zementmdrtel), die direkt im Grundwasser
eingesetzt werden, dirfen keine rezyklierten oder industriell hergestellten Gesteinskérnungen verwendet werden.
Injektionsmittel mit dem Bestandteil bzw. dem Reaktionsprodukt Acrylamid diirfen nicht verwendet werden.

8.2 Injektions- und Verpressmittel fir Sohlabdichtungen aus Bindemittelsuspensionen
oder Einpressmaortel

8.2.1 Flugasche fiir zementgebundene Sohlabdichtungen

Injektionsmittel aus Bindemittelsuspensionen oder Einpressmortel (Zementmortel), die unter Verwendung von
siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche) hergestellt werden, dirfen nur eingebaut werden, wenn
die Flugasche die folgenden Anforderungen einhalt:

B Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen der Tabelle A-4
(Anhang A) einhalten.
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B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf} DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Mértel- bzw. Betonprobekdrpern
aus Modellmortel bzw. -beton) miissen die Obergrenzen geman Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fir calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) fir Injektionsmittel aus Bindemittelsuspensionen
oder Einpressmortel (Zementmortel) gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte
Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser bewertet werden kénnen. Sie sind
aber fur die Erfullung der Anforderungen nach § 3 der MBOZ, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden
und Gewasser, von Bedeutung.

8.3 Injektions- und Verpressmittel fir Sohlabdichtungen auf Silikatbasis

Fir Injektions- und Verpressmittel fir Sohlabdichtungen auf Silikatbasis gibt es keine Technischen Bau-
bestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und
Gewasser bewertet werden konnen. Sie sind aber fir die Erfillung der Anforderungen nach § 3 der MBO?, auch
im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

9 Anforderungen an Schittungen
9.1 Schaumglasschotter als Schiuttungen unter Grindungsplatten

Schittungen, die aus Schaumglasschotter bestehen, dirfen unterhalb von Griindungsplatten dann eingebaut
werden, wenn der Schaumglasschotter die folgenden Anforderungen erfillt, und die Schittung oberhalb der
gesattigten Bodenzone sowie oberhalb des Kapillarsaumes des Grundwassers (i. d. R. 30 cm tber HGW (hdchster
gemessener Grundwasserstand)) eingebaut ist:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 des Glasmehls, aus dem
Schaumglasschotter hergestellt wird, miissen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-7 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff des Glasmehls, aus dem Schaumglasschotter hergestellt wird, missen die
Obergrenzen gemalR Tabelle A-7 (Anhang A) einhalten.

Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dirfen nicht verwendet werden.

9.2 Filtermaterialien zur Behandlung von Niederschlagsabwasser, das versickert werden soll

Fir Filtermaterialien, die von Niederschlagswasser durchstromt werden, gibt es keine Technischen Bau-
bestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und
Gewasser bewertet werden kénnen. Sie sind aber fur die Erfillung der Anforderungen nach & 3 der MBO?, auch
im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser, von Bedeutung.

10 Anforderungen an unterirdische Behélter und Rohre
10.1 Unterirdische Behdlter und Rohre aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in unterirdischen Behéltern und Rohren verwendet werden, die Kontakt zu Grundwasser
oder Boden haben, missen die in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Beim Einsatz von naturlichen Gesteinskdrnungen ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dirfen nicht verwendet werden.

10.1.1 Rezyklierte Gesteinskérnungen

Unterirdische Behélter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskérnung hergestellt
wird, durfen nur eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskérnung die folgenden Anforderungen erfllt:
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B Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage diirfen zur Herstellung der rezyklierten
Gesteinskdrnung nur Abféalle angenommen werden, die bei Bautétigkeiten (z. B. Riickbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, StraBen, Wegen, Flugplatzen und sonstigen
Verkehrsflachen) angefallen sind und zuvor als nattrliche oder kinstliche mineralische Baustoffe in
gebundener oder ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfalle miissen den in der
Tabelle A-1 (Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Rickbau oder Abriss eines Bau-
werkes ist zunachst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob
mit einer Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine
Schadstoffbelastung Giber den in der Tabelle A-2 aufgefiihrten Parameterumfang hinaus bestehen kdnnte, ist
das Material gesondert abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind wahrend des
Ruckbaus eines Bauwerks zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzufuhren. Dies betrifft
insbesondere Brandschutt, Bauteile mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von
Industrieschornsteinen, asbest- und PCB-haltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebaudeteile von
Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskdérnung miissen
die Obergrenzen gemalR Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-2
(Anhang A) einhalten.

B Fir Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskérnung
den Liefertypen gemaf der DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620:2010-09" entsprechen.

Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch fiir Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskdrnung ist kein Nachweis beziglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

10.1.2 Industriell hergestellte Gesteinskdrnungen

Unterirdische Behalter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskérnungen
hergestellt wird, dirfen nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskérnungen die folgenden
Anforderungen einhalten:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskdrnung missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

B Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hegestellten Gesteinskérnung miissen die Obergrenzen gemaf
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

Fir Bauteile fur unterirdische Behélter und Rohre aus Beton, die im Kontakt mit Grundwasser eingebaut werden,

gilt:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemaf DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekérpern aus
einem Modellbeton) missen die Obergrenzen gemaf Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfallt, falls durch konstruktive MalRnahmen ein direkter Kontakt mit
Grundwasser auszuschlie3en ist.

Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstiickschlacke, Hiittensand, Schmelzkammergranulat, Blahglimmer
(Vermikulit), Blahperlit, Blahschiefer, Blahton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter Stein-
kohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (Abfallschlissel 19 08 05 gemafl AVV) mit
einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskdrnung (oder Gesteinsmehl)
in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung geféahrlicher Substanzen zu erbringen.

Industriell hergestellte Gesteinskérnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind fir die Verwendung in Beton unzuldssig.
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10.1.3 Flugaschen

Unterirdische Behalter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R.
Steinkohlenflugasche) hergestellt wird, durfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die
folgenden Anforderungen einhalt:

B Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche miissen die Obergrenzen der Tabelle A-4
(Anhang A) einhalten.

Fir Bauteile fir unterirdische Behalter und Rohre aus Beton, die im Kontakt mit Grundwasser eingebaut werden,
gilt:

B Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafl DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Festbeton (an Modellbeton-
probekdrpern), der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt ist, miissen die Obergrenzen
gemal Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafd DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entféllt, falls durch konstruktive MalRnahmen ein direkter Kontakt mit
Grundwasser auszuschlief3en ist.

Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Warmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundarbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klarschlamm (mit dem Abfallschliissel 19 08 05 nach der
Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis beziiglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefahrlicher Substanzen zu erbringen.

Fir calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) fir unterirdische Behélter und Rohre gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen
auf Boden und Gewasser bewertet werden kdnnen. Sie sind aber fir die Erfullung der Anforderungen nach § 3 der
MBO?, auch im Hinblick auf inre Auswirkungen auf Boden und Gewésser, von Bedeutung.

10.1.4 Sulfathuttenzement und Calciumaluminatsulfatzement

Unterirdische Behalter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathiittenzement oder Calciumaluminat-
sulfatzement hergestellt wird, diirfen in Kontakt mit Boden oder Grundwasser nur eingebaut werden, wenn die
Stoffkonzentrationen im Eluat gemaR DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Festbeton (an Modellbetonprobekérpern),
der unter Verwendung von Sulfathiittenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt ist, die Obergrenzen
gemal Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten.

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemafR DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemal Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten, entféllt, falls durch konstruktive Mal3nahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschlie3en ist.

10.1.5 Betonzusatzmittel

Betonzusatzmittel, die in unterirdischen Behdltern und Rohren aus Beton in Kontakt mit Grundwasser eingesetzt
werden, und fir die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt,
sind fur die Erfillung der Anforderungen nach § 3 der MBO1, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden
und Gewasser, von Bedeutung.

10.2 Kanalsanierungsmittel

Fir Kanalsanierungsmittel gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der
Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewéasser bewertet werden kdnnen. Sie sind aber fur die
Erfullung der Anforderungen nach § 3 der MBO1, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewasser,
von Bedeutung.
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Anhang A — Obergrenzen

Tabelle A-1:

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Zulassige Eingangsmaterialien in eine Bauschuttrecyclinganlage zur Herstellung von

rezyklierter Gesteinskdrnung

Beton (Abfallschlissel 17 01 01 gemaRr AVV?)

Ziegel (Abfallschlissel 17 01 02 gemaR AVV")

Fliesen, Ziegel, Keramik (Abfallschlissel 17 01 03 gemaR AVV")

AW IN |-

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die keine gefahrlichen Stoffe enthalten
(Abfallschliissel 17 01 07 gemalk AVV")

5 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen (Abfallschliissel 17 03 02 gemaf
AVVY) (hier: Asphalt, teerfrei)

6 Betonabfille, hier jedoch ohne Betonschlamme (Abfallschliissel 10 13 14 gemaR AVVY)

Boden und Steine, die keine geféhrlichen Stoffe enthalten (Abfallschliissel 17 05 04 gemaR AVV")

*  Verordnung uber das Europdische Abfallverzeichnis (AVV) vom 10.12.2001 in der jeweils giltigen Fassung.

Tabelle A-2: Obergrenzen fir die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von rezyklierten
Gesteinskdérnungen

Parameter Dimension Obergrenze
Arsen (As) pa/l 50
Blei (Pb) pa/l 100
Cadmium (Cd) pg/l 5
Chrom, gesamt (Cr) pg/l 100
Kupfer (Cu) pg/l 200
Nickel (Ni) pa/l 100
Quecksilber (Hg) pa/l 2

S Zink (zZn) g/l 400

g Chlorid (CI) mg/| 150

3 Sulfat (S042) mg/! 600

E Phenolindex pg/l 100

< pH-Wert - 7,0-12*

w Leitfahigkeit uS/cm 3000*

- Kohlenwasserstoffe mg/kg 1000**
é :é g PAKis mg/kg 25
L onos PCBs mg/kg 1

*

*

Uberschreitungen stellen kein Ausschlusskriterium dar, wenn der Betonanteil des untersuchten Materials mindestens
60 Masse-% betragt.

*  Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiinren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.
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Tabelle A-3: Obergrenzen fur die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von industriell
hergestellten Gesteinskdrnungen
Parameter Dimen- Stahl- Kesselasche Schlacke Giel3erei- | Gesteins-
sion werks- (Kesselsand) aus der sand kdrnung
schlacke aus Stein- Kupferer- (Giel3erei- | aus
(SWS) kohlekraft- zeugung restsand gebroch-
werken mit (CUS/CUG) GRS) enem
Mitverbren- Altglas
nung*
Arsen (As) po/l 40 60 60
Blei (Pb) ug/l 100 200 200
Cadmium (Cd) po/l 10 6
Chrom, gesamt (Cr) | pg/l 100 150 60
Kupfer (Cu) po/l 100 300 100
Nickel (Ni) po/l 150 70
Quecksilber (Hg) po/l 1 2
Vanadium po/l 250
Zink (zn) ug/l 200 600 600
Chlorid (CI") mg/l 50
S | Sulfat (SO4?) mg/! 200
"E Fluorid mg/l 5 1
% Phenolindex po/l 100
S Dboc ug/l 20000
S | pH-Wert - 10-13 8-12 6,0-10 5,5-12 5,5-12
w Leitfahigkeit uS/cm 1500 1000 700 1000 2000
Arsen mg/kg 150 150 150 150 150
Blei mg/kg 700 700 700 700 700
Cadmium mg/kg 10 10 10 10 10
Chrom, gesamt mg/kg 600 600 600 600 600
Kupfer mg/kg 400 400 400 400 400
Nickel mg/kg 500 500 500 500 500
Thallium mg/kg 7 7 7 7 7
Quecksilber mg/kg 5 5 5 5 5
Zink mg/kg 1500 1500 1500 1500 1500
EOX mg/kg 10
BTX mg/kg 1
LHKW mg/kg 1
= Benzo(a)pyren mg/kg 3
'é, Kohlenwasserstoffe | mg/kg 1000
'S | PAKis mg/kg 20
% PCBs mg/kg 05
L | ToC (Masse)% 5

*

Als Mitverbrennungsstoffe dirfen ausschlieBlich Petrolkoks oder kommunaler Klarschlamm (mit dem Abfallschlissel
19 08 05 nach der Verordnung uber das Européische Abfallverzeichnis) eingesetzt werden.
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Tabelle A-4: Qbergrenzen fur die Feststoffgehalte von siliziumreichen Flugaschen fiir die Verwendung
in Beton
Parameter Dimension Obergrenze
Arsen (As) mg/kg 150
Blei (Pb) mg/kg 700
Cadmium (Cd) mg/kg 10
Chrom, gesamt (Cr) mg/kg 600
Kupfer (Cu) mg/kg 400
Nickel (Ni) mg/kg 500
Quecksilber mg/kg 5
Thallium (TI) mg/kg 7
Vanadium (V) mg/kg 1500
Zink (Zn) mg/kg 1500
E PAKa1s mg/kg 30
£ | PCBs mg/kg 0,5
% PCDD/PCDF ng/kg TE 100
§ Glihverlust (Masse-)% 5
Tabelle A-5: Obergrenzen fir die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton (Modellbeton) unter

Verwendung von siliziumreichen Flugaschen oder industriell hergestellten
Gesteinskdérnungen

Parameter Dimension Obergrenze
Antimon (Sb) mg/m?2 5,5
Arsen (As) mg/m?2 11
Barium (Ba) mg/m?2 375
Blei (Pb) mg/m?2 7,7
Cadmium (Cd) mg/m?2 0,56
Chrom VI (Cr) mg/m?2 6,6
Chrom, gesamt (Cr) mg/m?2 7,7
Kobalt (Co) mg/m?2 8,8
Kupfer (Cu) mg/m?2 15,4
Molybdéan (Mo) mg/m?2 38,6
Nickel (Ni) mg/m?2 15,4
Quecksilber (Hg) mg/m?2 0,22
Thallium (TI) mg/m?2 0,88
Vanadium (V) mg/m?2 4.4*
Zink (Zn) mg/m?2 63,9
Chlorid (CI") mg/m?2 275515
Fluorid (F-) mg/m?2 826
Sulfat (SO4%) mg/m2 264495
* derzeit ausgesetzt
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Tabelle A-6: Obergrenzen fur die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton (Modellbeton), der unter
Verwendung von Sulfathuttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird
Parameter Dimension Obergrenze
Antimon (Sh) mg/m?2 5,5
Arsen (As) mg/m?2 11
Barium (Ba) mg/m?2 375
Blei (Pb) mg/m?2 7,7
Cadmium (Cd) mg/m?2 0,56
Chrom VI (Cr) mg/m?2 6,6
Chrom, gesamt (Cr) mg/m?2 7,7
Kobalt (Co) mg/m?2 8,8
Kupfer (Cu) mg/m?2 15,4
Molybdan (Mo) mg/m?2 38,6
Nickel (Ni) mg/m?2 15,4
Quecksilber (Hg) mg/m?2 0,22
Thallium (TI) mg/m?2 0,88
Vanadium (V) mg/m?2 4.4*
Zink (Zn) mg/m?2 63,9
Chlorid (CI) mg/m?2 275515
Fluorid (F-) mg/m?2 826
Sulfat (S04%) mg/m? 264495
* derzeit ausgesetzt
Tabelle A-7: Obergrenzen fir die Eluatkonzentrationen und die Feststoffgehalte von Glasmehl, fur die

Herstellung von Schaumglasschotter fir Schittungen

Parameter Dimension Obergrenze
Arsen (As) pg/l 20
Blei (Pb) pg/l 80
c Cadmium (Cd) pg/l 3
'% Chrom, gesamt (Cr) ug/l 25
% Kupfer (Cu) pa/l 60
S Nickel (Ni) pg/l 20
% Quecksilber (Hg) pa/l 1
w Zink (Zn) ug/l 200
Arsen (As) mg/kg 45
Blei (Pb) mg/kg 210
Cadmium (Cd) mg/kg 3
- Chrom, gesamt (Cr) mg/kg 180
% Kupfer (Cu) mg/kg 120
"*:: Nickel (Ni) mg/kg 150
% Quecksilber (Hg) mg/kg 15
w Zink (Zn) mg/kg 450
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1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich bezieht sich auf geklebte oder gedubelte und geklebte Warmedamm-Verbundsysteme
(WDVS) mit einer ETA nach ETAG 004 mit Dammstoffen aus Polystyrol (EPS) nach EN 13163:2012+A1:20151
oder Mineralwolle (MW) nach EN 13162:2012+A1:20152,

Fir die Ausfihrung des WDVS ist DIN 55699:2017-08 zu beachten, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt
ist.

2 Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
2.1 Allgemeine Voraussetzungen

Der Untergrund, auf dem das WDVS angebracht wird, sind Wande aus Mauerwerk oder Beton mit oder ohne Putz
oder mit festhaftenden keramischen Belagen.

Die WDVS diirfen unter den folgenden Randbedingungen verwendet werden:
2.1.1 WDVS mit geklebten Polystyrol(EPS)-Platten

Der Untergrund (Wand) weist mindestens eine AbreiRfestigkeit von 80 kN/m? auf.

Die Dicke der EPS-Platten ist nicht grof3er als 400 mm.

Die Abreil3festigkeit EPS-Platten/Klebemdrtel und EPS-Platten/Unterputz ist mindestens 80 kN/mz2.

Die EPS-Platten sind so verklebt, dass mindestens 0,03 N/mm? horizontale Flachenlast tiber die Klebung auf
den Untergrund abgeleitet wird.

Bei Dammstoffdicken tber 200 mm betragt die Gesamtauftragsmenge von Unterputz und
Oberputz/Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m?.

B Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.

B Der Winddruck we (Windsoglast) Uberschreitet in Abh&éngigkeit von der Querzugfestigkeit nicht folgende
Werte:

EPS-Platten (Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene) Winddruck we (Windsoglast)
Mittelwert nach > TR 100 -1,1 KN/m?
Dammstoffnorm

2.1.2 WDVS mit geklebten Mineralwolle(MW)-Lamellen (Fasern senkrecht zum Untergrund)

B Der Untergrund (Wand) weist mindestens eine AbreiRfestigkeit von 80 kN/m? auf.

B Die MW-Lamellen sind nicht dicker als 400 mm und weisen einen Schubmodul von mindestens 1,0 N/mm?
auf.

B Die Abrei¥festigkeit MW-Lamellen/Klebemdrtel und MW-Lamellen/Unterputz ist mind. 80 kN/mz2.

B Die MW-Lamellen sind so verklebt, dass mindestens 0,03 N/mm? horizontale Flachenlast tiber die Klebung
auf den Untergrund abgeleitet wird; bei Dicken > 200 mm werden mindestens 0,05 N/mm? horizontale
Flachenlast tiber die Klebung auf den Untergrund abgeleitet.

B Bei Dammstoffdicken Giber 200 mm betragt die Gesamtauftragsmenge von Unterputz und
Oberputz/Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m2 und die Festigkeit der MW-Lamelle ist = TR 100.

B Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.

B Auch bei ausreichender Abrei3festigkeit der Wandoberflache sind die MW-Lamellen in Abh&ngigkeit vom
Winddruck we mit zusatzlichen Diibeln befestigt:

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13163:2016-08.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04.
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MW-Lamellen mit einer Zugfestigkeit in Faserrichtung 2 TR 80
Putzsystem i ) Mindestdiibelanzahl
Dicke [mm] Flachengewicht [kg/m2] | Windsoglast we [kN/m?] [Diibel/m?]
beliebig <-0,8 0
<10 und <10 -0,8 bis -1,1
> 10 oder >10 -0,8 bis -1,1 5

B Die MW-Lamellen sind mit Diibeln mit ETA nach ETAG 014 oder nach EAD 330196-01-0604 (Dubelteller-
durchmesser =2 60 mm; Tellersteifigkeit = 0,3 kN/mm; Tragfahigkeit des Dubeltellers = 1,0 kN) befestigt. Der
Einbau der Dibel ist oberflachenbiindig mit dem Dammstoff (Dubelteller liegt auf dem Dammstoff) erfolgt.
Dubel mit einem Tellerdurchmesser < 140 mm sind durch das Bewehrungsgewebe gesetzt worden. Diibel mit
einem Tellerdurchmesser = 140 mm kdnnen unter dem Bewehrungsgewebe gesetzt sein.

B MW-Lamellen mit Dammstoffdicken > 200 mm sind wie folgt ausgefihrt:

Eine ausreichende Montagesicherheit ist durch geeignete AbstiitzungsmafRnahmen sichergestellt. Die
Verlegung der Dammplatten erfolgt im Verband. An Gebdudekanten sind ausschliel3lich ganze
Dammplatten in voller Lange angeordnet, soweit die geometrischen Randbedingungen dies erlauben.

In den folgenden Bereichen sind die Dammplatten mit 3 Dibeln/Dammplatte bzw. 2,5 Diibeln/m befestigt:

bei Unterschreitung einer Mindesthdhe einer zu ddmmenden Teilflache von min H < 2 X dpammstoff,

bei Unterschreitung einer Mindestbreite einer zu dammenden Teilflache von min B < 2 X dpammstoff,

die letzte obere ungestérte Dammplattenlage (oberer Gebaudeabschluss),

am seitlichen Gebaudeabschluss, in einem Streifen bis maximal 2 m Breite, ist mindestens eine vertikale
Verdiibelungsreihe mit 2,5 Dubeln/m anzuordnen.

Eine Sturzhthe min H < dpammstoff iSt nicht ohne zusétzliche Auflagerkonstruktionen ausgefihrt.
Die FeldgréRen ohne Dehnungsfugen betragen

B fir Dickschichtsysteme (Unterputz einschlie3lich Oberputz/Schlussbeschichtung
= Gesamtputzdicke > 10 mm) 9 m x 9 m bzw. 80 m?.

B fir DUnnschichtsysteme (Unterputz einschlieBlich Oberputz/Schlussbeschichtung
= Gesamtputzdicke < 10 mm) 50 m x 25 m.

2.1.3 WDVS mit Polystyrol(EPS)-Platten oder mit Mineralwolle(MW)-Platten (Fasern parallel zum
Untergrund) oder mit Mineralwolle(MW)-Lamellen (Fasern senkrecht zum Untergrund), die mit
Dubeln mechanisch befestigt und zusatzlich verklebt sind

B Die Dicke des Dammstoffs hélt die folgenden Werte ein:

EPS-Platten MW-Lamellen MW-Platten

Dammstoffdicke <400 <200 <340
[mm]

B Bei Dammestoffdicken Gber 200 mm betragt die Gesamtauftragsmenge von Unterputz und
Oberputz/Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m?2.

B Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.

B Der Dammstoff ist mit Dubeln mit ETA nach ETAG 014 oder nach EAD 330196-01-0604
(Dubeltellerdurchmesser = 60 mm; Tellersteifigkeit = 0,3 kN/mm; Tragfahigkeit des Dibeltellers = 1,0 kN)
befestigt. Der Einbau der Diibel ist oberflachenbiindig mit dem Dammstoff (Dlbelteller liegt auf dem
Dammstoff) erfolgt.
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Folgende Nachweise nach a) bis c) sind gefiihrt:
a) Der Nachweis der Verankerung der Diibel im Untergrund (Wand):
Sd < Nrd
dabei ist

Sa = YF - We
NRrd = Nrk / ymu

mit
Sd : Bemessungswert der Windsoglast
NRrd : Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dubels
We : Einwirkungen aus Wind
NRrk : charakteristische Zugtragfahigkeit des Dubels
(gemaf Anhang der jeweiligen Dubel-ETA)
YE : 1,5 (Sicherheitsbeiwert fir die Einwirkungen aus Wind)
MU : Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands der Dibel aus dem Untergrund

(s. jeweilige Dubel-ETA)

b) Der Nachweis des WDVS:
Sd < R4
dabei ist

Sq¢ = Bemessungswert der Windsoglast

Rq = R Flache ~ Mriache T R Fuge = nFuge

VAVES
mit

Rd : Bemessungswert des Widerstands des WDVS

RFuge, RFiache : Die aus dem WDVS resultierende Versagenslast (Mindestwert) im Bereich
bzw. nicht im Bereich der Plattenfugen (s. jeweilige WDVS-ETA)

Neuger NFtiche : Anzahl der Dubel (je m?) die im Bereich bzw. nicht im Bereich der Platten-
fugen gesetzt werden.

™S : 4,0

c) Der Nachweis des Dammstoffs bei Verdiibelung unter dem Bewehrungsgewebe:
Sd < R4
dabei ist

Sd = (s. vorstehenden Abschnitt)

Rd = Nrk/ ymp
mit
NRrk : Bemessungswert des Widerstands des Dammstoffs (Platten: Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene, Lamellen: Zugfestigkeit in Faserrichtung)
YmD : 5,0
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Die groRere Dibelanzahl ist maRgebend, wobei mindestens 4 Diibel/m? eingebaut sind.
Bei MW-Platten mit Dicken > 200 mm sind mindestens 6 Duibel/m? vorhanden.

3 Brandschutz

Fur die nachstehenden bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten von AuRenwénden gemaf Kapitel A
2.1.5 i.Vv.m. A 2.2.1.2 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) werden fir
bestimmte WDVS Klassen nach DIN EN 13501-1:2010-01 zugeordnet und Verwendungsregeln angegeben.

3.1 WDVS mit Mineralwolle (MW)-Dammstoff nach EN 13162:2012+A1:2015?

Bauaufsichtliche Klasse nach Bestimmungen fiir die Verwendung
Anforderung DIN EN 13501-1:
2010-01*
WDVS nichtbrennbar Al B Mineralisch gebundene Unter- und Oberputze
A2 -s1,d0 (Bindemittel Kalk u./o. Zement) mit < 5 % organische
Dammstoff: Al Bestandteile in der Trockenmasse oder
nichtbrennbar A2 -s1,d0 B Organisch gebundene Unter- und Oberputze (Bindemittel

Kunst- oder Silikonharz bzw. Silikatdispersion) mit
Gesamtputzdicke (Unter- und Oberputz) < 10 mm, Gehalt
an organischen Bestandteilen in der Trockenmasse von
Unter- und Oberputz jeweils < 10 %

B PCS-Wert des Unterputzes < 3,0 MJ/kg
B PCS-Wert des Oberputzes < 2,6 MJ/kg

* Es gelten die Anforderungen aus Anhang 4 Abschnitt 1.3.

Bauaufsichtliche Klasse nach Bestimmungen fiir die Verwendung
Anforderung DIN EN 13501-1:
2010-01*
WDVS C-s2,d0
schwerentflammbar
Dammestoff: C-s2,d0
schwerentflammbar

* Es gelten die Anforderungen aus Anhang 4 Abschnitt 1.3.

Bauaufsichtliche Klasse nach Bestimmungen fiir die Verwendung
Anforderung DIN EN 13501-1:

2010-01*
WDVS E
normalentflammbar i
Dammestoff: E
normalentflammbar

* Es gelten die Anforderungen aus Anhang 4 Abschnitt 1.3.

3.2 WDVS mit expandiertem Polystyrol (EPS)-Dammstoff nach EN 13163:2012+A1:2015*

Bauaufsichtliche Klasse nach Bestimmungen fiir die Verwendung
Anforderung DIN EN 13501-1:

2010-01
WDVS: C-s2,d0 -
schwerentflammbar
Dammestoff: C-s2,d0 Rohdichte: < 25 kg/m?, Dammstoffdicke: < 300 mm
schwerentflammbar
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WDVS mit ETA nach ETAG 004

Bauaufsichtliche

Klasse nach

Bestimmungen fiir die Verwendung

nichtbrennbatr,

Rohdichte = 60 kg/m2,
standsicher, auch im
Brandfall:
Querzugfestigkeit =2 5
kPa

Mindestab-
messungen:

Hohe: 2200 mm

formstabil bis 1000 °C,

Anforderung DIN EN 13501-1:
2010-01
konstruktive A2-s1,d0 BrandschutzmaBnahmen gegen Brandeinwirkung von
Maflnahmen aulien:
(Brandriegel): 1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw.

maximal 90 cm Uber Gelandeoberkante oder genutzten
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B.
Parkdacher u. a.),

2. ein Brandriegel in H6he der Decke des 1. Geschosses
Uiber Gelandeoberkante oder angrenzenden
horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem
darunter angeordneten Brandriegel mit einem
Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren
Absténden sind zusétzliche Brandriegel einzubauen,

3. ein Brandriegel in H6he der Decke des 3. Geschosses
Uber Gelandeoberkante oder angrenzender horizontaler
Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von
nicht mehr als 8 m. Bei grof3eren Abstanden sind
zusétzliche Brandriegel einzubauen,

4. weitere Brandriegel an Ubergangen der AuRenwand zu
horizontalen Flachen (z. B. Durchgénge, -fahrten,
Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von
auflen beanspruchten Bereich des 1. bis 3.
Geschosses liegen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben)

maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS

unterhalb eines Daches) in der Dammebene des WDVS

anzuordnen.

Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des

WDVS bis mindestens zur Héhe des Brandriegels nach

Nr. 3 folgende Anforderungen erfiillen:

B Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz und
Unterputz) 4 mm, bei Ausfiihrung vorgefertigter,
klinkerartiger Putzteile (,Flachverblender“) Dicke des
Unterputzes =2 4 mm,

B an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten
Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe,
Flachengewicht 280 g/m? und ReiRfestigkeit
> 2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand) einzuarbeiten
und

B Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem
Flachengewicht von = 150 g/m?.

BrandschutzmaRnahmen bei Brandbeanspruchung aus
AuRenwandoéffnungen, oberhalb des Brandriegels nach
Nr. 3:

1. Dammstoffdicken d > 100 mm bis d < 300 mm bei
geklebten bzw. geklebt-gediibelten WDVS

Bei Verwendung von:
B ausschlie3lich mineralisch oder organisch gebundenen
Klebemorteln (keine Klebeschdume)

B mineralisch gebundenen Unter- und Oberputzen
(Bindemittel Zement/Kalk) mit

Gehalt an organischen Bestandteilen in der
Trockenmasse von Unter- und Oberputz jeweils
<5 %,
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Bauaufsichtliche Klasse nach Bestimmungen fiir die Verwendung
Anforderung DIN EN 13501-1:
2010-01

Nassauftragsmenge jeweils = 2,5 kg/m2,
Gesamtputzdicke (Unter- + Oberputz) =4 mm

B organisch gebundenen Unter- und Oberputz
(Bindemittel: Kunstharz-, Silikonharz- oder
Silikatdispersion) mit

Gehalt an organischen Bestandteilen in der
Trockenmasse von Unter- und Oberputz jeweils
<10 %,

Nassauftragsmenge jeweils 2,5 bis 8 kg/m?,
Gesamtputzdicke (Unter- + Oberputz) 4 bis 14 mm

sind in folgenden Bereichen BrandschutzmalRnhahmen
auszufuhren:

a) Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze,
mindestens 300 mm seitlich Uberstehend (links und
rechts der Offnung) und im Bereich gedammter
Laibungen,

b) beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar
oberhalb von Offnungen bzw. bei der Montage von
Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig —
oberhalb und an beiden Seiten, mindestens 200 mm
hoch bzw. breit, wie unter a) beschrieben — zu
umschlie3en.

Die Ausfuihrung nach a) und b) darf entfallen, wenn
mindestens in jedem 2. Geschoss ein horizontal um das
Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der
Brandriegel ist so anzuordnen, dass ein maximaler
Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und
Unterkante Brandriegel eingehalten wird.

2. Dammstoffdicken < 100 mm:
Der Einbau der Fenster erfolgt biindig mit oder hinter der

Rohbaukante.
WDVS E
normalentflammbar
Dammstoff; E
normalentflammbar
4 Schallschutz

Ist kein Nennwert angegeben, so ist das WDVS mit einem Wert von ARw = -6 dB beim Nachweis des Schallschutzes
in Ansatz zu bringen.

5 Warmeschutz

Der rechnerische Nachweis des Warmeschutzes ist mit den Bemessungswerten der Warmeleitfahigkeit nach
DIN 4108-4:2017-03 zu fuhren.

6 Bescheinigung fur den Einbau des WDVS

Der Unternehmer, der das WDVS vor Ort einbaut, muss fir jedes Bauvorhaben eine Bescheinigung ausstellen, mit
der er bestatigt, dass die von ihm eingebauten Bauprodukte (Komponenten) den Bestimmungen der Europaischen
Technischen Zulassung bzw. der Europdischen Technischen Bewertung sowie der jeweils geltenden
Einbauanleitung entsprechen und die Bestimmungen dieser technischen Regel eingehalten sind; die
entsprechenden Einstufungen und Eigenschaften sind darin anzugeben. Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustéandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.
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Anwendungsregeln fur nicht lasttragende verlorene
Schalungsbausatze/-systeme und Schalungssteine fir die
Erstellung von Ortbeton-Wanden

Stand: Mai 2019

INHALT

VORWORT

SPEZIELLE DEFINITIONEN

STANDSICHERHEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
BRANDSCHUTZ

SCHALLSCHUTZ

WARMESCHUTZ
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LITERATUR

ANLAGE 1 NACHWEIS DES WIDERSTANDES GEGEN HORIZONTALE EINWIRKUNGEN (Hep), IN
WANDEBENE FUR WANDE DES GITTERTYPS UND DES SAULENTYPS, AUSGENOMMEN
EINWIRKUNGEN AUS ERDBEBEN
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Vorwort

Diese technische Regel gilt fir die Verwendung bzw. Anwendung von Bauprodukten bzw. Bausétzen, die in den
folgenden technischen Spezifikationen geregelt sind:

1) nicht lasttragende verlorene Schalungssteine nach ETA erstellt auf der Grundlage von ETAG 009 [1],
II) nicht lasttragende verlorene Schalungssteine aus Normalbeton und Leichtbeton nach EN 15435:20081[2],

I1) nicht lasttragende verlorene Schalungssteine aus Holzspanbeton nach EN 15498:20082[3].

Gemeinsam ist den o.g. Bauprodukten bzw. Bausatzen, dass sie ein nicht lasttragendes verlorenes
Schalungssystem ausbilden, das die Erstellung von Ortbeton-Wé&anden ermdglicht. Die Schalungssteine bzw.
Schalungsbausatze / -systeme nach [), Il) und Ill) - im Weiteren Schalungsbausteine genannt - bleiben nach der
Betonage des Kernbetons Bestandteil der Wand.

A Spezielle Definitionen

Geometrische Ausbildung des tragenden Kernbetons:

Durch die (nicht lasttragenden) Schalungsbausteine und deren Anordnung wird die geometrische Ausbildung des
tragenden Kernbetons definiert. Der Betonkorper darf bewehrt sein.

Die Kernbetondicke ist definiert als kleinste Uber die Wandhdhe durchgehende Dicke der geometrischen Aus-
bildung des tragenden Kernbetons.

Typen je nach geometrischer Ausbildung des Kernbetons:

1. Scheibenartiger Typ

Der tragende Kernbeton des scheibenartigen Typs ist eine Betonwand, die nur an einzelnen Stellen von
Abstandhaltern punktférmig unterbrochen ist. Die Abstandhalter sind im Allgemeinen regelméaRig angeordnet. Die
Summe der Querschnittsflachen der Abstandhalter darf dabei nur maximal 1 % der Wandflache betragen.

2. Gittertyp

Der tragende Kernbeton des Gittertyps besteht aus Betonstiitzen, die durch horizontale Beton-Riegel verbunden
sind. Die Stitzen und Riegel entstehen durch das Ausbetonieren der Hohlraume der Schalungsbausteine. Die
vertikalen Stitzen verlaufen Uber die gesamte H6he der Wand, und zwar ohne Unterbrechung oder Verringerung
der Querschnittsflache.

3. Saulentyp
Der tragende Kernbeton des Saulentyps besteht aus regelméRig angeordneten Beton-Stiitzen ohne horizontale
Beton-Riegel oder mit Beton-Riegeln, die keine rechnerisch tragende Verbindung zu den Beton-Stiitzen aufweisen.
Die Stutzen entstehen durch das Ausbetonieren der vertikalen Hohlraume der Schalungsbausteine. Die vertikalen
Stitzen verlaufen uber die gesamte Hohe der Wand, und zwar ohne Unterbrechung oder Verringerung der
Querschnittsflache.

4. Sonstige Typen
Samtliche Typen, die vorstehend nicht definiert sind.

B Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
B1 Bemessung, Konstruktion und Ausfuhrung

Bemessung, Konstruktion und Ausfihrung der mit verlorenen Schalungsbausystemen nach o. g. technischen
Spezifikationen hergestellten Ortbetonwéande erfolgt nach A 1.2.3.1 der MVV TB.

Schalungsbausteine durfen nur trocken verlegt werden.

AuRenwande, die mit Schalungsbausteinen errichtet werden, sind durch Putz oder Bekleidungen vor Umwelt-
einflissen zu schitzen.

Zur Sicherstellung des Verbunds der Betonstabstahle dirfen die Schalungsbausteine nicht auf die Betondeckung
angerechnet werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15435:2008-10.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15498:2008-08.
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Bei Schalungsbauséatzen/-systemen nach ETA basierend auf der ETAG 009 [1] sind die Aussagen zum Widerstand
gegen den Schalungsdruck und/oder die Aussagen zur maximalen zulassigen Fullhéhe der ETA zu entnehmen.
Bei Schalungssteinen nach EN 15435:20081 [2] bzw. EN 15498:20082 [3] sind die Widerstiande gegen den
Schalungsdruck (charakteristische Zugfestigkeit der Stege, charakteristische Biegezugfestigkeit der Wandungen)
der Leistungserklarung bzw. den begleitenden Dokumenten zu entnehmen.

Sofern keine maximale zulassige Fullhéhe angegeben ist, sind geeignete statische Systeme zu wéahlen, um die
Beanspruchungen der Schalung mit den Lastannahmen infolge des Frischbetondrucks aus DIN 18218:2010-01 [4]
realitatsnah zu ermitteln, dabei ist Kapitel B 2 dieser technischen Regel zu beachten. Fiir den Nachweis gegen den
Schalungsdruck sind die Bemessungswerte der Widerstande (z. B. Stegzugfestigkeit, Biegezugfestigkeit der
Wandungen und ggf. Ausrei3festigkeit des Steges aus der Wandung) den Bemessungswerten der
Beanspruchungen gegeniiberzustellen. Die Teilsicherheitsbeiwerte sind entsprechend DIN EN 1990:2010-12 [5]
und DIN EN 1990/NA:2010-12 [6] festzulegen.

B1.1 Bei der Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] einer aus Schalungsbausteinen hergestellten Ortbetonwand
des Gittertyps, des Saulentyps bzw. , Sonstigen Typs*“ gilt zusatzlich Folgendes:

1. Es sind nur vorwiegend ruhende Einwirkungen erlaubt. Die Bemessung und Konstruktion von Tragwerken

unter Erdbebeneinwirkung sind mit dieser technischen Regel nicht geregelt.

Die Schlankheit der Wand bzw. der Kernbetonstiitzen darf den Wert A = 85 nicht Uiberschreiten.

3. Hohere Betondruckfestigkeitsklassen des Ortbetons als C30/37 bzw. LC30/33 dirfen rechnerisch nicht in
Ansatz gebracht werden.

n

B1.2 Beim Nachweis des Widerstandes gegen horizontale Einwirkungen (H_, ) in Wandebene fur
Wande des Gittertyps und des Saulentyps gilt zusatzlich:

B Die Wande durfen nach Anlage 1 bemessen werden, wenn der Querschnitt der horizontalen Beton- Riegel
zwischen den vertikalen Stiitzen mindestens 100 cm? betrégt, deren kleinste Dicke mindestens dem dreifachen
Grofdtkorndurchmesser entspricht und pro m Wandhéhe mindestens vier solcher Riegel angeordnet sind. Wird
diese Bedingung nicht erfillt, kbnnen die Bemessungsmodelle von Anlage 1 nicht verwendet werden. In diesem
Fall ist der statische Nachweis des Widerstandes gegen die horizontale Einwirkung in Wandebene so zufiihren,
als wenn es sich um nebeneinanderstehende Stiitzen handelt. Die Definition der Stegaussparungen ist der ETA
bzw. EN 15435:20081, Abschnitt 3.1.10 [2] bzw. EN 15498:20082, Bild 3.b [3], zu entnehmen.

B Die Querschnittsabmessungen der durchgehenden Stitzen bei Wanden des Gitter- und Sédulentyps mussen fir
tragende Wande Uber die gesamte Wandhohe in jeder Querschnittsrichtung mindestens 120 mm betragen.
Schalungsbausteine, fur die diese Bedingung im Endzustand nicht zutrifft, sind damit fir tragende Wéande
ausgeschlossen.

B Die Standsicherheit nichttragender Wande mit Abmessungen kleiner 120 mm in einer Querschnittsrichtung ist
nach DIN 4103-1:2015-06 [9] nachzuweisen.

B Fur die Bemessung der Wande bei Querkraftbeanspruchung des Gittertyps in Wandebene gilt Anlage 1 dieser
technischen Regel.

B Bei Beanspruchungen senkrecht zur Wandebene miissen Wéande des Gitter- und Saulentyps immer zweiseitig
gehalten sein, d. h. sie durfen in der Regel nur in Bauwerken verwendet werden, in denen die Decken als
Scheiben wirken.

B Es dirfen folgende Bewehrungen angeordnet werden:

B in jedem Beton-Riegel der Systeme des Gittertyps maximal 2 Betonstabe

B in jeder Stutze der Systeme Gittertyp oder Saulentyp je Seite des Betonquerschnitts ein Vertikalstab oder
zu einer Matte zusammengefasste Vertikalstdbe oder fir den ganzen Betonquerschnitt ein Bewehrungs-
korb.

B Bei der Planung und Ausfiihrung der Bewehrung gilt Folgendes:

B Die horizontalen Abmessungen der Bewehrungsmatten und -kdrbe fiir die vertikale Bewehrung miissen
einschlieBlich Abstandhalter um ein geeignetes Mal kleiner als die entsprechenden minimalen Ab-
messungen des Betonkerns sein.

B Fir die Betondeckungen gilt DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung
mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8].

B Fir den Abstand der Bewehrungsstabe untereinander gelten die Regelungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8].

Seite 264 von 339



Anhang 12 U | Schalungsbausteine

B Wird mehr als ein Betonstabstahl auf einer Seite des Betonquerschnitts der Stiitze angeordnet, sind diese zu
einer Matte zu verbinden (z. B. durch aufgeschweil3te oder angebundene Querstébe).

B Die Vertikalbewehrung darf nur statisch angerechnet werden, wenn sie den zugehérigen Bewehrungs- und
Konstruktionsregeln fir normalkraft- und/oder biegebeanspruchte Balken oder Stiitzen nach
DIN EN 1992 1 1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] entspricht.

B2 Zusatzlich zu DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] gilt Folgendes:

1. Die mindestens einzuhaltende Ausbreitmafl(klasse und das Groftkorn der Gesteinskdrnung des
verwendeten Frischbetons missen fiir alle Systeme (auch flir Systeme des scheibenartigen Typs) den Angaben
der folgenden Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1
Mindestabmessung GroRtkorn der AusbreitmaBklasse
des Fillbereichs Gesteinskérnung
1 2 3
<120 mm <16 mm F5
120 bis 140 mm <16 mm >F3
3 > 140 mm <32 mm >F2

Die maximale Ausbreitmafklasse darf F5 nicht Gberschreiten.
Frischbeton im unteren Bereich der AusbreitmaRklasse F3 und darunter muss durch Riitteln verdichtet werden.
Frischbeton im oberen Bereich der Ausbreitmalklasse F3 und dariiber darf durch Stochern verdichtet werden.

Die Festigkeitsentwicklung des Frischbetons muss ,Mittel* bis ,Schnell“ nach DIN EN 206-1:2001-07,
DIN EN 206-1/A1:2004-10 und DIN EN 206-1/A2:2005-09[10] in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 [11],
Tabelle 12 sein.

2. Waagerechte Arbeitsfugen sind vorzugsweise in Hoéhe der Geschossdecken anzuordnen. Sofern dariiber
hinausgehende Arbeitsunterbrechungen nicht vermieden werden konnen, sind vertikale Betonstabstéhle
(Steckeisen) in den Arbeitsfugen wie folgt anzuordnen:

B Die Steckeisen missen zueinander versetzt sein und der Abstand voneinander darf nicht gréRer als 500 mm
sein.

B Der Gesamtquerschnitt muss mindestens 1/2000 der Querschnittsfliche des anzuschlieRenden Betonkerns
betragen, jedoch sind je Meter Wandl&ange mindestens zwei Betonstabstéhle B500 @ 8 mm (oder
gleichwertig) anzuordnen.

B Die Steckeisen miissen jeweils mindestens 200 mm in die miteinander zu verbindenden Betonschichten
reichen.

3. Der Beton darf frei nur bis zu einer Hohe von 2 m fallen, dartiber hinaus ist der Beton durch Schiittrohre
oder Betonierschlauche von maximal 100 mm Durchmesser zusammenzuhalten und bis kurz vor die Einbaustelle
zu fuhren. Schittkegel sind durch kurze Abstande der Einfillstellen zu vermeiden.

Es muss genugend Zwischenraum in der Bewehrung fir Schiittrohre oder Betonierschlduche vorgesehen werden.
Das DBV-Merkblatt ,Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton“ — 01/2014 [12] ist zu beachten.

4, Die Wande dirfen nach dem Betonieren nicht mehr als 5 mm pro laufenden Meter Wandhéhe von der

Lotrechten abweichen, ab eine Wandhéhe von 3 m allerdings insgesamt maximal 15 mm und missen den
Ebenheitstoleranzen fir Wandoberflachen nach DIN 18202:2013-04, Tabelle 3, Zeile 6 [13], entsprechen.
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(3 Brandschutz
Ci1 Feuerwiderstand

Bei tragenden Wandkonstruktionen, die unter Verwendung von vorher genannten Schalungssteinen oder Scha-
lungsbausatzen/-systemen erstellt werden, kann der Feuerwiderstand hinsichtlich der Standsicherheit (Tragféhig-
keitskriterium R) fur die i. d. R. innenliegende, tragende Betonkonstruktion nach DIN EN 1992-1-2:2010-12 [14]
unter Bericksichtigung von DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 [15] erfolgen, wenn der Nachweis der Standsicherheit
unter normalen Temperaturen auf Grundlage von DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7]
unter Beriicksichtigung von DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] vollumfanglich
moglich ist. In welchem Rahmen eine Beurteilung des Feuerwiderstandes hinsichtlich Raumabschluss und Isolation
(El) oder Tragfahigkeit, Raumabschluss und Isolation (REI) méglich ist, hangt von den entsprechenden dazu
erforderlichen Randbedingungen der Nachweisfihrung nach DIN EN 1992-1-2:2010-12 [14] unter Berlck-
sichtigung von DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 [15] ab.

Fur den priftechnischen Nachweis gibt es keine abschlieRende technische Regel.
c2 Brandverhalten

Fir nicht lasttragende verlorene Schalungsbausteine, die aus expandiertem Polystyrol-(EPS)-Dammstoff nach
EN 13163:2012+A2:20163 [16] hergestellt werden, ist hinsichtlich der Zuordnung der Klassifizierung nach
DIN EN 13501-1:2010-01 [17] zu den bauaufsichtlichen Anforderungen die TR ,WDVS mit ETA nach ETAG 004“
(Juni 2016) Abschnitt 3.24 sinngemal anzuwenden.

D Schallschutz

Werden Schalungsbausteine in Fallen verwendet, in denen Anforderungen an den Schallschutz bestehen, ist der
Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109-1:2018-01 [18] und DIN 4109-32:2016-07 [19] zu fuhren.

E Warmeschutz

Der auf Basis der o0.g. technischen Spezifikationen nach [1], [2] und [3]) angegebene Nennwert des
Warmedurchlasswiderstandes des Schalungsbausteins ist fir den Nachweis des Wéarmeschutzes in einen
Bemessungswert umzurechnen. Der Bemessungswert ist gleich dem Nennwert dividiert durch einen
Sicherheitsbeiwert = 1,2.

Fur Schalungsbausteine darf der Nachweis des Wé&rmeschutzes alternativ mit den Bemessungswerten der
Warmeleitféahigkeit der einzelnen Komponenten nach DIN 4108-4:2017-03 [20] gefiihrt werden.

Als integrierte Warmeddmmung, das sind Warmedammstoff-Einlagen im Inneren des Schalungsbausteins, die
direkt dem Frischbetondruck ausgesetzt sind, dirfen nur Dammstoffe verwendet werden, deren Druckspannung
bei 10 % Stauchung mindestens der Stufe = 100 kPa [16] entspricht.

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13163:2017-02.

4 Bei der sinngemaRen Anwendung der TR ,WDVS mit ETA nach ETAG 004" bzgl. des Brandverhaltens von verlorenen
Schalungsbausétzen aus Polystyrol ist zu beachten, dass nach den Bauordnungen der Lander ,schwerentflammbar" nur fur die
Oberflachen von AuBenwéanden der Gebaude nach den Gebaudeklassen 4 und 5 gefordert wird. Fur Gebaudeklassen 1 bis 3
reicht ,normalentflammbar" aus.
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Schalungsbausteine

Nicht lasttragende verlorene Schalungsbauséatze/-systeme bestehend
aus Schalungs-/Mantelsteinen oder -elementen aus
Warmedammstoffen und — mitunter — aus Beton.

Betonfertigteile - Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton -
Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale; Deutsche Fassung
EN 15435:2008.

Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine -
Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale; Deutsche Fassung
EN 15498:2008.

Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen.

Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung;
Deutsche Fassung EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010.

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode:
Grundlagen der Tragwerksplanung.

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fiir den Hochbau;

Deutsche Fassung EN 1992 1 1:2004 + AC:2010.

Nationaler Anhang: 2013-04 - Nationaler Anhang — National
festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und.

Nichttragende innere Trennwande — Teil 1: Anforderungen und
Nachweise.

Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206-1:2000

Anderung A1

Anderung A2.

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton -
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét -
Anwendungsregeln zu DIN EN 206 1.

Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton — Planungs-
und Ausfiihrungsempfehlungen fiir den Betoneinbau - 01/2014.

Toleranzen im Hochbau - Bauwerke.

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln —
Tragwerksbemessung fur den Brandfall; Deutsche Fassung
EN 1992 1-2:2004 + AC:2008.

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fur den Brandfall.

Warmedammstoffe fiir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 13163:2012+A2:2016.

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fassung
EN 13501 1:2007+A1:2009.

Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen.

Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fur die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau.

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 4: Warme-
und feuchteschutztechnische Bemessungswerte.
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Anlage 1
Nachweis des Widerstandes gegen horizontale Einwirkungen (H_,), in Wandebene fur Wande des

Gittertyps und des S&ulentyps, ausgenommen Einwirkungen aus Erdbeben

Die Ermittlung des Bemessungswiderstandes ist unter Wahl eines zutreffenden Modells (siehe nachfolgend, hier:
a), b) oder c) und des verwendeten Betons (Normalbeton oder Leichtbeton) vorzunehmen. Bei der Ermittlung der
relevanten Einwirkungen ist DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] zu beriicksichtigen.

Die Teilsicherheitsbeiwerte fir die ,aul3ergewthnliche Bemessungssituation* sind entsprechend denen fir die
~Standige und voribergehende Bemessungssituation” zu wahlen.

Dabei kénnen drei statische Modelle gemaf Abb. 1 angewandt werden:
a) Rahmenmodell (unbewehrter Beton)

b) Modell mit durchgehenden Streben (unbewehrter Beton)
¢) Balkenmodell (bewehrter Beton)

Hgq Hgq Heq Heq Heq
—_— — ——  —— ——

] [} ]
Tl
L‘L—"I b b b
(a) le L »l
(c) |
a) Rahmenmodell b) Modell mit durchgehenden Streben c¢) Balkenmodell

Abb. 1: Statische Modelle fiir horizontale Scherkrafte He,

Der Nachweis von Horizontalkréften in Wandléangsrichtung (Scherkraften) H _ . ist wie folgt zu fihren:

Ed
HEd < HRd’i mit i =1 bis 3 (Bemessungswiderstande der u. g. einzelnen Modelle)

Unter der kombinierten Einwirkung von horizontalen und vertikalen Lasten missen die Beton-Stiitzen in Zustand I
bleiben, d. h. es dirfen keine Zugspannung auftreten, andernfalls muss der Planer in den Stiitzen vertikale
Bewehrung zur Deckung der Zugkrafte anordnen.

Die Nachweise HEd < HRd,i der vorgeschlagenen statischen Modelle durfen mittels folgender Anséatze gefiihrt

werden:

A Rahmenmodell

Der Bemessungswiderstand HRd,l des Rahmenmodells héngt von der Zugfestigkeit der Beton-Riegel ab. Nimmt

man eine parabolische Schubflussverteilung tiber die Wandlange L gemaR der Balkentheorie und einen Nullpunkt
des Moments in der Mitte der Beton-Riegel an, so ist die Tragfahigkeit eines Beton-Riegels erreicht, wenn die
Zugspannung auf Grund des maximalen Biegemoments am Schnittpunkt Riegel/Stitze die Zugfestigkeit des

Betons Uberschreitet. Der maximale Wert der Schubbeanspruchung HEd ergibt sich aus Gleichung (1):

Seite 268 von 339



Anhang 12 U | Schalungsbausteine

. _3H
maxHg, = ——*
2 L
und fihrt so zu einer maximalen Schubkraft maxVEd,, in einem Beton-Riegel von

maxVe,, = max Hgyh, :g He,

hS

Das anliegende maximale Biegemoment Max M Edr in einem Beton-Riegel ist

max Mg, = maxVe,, IEF = % HLEd

Mit einem vorgegebenen Widerstandsmoment Z des Beton-Riegels und einer charakteristischen

hl,

Betonzugfestigkeit fctk;0,05 ergibt sich fiir eine Wand folgender Bemessungswiderstand:

_ ELQ fctk;0,05
Rd1 —
3 hS Ir 7/Ct
In Gleichung (4) gelten folgende Bezeichnungen (vgl. Abb. 2):

H Rd1 Bemessungsscherfestigkeit gemall Rahmenmodell;

L Wandlange;

hs Abstand zwischen den Achsen der Beton-Riegel;
Ir lichte L&nge des Beton-Riegels;
Z; Widerstandsmoment des Beton-Riegels;

fctk;0’05 charakteristische Betonzugfestigkeit;

foscoos =7-0,7-0,3- fciB =n,-0,21- fciﬁ [MN/m2];

fck charakteristische Druckfestigkeit des Betons (Zylinder);
Vet mit 1,5 Teilsicherheitsbeiwert fur die Betonzugfestigkeit Ortbetons;
m mit 1,0 fur Normal-Ortbeton;
0,40+ 0,60- /2200 fir Ortbeton aus Leichtbeton mit einem Rechenwert der

Trockenrohdichte von p in [kg/m3].

Veas 1,5Heq/Lohs
SN
1 |

i
|

| |
i hs
|
|

.
. ~ 7

Beton-Riegel
© Stitze |
a

Abb. 2: Bezeichnungen

"1,5eHeg/Lehg

@

@

©)

4
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B Modell mit durchgehenden Druck-Streben

Der Bemessungswiderstand HRd,z des Modells mit durchgehenden Streben hangt von der Festigkeit der n

Streben ab, die durchgehend von einem Geschoss zum néachsten durch die Wand verlaufen (vgl. Abb. 1 und 3).

Durchbriiche im
Kernbeton

> HEd durch Stege der
Schalungssteine

/

Abb. 3: Ho6he dceiner durchgehenden Strebe

Der Bemessungswiderstand einer Strebe wird gemafn Gleichung (5) ermittelt. Der Neigungswinkel 8 der Streben
ergibt sich aus Abb. 3.

Der Bemessungswiderstand Hrad,2 ergibt sich aus Gleichung (5):

-n*v.-f..b-d - . (5)
Hepgo =n*v-f,-b,-d;-cosd <N -cotd
mit
= Bemessungswiderstand gemaR dem Modell mit durchgehenden Streben;
HRd’2 B id d ar dem Modell mit durchgehenden Streb
n* = Anzahl der durchgehenden Streben in einer Wand;
fq = Bemessungswert der Druckfestigkeit des Betons;
Vv = 0,6 - (1 -fw/250) [fek in MN/m?] (entspricht Gleichung 6.6N in [8] bzw. [9]);
b, = Dicke der Strebe;
d, = Hohe der Strebe (mindestens 70 mm);
7 = Neigungswinkel der Streben 30°< §< 60°;
Neq = Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft.
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(3 Balkenmodell

Der Bemessungswiderstand H Rd.3 9eman dem Balkenmodell kann mit Hilfe der Bemessungsregeln bestimmt

werden, die fur Stahlbetonbalken gelten. Dabei verlauft die Beton-Druckstrebe nicht Gber das ganze Geschoss,
sondern nur innerhalb der Beton-Stiitze. Die Beton-Druckstrebe wird dabei mit Hilfe der Bewehrung zuriick-
gehangt. Diese ,Riickhange-Bewehrung” wird dabei durch horizontale Betonstabstahle gebildet, die innerhalb der
Beton-Riegel des Stitzen / Riegel-Systems verlaufen. Eine ausreichende Endverankerung der horizontalen Stabe
— z. B. durch Schlaufen der Bewehrung — ist gemafd DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03
[7] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8], Abschnitt 8,
sicherzustellen.

Der Bemessungswiderstand HRdSa der Rickhange-Bewehrung ergibt sich aus Gleichung (6):

. _ H (6)
Hraza = MIin(A, - fLi A Tl F)
mit
HRd,Sa = Bemessungswiderstand der Ruckhénge-Bewehrung geméal dem Balkenmodell;
Ash,r = Querschnitt der horizontalen Riickhéange-Bewehrung;
A&v,r = Querschnitt der vertikalen Betonstab-Bewehrung;
b =  Breite der betrachteten Beton-Stitze;
= emessungswert der Festigkeit des Stahls der Riickhédnge-Bewehrung.
g B der Festigkeit des Stahls der Riickhange-Beweh
Der Bemessungswiderstand Hrd,3b der Druckstrebe ergibt sich aus Analogie zu (5) aus Gleichung (7):
7
— *
Hpggo =n*v-fy-b,-d;-cosd
mit
n* = 1:
Z = Neigungswinkel der Strebe 30°< 9< 60°.
Der Bemessungswiderstand H rd.3 des Balkenmodells nach Abb. 1c) ergibt sich nach Gleichung (8):
®

Hegs = Min(H gy Hegs)
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Richtlinie Gber Rollladenkasten (RokR)

Stand: November 2019

INHALT

1 GELTUNGSBEREICH

2 WARMESCHUTZ

3 SCHALLSCHUTZ

4 WESENTLICHE MERKMALE FUR DAS U-ZEICHEN
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1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir werkméaRig hergestellte Rollladenkasten (einschlielich Rollladenkastendeckel), an die
Anforderungen hinsichtlich des Warme- oder Schallschutzes gestellt werden.

Die Bestandteile des Rollladenkastens miissen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

Fur werkmaRig hergestellte Rollladenkasten mit statisch tragender Funktion im Bauwerk ist zusatzlich die in
Kapitel C 2 bekannt gemachte technische Regel fur das jeweilige Bauprodukt zu beachten.

2 Warmeschutz
2.1 Anforderungen an den Mindestwérmeschutz

Es werden Anforderungen an die Begrenzung des Warmedurchgangs sowie an die Oberflachentemperatur gestellt.

Der Rollladenkasten muss die Anforderung des Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108-2:2013-02, Abschnitt 5.1.3,
erfillen.

Diese Anforderung gilt als erfillt, wenn der nach Abschnitt 2.2 berechnete oder der nach Abschnitt 2.3 gemessene
Warmedurchgangskoeffizient Usp des Rollladenkastens Usp < 0,85 W/(m? - K) betragt und der nach Abschnitt 2.2
berechnete Temperaturfaktor frsi > 0,70 betrégt.

2.2 Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten Usp und des Temperaturfaktors frsi

Der Warmedurchgangskoeffizient Usp des Rollladenkastens ist zweidimensional nach

DIN EN I1SO 10077-2:2018-01 zu berechnen und auf zwei Wert anzeigende Ziffern zu runden. Die Berechnung ist
mit einem Blendrahmen mit 60 mm Bautiefe, der fiir die Zwecke dieser Richtlinie als adiabat zu betrachten ist,
durchzufthren. Der Blendrahmen ist biindig mit der AuRenseite des tatsachlichen oder geplanten Fenster-
rahmens anzusetzen, unabhangig von dessen Breite.

Bei der zweidimensionalen Berechnung ist die Warmestromdichte auf die malgebliche Hohe bsy nach
DIN EN ISO 10077-2:2018-01 zu beziehen.

Der Temperaturfaktor frsi des Rollladenkastens ist zweidimensional nach DIN EN ISO 10211:2018-03 in
Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2:2018-01 zu berechnen und auf zwei Wert anzeigende Ziffern zu runden. Die
Berechnung ist mit einem Blendrahmen mit 70 mm Bautiefe aus Holz der Warmeleitfahigkeit A = 0,13 W/(m - K)
unter den Randbedingungen aus DIN 4108-2:2013-02 durchzufiihren. Fir die Ubergangswiderstande sind die
Randbedingungen nach DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 anzusetzen. Der obere Baukorperanschluss wird fir die
Zwecke dieser Richtlinie als adiabat betrachtet.

Fir die Bestandteile des Rollladenkastens sind bei den Berechnungen die jeweiligen Bemessungswerte der
Warmeleitfahigkeit nach DIN EN ISO 10456:2010-05, DIN EN ISO 10077-2:2018-01 oder DIN 4108-4:2017-03
anzusetzen. Der Rollraum ist entsprechend den Randbedingungen nach Abschnitt6.3.5 oder
DIN EN ISO 10077-2:2018-01 zu behandeln.

2.3 Messung des Warmedurchgangskoeffizienten Usp

Der Warmedurchgangskoeffizient Usp des Rollladenkastens ist nach DIN EN 12412-4:2003-11 zu bestimmen.
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3 Schallschutz

Sollen fiir den Rollladenkasten schallddmmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das zugehorige
bewertete Schallddmm-Mal zu ermitteln entweder:

B aufgrund seiner konstruktiven Merkmale nach DIN 4109-35:2016-07, Tabelle 6, oder

B durch Messung nach DIN EN ISO 10140-1:2016-12, DIN EN ISO 10140-2 und -4:2010-12 sowie
DIN EN 1SO 10140-5:2014-09 und Bewertung nach DIN EN ISO 717-1:2013-06. Falls im Rahmen der
Messung nur eine bewertete Norm-Schallpegeldifferenz Dnew ausgewiesen wurde, so ist diese nach
folgender Formel in ein bewertetes Schalldamm-Maf3 umzurechnen:
Rw = Dn,ew + 10 log(Sr/10m2)
mit Sr Flache des Rollladenkastens in mz.

Prufberichte nach DIN EN 1SO 10140-1:2010-12, 2012-05 und 2014-09 sowie DIN EN ISO 10140-05:2010-12 in
Verbindung mit DIN EN ISO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem Inkrafttreten dieser
Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden, dirfen weiterhin verwendet
werden.

Bei der Berechnung der Luftschalldammung kann das angegebene bewertete Schallddmm-Mal? Rw direkt in
Gleichung 37 der DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.4.2 eingesetzt werden.

4 Wesentliche Merkmale fiir das U-Zeichen
Im U-Zeichen eines Rollladenkastens, der den Anforderungen der Abschnitte 1 und 2 entspricht, ist als
wesentliches Merkmal der Warmedurchgangskoeffizient Usp, bei Rollladenkésten mit schalldémmenden Eigen-

schaften nach Abschnitt 3 zusétzlich das bewertete Schallddmm-Mal ,Rw = ..." anzugeben.

Zu den im U-Zeichen anzugebenden wesentlichen Merkmalen gehort auch die Angabe, fiir welche Kombination
von Rollladenkasten mit Rollladenkastendeckel diese wesentlichen Merkmale gelten.

Fur Rollladenkasten mit statisch tragender Funktion im Bauwerk sind die Regelungen zur Kennzeichnung geman
der in Bezug genommenen technischen Regel zusatzlich zu beachten.
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Technische Regel Technische Gebaudeausristung — TR TGA
Stand: Mai 2019

INHALT

1 FEUERUNGSANLAGEN

2 BRANDMELDEANLAGEN

3 ALARMIERUNGSANLAGEN

4 SICHERHEITSBELEUCHTUNGSANLAGEN

5 SICHERHEITSSTROMVERSORGUNGSANLAGEN
6 LUFTUNGSANLAGEN

7 RAUCHABZUGSANLAGEN UND RAUCHABSZUGSGERATE
8 DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

9 CO-WARNANLAGEN

10 FEUERLOSCHANLAGEN
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1 Feuerungsanlagen
1.1 Zweck der Anlage

Feuerungsanlagen bestehen aus ortsfest installierten Feuerstétten und Abgasanlagen. Feuerstatten erzeugen
Warme durch die Verbrennung flissiger, gasformiger oder fester Brennstoffe. Als ortsfest installiert gelten auch
Anlagen und Einrichtungen, die Uber flexible Leitungen an ortsfest installierte Brennstoffversorgungsleitungen
angeschlossen sind. Sonstige Anlagen zur Wéarmeerzeugung sind ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheiz-
kraftwerke, Brennstoffzellen und Verdichter.

1.2 Betriebs- und Brandsicherheit

Fir die Betriebs- und Brandsicherheit miissen Feuerungsanlagen unter Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Verwendung geeigneter Bauprodukte ausgefiihrt sein. Dabei sind die
Anforderungen der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel u.a. an die Ver-
brennungsluftversorgung, die Aufstellung von Feuerstatten, die Absténde zu brennbaren Baustoffen, die Abgas-
abfiihrung und den Feuerwiderstand zwischen Geschossen einzuhalten.

Elektrisch versorgte Teile, wie z.B. Motoren, Fuhler und Schalter, miissen entsprechend bemessen, isoliert und
geschutzt sein; dies gilt auch fir Einflisse aufgrund Feuchtigkeit und Kalte- bzw. Warmebelastungen.

Anlagenteile, die zur Foérderung der Brennstoffe dienen, sind so auszufiihren, dass Brennstoffe sich in diesen
Anlagenteilen sowie in den davor befindlichen Brennstofflagern nicht selbst entziinden kdnnen.

1.3 Aufstellen von Feuerstatten

Konkretisierende Regelungen an die Beschaffenheit und zuldssige Nutzung von AufstellrAumen fiir Feuerstatten
sind in der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel getroffen.

Heizraume sind entsprechend der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel
erforderlich, wenn feste Brennstoffe verwendet und Leistungsgrenzen berschritten werden.

1.4 Brandausbreitung und sichere Abgasabfihrung

Zur Verhinderung der Brandausbreitung und fiir die ordnungsgemafe Abfiihrung der Abgase lber Abgasanlagen
sind die Bestimmungen der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel einzuhalten.

15 Brennstoffversorgung und -lagerung

Die Vorschriften der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel sind fur alle
Brennstoffe einzuhalten. Insbesondere sind die Vorschriften zur Lagerung der Brennstoffe, auch im Hinblick auf die
Regelungen des Produktsicherheitsgesetzes zu beachten.

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Versorgung und den Anschluss der Feuerstéatten fur die Brennstoffe
Gas und Flussiggas gelten als erfullt, wenn das technische Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches e.V. (DVGW) oder des Deutschen Verbandes Fliissiggas e.V. (DVFG) fir die Bauweise der
Brennstoffversorgungsanlage beachtet ist.

1.6 Grundlegende Anforderungen
1.6.1 Grundlegende Anforderungen an Feuerungsanlagen

Der Nachweis, dass die Abgase von Feuerstétten bei allen bestimmungsgeméaRen Betriebszustédnden einwandfrei
ins Freie abgeleitet werden und gegenilber Raumen kein gefdhrlicher Uberdruck auftritt, ist nach
DIN EN 13384-1:2008-08 bzw. DIN EN 13384-2:2015-06 zu fuhren.

Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung fiir den Betrieb von raumluftabhéngigen Feuerstétten ist unter
Berlicksichtigung der Geb&udedichtheit und unter Beachtung der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12
genannten technischen Regel sicherzustellen. Die Betriebssicherheit von raumluftabhéngigen Feuerstatten darf
durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Luftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunst-
abzugshauben oder Abluft-Waschetrockner nicht beeintréchtigt werden.

Raumluftunabhangigen Feuerstétten ist die erforderliche Verbrennungsluft tiber dichte Leitungen direkt vom Freien
oder Uber einen Luftschacht z.B. eines Luft-Abgas-Systems und einer Anschlussleitung direkt zuzufiihren, sie darf
nicht den Aufstellrdumen der Feuerstatten entnommen werden. Der Nachweis der ausreichenden
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Verbrennungsluftversorgung fiir den Betrieb von raumluftunabhangigen Feuerstatten ist nach
DIN EN 13384-1:2008-08 bzw. DIN EN 13384-2:2015-06 zu fiihren.

Raumluftunabhangige Feuerstatten fur feste Brennstoffe dirfen in RAumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten
vergleichbarer Grofe mit Raumluft absaugenden Anlagen nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige
Bemessung sichergestellt ist, dass durch Betrieb der Raumluft absaugenden Anlagen im Aufstellraum, in der
Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit kein gréRerer Unterdruck als 8 Pa gegeniiber dem Freien
auftreten kann.

Raumluftunabhangige Feuerstatten fir feste Brennstoffe miissen selbsttétig dicht schlieende Tiren aufweisen
oder es muss wahrend des Betriebes durch andere MaRnahmen sichergestellt sein, dass keine Verbrennungsgase
in gefahrdrohender Menge austreten.

Aufgrund ihrer Betriebsweise diirfen raumluftunabhéngige Feuerstéatten auch in Nutzungseinheiten aufgestellt
werden, die dauerhaft luftundurchlassig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet sind, sowie in
Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be- oder Entliftungsanlagen ausgeriistet sind.

Fir die Aufstellung und den Betrieb von Feuerstatten kdnnen sich zusatzlich Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen, wie dem Bundesimmissionsschutzrecht, der Energieeinsparverordnung und der Kehr- und
Uberpriifungsordnung ergeben.

1.6.2 Grundlegende Anforderungen an eigenstandige Sicherheitseinrichtungen

Zur Gewahrleistung des gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Liftungsanlagen, einschlieflich Raumluft
absaugenden Anlagen, wie Dunstabzugshauben oder Abluft-Waschetrockner und raumluftabhéngigen
Feuerstatten dirfen eigenstandige Sicherheitseinrichtungen verwendet werden, die die Entstehung eines
gefahrlichen Unterdrucks im Aufstellraum der Feuerstatte in allen Betriebszustanden der Feuerstatte verhindern.

Sicherheitseinrichtungen zur Differenzdruckmessung mussen so ausgefiihrt sein, dass ein Unterdruck von 4 Pa im
Aufstellraum in Bezug zur Au3enatmosphare nicht Giberschritten wird.

Sicherheitseinrichtungen mit Verwendung eines Abgastemperaturfiihlers missen so ausgefiihrt werden, dass
dieser bei einer max. Abgastemperatur von 50 °C (Festbrennstofffeuerstatte) die Differenzdruckmessung, die
Positionsiiberwachung oder andere Uberwachungsmethoden auslost.

Eigenstandig wirkende Sicherheitseinrichtungen dirfen nur in einer Nutzungseinheit verwendet werden, wobei
diese den Aufstellraum der raumluftabh&ngigen Feuerstéatte und die dazu im Raumluftverbund stehenden Raume
Uberwachen kann. Dabei ist zu beachten, dass die raumluftabhéngige Feuerstatte nicht an eine mehrfach belegte
Abgasanlage anzuschlie3en ist.

Es ist eine sichere Dateniibertragung zu gewéhrleisten. Der unbefugte Zugriff auf sicherheitsrelevante Funktionen
ist zu verhindern.

Die Verwendung einer Sicherheitseinrichtung ersetzt nicht die fachgerechte Bemessung und Ausfuhrung der
raumlufttechnischen und der feuerungstechnischen Anlage hinsichtlich der notwendigen Verbrennungs-
luftversorgung und Abgasabfuhrung im Raumluftverbund. Die Installation von eigenstandigen Sicherheits-
einrichtungen darf nur von Personen ausgefuhrt werden, die Uber hinreichende Fachkunde verfligen. Wird eine
Sicherheitseinrichtung installiert, ist der zustandige bevollméachtigte Bezirksschornsteinfeger vom Betreiber dariiber
zu informieren.

1.7 Anforderungen an die Verwendung von Feuerstétten
1.7.1  Grundlegende Anforderungen

Die bauaufsichtlichen Anforderungen gelten als erfullt, wenn nach MaRRgabe dieser technischen Regel Feuerstatten
verwendet werden
1. mit CE-Kennzeichnung nach der
B Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) (betr. hausliche Feuerstatten fiir feste und fiir
flissige Brennstoffe) insbesondere unter Beachtung von Abschnitt 1.9 dieser technischen Regel,
B Verordnung (EU) 2016/426 (Gasgerateverordnung) (betr. Feuerstatten fur gasférmige Brennstoffe),
B Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) (betr. z.B. Feuerstatten fir flissige und fir feste Brennstoffe
mit motorischem Antrieb),
B Richtlinie 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie) (betr. z.B. Feuerstatten fiir flissige und fur feste
Brennstoffe mit Verbrennungsluftsteuerungen oder Konvektionsluftgeblase) oder
B Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeraterichtlinie) (betr. Baugruppen zur Erzeugung von Warmwasser),
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2. ohne CE-Kennzeichnung, wenn sie z.B. nach der ,Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau TR OL 2006, Ausgabe
2010" errichtet sind oder es sich um Feuerstétten fir feste Brennstoffe ohne motorischen Antrieb, ausgenommen
hausliche Feuerstatten, handelt oder

3. mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.

1.7.2  Feuerstatten fur feste und fliissige Brennstoffe, die die CE-Kennzeichnung nach harmonisierten
technischen Spezifikationen auf Grundlage der Bauproduktenverordnung tragen

Zur Erfullung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind fiir die zu verwendenden Bauprodukte Leistungen zu
Wesentlichen Merkmalen mindestens gemafd Tabelle 1 erforderlich

Erlauterung zu Tabelle 1

N Produkt nach harmonisierter Norm
Spalte
2 EN 13240:2001, EN 13240:2001/A2:2004 und EN 13240:2001/AC:2006 und
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Raumheizer fiir feste Brennstoffe - Anforderungen und Priifungen?
3 EN 13229:2001, EN 13229:2001/A1:2003, EN 13229:2001/AC:2006 und
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 Kamineinsatze einschlielich offene Kamine fiir feste Brennstoffe -
Anforderungen und Priifungen?
4 EN 12815:2001, EN 12815:2001/A1:2004 und EN12815:2001/AC:2006 und
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 - Herde fiir feste Brennstoffe — Anforderungen und Priifungen3
5 EN 12809:2001, EN 12809:2001/A1:2004, EN 12809:2001/AC:2006/AC:2007 +
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 Heizkessel fur feste Brennstoffe Nennwarmeleistung bis 50 kW -
Anforderungen und Priifungen4
6 EN 15250:2007 Speicherfeuerstéatten fiir feste Brennstoffe - Anforderungen und Priifverfahren®
7 EN 14785:2006 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforderungen und Priifverfahren®
8 EN 15821:2010 Mehrfach befeuerbare Saunadfen zur Verfeuerung von naturbelassenem Scheitholz —
Anforderungen und Priifverfahren?
9 EN 1:1998 und EN1:1998/A1:2007 Heizofen fir flissige Brennstoffe mit Verdampfungsbrennern und
Schornsteinanschluss8
Tabelle 1
Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm
: > [ 3 a5 |6 7] 8| o
Brandsicherheit
Absténde zu brennbaren Materialien L L L L L L L L
Brandgefahr durch Herausfallen von
brennendem Brennstoff X X X X X X X -

Emissionen von Verbrennungsprodukten (bei
Nennwarmeleistung und wenn angegeben
bei Teillast und Schwachlast)

CO L L L L L L L K*
Frelsetzung X X X X X X X X
von geféahrlichen Stoffen

Oberflachentemperatur X X X X X X X X
Elektrische Sicherheit X X X X X X X X

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13240:2005-10 + DIN EN 13240 Berichtigung 1 2008-06
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13229:2005-10 + DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12815:2005-09 + DIN EN 12815 Berichtigung 1:2008-06
4 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12809:2005-08 + DIN EN 12809 Berichtigung 1:2008-06
5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15250:2007-06 + DIN EN 15250 Berichtigung 1:2015-05
6 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14785:2006-09 + DIN EN 14785 Berichtigung 1:2007-10
7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15821:2011-01

8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1:2007-12
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Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Reinigbarkeit - - - - - - - -
Maximaler Betriebsdruck (nur zutreffend,
wenn Feuerstatte mit wasserfihrenden L L L L L L L -
Bauteilen ausgestattet ist)
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines
Schornsteins) - - - - - - - -
Wéarmeabgabe/ Wirkungsgrad
Nenn-Raumwarmeleistung L L L L L L L L
Nenn-Wasserwérmeleistung (falls zutreffend)* L L L L L L L .
TelIIast-RaumwarmeIe;stung (wenn vom L L L L L L L L
Hersteller angegeben)

i _ 2 i 1
Teillast Wasserwarmezlelstung (falls zutreffend L L L L L L L )
und wenn angegeben?)
Schwachlast-Raumwarmeleistung (wenn vom
Hersteller angegeben?) L L L L L L L -
Schwachlast-Wasserwarmeleistung (falls
zutreffend® und wenn vom Hersteller L L L L L L L -
angegeben?)
Wirkungsgrad bei Nennwérmeleistung L L L L L L L K
Wirkungsgrad
bei Teillastwarmeleistung L L L L L L L -
(wenn vom Hersteller angegeben?)
Abgastemperatur bei Nennwéarmeleistung L L L L L L L L
und Teillastwdrmeleistung (wenn angegeben)
Dauerhaftigkeit - - - - - - - -
1 Wasserwarmeleistung — Leistungsangabe dann erforderlich, wenn die Feuerstétte tiber einen
Wasserwarmedtibertrager verfugt;

2 sofern der Hersteller einen Betrieb in Teillast oder Schwachlast fur die Feuerstatte vorsieht, ist die

Leistungsangabe dieser Warmeleistung erforderlich
das gilt fur die Falle mit/ohne Wasserwarmeubertrager gleichermalien;

X muss erfillt werden

K Angabe der Klasse erforderlich

K* Die Klasse kann neben dem Wert fiir CO und der Angabe des Wirkungsgrades noch weitere Parameter
beinhalten.

L Leistungsangabe als Wert erforderlich

- Wesentliches Merkmal fiir das Bauprodukt im Anhang ZA nicht enthalten oder im Anhang ZA enthalten

aber bauaufsichtlich nicht erforderlich

Bei der Verwendung der Feuerstatten nach Bauproduktenverordnung, ausgenommen Saunadfen nach

EN 15821:20107, ist zu beachten, dass

B der mit der CE-Kennzeichnung angegebene Abstand zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen eingehalten
wird wobei die angrenzenden Bauteile einen Warmedurchlasswiderstand geman harmonisierter Norm von
R < 1,2 m2K/W bei Feuerstatten fiir feste Brennstoffe und von R < 0,127 m2K/W bei Feuerstatten fur flissige
Brennstoffe aufweisen, sofern in den Leistungserklarungen nicht andere Angaben zum Wéarmedurchlass-
widerstand der angrenzenden Bauteile gemacht werden. Bei grof3eren Warmedurchlasswiderstanden sind
gof. zuséatzliche MalRnahmen erforderlich, z. B. gemaR DIN 18896:2014-02, Abschnitt 4.4.1,

B bei Kamineinsatzen in Feuerstatten die Bestimmungen der ,Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau
TR OL 2006, Ausgabe 2010“ oder die Vorgaben des Herstellers z. B. gemaR EN 13229:20012 beachtet

werden,
B bei der Verwendung von Speicherfeuerstatten

1. die Nennwarmeleistung (kW) der Feuerstatte anhand der Gesamtwarmeleistung [kJ] und der Zeit, bis die
durchschnittliche Oberflachentemperatur 25 % des maximalen Wertes aufweist, angegeben ist und

2 mineralische Strukturen der Feuerstatte, die mit Feuer oder Abgas in Kontakt kommen, die folgenden
Eigenschaften gemaR Tabelle 2 aufweisen.
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Tabelle 2:
Materialien Rohdichte [kg/dm3]
Standardschamotte 1,75 bis 2,2
Schwerschamotte 2,3 bis 4,0
Vermiculite 0,6 bis 1,5
Speckstein! 2,8 bis 3,2
Feuerfester Beton 1,9 bis 2,8
L nicht fur den Feuerraum

oder die Dauerhaftigkeitsanforderungen nach einschlagigen Normen wie folgt nachgewiesen sind:
Feuerfestigkeit (Kegelfallpunkt als Feuerfestigkeitszahl) > 15,
Temperaturwechselbestandigkeit = 25 Zyklen,
Thermische Langenausdehnung < 1,5 %,
bleibende Langen&nderung nach Temperatureinwirkung < 1,5 %.

oo o

1.7.3  Feuerstéatten, die die CE-Kennzeichnung aufgrund anderer Harmonisierungsvorschriften als der
Bauproduktenverordnung tragen

Bei der Verwendung von Feuerstéatten, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung
tragen, gilt Folgendes:

Fir die Errichtung und den Betrieb von Feuerstatten fur gasférmige Brennstoffe mit CE-Kennzeichnung aufgrund
der Gasgerateverordnung oder der Maschinenrichtlinie sind die in der ,Technischen Regel fiir Gasinstallationen*
(DVGW-Arbeitsblatt G 600, Technische Regel fir Gasinstallationen, DVGW-TRGI, Stand 2018) bzw. die in den
~Technischen Regeln Fliissiggas” (TRF 2012) zusammengefassten technischen Regeln unter Beriicksichtigung der
in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel zu beachten. Das schlie3t auch die
Abgasanlage ein.

Fur die Errichtung und den Betrieb von Feuerstatten fur flissige Brennstoffe mit CE-Kennzeichnung aufgrund der
Maschinenrichtlinie sind die in den ,Technischen Regeln Olanlagen* (TROI 2.0) zusammengefassten technischen
Regeln unter Beriicksichtigung der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel zu
beachten.

1.7.4  Feuerstatten ohne CE-Kennzeichnung

Fur die Errichtung und den Betrieb von vor Ort errichteten Feuerstatten fur feste Brennstoffe mit handwerklich
hergestellten Brennrdumen sind die in der ,Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau TR OL 2006, Ausgabe 2010“
zusammengefassten technischen Regeln unter Berlicksichtigung der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.12
genannten technischen Regel zu beachten.

Nachfolgend genannte Dammstoffe dirfen unter Beachtung der Ausfihrungsbestimmungen der TR OL 2006,
Ausgabe 2010 fir vor Ort errichtete Feuerstatten verwendet werden:

B Warmedammstoffe fur die technische Gebaudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in der Industrie
— werkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) — nach DIN EN 14303:2016-08;

B Warmedammstoffe fur die technische Gebdudeausristung und fiir betriebstechnische Anlagen in der Industrie
— werkméaRig hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) — nach DIN EN 14306:2016-03;

B Warmedammstoffe fur die Haustechnik und fur betriebstechnische Anlagen — werkmaRig hergestellte
Produkte aus Blahperlit (EP) und expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 15501:2016-03.

1.8 Anforderungen an die Errichtung und die sichere Benutzbarkeit von Abgasanlagen

Abgasanlagen sollen die Abgase von Feuerstétten sicher ins Freie abfihren. Abgasanlagen, wie Abgasleitungen,
Schornsteine, Luft-Abgas-Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Verbindungsstiicke kénnen entweder aus
einzelnen Bauteilen (Montageabgasanlage) oder aus Bausatzen (Systemabgasanlage) nach Maf3gabe dieses
Abschnittes errichtet werden.

Die bauaufsichtlichen Anforderungen gelten fur die Planung und Ausfiihrung von Abgasanlagen zur Abfiihrung von
Abgasen von Feuerstatten, die mit festen, flissigen oder gasférmigen Brennstoffen betrieben werden, sowie fir die
Abfuhrung von Abgasen von Warmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren als
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erfillt, wenn die Regeln der DIN V 18160-1:2006-01, mit Ausnahme der Abschnitte 5.2.1, 6.2, 6.5, 6.9, 6.10.1 und
6.10.2, in Verbindung mit DIN V 18160-1 Beiblatt 1:2015-11 und Beiblatt 2:2016-04 sowie die nachfolgend
aufgefiihrten Bestimmungen eingehalten sind.

Bauteile von Abgasanlagen miissen hinsichtlich ihres Brandverhaltens mindestens normalentflammbar sein.

Der in der Kennzeichnung von Bauprodukten fiir Abgasanlagen angegebene Abstand zu brennbaren Baustoffen
gilt nur fur angrenzenden Wande, die einen Warmedurchlasswiderstand von R < 2,7 m?K/W aufweisen, und fiir zu
durchdringende Decken und Déacher, die einen Warmedurchlasswiderstand von R < 5,4 m?K/W aufweisen. Die
Verwendung von Abgasanlagen in Gebauden mit Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen aus oder mit
brennbaren Baustoffen, die héhere Warmedurchlasswidersténde aufweisen, ist nur zuldssig, wenn dies in
harmonisierten Spezifikationen erfasst ist oder dafiir eine Bauartgenehmigung erteilt wurde.

Sofern Abgasanlagen Geschosse uberbriicken, missen sie so ausgefiihrt sein, dass bei einem Zimmerbrand, bei
dem eine Brandeinwirkung von auf3en auf die Oberflachen der Abgasanlage erfolgt, eine Brandausbreitung tber
einen bestimmten Zeitraum verhindert wird. Solche Abgasanlagen missen daher einen hinreichend langen
Feuerwiderstand aufweisen. Dieser kann aufgrund der fir die Errichtung von Abgasanlagen verwendeten
Materialien und Konstruktion oder zusammen mit einem Schacht erreicht werden.

Fur Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Abgasanlage zur Vermeidung der
Brandiibertragung von Geschoss zu Geschoss gestellt werden, ist der Feuerwiderstand unter Beriicksichtigung
von DIN 18160-60:2014-02 bei thermischer Belastung durch den Heizbetrieb, einschlielich einer thermischen
Vorbehandlung, nachzuweisen.

Ausgefiihrte Abgasanlagen miissen dauerhaft und gut sichtbar je nach Anwendungsbereich mit mindestens
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

B Normnummer: DIN V 18160-1:2006-01,

B Die Temperaturklasse , Txxx"“ gibt an, bis zu welcher Nennbetriebstemperatur xxx in °C die ausgefiihrte
Abgasanlage einsetzbar ist.

B Die Gasdichtheits-/Druckklasse gibt an, fiir welche Betriebsweise die Abgasanlage geeignet ist:
,N1“und ,N2* fir Unterdruck,,P1“ auch fiir Uberdruck < 200 Pa
,P2* auch fir Uberdruck < 200 Pa im Freien
,H1“ auch fiir Uberdruck < 5 000 Pa
,H2* auch fiir Uberdruck < 5 000 Pa im Freien.

B Die Kondensatbestandigkeitsklasse gibt an, fur welche Betriebsbedingungen die Abgasanlage geeignet ist:
.D" fir planm&Rig trockenen Betrieb (ohne Unterschreitung der Taupunkttemperatur),
~W* auch fir planmaRig feuchten Betrieb.

B Die Korrosionswiderstandsklasse gibt an, fur welche Brennstoffart die Abgasanlage geeignet ist:
»1" flr gasférmige Brennstoffe mit einem Schwefelgehalt < 50 mg/m3, wie Flussiggas, Erdgas L und H, sowie
fur flissige Brennstoffe mit einem Schwefelgehalt < 50 mg/kg, ,2" fir gasférmige Brennstoffe, fur flissige
Brennstoffe mit einem Schwefelgehalt < 2 000 mg/kg sowie fur Holz in ausschlieRlich offen betriebenen
Feuerstatten, ,3" fir gasformige und fliissige Brennstoffe sowie fiir Holz, Kohle und Torf.

B Die RuRbrandbestandigkeitsklasse mit Angabe eines Abstandes zu brennbaren Baustoffen
.OXX" gibt an, dass die Abgasanlage nicht gegen Ruf3brénde besténdig ist und deshalb nur als Abgasleitung
fur Feuerstatten fur gasférmige und fliissige Brennstoffe geeignet ist;
.GXx" gibt an, dass die Abgasanlage gegen RufRbrande bestandig ist und deshalb als Schornstein auch fur
Feuerstatten fir feste Brennstoffe geeignet ist;
XX“ gibt den erforderlichen Mindestabstand der &ueren Oberfliche der Abgasanlage zu brennbaren
Bauteilen an, wobei xx der Zahlenwert des Mindestabstands in gerundeten Millimeter ist.

B Die Feuerwiderstandsklasse ,La" gibt die Zeitdauer an, der eine Abgasanlage bei einer Brandeinwirkung von
auf3en widersteht und in der keine Brandweiterleitung tber die Oberflachen in andere Brandabschnitte erfolgt.
Die mdglichen Klassen sind der Tabelle 3 aufgefiihrt.

Seite 281 von 339



Anhang 14 U | Technische Regel Technische Gebaudeausristung — TR TGA

Tabelle 3

Bauaufsichtliche Anforderung
und Zuordnung der Klassifizierungen nach DIN 18160-60 fiir Abgasanlagen

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsklassen

feuerhemmend LA30* Feuerwiderstandsdauer = 30 Min
feuerbestéandig LA90* Feuerwiderstandsdauer = 90 Min

* Der angegebene Feuerwiderstand muss entsprechend der gewahlten Temperaturklasse

(z. B. T400) mit thermischer Vorbehandlung gepriift worden sein.

Jede LeistungskenngréfRe muss mindestens der geforderten Klasse oder einer hdheren Klasse nach folgender
Reihenfolge entsprechen:

T600 >T450 >T400 >T300 >T250 >T200 >T160 >T140 >T120 >T100 >T08O0;

H>P>N; Wx>Dx;D3>D2>D1;,W3>W2>W1;G>O0.

Beispiel fur die Kennzeichnung einer ausgefiihrten Abgasanlage:

Abgasanlage DIN V 18160-1 T400 P

| Ll
|

<
O
(o))
o
—
>
(e}
o

Nummer der Norm

Temperaturklasse

Gasdichtheits-/Druckklasse

Kondensatbestandigkeitsklasse

Korrosionswiderstandsklasse

RuBbrandbestandigkeitsklasse mit
Angabe eines Abstandes zu brennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse

AuRenschalen von Abgasanlagen nach DIN V 18160-1:2006-01, die als Montageschornsteine ausgefiihrt werden,
missen Leistungsmerkmale aufweisen, die mindestens den Leistungsklassen entsprechen, die gleich oder héher
sind als fiir die vorgesehene Ausfiihrung erforderlich. Dafiir durfen Bauprodukte nach EN 1858: 2008+A1:2001°,
EN 12446: 201110, EN 13069: 200511 und EN 1806:200612 verwendet werden und mussen mindestens mit T400
und G gekennzeichnet sein. Sofern bei der Verwendung Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden,
ist dieser nach DIN 18160-60:2014-02 tber einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nachzuweisen. Der
Nachweis kann fiir die Au3enschale allein oder fir mehrschalige Konstruktionen gemeinsam erbracht werden.

Zur Herstellung der AuRenschalen aus Mauerwerk dirfen auch verwendet werden:

B Mauerziegel nach DIN EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01 oder alternativ
DIN 105-100:01-2012 mit einer Wanddicke > 11,5 cm;

B Vollziegel (Mz) und Hochlochziegel Lochung A (HLzA) nach EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit
DIN 20000-401:2017-01 oder alternativ DIN 105-100:2012-01 mit einer Wanddicke = 11,5 cm und einer
Rohdichte = 1,2 kg/dm3;

B Hochlochziegel Lochung B (HLzB) nach EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01 oder
alternativ DIN 105-100:2012-01 mit einer Wanddicke = 24 cm und einer Rohdichte = 1,2 kg/dmg;

B Kalksandsteine nach DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-402:2017-01 mit einer Wanddicke
>11,5cm;

B Porenbeton-Blocksteine nach DIN EN 771-4:2011-07 in Verbindung mit DIN 20000-404:2015-12 mit einer
Wanddicke > 10 cm;

B Hohlblocksteine aus Leichtbeton nach DIN 18151 mit einer Wanddicke > 17,5 cm;

9 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1858:2011-09
10 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12446:2011-09
11 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13069:2005-12

12 | Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1806:2006-10
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B Vollsteine aus Leichtbeton nach DIN EN 771-3:2005-05 in Verbindung mit DIN V 20000-403:2005-06 oder
DIN V 18152-100:2005-10 mit einer Wanddicke > 11,5 cm gelten als gleichwertig.

AuRenschalen aus vorgenanntem Mauerwerk entsprechen der Klassifizierung T400 G50 La90.
Fir Montageabgasanlagen dirfen Dammstoffe nach DIN EN 14303:2016-08 entsprechend den jeweiligen
Anforderungen der vorgesehenen Abgasanlage unter Beachtung der folgenden Bestimmungen verwendet werden:

1. Dammstoffe fir Montageschornsteine
Die Dammstoffe fir Schornsteine missen einer Temperatureinwirkung durch Ruf3brand widerstehen. Nach
DIN EN 14303:2016-08 ist die RuBbrandbestandigkeit nicht nachweisbar.
Dammschalen aus Dammstoffen nach DIN EN 14303:2016-08 miussen mindestens eine Dicke von 3 cm und
mindestens einen Warmedurchlasswiderstand von 0,4 m2K/W bei 300 °C aufweisen.
Auf eine Dammschale kann bei Innenschalen nach EN 1856-1:200913 mit einer Warmedammung von
mindestens 3 cm in Verbindung mit denen in DIN V 18160-1:2006-01, Abschnitt 7.2.3 benannten Au3enschalen
verzichtet werden.

2. Dammstoffe flir Montageabgasleitungen
Dammstoffe nach DIN EN 14303:2016-08 durfen fur Montageabgasleitungen verwendet werden. Die obere
Anwendungsgrenztemperatur des Dammstoffes muss grof3er oder gleich der benétigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage liegen.

3. Dammstoffe fur Verbindungsstiicke und einschalige metallische Abgasanlagen
Dammstoffe, die direkt auf den Oberflachen von metallischen Abgasanlagen oder Verbindungsstiicken
angeordnet sind, missen nichtbrennbar sein. Die obere Anwendungsgrenztemperatur des DAmmstoffes muss
groéRer oder gleich der bendtigten Temperaturklasse der vorgesehenen Abgasanlage liegen.

Fir nachfolgende Ausfiihrungen ist eine Bauartgenehmigung erforderlich:

B Luft-Abgas-Schornsteine,

mehrfach belegte Abgasanlagen fiir raumluftunabhéngige Feuerstétten fiir feste Brennstoffe,
Schornsteine im Uberdruckbetrieb,

Verbindungsstiicke fiir Feuerstéatten fiir feste Brennstoffe im Uberdruckbetrieb und
Montageabgasanlagen mit einer hbheren Temperaturklasse als T400.

Fir freistehende Abgasanlagen mit einer Héhe von > 3 m (ber der obersten wirksamen Abstiitzung sind die
Bestimmungen in Abschnitt A 1.2.8.1 der MVV TB zu beachten.

Zur Erfullung der Anforderungen an die Beschaffenheit von Abgasanlagen sind fiur die zu verwendenden
Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen

mindestens gemaf Tabellen 4 und 5 erforderlich.

Erlauterung zu Tabelle 4

Nr. Spalte Produkt nach harmonisierter Norm

EN 1457-1:2012 Keramikinnenrohre fiir Abgasanlagen fir Trockenbetrieb4

EN 1457-2:2012 Keramikinnenrohre fiir Abgasanlagen fuir Nassbetrieb®®

EN 1806:2006 Keramik-Formblocke fir Abgasanlagen??

EN 1856-1:2009 Bauteile und Abschnitte von System-Abgasanlagen mit Metallinnenrohren13

EN 1856-2:2009 Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall fiir Abgasanlagen?®

EN 1857:2010 Betoninnenrohre fiir Abgasanlagen?’

0 N~ lwWN

EN 1858:2008+A1:2001 Betonformbldcke fiir Abgasanlagen?®

13 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1856-1:2009-09
14 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1457-1:2012-04
15 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1457-2:2012-04
16 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1856-2:2009-09

17 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1857:2010-08
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aber bauaufsichtlich nicht erforderlich

Nr. Spalte Produkt nach harmonisierter Norm

9 EN 12446:2011 AuRenschalen aus Beton fiir Abgasanlageni®

10 EN 13063-1:2005+A1:2007 RuRbrandbestandige Systemabgasanlagen mit Keramik-

Innenrohren?8

11 EN 13063-2:2005+A1:2007 Systemabgasanlagen mit Keramik-Innenrohren?®

12 EN 13063-3:2007 Luft-Abgassysteme mit Keramik-Innenrohren?°

13 EN 13069:2005 Keramik-AuRenschalen fir Systemabgasanlagen?

14 EN 14471:2013+A1:2015 Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren?!

15 EN 14989-1:2007 Aufséatze fur raumluftunabhéngige Abgasanlagen von Gasgeraten des Typs

C622

16 EN 14989-2:2007 Abgas- und Luftleitungen fir raumluftunabhangige Feuerstatten??
Tabelle 4

Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

1 N ||t |w|lo|~lo|lo |G (dYNIQ21J11]8

Temperaturklasse K|IK|K|K|K|K|K|K|K|K|K|[K]|]K|KI|K
Druckklasse K|IK|K|K|K|K|K|]-|K|K|K|-]K|KI|K
Kondensatbestandigkeitsklasse K|IK|K|K|K|K|K|]-|K|K|K|-]K|KI|K
Korrosionsbestandigkeitsklasse K|IK|K|K|K|K|K|]-|K|K|K|-]K|KI|K
RuRbrandbestandigkeitsklasse K|IK|K|K|K|K|K|K|K|K|K|[K]|]K|KI|K
Angabe des Abstandes zu i i Ll L i clolololol - Ll L
brennbaren Baustoffen

Druckklasse sofern _ ) _ ) ) ) ) kK| -|- |-kl - ) _
nicht oben enthalten (fir LAS)

Brandverhalten - - - - - K| K|K|[-|-|-]-]|K]|- -
Warmedurchlasswiderstand L L L |L L L L L{L|L|jL|L]|]L|L L
Strémungswiderstand L|fL|L|]L|L|L]|L - Loy - L|L|L
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit X[ X[ X | X | X|X]|X]|X|X[X]|X]|X]|X]|X]|X
MechgqlscherWMerstand und L L Ll L L L L LlolL Llxl L
Stabilitat

X muss erfillt werden

K Angabe der Klasse erforderlich

L Leistungsangabe als Wert erforderlich

Wesentliches Merkmal fiir das Bauprodukt im Anhang ZA nicht enthalten oder im Anhang ZA enthalten

Erlauterung zu Tabelle 5

Nr.
Spalte Europdisches Bewertungsdokument (EAD)
5 Abgasanlagen mit keramischem Abgasrohr
EAD 060001-00-0802
3 Abgasanlagen mit keramischem Abgasrohr und spezieller Aul3enschale
EAD 060003-00-0802
Abgasanlagen mit keramischem Abgasrohr, mit unterschiedlichen AuRenschalen und méglichem
4 Wechsel der AuRenschale
EAD 060008-00-0802

18 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13063-1:2007-10
19 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13063-2:2005-12
20 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13063-3:2007-10
21 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14471:2015-03

22 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14989-1:2007-05
23 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14989-2:2008-03
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Tabelle 5
Wesentliches Merkmal Bauprodukt
nach Européischem Bewertungsdokument (EAD)
1 2 3 4
Temperaturklasse K K
Druckklasse K K K
Kondensatbestandigkeitsklasse K K K
Korrosionsbestandigkeitsklasse K K K
RuRbrandbestandigkeitsklasse K K K
Angabe des Abstandes L L L
zu brennbaren Baustoffen
Druckklasse X X X
sofern nicht oben enthalten (fir LAS)
Wéarmedurchlasswiderstand L L L
Strémungswiderstand L L L
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit X X X
Mechanischer Widerstand und Stabilitat L L L
X muss erfillt werden
K Angabe der Klasse erforderlich
L Leistungsangabe als Wert erforderlich
1.9 Einbau und Betrieb von Produkten

Eine detaillierte Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers oder seines Vertreters missen in deutscher
Sprache zur Verfligung stehen und beachtet werden.

In der Betriebsanleitung sind ausfiihrlich die notwendigen Angaben fir die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung,
Instandsetzung sowie Uberpriifung der Funktion darzustellen.

2 Brandmeldeanlagen
2.1 Zweck der Anlage

Brandmeldeanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen. Sie missen Personen zum direkten Hilferuf (Handauslésung)
bei Brandgefahren dienen. Selbsttatige Brandmeldeanlagen miissen Brande zu einem frilhen Zeitpunkt erkennen
und melden. Die Brandmeldung ist durch die Ubertragungseinrichtung zur Alarmierung an die Leitstelle der ortlich
zustandigen Feuerwehr sofort weiterzuleiten.

Brandmeldeanlagen oder einzelne Bestandteile missen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsféhig bleiben.

Brandmeldeanlagen kénnen technisch geeignet sein, die vom Brand bedrohten Personen iber das Brandereignis
in Kenntnis zu setzen.

Rauchwarnmelder oder vernetzte Rauchwarnmelder bilden keine Brandmeldeanlagen.

2.2 Bauprodukte von Brandmeldeanlagen

Zur Erflllung der bauaufsichtlichen Anforderungen miissen Brandmeldeanlagen dauerhaft betriebszuverlassig sein
und unter Verwendung von Bauprodukten der Normenreihe DIN EN 54 errichtet sein.

Dazu missen sie im Brandfall ausreichend leistungsfahig und dauerhaft betriebszuverlassig sein, eine
ausreichende Ansprechverzdgerung, Feuchte-, Korrosions- und Temperaturbestéandigkeit sowie Schock- und
Schwingfestigkeit aufweisen.

Zur Erfullung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind fir die zu verwendenden Bauprodukte Leistungen zu
Wesentlichen Merkmalen mindestens gemaf Tabelle 1 erforderlich. Dabei wird mindestens Normalentflammbarkeit
der verwendeten Baustoffe vorausgesetzt. Der Nachweis des Brandverhaltens kann gemaR MVV TB, Abschnitt D3
erfolgen.
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Erlauterung zu Tabelle 1

grr).alte Produkt nach harmonisierter Norm
2 EN 54-2:1997-12 + A1 2006 Brandmelderzentralen?*
3 EN 54-3:2014 Akustischer Signalgeber
4 EN 54-4:1997-12 + A1 2003:3+A2 Energieversorgungseinrichtungen?®
5 EN 54-5:2000 +A1:2002 Warmemelder - Punktférmige Melder?”
6 EN 54-.7:2000 + Al:.200.2 + A2:2906 Rauchmelder - Punktférmige Melder nach dem Streulicht-,
Durchlicht- oder lonisationsprinzip?®
EN 54-10/A1:2005 Flammenmelder — Punktférmige Melder?®
EN 54-11:2001 + EN-54-11/A1:2005 Handfeuermelder©
EN 54-12:2015 Rauchmelder — Linienférmige Melder nach dem Durchlichtprinzip3!
10 EN 54-16:2008 Sprachalarmzentralen3?
11 EN 54-17:2005 Kurzschlussisolatoren3?
12 EN 54-18:2005 + AC:2007 Eingangs/Ausgangsgerate3*
13 EN 54-20:2006 + AC:2008 Ansaugrauchmelder3®
14 EN 54-21:2006 Ubertragungseinrichtungen fiir Brand- und Stérungsmeldung36
15 EN 54-23:2010 Optische Signalgeber3’
16 EN 54-24:2008 Komponenten fiir Sprachalarmierungssysteme - Lautsprecher3®
17 EN 54-25:2008 + AC 2012 + Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen3®

24 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-2:2007-01

25 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-3:2014-09

26 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-4:2007-01

27 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-5:2017-05

28 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-7:2006-09

29 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-10/A1:2006-03

30 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-11:2001-10 + DIN EN-54-11/A1:2006-03

31 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-12:2015-10

32 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-16:2008-06

33 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-17:2006-03

34 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-18:2006-03 + DIN EN 54-18 Berichtigung 1:2007-05
35 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-20:2009-02

36 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-21:2006-08

37 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-23:2010-06

38 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-24:2008-06

39 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-25:2009-02 + DIN EN 54-25 Berichtigung 1:2012-09
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Tabelle 1

Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

10
11
12
13
14
15
16
17

1 ~N ™ < [fo] o] N~ [ce] (2]

Leistungsfahigkeit im
Brandfall

Allgemeine Anforderungen | X X X X

Allgemeine Anforderungen
fir Anzeigen

Brandmeldezustand X

Funktionen X X

Werkstoffe, Ausfuihrung
und Herstellung

Schallpegel

Frequenz u. Schallform

Exemplarstreuung

X | X [ X | X

Funktionsprifung

Klassifizierung K

Lage der
warmeempfindlichen X
Elemente

Richtungsabhangigkeit X | X | X X

Statische
Ansprechtemperatur

Ansprechzeiten bei
typischer X
Anwendungstemperatur

Ansprechzeit bei 25 Grad X

Ansprechzeit bei hoher
Umgebungstemperatur
(in Betrieb bei trockener
Warme)

Ansprechen bei sich
langsam entwickelnden X X
Branden

Wiederholbarkeit

Luftbewegung

Blendung

X | X [ X | X

Brandempfindlichkeit

Einteilung in Klassen

Blendprifung (in Betrieb)

Alarmzustand X

Anzeigen fur den
Alarmzustand

Sicherheitsaspekte X

Schutz gegen
unbeabsichtigte X
Auslésung

Prifung der
Gebrauchstauglichkeit

Prufung der Funktion X
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Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

10
11
12
13
14
15
16
17

1 N o™ < Lo © N~ [ee] (o]

Grenzwert der
Kompensation

Signalisierung von
Stérungen

Langsame Anderung der
Lichtdampfung

Abhangigkeit von der
L&énge der optischen X
Messstrecke

Streulicht X

Sprachalarmzustand X

Manuelle Auslésung des
Sprachalarms

Notfallmikrofon

Signal Rauschabstand

Frequenzgang der SAZ
ohne Mikrofon

Frequenzgang der SAZ
mit Mikrofon

Signalisierungsbereich X

Veranderung der
Lichtabstrahlung

Kleinste u. grofite effektive
Lichtstarke

Lichtfarbe X

Zeitliches Lichtmuster und
Blinkfrequenz

Synchronisation X

Frequenzganggrenzen

Nenn-Impedanz

Horizontaler und vertikaler
Abstrahlwinkel

Maximaler
Schalldruckpegel

Ansprechverzdgerung

Empfang u. Verarbeitung
von Brandmeldungen

Ausgang zur Weiterleitung
des Brandmeldezustandes

Abhangigkeit des
Brandmeldezustandes von
mehr als einem
Alarmsignal

Schnelle Anderungen der
Lichtdampfung

Verzdgerung beim
Ubergang in den X
Sprachalarmzustand

Ausgang zu
Alarmierungsein- X
richtungen
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Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

10
11
12
13
14
15
16
17

1 N o™ < Lo © N~ [ee] (o]

Notfallmikrofon X

Betriebszuverlassigkeit

Allgemeine Anforderungen | X X X | X X X

Allgemeine Anforderungen
fir Anzeigen

Betriebsbereitschafts-
zustand

Brandmeldezustand

Stérungsmeldezustand X X

Abschaltzustand

Anforderungen an die
Ausfiihrung

Zusatzliche
Anforderungen an die
Ausfiihrung von X
softwaregesteuerten
Brandmelderzentralen

Kennzeichnung X X | X | X X | X

Funktionen

Werkstoffe, Ausfiihrung
und Herstellung

Dokumentation X X X X X X X X

Lebensdauer

Aufbau

Kennzeichnung und Daten

X | X [ X | X

Lebensdauerprifung

Individuelle Alarmanzeige X X X X

Anschluss von
Hilfsvorrichtungen

Uberwachung
abnehmbarer Melder

Herstellerabgleiche X X X X X

Einstellung des
Ansprechverhaltens vor X X X X X
Ort

Zusatzliche
Anforderungen fir X | X | X X X
softwaregesteuerte Melder

Schutz gegen das
Eindringen von X X | X
Fremdkorpern

Normalzustand

Ruckstelleinrichtung

Prufeinrichtung

Form, Maf3e und Farben

Symbole und Beschriftung

X | X [ X | X [ X

Umweltkategorie
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Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

Zusétzliche
Anforderungen an X
softwaregesteuerte HFM

Prifung der
Prifeinrichtung X

(in Betrieb)

Prifung der
Zuverlassigkeit X
(Dauerpriifung)

Sprachalarmzustand X

Manuelle Auslésung des
Sprachalarms

Schnittstelle zu externen
Steuereinrichtungen

Zusatzliche
Anforderungen an die
Ausfiihrung von
softwaregesteuerte SAZ

Mechanische Festigkeit
der Rohrleitung

Hardware-Komponenten
und zuséatzliche
Sensoreinheiten in der
Ansaugeinrichtung

Luftstromuberwachung

Stromversorgung

Funktionsdauer X

Vorkehrungen fir
AuBenleiter

Entflammbarkeit von
Werkstoffen

Zugang X

Anforderungen an
softwaregesteuerte Gerate

Dauerhatftigkeit

Konstruktion

Nenn-Rauschleistung
(Dauerhatftigkeit)

Gehauseschutz X

Immunitat gegen
Streckenddmpfung

Identifikation des HF-
angebundenen X
Bestandteils

Leistungseigenschaften
des Empféangers

Immunitat gegen
Storeinflisse

Verlust der
Kommunikation

Antenne X
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Wesentliches Merkmal

Produkt nach harmonisierter Norm

1 N|o|s|w|o|~]|w® sla|y|a||aleln
Energieversorgungsein- X X
richtung
Anforderungen an die X
Umweltprifungen
Prufung der Immunitat X
gegen Streckendampfung
Prufung zur Identifizierung
der HF angebundenen X
Bestandteile
Prufung der
Leistungseigenschaften X
des Empféangers
Prufung der Kompatibilitat
mit anderen Nutzern des X
Frequenzbandes
Prufung zur Erkennung
bei Verlust der X
Kommunikation auf einer
Verbindung
Prufung der Antenne X
Prufplan fir die Prifung X
der Bestandteile
Uberprifung der
Lebensdauer der X
autonomen Energiequelle
Prifung der
Stérungsmeldung fir den X
Zustand schwache
Energieversorgung
Prufung der X
Polaritatsumkehr
Prufung der X
Wiederholbarkeit
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Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

10
11
12
13
14
15
16
17

1 N o™ < Lo © N~ [ee] (o]

Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverlassigkeit,
Feuchtebestandigkeit,
Korrosionsbestandig-
keit, Schock u.
Schwingfestigkeit,
Temperaturbestandig-
keit

Kélte in Betrieb X X X X X X X X X X X X X X X

Vibration, sinusférmig
(in Betrieb)

Vibration, sinusférmig
(Dauerpriifung)

EMV Storfestigkeit
(in Betrieb)

Schwankungen der
Versorgungsspannung X X X
(in Betrieb)

Feuchte Warme, konstant
(in Betrieb)

Feuchte Warme, konstant
(Dauerprufung)

Schlag (in Betrieb) X | X | X | X | X | X | X | X | X | X ]| X|X|X]|X

Trockene Warme
(in Betrieb)

Trockene Warme
(Dauerpriifung)

Feuchte Warme, zyklisch
(in Betrieb)

Feuchte Wéarme, zyklisch
(Dauerprufung)

Schwefeldioxid-Korrosion
(Dauerprufung)

Stof3 (in Betrieb) X X | X | X X | X | X X | X | X

Schwingen, sinusférmig
(in Betrieb)

Schwingen, sinusférmig
(Dauerpriifung)

Schutz durch Gehause X X X

Schwankungen der
Versorgungsparameter

Schocken (in Betrieb) X

Ausgangsleistung X

Ubertragungsleistung

Allgemeine Anforderungen X

Anforderungen an
Funktionen

X muss erflllt werden
K Angabe der Klasse erforderlich

Stehen fiir Komponenten einer Brandmeldeanlage keine harmonisierten Normen zur Verfligung, dirfen auch
Bauprodukte verwendet werden, die in DIN 14675-1:2018-04 oder DIN VDE 0833-2:2017-10 beschrieben sind.
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Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen dirfen verwendet werden,
sofern sie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und
fur den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dariiber hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an
den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung entsprechend der in der MVV TB, Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannten
technischen Regel unter Beriicksichtigung von Abschnitt 2 der in der MVV TB, Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten
technischen Regel zu erfillen.

2.3 Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausfihrung unter Anwendung von
DIN 14675-1:2018-04 in Verbindung mit DIN VDE 0833-1:2014-10 und -2:2017-10 erfolgt, erfillen die
bauaufsichtlichen Anforderungen, sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weitergehende Anforderungen
gestellt sind.

Die Regelungen von Planungs-, Bemessungs- und Ausflihrungsnormen zur Instandhaltung sind nicht Bestandteil
dieser technischen Regel.

3 Alarmierungsanlagen
3.1 Zweck der Anlage

Alarmierungsanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen. Sie miissen Personen im Gefahrenfall mittels Verbreitung eines
Notsignals und/oder einer Sprachalarmierung warnen und veranlassen, den Gefahrenbereich zu verlassen. Eine
Alarmierungsanlage muss mindestens aus einer Zentrale, einer Energieversorgung, Auslése- oder
Steuereinrichtungen, Signalgebern und dem verbindenden Ubertragungsweg bestehen.

Bei Sprachalarmierung muss diese mindestens in deutscher Sprache und ausreichend verstandlich erfolgen.

Zu Alarmierungsanlagen zahlen insbesondere elektroakustische Alarmierungsanlagen zur Erteilung von An-
weisungen, wie Sprachalarmierungsanlagen oder Notfallwarnsysteme. Brandmeldeanlagen mit Alarmierungs-
funktion kénnen die Aufgaben einer Alarmierungsanlage Ubernehmen.

3.2 Bauprodukte von Alarmierungsanlagen

Zur Erfullung der bauaufsichtlichen Anforderungen missen Alarmierungsanlagen dauerhaft betriebszuverlassig
und mit Bauprodukten errichtet sein, die im Alarmierungsfall ausreichend leistungsfahig und dauerhaft
betriebszuverldssig sind und eine ausreichende Ansprechverzbgerung, Feuchte-, Korrosions- und
Temperaturbesténdigkeit sowie Schock- und Schwingfestigkeit aufweisen.

Sofern Bauprodukte nach DIN EN 54 Teile 3, 4, 16, 17, 23 und 24 fir Brandmeldeanlagen zur Errichtung von
Alarmierungsanlagen verwendet werden, mussen Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen mindestens gemaf
Tabelle 1 des Abschnitts 2.2 Brandmeldeanlagen dieser technischen Regel festgestellt und angegeben werden.

Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen durfen verwendet werden,
sofern sie gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und fir den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dariiber
hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
entsprechend der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel unter Beriicksichtigung
von Abschnitt 2 der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel zu erfullen.

3.3 Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Alarmierungsanlagen

Alarmierungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausfiihrung unter Anwendung der Normen

B DIN 14675-1:2018-04 in Verbindung mit DIN VDE 0833-1:2014-10 und DIN VDE 0833-2:2017-10,

B DIN 14675-1:2018-04 in Verbindung mit DIN VDE 0833-1:2014-10, DIN VDE 0833-2:2017-10 und
DIN VDE 0833-4:2014-10 oder

B DIN EN 50849 (DIN VDE 0828-1):2017-11

erfolgt, erfillen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weiter-
gehende Anforderungen gestellt sind. Die Regelungen von Planungs-, Bemessungs- und Ausfiihrungsnormen zur
Instandhaltung sind nicht Bestandteil dieser technischen Regel.

Bei Alarmierungsanlagen mit akustischen Signalgebern muss die Abschaltung der Signale auch in unmittelbarer
Nahe der Erstanlaufstelle fur die Feuerwehr mdglich sein.
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Eine Brandmeldeanlage mit Sprachalarmierung erfordert eine Sprachalarmzentrale. Die Sprachalarmzentrale kann
eine gesonderte Einheit oder mit der Brandmelderzentrale physikalisch kombiniert sein. Brandmeldeanlage und
Sprachalarmzentrale diirfen sich am gleichen Aufstellort befinden.

4 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
4.1 Zweck der Anlage

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind elektrische Anlagen einschlief3lich der zugehérigen Leitungsanlagen mit
einer Stromversorgung und mehr als einer Leuchte, die Raume, Rettungswege oder Sicherheitszeichen auch bei
Ausfall der Stromversorgung der allgemeinen Beleuchtung solange beleuchten, dass Personen das sichere
Verlassen der Raume oder des Gebaudes und sofern bauaufsichtlich verlangt bis hin zu 6ffentlichen Verkehrs-
flachen erméglicht ist und ggf. auch Arbeitsvorgange sicher abgeschlossen werden kénnen.

4.2 Bauprodukte von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Zur Erfullung der bauaufsichtlichen Anforderungen missen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen dauerhaft betriebs-
zuverlassig sein.

Bauprodukte fiir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen miissen den Produktanforderungen europaischer Normen oder,
sofern nur nationale technische Regeln wie DIN- oder DIN VDE-Normen zur Verfligung stehen, diesen technischen
Regeln entsprechen.

Notleuchten die der Norm DIN EN 60598-2-22:2015-06 (DIN VDE 0711-2-22) entsprechen, erflllen die
bauaufsichtlichen Anforderungen.

Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen diirfen verwendet werden,
sofern sie gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und fiir den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dariiber
hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
entsprechend der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel unter Berlcksichtigung
von Abschnitt 2 der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel zu erfullen.

4.3 Planung, Bemessung und Ausfiihrung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausfiihrung unter Anwendung der
Normenreihe DIN VDE 0100 (mit Ausnahme der Normenteile 801 ff), DIN V VDE V 0108-100:2010-08 und
DIN EN 1838:2013-10 sowie unter Beachtung des Abschnitts 5 Sicherheitsstromversorgungsanlagen dieser
technischen Regel erfolgt, erfiillen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, sofern im bauaufsichtlichen
Verfahren nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind.

5 Sicherheitsstromversorgungsanlagen
5.1 Zweck der Anlage

Sicherheitsstromversorgungsanlagen sind elektrische Anlagen, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen flr einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Sicherheits-
stromversorgungsanlagen umfassen die Stromquelle (Spannungserzeugung oder Energiespeicherung), die
erforderlichen Schalt- und Hilfseinrichtungen sowie die zugehdrigen Leitungsanlagen bis zu den Anschliussen der
zu versorgenden sicherheitstechnischen Anlagen.

Netzersatzanlagen, die aus betriebstechnischen Grinden erforderlich sind, gelten nicht als Sicherheitsstrom-
versorgungsanlagen im bauaufsichtlichen Sinne.

5.2 Bauprodukte von Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Zur Erflllung der bauaufsichtlichen Anforderungen missen Sicherheitsstromversorgungsanlagen dauerhaft
betriebszuverlassig sein.

Bauprodukte fur Sicherheitsstromversorgungsanlagen mussen den Produktanforderungen européischer Normen
oder, sofern nur nationale technische Regeln wie DIN- oder DIN VDE-Normen zur Verfligung stehen, diesen
technischen Regeln entsprechen.
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Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren, die den Anforderungen der Normenreihe
DIN 6280 gentigen und zentrale Stromversorgungssysteme, die den Anforderungen von DIN EN 50171:2001-11
(DIN VDE 0558-508) geniigen, erfillen die bauaufsichtlichen Anforderungen.

Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen dirfen verwendet werden,
sofern sie gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und fir den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dariiber
hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
entsprechend der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel unter Berlicksichtigung
von Abschnitt 2 der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel zu erfllen.

5.3 Planung, Bemessung und Ausfiihrung der Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Sicherheitsstromversorgungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausfiihrung unter Anwendung
der Normenreihe DIN VDE 0100 (mit Ausnahme der Normenteile 801 ff), bei Anlagen mit einer Nennspannung tiber
1000 V unter Anwendung der Normenreihe DIN VDE 0101 erfolgt, erfiillen die bauaufsichtlichen Anforderungen,
sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind.

Sicherheitsstromversorgungsanlagen sind so aufzubauen, dass bei Uberlast oder Kurzschluss nur der davon
betroffene Abschnitt ausschaltet, wahrend die restliche Anlage in Funktion bleibt (Selektivitat). Der Nachweis der
selektiven Fehlerabschaltung kann durch geeignete Ingenieurmethoden (Rechenverfahren) erbracht werden.

Die Stromquelle ist so zu bemessen, dass sie die Energieversorgung der sicherheitstechnischen Anlagen fir den
erforderlichen Zeitraum aufrechterhdlt. Bei der Bemessung der Stromquelle sind insbesondere ihre
Leistungsféhigkeit und das Anlaufverhalten sowie die Nichtlinearitét der Verbraucher zu beriicksichtigen.

Ein duales System nach DIN VDE 0100-560:2013-10, Abschnitt 6.1 "Stromquellen fur Sicherheitszwecke", letzter
Spiegelstrich erfullt nicht die bauaufsichtlichen Anforderungen an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage.

6 Luftungsanlagen
6.1 Zweck der Anlage

Luftungsanlagen dienen der Be- oder Entliftung von Raumen. Die Anlagen kdnnen nattrliche oder maschinelle
Luftungsanlagen sein. Zu den maschinellen Anlagen gehéren auch raumlufttechnischen Anlagen, Klimaanlagen
und Warmluftheizungen.

Luftungsanlagen dienen der Erfillung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die ausreichende und wirksame
Luftung von Raumen.

6.2 Planung, Bemessung und Ausfihrung

Luftungsanlagen sind so zu planen, zu bemessen und auszufiihren, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen
erfullt werden. Die in der MVV TB unter den Ifd. Nrn. A 2.2.1.11 und A 3.2.6 genannten technischen Regeln sind
zu beachten.

Beziiglich der Regelungen zu Uberstromoffnungen wird auf die MVV TB, Abschnitt A 2.1.3.3.1 verwiesen.

Zur Konkretisierung bauaufsichtlicher Anforderungen kénnen auch allgemein anerkannten Regeln der Technik
dienen, die nicht bauaufsichtlich eingefihrt sind.

Luftungsanlagen sind so auszufiihren, dass keine hygienischen Belastungen der Raumluft zu beflirchten sind.

Fir eine ausreichende Beluftung von Aufenthaltsrdumen ist eine maschinelle Luftungsanlage erforderlich, wenn sie
nicht durch natirliche Luftung sichergestellt werden kann.

6.3 Bauprodukte und Bauarten
6.3.1 Allgemeine Bestimmungen
Bauprodukte und Bauarten fir Luftungsanlagen sind entsprechend den technischen und hygienischen
Anforderungen auszuwéhlen und zu verwenden. Dabei sind insbesondere die Einbaulage, die erforderliche

Temperaturbesténdigkeit, die Feuerwiderstandsdauer, die Anforderungen an die Dichtheit, der erforderliche
Volumenstrom, die Druckdifferenz, der Standort und die Umgebungstemperaturen zu beriicksichtigen.
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Brandschutzklappen nach EN 15650:201040 mit mechanischem Absperrelement diirfen in Liftungsanlagen nur mit
der Achslage des mechanischen Absperrelementes verwendet werden, die mit der Feuerwiderstandpriifung geman
DIN EN 1366-2:1999-10 nachgewiesen wurde. Die Nennauslésetemperatur der thermischen Ausldseeinrichtung
der Brandschutzklappen darf maximal 72 °C betragen, in der Zuluft bei Warmluftliiftungsanlagen 95 °C.

Brandschutzklappen in Atmosphéren, die planmaRig oder auBerplanméaRig aufgrund chemischer Reaktionen eine
schadigende und/oder korrosive Wirkung auf diese ausiiben kdnnen, fallen nicht in den Anwendungsbereich von
EN 15650:201040 Dazu gehéren auch Atmospharen in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerblichen Kiichen.

6.3.2  Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen erforderliche Leistungen

Bei Verwendung von Bauprodukten mit Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO#4! oder bei Anwendung von
Bauarten gemaR § 16a MBO#! sind die mindestens erforderlichen Klassen den Tabellen 1 bis 3 und 6 zu
entnehmen.

Bei Verwendung von Bauprodukten fir Liiftungsanlagen, fiir die harmonisierte technische Spezifikationen nach der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorliegen, sind Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen mindestens gemaf Tabelle
41i. V. m. Tabelle 5 sowie Tabelle 7 erforderlich.

Tabelle 1
Brandschutzklappen in Unterdecken (nicht im Anwendungsbereich von EN 15650:201040)
Mindestens erforderlich
Bauaufsichtliche Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse nach DIN 4102-1:1998-05
Anforderung nach DIN 4102-6:1977-09
und zusatzliche
Bezeichnung geman
Verwendbarkeitsnachweis
Gehdause, Ubrige Komponenten
Absperrelement
feuerhemmend K30U
hochfeuerhemmend K 60 U A2 B2
feuerbesténdig Koo U
Tabelle 2

- Brandschutzklappen in Liftungsanlagen in Ab- oder Fortluftleitungen gewerblicher Kiichen,
die nicht in den Anwendungsbereich von EN 15650:20104° fallen

- Brandschutztellerventile, die nicht in den Anwendungsbereich von EN 15650:201040 fallen
Mindestens erforderlich

Bauaufsichtliche Feuerwiderstands- Baustoffklasse nach DIN 4102-1:1998-05
Anforderung klasse nach
DIN 4102-6:1977-09

Gehause, Ubrige Komponenten

Absperrelement
feuerhemmend K 30
hochfeuerhemmend K 60 A2 B2
feuerbesténdig K90

40 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09

41 nach Landesrecht
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Tabelle 3

Absperrvorrichtungen in Liftungsanlagen gemaf der in der MVV TB unter der Ifd. Nr. 2.2.1.11 genannten
technischen Regel, Abschnitt 7.2

Mindestens erforderlich

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-6:1977-09
und zusatzliche Bezeichnung geman
Verwendbarkeitsnachweis

feuerhemmend K30-18017

hochfeuerhemmend K60-18017

feuerbestandig K90-18017
Tabelle 4

Wesentliches Merkmal Brandschutzklappe nach EN 15650:201040

Nennbedingungeq der Aktivierung/ X

Ansprechempfindlichkeit

Ansprechverzdgerung / Ansprechzeit X

Betriebssicherheit L

Feuerwiderstandsfahigkeit*

- Raumabschluss K

- Warmedammung K

- Rauchleckage K

- Mechanische Festigkeit (bzgl. E) X

- Beibehaltung des Querschnitts (bzgl. E) X

Dauerhaftigkeit

- der Ansprechverzdgerung X

- der Betriebssicherheit L

X muss erfullt werden

K Angabe der Klasse erforderlich

L Leistungsangabe als Wert erforderlich

¢ s. Tabelle 5

Tabelle 5

Brandschutzklappen nach EN 15650:201040

Mindestens erforderliche Leistungen

B fsichtlich
auautsichtiiche Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten
Anforderung
Gehause, Ubrige
Absperrelement Komponenten
feuerhemmend El 30 (veho i<>0)-S
hochfeuerhemmend El 60 (veho i<>0)-S
feuerbestandig El 90 (Veho i«>0)-S A 2-s1,d0 E-d2
Feuerwiderstandsfahigkeit .
120 Minuten El 120 (veho i«<>0)-S
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Tabelle 6

Feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen

Mindestens erforderlich

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsklasse Baustoffklasse nach
nach DIN 4102-6:1977-09 und DIN 4102-1:1998-05
ggf. DIN V 4102-21:2002-08

feuerhemmend L 30 A2

abweichend geman
A 2.2.1.11, Abschnitt 3.2:

B1
hochfeuerhemmend L 60
feuerbesténdig L 90 A2
Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten L 120

Fur feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen, die eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
bediirfen, siehe auch Abschnitte C 3.1 und C 4.4 der MVVV TB.

Tabelle 7

Bausétze fur feuerwiderstandsfahige Luftungsleitungen nach EAD 350142-00-1106
Mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten?
feuerhemmend El 30 (veho i«>0)S A2 —s1,d0

abweichend gemaR A 2.2.1.11,
Abschnitt 3.2
C-s3, d2, sonst

hochfeuerhemmend El 60 (veho i<»0)S A2 —s1,d0
feuerbestandig El 90 (veho i«>0)S A2 —s1,d0
Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Minuten El 120 (veho i«»0)S A2 —s1,d0

1 innerhalb und auRerhalb

6.3.3 Besondere Bestimmungen fur die Verwendung und Ausfiihrung

Bausétze fur feuerwiderstandsféhige Luftungsleitungen nach® EAD 350142-00-1106

Fir Bauséatze zur Errichtung feuerwiderstandsfahiger Lulftungsleitungen nach ETA aufgrund des

EAD 350142-00-1106, bestehend aus Brandschutzplatten, Dichtungsmitteln, Verbindungsmitteln und

Befestigungsmitteln, hat der Hersteller gemaR Verordnung (EU) Nr. 305/2011 eine auf der Grundlage des

Klassifizierungsdokumentes beruhende Einbauanleitung bereitzustellen. Diese muss mindestens folgende

Angaben enthalten:

B Beschreibung der zuldssigen, vierseitigen Leitungskonstruktionen aus Leitungsformstiicken (Werkstoffe,
Abmessungen, ggf. Aussteifungen, Leitungsfuihrung (vertikal/horizontal/schrég), zugehdrige Formteile, max.
Geschosshohe und Lastabtragung bei vertikalen Leitungen, Abhangungen, Befestigungen),

B zulassiger Betriebsdruckbereich,

B Art und Mindestdicke der Bauteile (Wand/Decke), die von den Leitungen durchdrungen werden diirfen,

B Grundsatze fir die Herstellung der Leitungsformstiicke aus den Brandschutzplatten und den Verbindungs-
und Dichtungsmittel (z. B. Kleber, Klammern, Schrauben, ggf. Aussteifung incl. Befestigung) mit Angaben zur
Flgetechnik,

B Grundsatze fir das Zusammenfligen der Formstlicke zu Leitungen und deren Einbau mit Angaben zu den zu
verwendenden Bauprodukten (z. B. Abhdngungen, Traversen, ggf. Bekleidung der Abhdngungen/Traversen,
Kompensatoren, zulassige Befestigungsmittel), zur Fligetechnik, zu notwendigen Abstanden und zu ggf.
zuléassigen nachtraglichen Beschichtungen,

B Ausfuhrung und Abdichtung der Bauteildurchdringung sowie der Revisionséffnungsverschlisse,

B Hinweise zur Bemessung und Ausfuihrung der Befestigung,

B Verarbeitungshinweise (z. B. zu zulassigen Werkzeugen, zur Reihenfolge der Arbeitsgange bei der
Formstickherstellung und deren Zusammenfiigen zur Leitung),

B ggf. Hinweise zum Transport und zur Lagerung der Brandschutzplatten,

B Hinweise zur Instandhaltung.
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Die Verwendung ist nur zuldssig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten.

Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung die Luftungsleitungssticke in die Luftungsanlage
einzubauen, dem Bauherrn die Einbauanleitung zu Ubergeben und fir den ordnungsgemafen Einbau eine
Einbaubestatigung zu fertigen, die ebenfalls zu Gibergeben ist.

Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 i. V. m. Satz 2 dieses Abschnittes nicht vor, gibt es fiir Bausatze zur
Errichtung feuerwiderstandsféhiger Liftungsleiten nach ETA aufgrund des EAD 350142-00-1106 keine allgemein
anerkannte Regel der Technik42,

7 Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate
7.1 Zweck der Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate

Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate dienen dazu, Rauch abzuleiten, um dadurch gleichzeitig wirksame
Ldscharbeiten der Feuerwehr zu unterstiitzen.

Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate sind nach MalRgabe von Sonderbauverordnungen und Sonderbau-
richtlinien erforderlich. Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeréate sind auch erforderlich, wenn diese im bau-
aufsichtlichen Verfahren gefordert werden.

Missen mehrere Gerate zur Rauchableitung zusammenwirken, um die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
erfullen, bilden diese Einrichtungen eine Anlage.

Verschliisse von Offnungen zur Rauchableitung, z. B. im Treppenraum, sind keine Rauchabzugsanlagen im hier
geforderten Sinne.

7.2 Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate sind so zu planen, zu bemessen und auszufiihren, dass die
bauaufsichtlichen Anforderungen aufgrund der Sonderbauverordnungen, Sonderbaurichtlinien und Brandschutz-
nachweise erfullt werden.

Rauchabzugsanlagen, die entsprechend der einschlagigen Regelungen der Normenreihe DIN 18232 sowie nach
dieser technischen Regel errichtet werden, erfillen auch die bauaufsichtlichen Anforderungen, soweit nicht ab-
weichende Anforderungen im Einzelfall gestellt sind. Die Bemessung von Rauchabzugsanlagen und
Rauchabzugsgeraten darf nach Ingenieurmethoden des Brandschutzes erfolgen. Die Eingabeparameter sind in
den Bauvorlagen zu dokumentieren.

Bei Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeraten muss die fir die Entrauchung notwendige Zuluft nachgefuhrt
werden kénnen. Bei maschinellen Rauchabzugsanlagen missen mit inrem Anlaufen selbsttatig die Zuluftanlagen
in Betrieb gehen bzw. die erforderlichen Zuluftéffnungen 6ffnen. Soweit manuelle Zuluftéffnungen zulassig sind,
missen diese leicht zuganglich sein und leicht gedffnet werden kénnen.

Zu keiner Zeit durfen die Tur6ffnungskréfte bei Tlren in Rettungswegen infolge des Betriebs der Rauchabzugs-
anlage grof3er 100 N sein.

Fur die Verwendung von Rauchabzugsgeraten in der Bedachung von Dachern ist A 2.1.9 hinsichtlich der Lage und
Anordnung als lichtdurchlassige Flachen einzuhalten, wenn die Leistung nach Abschnitt 7.5.2 von
DIN EN 12101-2:2003-09 nicht mit mindestens A2 —s1,d0 erklart ist; anderenfalls ist der Nachweis gemaf
MVV TB, A 2.1.9 fir eine gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme widerstandsféahige Bedachung zu fihren
(s. Abschnitt 3, Tabelle 3.2) oder die bauliche Anlage hat die Abstande nach § 32 Abs. 2 MBO#L einzuhalten.

7.3 Auslésung — manuell/selbsttétig

Fir die selbsttatige Auslésung maschineller Rauchabzugsanlagen sind Brandmelder zu verwenden, die die zu
erwartenden Brandkenngréen detektieren. Rauchmelder nach der Normenreihe DIN EN 54 sind hierflir
verwendbar.

42 Anwendung von § 16a MBO
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Natilrlich wirkende Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate missen mindestens durch thermische
Ausldseeinrichtungen und von Hand ausgelést werden kdnnen.

Schalter oder manuelle Einrichtungen zur Auslésung von Rauchabzugsanlagen sind an einer jederzeit
zuganglichen Stelle in einer H6he zwischen 1,2 m und 1,6 m Uber dem Boden anzuordnen. Die Schalter oder
manuellen Ausléseeinrichtungen sind mit einem gut lesbaren Schild ,Rauchabzug“ zu kennzeichnen. Die
Beschilderung darf auf dem Schalter oder dem Geh&duse erfolgen oder muss in unmittelbarer Nahe dauerhaft
befestigt erfolgen. Die Farbe der Schalter oder manuellen Ausldseeinrichtungen darf nicht rot sein.

7.4 Zuluftéffnungen

Offnungen, die dem Nachstrémen der fiir die Entrauchung notwendigen Zuluft dienen, sind mit einem gut lesbaren
Schild ,Zuluftéffnung fir Rauchabzugsanlage* zu kennzeichnen.

7.5 Bauprodukte und Bauarten
7.5.1 Allgemeine Bestimmungen

Rauchabzugsanlagen bestehen mindestens aus den Bedien- und Ausldseeinrichtungen sowie den jeweiligen
Rauchabzugsgeraten. Maschinelle Rauchabzugsanlagen kdnnen zusatzlich aus den Entrauchungsleitungen
einschlieBlich notwendiger Entrauchungsklappen bestehen.

Bauprodukte fir Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgerate sind entsprechend der Einbaulage, der
erforderlichen Temperaturbestandigkeit, des erforderlichen Volumenstroms, der Druckdifferenz, der erforderlichen
aerodynamisch wirksamen oder geometrischen Offnungsfliche und des Standortes hinsichtlich des
Funktionserhalts und der Einwirkungen u. a. von Wind, Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwéahlen und
zu verwenden.

Die detaillierte Einbauanleitung und die Gebrauchsanleitung des Herstellers muissen von diesem fur jeden
Einbauort in deutscher Sprache schriftich zur Verfugung gestellt werden. Der Hersteller hat in der
Gebrauchsanleitung ausfuhrlich die fir die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie
Uberpriifung der Funktion der Bauprodukte notwendigen Angaben darzustellen. Fiir Bauprodukte nach
harmonisierten technischen Spezifikationen muss die Einbauanleitung den Angaben der Klassifizierungsberichte
entsprechen.

Die Einbau- und Gebrauchsanleitungen des Herstellers fir die zu verwendenden Bauprodukte sind zu beachten
und dem Bauherrn zu tbergeben.

In maschinellen Rauchabzugsanlagen sind maschinelle Rauchabzugsgerate nach EN 12101-3:201543 zu
verwenden. Fir die Verwendung der maschinellen Rauchabzugsgerate gibt es keine allgemein anerkannte Regel
der Technik42.

Fir das Nachstrémen der Zuluft dirfen Bauprodukte wie Fenster und Tiren verwendet werden, wenn sichergestellt
ist, dass wahrend des gesamten Funktionszeitraumes von Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeraten der
erforderliche freie Querschnitt erhalten bleibt.

Sofern in maschinellen Rauchabzugsanlagen Entrauchungsklappen auch von Hand gesteuert werden sollen,
missen diese fur die manuelle Auslésung geeignet sein. Entrauchungsklappen mit mechanischem Absperrelement
dirfen in maschinellen Rauchabzugsanlagen nur mit der Achslage des mechanischen Absperrelementes
verwendet werden, die mit der Feuerwiderstandprifung gemaR DIN EN 1366-10:2011-07 nachgewiesen wurde.

Entrauchungsleitungen dirfen nicht selbst zur Ausbreitung von Feuer und Rauch in der baulichen Anlage beitragen.
Sie missen nichtbrennbar, temperaturbestandig und dicht sein. lhre Formbestandigkeit (Querschnittserhalt) und
die mechanische Festigkeit miissen gewahrleisten, dass die vorgesehene Rauchmenge abgefiihrt werden kann.
Entrauchungsleitungen miissen so angeordnet und beschaffen sein, dass sie nicht durch Temperaturerhéhungen
auf der AuRenseite der Leitungen einen Beitrag zur Brandausbreitung leisten.

7.5.2  Zur Erfullung der Bauwerksanforderungen erforderliche Leistungen

Bei Verwendung von Bauprodukten mit Verwendbarkeitsnachweisen gemaR § 17 MBO#1 oder Anwendung von
Bauarten gemaR § 16a MBO4! sind die mindestens erforderlichen Klassen der Tabelle 1 zu entnehmen.

43 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-3:2015-12
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Tabelle 1

Technische Regel Technische Gebaudeausristung — TR TGA

Entrauchungsleitungen nach DIN V 18232-6:1997-10i. V. m. DIN 4102-6:1977-09

Mindestens erforderlich

Bauaufsichtliche Anforderung

Feuerwiderstandsklasse,
Kategorie und Druckstufe

Brandverhalten

Baustoffklasse nach
DIN 4102-1:1998-05

feuerhemmend L 30, Kategorie 3 und Druckstufe 1/2/3*
hochfeuerhemmend L 60, Kategorie 3 und Druckstufe 1/2/3*
feuerbesténdig L 90, Kategorie 3 und Druckstufe 1/2/3*

A2

* je nach vorgesehener Verwendung, mindestens jedoch Druckstufe 1

Bei Verwendung von Bauprodukten fir maschinelle Rauchabzugsanlagen, fiir die harmonisierte technische
Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorliegen, sind Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen
mindestens gemaf Tabelle 2 i. V. m. Tabellen 3 und 4 erforderlich.

Erlauterung zu Tabelle 2

Nr. Produkt nach harmonisierter Norm
Spalte
2 EN 12101-2:2003 Rauch- und Warmefreihaltung
Teil 2: Festlegungen fur natirliche Rauch- und Warmeabzugsgerate**
3 EN 12101-3: 2015 Rauch- und Warmefreihaltung

Teil 3: Bestimmungen fir maschinelle Rauch- und Warmeabzugsgerate*3

EN 12101-7:2011 Rauch- und Warmefreihaltung Teil 7: Entrauchungskanalstticke*®

EN 12101-8:2011 Rauch- und Warmefreihaltung Teil 8: Entrauchungsklappen?®

EN 12101-10:2005/AC:2007 Rauch- und Warmefreihaltung
Teil 10: Energieversorgung*’

44 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-2:2003-09
45 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-7:2011-07
46 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-8:2011-08
47 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-10:2006-01 + DIN EN 12101-10 Berichtigung 1:2009-07
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Technische Regel Technische Gebaudeausristung — TR TGA

Tabelle 2

Wesentliches Merkmal Produkt nach harmonisierter Norm

1 2 3 4 5 6

Nominale Auslésungsbedingungen/Empfindlichkeit X

Funktionssicherheit

Zyklen K

Windlast K

Aerodynamisch wirksame Offnungsflache* L

Leistung unter Brandbedingungen K

Brandverhalten von Baustoffen K

Betriebszuverlassigkeit

Anwendungskategorien K*

Motorleistung K

Wirksamkeit der Abflihrung

von Rauch/heilem Gas: (&hnlich Wirksamkeit Rauch- und X

Waérmeableitung)

Aufrechterhaltung des Gasvolumens und des Drucks wahrend der

Prifung der Ableitung von Rauch und heiRem Gas

Feuerbestandigkeit K

Fahigkeit zum Offnen unter Umgebungsbedingungen

Offnen unter Windlast Kk

ipnerhalb einer vorgegebenen Zeit

fonen unter Schneelast . K Kk

innerhalb einer vorgegebenen Zeit

Offnen bei niedriger Umgebungstemperatur K

innerhalb einer vorgegebenen Zeit

Nennbedingungen der Aktivierung/Ansprechempfindlichkeit X
Betriebssicherheit K X
Feuerwiderstandsfahigkeit® ¢¢

Raumabschluss K K
Warmedammung Kxxx G
Rauchdichtheit K K
Mechanische Formstabilitat (unter E) X X
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E) X X
Ansprechverzdgerung/Ansprechzeit X X* X, K X
Leistungs-Parameter unter Brandbedingungen X
Bestandigkeit der Betriebszuverlassigkeit K

Dauerhaftigkeit

der Ansprechverzdgerung X

der Betriebssicherheit X

X muss erfullt werden

X* muss erflllt sein, wenn K** erforderlich ist

L Leistungsangabe als Wert erforderlich

K Angabe der Klasse erforderlich;

K* Angabe der Anwendungskategorien erforderlich
K**

Angabe der Klasse erforderlich abhangig von der Verwendung

G Angabe nur fiir Entrauchungsleitungen oder Entrauchungsklappen fir Mehrfachabschnitte

# Angabe nicht erforderlich bei Verwendung in Druckbelliftungsanlagen nach Abschnitt 8

¢ - fur Entrauchungsleitungen aus Entrauchungskanalstiicken nach EN 12101-7:2011 siehe Tabelle 3
* - fur Entrauchungsklappen nach EN 12101-8:2011 siehe Tabelle 4
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Tabelle 3

- Feuerwiderstandsfahige Entrauchungsleitungen nach EN 12101-7:201148
- Feuerwiderstandsféhige Entrauchungsleitungen nach EAD 350142-00-1106

Mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten

feuerhemmend El 30 (Ve—ho) S x! multi A 2-s1,dO

hochfeuerhemmend El 60 (Ve—ho) Sxx! multi

feuerbestandig El 90 (Ve— ho) S s multi

Feuerwiderstandsfahigkeit El 120 (Ve — ho) S x! multi
120 Minuten

1 je nach vorgesehener Verwendung, mindestens jedoch 500 Pa

Tabelle 4

Feuerwiderstandsfdhige Entrauchungsklappen nach EN 12101-8:201146

Mindestens erforderliche Leistungen

Bauaufsichtliche Feuerwiderstandsfahigkeit Brandverhalten
Anforderung

Klappenblatt, ubrige
Gehéuse Komponenten

feuerhemmend El 30 (Ve! - ho? - i<>0) S & Cx*
MA/AAS multi
hochfeuerhemmend El 60 (Vel - ho?- i<>0) S %3 Cxd*
MA/AAS multi

feuerbestandig El 90 (Vel - ho?- i<>0) S %3 Cxd*
MA/AAS multi

Feuerwiderstandsfahigkeit | El 120 (ve! - ho?- i<>0) S 3 Cx®
120 Minuten MA/AAS multi

1 je nach vorgesehener Verwendung: Vew, Vedw, Ved

je nach vorgesehener Verwendung: how, hogw, Nod

je nach vorgesehener Verwendung, mindestens jedoch 500 Pa
je nach vorgesehener Verwendung: Csgo 0der Cioooo

je nach Verwendung (sh. Abschnitt 7.5.1 und/oder Abschnitt 8.2)

A 2-s1, dO, E-d2

a b~ wN

Wenn Bauprodukte gemaf Tabelle 2, Spalte 2 in baulichen Anlagen nach den in der MVV TB unter den Ifd.
Nrn. A 2.2.2.3,A2.2.2.4und A 2.2.1.15 genannten technischen Regeln verwendet werden sollen, sind zur Erfullung
der Bauwerksanforderungen mindestens Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen gemaR Tabelle 5 erforderlich.

48 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-7:2011-08
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Tabelle 5

Mindestens erforderliche Leistungen fir Rauchabzugsgerate

Verwendung in

notwendigen
Treppenraumen von
Verkaufs- und
Versammlungsstatten

EN 12101-2:200344 Rauchabzugsanlagen

mindestens erforderliche Leistungen

4.1 - Nominale Thermoelement nach 4.1.1 a) Thermoelement nach 4.1.1 a) und

Auslésebedingungen/Empfindlichkeit | und Handauslésung nach Ausléseeinrichtung nach 4.1.1 b)
4.1.1d) oder c) oder d)

6 - Aerodynamisch wirksame Angabe (m2) Angabe (m?)

Offnungsflache

7.1.1 - Klassifizierung der Re 50 Re 50

Funktionssicherheit

7.1.3 - Klassifizierung der ja, wenn zusatzlich ja, wenn zusatzlich Luftungsfunktion

Funktionssicherheit Luftungsfunktion

7.2.1.1 - Schneelastklassifizierung, SL 500 SL 500

ausgenommen lotrechter Einbau

7.3.1 - Klassifizierung niedrige T (-05) T (-05)

Umgebungstemperatur

7.4.1 - Windlastklassifizierung WL 1500 WL 1500

7.5.1 — Klassifizierung B 300 B 300

Warmebestandigkeit

7.5.2 - Leistungsverhalten E-d2 E-d2

Warmebestandigkeit

7.5.3 Besondere Bestimmungen fur die Verwendung und Ausfiihrung

Bausétze fur feuerwiderstandsfahige Entrauchungsleitungen nach EAD 350142-00-1106

Fir Bauséatze zur Errichtung feuerwiderstandsféhiger Entrauchungsleitungen nach ETA aufgrund des

EAD 350142-00-1106, bestehend aus Brandschutzplatten, Dichtungsmitteln, Verbindungsmitteln und
Befestigungsmitteln hat der Hersteller gemaR Verordnung (EU) Nr. 305/2011 eine auf der Grundlage des
Klassifizierungsdokumentes beruhende Einbauanleitung bereitzustellen. Diese muss mindestens die folgenden
Angaben enthalten:

B Beschreibung der zuldssigen, vierseitigen Leitungskonstruktionen aus Leitungsformstiicken (Werkstoffe,
Abmessungen, ggf. Aussteifungen, Leitungsfuihrung (vertikal/horizontal/schrég), zugehdrige Formteile, max.
Geschosshodhe und Angaben zur Lastabtragung bei vertikalen Leitungen, Revisions6ffnungen, Abhangungen,
Befestigungen),

B zulassiger Betriebsdruckbereich,

B Art und Mindestdicke der Bauteile (Wand/Decke), die von den Leitungen durchdrungen werden diirfen,

B Grundsétze fur die Herstellung der Leitungsformstiicke aus den Brandschutzplatten und den Verbindungs-
und Dichtungsmitteln (z. B. Kleber, Klammern, Schrauben, ggf. Aussteifung incl. Befestigung) mit Angabe der
Fugetechnik,

B Grundsétze fur das Zusammenfugen der Formstiicke zu Leitungen und deren Einbau mit Angaben zu den zu
verwendenden Bauprodukten (z. B. Abhangungen, Traversen, ggf. Bekleidung der Abhangungen/Traversen,
Kompensatoren, zulassige Befestigungsmittel), zur Flgetechnik, zu notwendigen Abstanden und zu ggf.
zulassigen nachtraglichen Beschichtungen,

B Ausflihrung und Abdichtung der Bauteildurchdringung sowie der Revisionséffnungsverschliisse,

B Hinweise zur Bemessung und Ausfiihrung der Befestigung,

B Verarbeitungshinweise (z. B. zu zulassigen Werkzeugen, zur Reihenfolge der Arbeitsgange bei der
Formstuckherstellung und deren Zusammenfiigen zur Leitung),

B ggof. Hinweise zum Transport und zur Lagerung der Brandschutzplatten,

B Hinweise zur Instandhaltung.
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Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 i. V. m. Satz 2 dieses Abschnittes nicht vor, gibt es fiir Bauséatze zur
Errichtung feuerwiderstandsfahiger Entrauchungsleitungen nach EAD 350142-00-1106 keine allgemein anerkannte
Regel der Technik42,

8 Druckbeliiftungsanlagen
8.1 Zweck der Anlagen

Druckbeliiftungsanlagen dienen dazu, bauaufsichtlich besonders zu schiitzende Rettungswege sowie
Aufzugsschachte von Feuerwehraufziigen von Rauch frei zu halten, damit Personen sich retten kénnen und
wirksame Ldscharbeiten unterstitzt werden.

Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenrdume in Feuerwehraufzugsschéachte und Vorraume ist
durch Druckbeliiftungsanlagen zu verhindern. Dartber hinaus kdnnen Druckbellftungsanlagen nach MaRRgabe
eines Brandschutznachweises oder Brandschutzkonzeptes in bestimmten einzelnen Rettungswegen erforderlich
sein.

8.2 Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Druckbeliftungsanlagen mussen einen kontinuierlichen Luftstrom Uber den Luftweg AuRenluftansaugung, ggf.
Uberstromoffnungen, sowie Abstromoffnungen gewéhrleisten.

Druckbeliftungsanlagen fur Sicherheitstreppenrdaume missen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft

m bei gedffneten Tiren vom Treppenraum zu dem vom Brand betroffenen Geschoss mit mindestens 2,0 m/s
entgegen der Fluchtrichtung stromt und
= im Brandgeschoss in geeigneter Weise abgefihrt wird.

Dies gilt auch fur vorhersehbare ungunstige Wetterbedingungen.

Die Stromungsgeschwindigkeit der Luft durch die gedffnete Tir des Vorraumes eines Feuerwehraufzugs muss
mindestens 0,75 m/s betragen.

Der Betrieb der Druckbeliftungsanlage darf nicht dazu fiihren, dass sich Tiren in Rettungswegen wegen zu hoher
Druckdifferenzen nicht mehr 6ffnen lassen. Die maximale Turéffnungskraft darf 100 N betragen. Sie darf bei Tiiren
von Vorraumen auch dann nicht tiberschritten werden, wenn eine der beiden Tiiren geoffnet ist. Nach Offnen und
SchlieBen von Turen zum Sicherheitstreppenraum oder Vorraum muss sich innerhalb von 3 Sekunden der
Sollzustand wieder eingestellt haben.

Die Abschaltung der Druckbeliftungsanlagen durch Rauchausléseeinrichtungen ist nicht zulassig.

Ist nur ein innenliegender Sicherheitstreppenraum vorhanden, missen bei Ausfall der fir die Aufrechterhaltung des
Uberdrucks erforderlichen Geréte betriebsbereite Ersatzgerate deren Funktion tibernehmen.

Schaltgeratekombinationen, Steuereinheiten, Regeleinheiten und Ventilatoren der Druckbeltftungsanlage miissen
so aufgestellt werden, dass die Druckbeliftungsanlage ausreichend lang wirksam ist.

AuRenluftansaugung

Die fur eine Druckbeliiftungsanlage erforderliche AuRenluftansaugung muss so angeordnet sein, dass kein Rauch
angesaugt werden kann und sie von Fenstern, anderen AuRenwandoéffnungen und von AuRRenwénden mit
brennbaren Baustoffen sowie AulRenwandbekleidungen mindestens 2,5 m entfernt ist.

AuRen- und Zuluftleitungen, Abluft- und Entrauchungsleitungen

Diese Leitungen sind hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit und Brandverhalten entsprechend den brand-
schutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen auszubilden. Brandschutzklappen und Rauchschutz-
klappen durfen in diesen Leitungen nicht verwendet werden.

Bei Verwendung von Klappen in der Auflenluft- oder Zuluftleitung missen die Antriebe Uber eine sichere
Energieversorgung verfiigen.
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Uberstréomoffnungen
Vorrdume von Sicherheitstreppenrdumen missen auch bei geschlossenen Tiren mit Luft durchspult werden
kénnen. Dies kann durch Uberstromoffnungen realisiert werden.

An den Verschluss der Uberstroméffnung zwischen Vorraum und Treppenraum werden keine Anforderungen
hinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt, es reicht eine Klappe aus, die bei Luftstrdomung in Richtung Treppen-
raum schlief3t.

An den Verschluss der Uberstromoffnung zwischen Vorraum und Feuerwehraufzugsschacht werden keine
Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt, es reicht eine motorisch oder tber andere Einrichtungen
angetriebene Klappe aus.

In der Wand zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit muss der Verschluss der Uber-
stroméffnung die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Wand aufweisen.

Die Ansteuerung der Verschlisse darf nicht Gber eine Rauchausléseeinrichtung erfolgen. Klappen, die motorisch
oder Uber anderen Einrichtungen offengehalten oder angetrieben werden, miussen uber eine sichere Energie-
versorgung verfligen.

Abstroméffnungen
Mindungen und Abstroméffnungen sind so anzuordnen, dass die Wirksamkeit der Druckbeliiftungsanlage auch
bei ungunstigen Wetterbedingungen gewahrleistet ist.

Als Abstrémoffnungen kdénnen im vom Brand betroffenen Geschoss Fenster in der Fassade verwendet werden.
Diese sind je Abstrombereich an gegenuberliegenden Fassaden anzuordnen.

Wenn die Abstrdmung Uber einen Schacht erfolgt, sind in die Schachtwandung Entrauchungsklappen zu
integrieren.

Fortluftéffnungen (Mindungen) von Leitungen, aus denen Brandgase ins Freie gelangen kénnen, missen
entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen angeordnet oder ausgebildet sein.
Brandschutzklappen dirfen nicht verwendet werden.

8.3 Auslésung

Die Druckbeliiftungsanlagen missen im Brandfall selbsttatig ausgeldst werden.

Soweit selbsttatige Brandmeldeanlagen erforderlich oder vorhanden sind, missen diese die Druckbeliftungs-
anlagen ausldsen.

Wenn keine Brandmeldeanlage vorhanden ist, muss die Auslésung mindestens durch geeignete Ausldse-
einrichtungen, die Uber im Bereich des Zugangs zum Treppenraum (ausgenommen Vorrdume) und im Bereich der
notwendigen Abstromdéffnungen positionierte Rauchmelder angesteuert werden, erfolgen. Rauchmelder nach der
Normenreihe DIN EN 54 sind fiir die Detektion geeignet.

Sollen Druckbeliiftungsanlagen auch von Hand ausgeltst werden, sind daftir Schalter zu verwenden, die zwischen
1,2 m und 1,6 m Uber dem Boden anzuordnen sind. Die Schalter sind mit einem gut lesbaren Schild
"Druckbeliftungsanlage" zu kennzeichnen. Die Beschilderung darf auf dem Schalter oder dem Gehause erfolgen
oder muss in unmittelbarer Nahe dauerhaft befestigt erfolgen. Die Farbe der Schalter darf nicht rot sein.

Notwendige Abstrémdffnungen dirfen nur selbsttatig angesteuert werden.

Die Funktionsfahigkeit und Wirksamkeit der Druckbelliftungsanlage muss sich innerhalb 120 Sekunden nach dem
Auslosen eingestellt haben.

Bei einer Ausldsung uber ein programmierbares System ist der Programmierstand zu dokumentieren. Bei der
Anderung des Programmierstandes bzw. bei Anderung der Betriebs- und Systemsoftware handelt es sich um eine
wesentliche Anderung. Soll die Auslésung Uber ein programmierbares System erfolgen, so ist eine
Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen.
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Energieversorgung

Bauaufsichtlich geforderte Druckbeliiftungsanlagen missen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsféahig bleiben; dies gilt als erfillt bei Anschluss an eine
Sicherheitsstromversorgungsanlage.

8.4 Bauprodukte und Bauarten von Druckbelliftungsanlagen

Druckbeliiftungsanlagen bestehen aus Bauprodukten und Bauteilen (z. B. Ventilator, Abstromelemente), die fur die
Funktion der Druckbeliftungsanlage erforderlich sind. Tiren und Fenster kdnnen fir die Abstrdomung genutzt
werden.

Bauprodukte fiur Druckbeluftungsanlagen sind entsprechend der Einbaulage, der erforderlichen Temperatur-
bestandigkeit, des erforderlichen Volumenstroms, der Druckdifferenz und des Standortes hinsichtlich des
Funktionserhalts und der Einwirkungen u. a. von Wind, Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwéahlen und
zu verwenden.

Zur Erfullung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind fiir die zu verwendenden Bauprodukte nach harmonisierten
technischen Spezifikationen Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen mindestens gemaf Abschnitt 6, Tabellen 4,
5 und 7 sowie Abschnitt 7, Tabellen 2 bis 5 erforderlich. Im Ubrigen gilt Abschnitt 6, Tabelle 6.

Zuluftventilatoren dirfen mit Frequenzumrichtern betrieben werden. Reparaturschalter an Zuluftventilatoren
miissen Uberwacht oder gegen unbefugtes Betéatigen gesichert sein. Der durch die Druckbeliiftungsanlage im
Treppenraum erzeugte Schalldruckpegel soll ab einem Abstand zum Luftaustritt von 5 m nicht mehr als 85 dB(A)
betragen. Fiir Feuerwehraufziige gelten die Anforderungen nach DIN EN 81-72:2003-11.

Als Verschluss der Uberstroméffnung zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit darf eine
Brandschutzklappe ohne Leitungsanschluss nach EN 1565040 verwendet werden, die Klassifizierung
El 90 (ve i«»0)-S nach DIN EN 13501-3:2010-02 ist ausreichend. Brandschutzklappen mit mechanischem
Absperrelement dirfen in Druckbeliiftungsanlagen nur mit der Achslage des mechanischen Absperrelementes
verwendet werden, die mit der Feuerwiderstandprifung gemafR DIN EN 1366-2:1999-10 nachgewiesen wurde. Die
Nennauslosetemperatur der thermischen Ausléseeinrichtung der Brandschutzklappen darf maximal 72 °C
betragen.

9 CO-Warnanlagen
9.1 Zweck der Anlage

CO-Warnanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen. Sie dienen der Warnung von Personen, sobald gefahrdrohende
Mengen von Kohlenmonoxid (CO) in Garagen erreicht sind.

9.2 Bauprodukte von CO-Warnanlagen

Die zum Einsatz kommenden Bauprodukte miissen fur die Messung, Auswertung und Warnung geeignet sein.
Zur CO-Warnanlage gehoren alle Bauprodukte (wie Ansaugstellen, Messstellen, Leitungen, Ubertragungs-
einrichtungen, Ersatzstromversorgung, Steuereinheit, optische und akustische Signalgeber etc.), die zur Aufrecht-
erhaltung der Funktion der CO-Warnanlage erforderlich sind.

9.3 Planung, Bemessung und Ausfiihrung von CO-Warnanlagen

CO-Warnanlagen mussen so geplant, bemessen und ausgefihrt sein, dass der CO-Gehalt in allen
Garagenbereichen zuverlassig erfasst wird und eine Alarmierung bei Uberschreitung des CO-Gehalts in der Luft
von 250 ppm erfolgt. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten, sofern nachfolgend
nichts anderes bestimmt ist. Bei Anlagen, die weitere Funktionen Ubernehmen, muss der Anlagenteil fur die
CO-Warnung autark betrieben und geprift werden kdnnen.

Die CO-Messstellen sind auf einer Héhe von etwa 1,50 m iber dem FuRboden zu positionieren und so anzuordnen,
dass auch Bereiche zuverlassig erfasst werden, fir die erhéhte CO-Konzentrationen zu erwarten sind.
CO-Warnanlagen missen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt
werden und funktionsfahig bleiben (Uber eine Batterie als Ersatzstromquelle oder den Anschluss an eine
Sicherheitsstromversorgungsanlage). Die Signalisierung muss solange aktiviert sein, wie die CO-Konzentration den
zulassigen Grenzwert Ubersteigt.
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10 Feuerléschanlagen
10.1 Zweck der Anlage

Selbsttatige Feuerléschanlagen erkennen frihzeitig ein Brandereignis und dienen i.d.R. dem Ein-
dammen/Begrenzen des Brandherdes oder der direkten Ldschung des Brandereignisses. Manuelle, nicht-
selbsttétige Anlagen wie Hydrantenanlagen mit nassen oder trockenen Steigleitungen unterstiitzen wirksame
Léscharbeiten der Feuerwehr. Beide Anlagenarten dienen vorrangig der Rettung von Mensch und Tier, kénnen
aber auch bei der Minderung von Brand-, Sach- und Umweltschéaden effizient sein.

Zu den Feuerléschanlagen gehdren alle Arten von ortsfesten, nichtselbsttatigen Feuerléschanlagen (ns-FLA) sowie
die ortsfesten, selbsttatigen Feuerldschanlagen (s-FLA). Als Léschmittel kann Wasser oder auch jedes andere
Léschmittel verwendet werden, soweit mit diesen Loschmitteln die Brandausbreitung kontrolliert oder der Brand
geltscht werden kann.

Die nichtselbsttatigen Feuerldschanlagen bestehen aus einem Leitungsnetz (dazu gehdren trockene und nasse
Steigleitungen) und haben Entnahmestellen, Wandhydranten fiir die Feuerwehr (Typ F) oder Aul3enhydranten. Die
selbsttatigen Feuerldschanlagen sind ortsfeste Loschanlagen. Als Léschmittel wird Wasser, z. B. in Sprinkler-,
Spruhwasser- und Wassernebelldschanlagen, verwendet. Es dirfen auch Anlagen fiir andere Loschmittel errichtet
werden. Dies kdnnen z.B. Anlagen mit Schaum, CO2, Stickstoff, Inertgasen, halogenierten Kohlenwasserstoffen
oder Pulverldschmitteln sein sowie Wasserléschanlagen mit Zumischung schaumbildender Mittel.

10.2 Bauprodukte von Feuerléschanlagen

In Feuerldschanlagen dirfen nur Bauprodukte (Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausatze gemaf
Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) vorgesehen und betrieben werden, die fiir den Betrieb der Anlagen
erforderlich und geeignet sind. Andere Bauprodukte, z.B. Sicherungseinrichtungen fiir Trinkwasser, dirfen die
Wirksamkeit der Feuerléschanlage nicht beeintrachtigen. Ebenso dirfen durch sie die Feuerldschanlagen in ihrer
Funktion nicht beeintrachtigt werden.

Bauprodukte, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen kénnen oder mit dem Trinkwassernetz verbunden sind,
missen fur diese Verwendung geeignet sein.

Als Bauprodukte fur Sprinkler- und Sprihwasserldschanlagen dirfen die Bauprodukte der Normenreihe
DIN EN 12259, fur Léschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln die Bauprodukte der Normenreihe DIN EN 12094
verwendet werden.

Fir andere Loschanlagen, auch mit anderen Léschmitteln, z.B. Schaumléschmitteln, sind die in den Planungs- und
Bemessungsnormen fir diese Anlagen genannten Bauprodukte zu verwenden.

Wandhydranten gemaR EN 671-14° und EN 671-250, Uberflurhydranten gemaR EN 143845! und
Unterflurhydranten gemanR EN 14339 diirfen fir nichtselbsttatige Feuerldschanlagen verwendet werden.

10.3 Erforderliche Leistungen von Bauprodukten fiir Feuerléschanlagen

Bauprodukte missen ausreichend leistungsfahig und dauerhaft betriebszuverlassig sein sowie eine ausreichende
Ansprechverzégerung, Feuchte-, Korrosions-, Temperaturbestandigkeit sowie Schock- und Schwingungsfestigkeit
aufweisen. Die Bauprodukte miissen fiir die Anwendung hydraulisch geeignet und ausreichend druckfest sowie flir
den Betrieb dauerhaft leichtgéngig zu bedienen und zu betreiben sein.

Die Auswahl der Produkte unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Verwendung muss auf Grundlage der
Informationen zu den Wesentlichen Merkmalen und Eigenschaften erfolgen.

Zur Erfullung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind fir die zu verwendenden Bauprodukte Leistungen zu
Wesentlichen Merkmalen mindestens gemaf nachstehenden Tabellen 1 bis 3 erforderlich.

49 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 671-1:2012-07
50 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 671-2:2012-07
51 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14384:2005-10 + DIN EN 14384 Berichtigung 1:2007-07

52 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14339:2005-10 + DIN EN 14339 Berichtigung 1:2007-07
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Erlauterung zu Tabelle 1

Nr.
' Produkt nach harmonisierter Norm
Spalte
2 EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006 Teil 1: Sprinkler3
3 EN 12259-2:1999 + A1:2001 + AC:2002 + A2:2005 Teil 2: Nassalarmventile mit Zubehor>*
4 EN 12259-3:2000 + A1:2001 + A2:2005: Trockenalarmventile mit Zubehors®
5 EN 12259-4: 2000 + A1:2001 Teil 4: Wassergetriebene Alarmglocken>®
6 EN 12259-5:2002 Teil 5: Stromungsmelder>”
Tabelle 1
Merkmal Bauprodukte fir Ortsfeste Léschanlagen
— Bauteile fir Sprinkler- und Sprihwasseranlagen nach
harmonisierter Norm

1 2 3 4 5 6
Nenn-Auslésebedingungen X
Léschmittelverteilung X
Ansprechverzégerung (Ansprechzeit) X X X X X
Zuverlassigkeit X
Dauerhaftigkeit
- Warmebestandigkeit, X
- Temperaturschockbestandigkeit
Korrosionsbestandigkeit X
Betriebszuverlassigkeit X X X X
Leistungsfahigkeit im Brandfall X X X
Ansprechverzégerung - Dauerhaftigkeit X X X
Betriebszuverlassigkeit — Dauerhaftigkeit
- Alterung nichtmetallischer Bauteile und X X X
- Brandbeanspruchung
Nennansprechbedingungen X
Stabilitat der Betriebszuverlassigkeit
- Korrosionsbestéandigkeit X
- Festigkeit nichtmetallischer Bauteile

X muss erfillt werden

Erlauterung zu Tabelle 2

gg.alte Produkt nach harmonisierter Norm

2 EN 671-1:2012 Ortsfeste Léschanlagen — Wandhydranten —
Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch4®

3 EN 671-2:2012 Ortsfeste Léschanlagen — Wandhydranten —
Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch50

53 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-1:2006-03 + DIN EN 12259-1 Berichtigung 1:2007-01
54 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-2:2001-08 + DIN EN 12259-2/A2:2006-02

55 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-3:2001-08 + DIN EN 12259-3 Berichtigung 1:2008-06
56 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-4:2001-08

57 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-5:2002-12
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Tabelle 2

Wesentliches Merkmal Bauprodukte fur Ortsfeste Loschanlagen
— Wandhydranten — nach harmonisierter Norm

1 2 | 3

Verteilung des Loschmittels mit:

Schlauchinnendurchmesser

Mindestdurchflussmenge

Wirksame Wurfweite

X | X | X|X
X | X[ X|X

Spruhstrahlbetrieb

Funktionssicherheit/Betriebszuverlassigkeit

Haspel — Konstruktion

Haspel — Drehen

Haspel — Ausschwenken

Haspel — Bestandigkeit gegen Stol3

Haspel — Bestandigkeit gegen Belastung

Schlauch — Allgemeines

Absperrbares Strahlrohr — Allgemeines

Absperrbares Strahlrohr — Bestandigkeit gegen Stol3

XXX |X|X|X|[X|X]|X

Absperrbares Strahlrohr — Drehmoment fir die Bedienung

X | X[ X |X|X

Absperrventil am Wasseranschluss

Absperrventil am Wasseranschluss — Allgemeines X

Absperrventil am Wasseranschluss — Handbetatigtes
Absperrventil

Absperrventil am Wasseranschluss — Automatisches
Absperrventil

Hydraulische Eigenschaften — Festigkeit bei innerer
Druckbeanspruchung

Hydraulische Eigenschaften — Druckfestigkeit X

Hydraulische Eigenschaften — Besténdigkeit gegen
Innendruck

Hydraulische Eigenschaften, Sicherheit der Kupplungen X

Abrollbarkeit des Schlauches

Haspel — Abrollkraft X

X

Haspel — dynamisches Abbremsen

Schlauch — maximale Lange X

Schlauchhaltevorrichtung, Typ 1 X

Schlauchhaltevorrichtung, Typ 1 und Typ 3 X

Dauerhaftigkeit der
Funktionssicherheit/Betriebszuverlassigkeit

Bestandigkeit gegen Korrosion beschichteter Teile X X

X
x

Korrosionsbestandigkeit von wasserbeaufschlagten Teilen

Alterungsprifung fur Kunststoffteile X X

X muss erfillt werden
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Erlauterung zu Tabelle 3

Nr.
Produkt nach harmonisierter Norm

Spalte

2 EN 12094-1:2003 Teil 1: Anforderungen und Prifverfahren fir automatische elektrische Steuer- und
Verzdgerungseinrichtungens®

3 EN 12094-2:2003 Teil 2: Anforderungen und Prifverfahren fir nichtelektrische automatische
Steuer- und Verzogerungseinrichtungen®®

4 EN 12094-3:2003 Teil 3: Anforderungen und Prifverfahren fir Handausléseeinrichtungen und
Stopptaster®

5 EN 12094-4:2004 Teil 4: Anforderungen und Prifverfahren fir Behalterventilbaugruppen und
zugehdrige Ausloseeinrichtungen®!

6 EN 12094-5:2006 Teil 5: Anforderungen und Prifverfahren fir Hoch- und Niederdruck-
Bereichsventile und zugehorige Ausldseeinrichtungen®?

7 EN 12094-6:2006 Teil 6: Anforderungen und Prifverfahren fir nicht-elektrische
Blockiereinrichtungen®?

8 EN 12094-7:2000 + A1:2005 Teil 7: Anforderungen und Prifverfahren fir Disen
far CO2-Anlagen®

9 EN 12094-8:2006 Teil 8: Anforderungen und Prufverfahren fur Verbindungen®®

11 EN 12094-9:2003 Teil 9: Anforderungen und Priifverfahren fir spezielle
Branderkennungselemente®®

12 EN 12094-10:2003 Teil 10: Anforderungen und Prifverfahren fiir Druckmessgerate und
Druckschalter®”

13 EN 12094-11:2003 Teil 11: Anforderungen und Prifverfahren fir mechanische
Wageeinrichtungen58

14 EN 12094-12:2003 Teil 12: Anforderungen und Prifverfahren fur pneumatische Alarmgerate5®

15 EN 12094-13:2001/AC:2002 Teil 13: Anforderungen und Prufverfahren

fur Ruckflussverhinderer und Riickschlagventile™

58 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-1:2003-07 + DIN EN 12094-1 Berichtigung 1:2006-09
59 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-2:2003-09

60 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-3:2003-07

61 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-4:2004-10

62 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-5:2006-07

63 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-6:2006-07

64 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-7:2005-04

65 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-8:2006-07

66 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-9:2003-07

67 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-10:2003-09

68 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-11:2003-07

69 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-12:2003-07

70 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-13:2001-06 + Berichtigung 1 zu DIN EN 12094-13:2002-06
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Tabelle 3

Wesentliches

Bauprodukt fir Gasléschanlagen nach harmonisierter Norm
Merkmal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ansprechverzégerung

(Ansprechzeit) X X X X X

Betriebssicherheit X

Betriebszuverlassigkeit X X X X X X X X X

Stabilitat der Betriebs-
zuverlassigkeit X X X
gegenuber Korrosion

Stabilitat der Betriebs-
zuverlassigkeit; X X
Schwingen

Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverlassigkeit X X
gegen Korrosion

Dauerhaftigkeit der
Betriebs-zuverlassigkeit

Leistungsfahigkeit im
Brandfall

Dauerhaftigkeit X X

Léschmittelverteilung X X X

Nenn-
Auslosebedingungen/- X
empfindlichkeit

Nennansprechbedin-
gungen Ansprech-
empfindlichkeit —
Druckschalter

Nennansprechbedin-
gungen Ansprech-
empfindlichkeit —
Druckmessgerate

Betriebszuverlassigkeit
—Druckschalter

Betriebszuverlassigkeit
— Druckmessgerate

Stabilitat der
Betriebszuverlassigkeit
von Druckmessgeréaten
gegen Korrosion

Stabilitat der
Betriebszuverlassigkeit
von Druckschaltern
gegen Korrosion

X muss erflllt werden

10.4 Planung und Bemessung selbsttatiger und nicht selbsttatiger Feuerldschanlagen
10.4.1 Allgemeine Anforderungen

Feuerléschanlagen sind in Abh&ngigkeit von der raumbildenden Struktur der baulichen Anlage sowie vorhandener
Baustoffe und Brandguter, deren Verteilung und Anordnung im Raum, deren Abbrandverhalten und hinsichtlich der
Branderkennungs- und Ausldseeinrichtungen, der geeigneten Léschmittel, Léschmittelmengen und notwendiger
Wirkbereiche fiir die Léschmittel entsprechend dem fiir den Einzelfall festgelegten Regelwerk zu planen und zu
errichten. Soweit erforderlich, sind Pumpenanlagen zur Druckerhéhung zu errichten.
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Die Einhaltung von Anforderungen an die Qualifikation (Kompetenz, Ausbildung und Zertifizierung) als Planer und
Errichter in Normen sind fur die Erreichung der bauaufsichtlichen Schutzziele nicht verbindlich.

Die Regelungen der Planungs- und Bemessungsnormen zur Instandhaltung sind nicht Bestandteil dieser
bauaufsichtlichen technischen Regel. Die Verpflichtungen zur Instandhaltung geméaR § 3 MBO#! bleiben unberiihrt.

10.4.2 Selbsttatige Feuerldschanlagen

Die Planung, Einbau und Bemessung von Sprinkleranlagen als selbsttatige Feuerléschanlage soll nach der
Regelung von DIN EN 12845:2016-04 (Ortsfeste Brandbekdampfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen,
Planung, Installation und Instandhaltung) erfolgen.

Wenn Sprinkleranlagen abweichend nach einem anderen technischen Regelwerk ausgelegt werden soll (z.B. CEA
4001, FM Global Data Sheets, VdS CEA 4001) muss dies im Brandschutznachweis dargestellt werden. Anlagen
nach den Regeln CEA 4001 und VdS CEA 4001 miissen in der Variante Klasse 1 nach dem Regelwerk ausgefiihrt
sein.

Selbsttétige (automatische) Feuerldschanlagen, Anlagen mit Wandhydranten fir die Feuerwehr (Typ F) und
Anlagen mit trockenen Loschwasserleitungen missen in den Teilen der baulichen Anlage jeweils in allen
Geschossen angeordnet werden, in denen dies bauaufsichtlich verlangt wird.

Wenn eine Sprinkleranlage nicht angewendet werden kann oder soll, ist im Brandschutznachweis darzustellen,
welche Anlagentechnik nach welcher Regel ausgefuhrt werden soll. Hinsichtlich der ausgewéhlten Loschmittel ist
auf erforderliche SchutzmaBnahmen, z.B. bei Gasléschanlagen nach der Normenreihe DIN EN 15004,
hinzuweisen.

Die Kombination oder die gegenseitige Ergénzung unterschiedlicher oder konkurrierender Regelwerke oder von
einzelnen Bestimmungen daraus sind nicht zul&ssig.

Beim Ausldsen bauaufsichtlich geforderter selbsttéatiger Feuerléschanlagen muss eine Brandmeldung selbsttétig
Uber eine geeignete Brandmeldeeinrichtung an die Leitstelle der 6rtlich zustandigen Feuerwehr erfolgen, soweit die
Bauaufsichtsbehorde nichts Anderes gestattet hat.

10.4.3 Nichtselbsttatige Feuerlédschanlagen

Nichtselbsttatige Feuerldschanlagen sind gemal dem technischen Regelwerk zu bemessen und auszufiihren. Die
bauaufsichtlichen Anforderungen gelten als erfiillt, wenn DIN 14462:2012-09 beachtet wird.

10.5  Wasserversorgung

Soll die Ldéschwasserversorgung durch einen unmittelbaren Anschluss der Ldschanlagen an die allgemeine
Trinkwasserversorgung erfolgen, sind die wasserrechtlichen Anforderungen zu beachten. Wenn keine
Léschwasserversorgung Uber die Trinkwasseranlage mdoglich ist, muss das notwendige Léschwasser in daflr
geeigneten Vorratsbehaltern (Tanks, Loschwasserteiche etc.) vorgehalten werden. Die komplette vom
Léschwasser durchstromte Installation der Loschanlage muss fur das verwendete Wasser geeignet sein, dies ist
vor Ausfihrung der Léschanlage zu prifen.

Wenn ortsfeste, selbsttatige mit ortsfesten, nichtselbsttatigen Léschanlagen aus einer gemeinsamen Wasser-
bevorratung versorgt werden sollen, missen die fur beide Schutzziele erforderlichen Wasservolumina bevorratet
werden. Der Ausfall der Wasserquelle fir eine Loschanlage darf die zweite Loschanlage in Wirksamkeit und
Betriebssicherheit nicht beeintrachtigen. Bei einer doppelten Wasserversorgung kann das als ausreichend
gewabhrleistet angenommen werden.

Bei einem nicht unmittelbaren Anschluss an die allgemeine Trinkwasserversorgung sind mindestens ein
Vorratshehélter sowie eine technische Einrichtung zur Fdrderung des Léschwassers unter Beriicksichtigung und

Einhaltung der entsprechenden Auslegungskriterien erforderlich.

10.6 Personenschutz

Selbsttatige Feuerldéschanlagen, die fiir die Brandbekampfung technische Gase oder Leichtschaum als Léschmittel
verwenden, durfen den Loschvorgang nach der Branderkennung erst dann ausldsen, wenn die Nutzer alarmiert
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wurden und ausreichend Zeit zum Verlassen des betroffenen Bereiches (Raumes/Schutzbereiches) hatten. Die
Weiterleitung der Brandmeldung bleibt davon unbertihrt.

10.7 Aufstellraum

Die wesentlichen Anlagenteile der Feuerléschanlage wie z.B. Pumpenanlage und deren Schaltschrank, Druck-
halteanlagen/-einrichtungen mit Armaturen, Alarmventile, Hilfsaggregate und Hauptabsperrschieber, Steuer- und
Meldeeinheiten mussen in einem eigenen Raum (Feuerldschzentrale) aufgestellt werden. Bei dezentral
aufgestellten Alarmventilen/Sprinklerunterzentralen kann die bauliche Abtrennung entfallen, wenn der Zugriff
Unbefugter durch geeignete Mal3nahmen verhindert wird, z.B. Drahtgitter und es sich um einen durch Sprinkler
geschuitzten Bereich handelt.

Der Zugang zur Feuerldschzentrale muss zu jeder Zeit, d.h. auch im Brandfall, rasch und gefahrlos mdglich sein.

10.8 Einbau und Betrieb

Eine gleichzeitige AuBerbetriebnahme von nichtselbsttatigen und selbsttatigen Feuerldschanlagen ist unzulassig.
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1 Allgemeines

Dieser Anhang gilt fir die Verwendung in:

Dachabdichtung von genutzten und ungenutzten Dachflachen

Abdichtung von Verkehrsflachen und befahrenen Decken

Abdichtung von erdberiihrten Flachen

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Wanden

Abdichtung von Nassraumen mit hoher Wasserbeanspruchung

Abdichtung von Behéltern gegen von innen driickendes Wasser

Abdichtung von Fugen in WU-Beton bzw. Fugen im Ubergang auf wasserundurchléssige Bauteile
Abdichtung von erdberihrten Bewegungsfugen

Abdichtung von direkt befahrenen Abdichtungskonstruktionen.

Eine Abdichtung setzt sich in der Regel aus einer Flachenabdichtung mit ggf. mehrlagigem Aufbau sowie
Detaillésungen fiir An- und Abschliisse, Uberginge auf wasserdichte Bauteile und Fugenabdichtungen (Ab-
dichtungssystem) zusammen. Erst durch das Zusammenwirken der einzelnen Bestandteile ist die wirksame Ab-
dichtung eines Gebaudes gegen eindringendes Wasser sichergestellt. Ein Abdichtungssystem setzt sich aus
Systembestandteilen wie z.B. Grundierungen, Verstarkungen, Dichtungsdetails fiir Ecken, Fugen und Durch-
dringungen zusammen. Auch an Systembestandteile kénnen Anforderungen insbesondere hinsichtlich dauerhafter
Funktion und Vertraglichkeit mit angrenzenden Materialien gestellt sein.

Die Wassereinwirkungsklassen sowie Riss- bzw. Risslberbriickungsklassen ergeben sich aus den nachfolgend
genannten Normen:

DIN 18531 Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengéngen
DIN 18532 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton

DIN 18533 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen

DIN 18534 Abdichtung von Innenrdumen

DIN 18535 Abdichtung von Behéltern

Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie).

Der Verwendungszweck der Produkte nach hEN bzw. ETA ist zu beachten.

Einbauhinweise des Herstellers miissen vorliegen und sind zu beachten.

2 Mindestens erforderliche Leistungen

2.1 Allgemeines

Der Auftrag von fliissigen Produkten erfolgt fur den jeweils gréReren Wert von Trockenschichtdicke und Mindest-
trockenschichtdicke.

Zur Verwendung in Abdichtungssystemen mussen, in Abh&ngigkeit des Verwendungszwecks und der Wasser-
einwirkung, die Produkte mindestens die in Abschnitt 2 genannten Leistungen aufweisen.

2.2 Dachabdichtungen

2.2.1 Flussig aufzubringende Dachabdichtungen

Dieser Abschnitt gilt fur Dachabdichtungen unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf der
Grundlage einer ETA nach ETAG 005 bzw. EAD 030350-00-0402.
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gefahrlichen Stoffen

Anhang 10 der MVV TB

Lfd. Bauaufsichtliche Mindestens erforderlich Leistung
N Anforderung Nicht genutzte Dachflachen nach Genutzte
Beanspruchungsklassen nach DIN 18531 | Dachflachen
1A 1B A IIB Direkt Indirekt
genutzt | genutzt
1 Klimazone M M M M S M
2 Dauerhaftigkeit W2 W2 w2 w2 W3 W3
3 Nutzlast P P4 P4 P3 P3 P4 P4
4 Minimale TL 3 TL2 TL3 TL2 TL3 TL2
Oberflachentemperatur
5 Maximale TH3 TH 2 TH 3 TH 2 TH 3 TH 2
Oberflachentemperatur
6 Mindestschichtdicke bei Neigung =2 %: 1,5 mm 2,0 mm 2,0 mm
bei Neigung < 2 %: 2,0 mm
7 Gehalt und Freisetzung von Keine negativen Auswirkungen auf Boden und Grundwasser gem.

Bei extensiv und intensiv begriinten FlAchen muss die Abdichtung wurzelbestandig sein oder der Schutz gegen

Durchwurzelung ist durch andere MaRnahmen sicherzustellen.

Der Mittelwert der aufgebrachten Schichtdicke darf die geforderte Mindestschichtdicke nicht unterschreiten, wobei
kein Einzelwert die Mindestschichtdicke um mehr als 5 % unterschreiten darf.

222

Zweilagige Verbundabdichtung

Dieser Abschnitt gilt fur Dachabdichtungen unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf der
Grundlage einer ETA nach EAD 030065-00-0402.

Lfd. Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung
Nr.
1 Brandverhalten Klasse E
2 Wasserdichtheit bestanden
3 Widerstand gegen mechanische Beschadigung bestandig gegen mechanische
Beschadigung (P4)
4 Widerstand gegen Ermiidung bestandig gegen Ermiidung
5 Widerstand gegen niedrige und hohe bestandig bei niedrigen (-20°C) und
Oberflachentemperaturen hohen (+60°C)
6 Nutzungsdauer 25 Jahre
7 Widerstand gegen Wéarmealterung bestandig bei Warmealterung
8 Widerstand gegen Wasseralterung bestandig bei Wasseralterung
9 Widerstand gegen Durchwurzelung durchwurzelungsfest
(nur fiir Griindacher)
10 Effekte aus Herstellungsbedingungen keine Effekte
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2.2.3 Abdichtungen von Anschliissen von Bitumenbahnen an Flissigkunststoff

Dieser Abschnitt gilt fir Dachabdichtungen unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf der
Grundlage einer ETA nach EAD 030155-00-0402.

Lfd. Nr. | Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung

1 Brandverhalten mindestens Klasse E

2 Wasserdichtheit bestanden

3 Gehalt und Freisetzung von gefahrlichen Keine negativen Auswirkungen auf Boden und
Stoffen Grundwasser gem. Anhang 10 der MVV TB

4 Haftzugfestigkeit zum Untergrund > 50 kPa
Widerstand gegen dynamischen Eindruck bestanden bei 2,0 m Fallhhe

6 Widerstand bei Bewegung in der bestanden

Warmedammschicht

7 Widerstand bei unterschiedlicher Bewegung bestanden
von horizontaler und vertikaler Flache
8 Widerstand gegen Abrutschen <2mm
9 Vertraglichkeit mit dem vertikalen Untergrund > 25 N/50 mm
und der Bitumenbahn
10 Flexibilitat bei Kélte <-35°C
11 Durchwurzelungsfest bestanden (nur fur Griindacher)
12 Widerstand gegen Warmealterung < 15 % Leistungsverlust
13 Widerstand gegen UV-Alterung < 20 % Leistungsverlust
14 Widerstand gegen Wasseralterung < 20 % Leistungsverlust

Eine Mindestschichtdicke der erhéarteten Dichtungsschicht von 1,5 mm ist einzuhalten. Bei geringeren Neigungen
in der Abdichtungsebene der Dachflache als 2 % ist eine Mindestschichtdicke bei Anschlissen und Durch-
dringungen von 2,0 mm einzuhalten.

2.3 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen
2.3.1 Flussigaufzubringende Abdichtungen fur befahrbare Verkehrsflachen aus Beton

Dieser Abschnitt gilt fur Briickenabdichtungen unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf
der Grundlage einer ETA nach ETAG 033 bzw. EAD 0300507-00-0107.

Gegeniber EAD erweiterte Nutzungsbereiche:

0} Verkehrsflachen fir den Fahrzeugverkehr mit sehr hoher Belastung wie z.B. Briicken, Hofkellerdecken
und Zufahrtrampen fiir Fahrzeuge aller Art.
Es dirfen Produkte der Nutzungskategorie (A: A.1-A.4) verwendet werden.

(1 Verkehrsflachen fur Fahrzeugverkehr mit geringer und hoher Belastung wie z. B. Brucken fur Ful3géanger
und Fahrradfahrer sowie Hofkellerdecken, Parkdecks und deren Zufahrtsrampen mit Fahrzeugverkehr bis
160 kN.
Es durfen Produkte der Nutzungskategorie (A) oder (B) verwendet werden.

Produkte der Nutzungskategorie (B) durfen nur in Verbindung mit einer Deckschicht verwendet werden.

Seite 318 von 339



Anhang 15 [L'Jl

Produkte fir die Abdichtung von Bauwerken

Bitumen

Anderung der Mikrohérte

Lfd. Nr. | Bauaufsichtliche Anforderung Nachweis erbracht fur Mindestens erforderliche
Priifkategorien (P,S,T) Leistung
1 Haftzugfestigkeit zur Unterlage P1, SO, T5 > 1,3 MPa (Ausgangswert)
Hitzeeinwirkung und Warmealterung P1, MA/LMA/CBM, T5 > 1,3 MPa
(fir A.1, A.2, A3)
Frost-Tau-Wechsel P1, FT, TS5 > 1,3 MPa und < 30% Abfall
vom Ausgangswert
Verarbeitungsklima P2min, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30% Abfall
vom Ausgangswert
Feuchter Beton P3, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30% Abfall
vom Ausgangswert
Arbeitsfuge P4, SO, TS > 1,3 MPa und < 30% Abfall
vom Ausgangswert
Abschnittsfuge P4, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30% Abfall
vom Ausgangswert
2 Rissuberbruckungsfahigkeit P1, MA/LMAmax/CBM, HA,| bestanden (fur A)
T2/T1
P1, UV, T2/T1 bestanden (fur B)
3 Widerstand gegen Verdichtung von P1, CBM, T5 bestanden (fur A.1)
Walzasphalt
4 Widerstand gegen Hitzeeinwirkung:
Zugfestigkeit / Dehnverhalten P1, SO, TS > 3,0 MPa / =2 350%
(Ausgangswert)
Anderung der Zugfestigkeit, P1, MA/LMAmax/CBM, T5 | < 30% Abweichung vom
Anderung des Dehnverhaltens Ausgangswert (fur A.1, A.2,
A.3)
5 Widerstand gegen Perforation P1, SO, T5 bestanden mit 4 (fUr B)
6 Scherfestigkeit des P1, LMAmin, TS > 0,45 MPa (fir A.1, A.2, A.3)
zusammengefligten Systems (Ausgangswert)
P1, LMAmin, FT, TS5 > 0,45 MPa und < 20% Abfall
vom Ausgangswert (fir A.1,
A2, A3)
7 Wasserdichtheit P1, SO, T5 wasserdicht (fir A und B)
P1, UV, T5 wasserdicht (fur B)
8 Haftzugfestigkeit zur Schutzschicht P1, MA/LMAmin/CBM ,T5 > 0,4 MPa (fur A.1, A.2, A.3)
(Ausgangswert)
P1, MA/LMAmin/CBM, FT, | >0,4 MPa (fir A.1, A.2, A.3)
T5 < 30% Abfall vom
Ausgangswert
9 Rutschhemmung Deklarierter Wert > 55 (fur B)
10 Vertraglichkeit der Materialien mit P1, T5
einwirkenden Stoffen:
Wasser Anderung der Mikroharte | > -15 IHRD
Alkali Masseanderung < 2,5%*
Anderung der Wert > -7 IHRD + Wert nach
Mikroharte Wasserbeanspruchung
Masseénderung < 0,5%*
Ol, Benzin, Diesel, Tausalz - bestanden

-16 IHRD < Wert < 6 IHRD
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Lfd. Nr.

Bauaufsichtliche Anforderung

11 Aspekte der Dauerhaftigkeit:

Nachweis erbracht fur
Priifkategorien (P,S,T)

Mindestens erforderliche
Leistung

Anderung der Zugfestigkeit Anderung
des Dehnverhaltens

Widerstand gegen Verschleil3

12 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit:

Zugfestigkeit/Dehnverhalten P1, SO, TS 23,0 MPa /=350 %
(Ausgangswert)

Bestandigkeit gegen Warmealterung P1, HA, T5 < 30% Abweichung vom

Anderung der Zugfestigkeit, Ausgangswert (fur A)

Anderung des Dehnverhaltens

Bestandigkeit gegen UV-Strahlung P1, UV, T5 < 30% Abweichung vom

Ausgangswert (fuir B)

Deklarierter Wert

bestanden (fur B)

Widerstand gegen Ablaufen

Schichtdicke

Mindestschichtdicke / maximale

Deklarierter Wert fiir
Masseénderung
Deklarierte Werte

bestanden (= 10,0 %)

2,0 mm/6,0 mm

* Der kombinierte Einfluss aus Wasser, Temperatur und Alkali darf bei der Ermittlung der Masseénderung

bericksichtigt werden.

2.4 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen

241

Flexible kunststoffmodifizierte Dickbeschichtungen

Dieser Abschnitt gilt fiir Abdichtungen unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf der
Grundlage einer ETA nach EAD 030295-00-0605.

Die Produkte dirfen zur Abdichtung von Bauteilen in den folgenden Wassereinwirkungsklassen bzw.
Anwendungsbereichen eingesetzt werden:

W4-E nach DIN 18533

W1-E, W2.1-E (bis 3 m Eintauchtiefe)

im Ubergang auf wasserundurchlassige (WU-)Betonbauteile (bis 3 m Eintauchtiefe)
zur Fugenabdichtung bei WU-Betonbauteilen bis zu einer maximalen Eintauchtiefe von 3 m
zur Abdichtung von Behaltern in der Wassereinwirkungsklasse W1-B (fir 5 m Fillhdhe) nach DIN 18535.

Die Rissiiberbriickungsklassen (RUx-E) nach DIN 18533 bzw. der Rissklassen (Rx-B) nach DIN 18535 sind zu

beachten.

Nr. | Bauaufsichtliche
Anforderung

Mindestens erforderliche Leistung

W1-E, W3-E mit einer
Mindesttrockenschicht-
dicke von 3,0 mm

W2.1-E, W1-B mit einer
Mindesttrockenschicht-
dicke von 4,0 mm

W4-E mit einer
Mindesttrocken-
schichtdicke von
2,0 mm

1 Brandverhalten

Klasse E

Klasse E

Klasse E

2 | Rissuberbriickungs-
fahigkeit

Verfahren A:

Verfahren A:

Fir RU1-E / RU2-E: CB1!

Fir RU1-E / RU2-E: CB1

Fur RU3: CB2!

Fur RU3:CB2

Fur RO-B2: -

Fir R1-B / R2-B: :CB1

Fur R3-B2: CB2
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Nr. | Bauaufsichtliche Mindestens erforderliche Leistung
Anforderung W1-E, W3-E mit einer W2.1-E, W1-B mit einer | W4-E mit einer
Mindesttrockenschicht- | Mindesttrockenschicht- | Mindesttrocken-
dicke von 3,0 mm dicke von 4,0 mm schichtdicke von
2,0 mm
3 | Regenfestigkeit Keine Verfarbung des Keine Verfarbung des Keine Verfarbung des
Wassers und keine Wassers und keine Wassers und keine
Oberflachenveranderung, | Oberflachenveranderung, | Oberflachenveran-
Angabe der Prifzeit Angabe der Prifzeit derung, Angabe der
Priufzeit
4 | Bestandigkeit gegen Keine Verfarbung des Keine Verfarbung des Keine Verfarbung des
Wasser Wassers und keine Wassers und keine Wassers und keine
Oberflachenveranderung | Oberflachenveranderung | Oberflachenveran-
derung
5 | Dauerhaftigkeit des Keine Abnahme der Keine Abnahme der Keine Abnahme der
Haftverbundes nach Haftzugfestigkeit, die auf | Haftzugfestigkeit, die auf | Haftzugfestigkeit, die
Wasserlagerung einen zeitabhangigen einen zeitabhangigen auf einen zeitab-
Ausfall hindeuten kénnte, | Ausfall hindeuten kénnte, | héngigen Ausfall
Mittelwert der Mittelwert der hindeuten kdnnte,
Haftzugfestigkeit nach 56 | Haftzugfestigkeit nach Mittelwert der
Tagen: 56 Tagen: Haftzugfestigkeit nach
56 Tagen:
20,5 N/mm? 20,5 N/mm? 20,5 N/mm?
20,2 N/mm? 20,2 N/mm? 20,2 N/mm?
(bei Kohasionsbruch) (bei Kohasionsbruch) (bei Kohasionsbruch)
6 | Wasserdampf- Wert ist anzugeben Wert ist anzugeben -
durchlassigkeit
7 | Wasserdichtheit Wasserdicht fir >24 h bei | Wasserdicht fir >24 h bei | Wasserdicht fiir >24 h
Schlitzweite von 5 mm Schlitzweite von 5 mm bei Schlitzweite von
und einem Wasserdruck und einem Wasserdruck | 5 mm und einem
von 2 bar von 2 bar Wasserdruck von
2 bar
8 | Druckfestigkeit Cl1 C2A1 C1
9 | Wasserdichtheitim - Nur bei Ubergangen auf -
Einbauzustand WU-Betonbauteile:
(Ubergang auf Kein Wasserdurchtritt,
wasserundurchlassige keine Ablésungen bei
Betonbauteile) einem Prifdruck von
0,75 bar
10 | Trockenschichtdicke? Mittelwert, Standard- Mittelwert, Standard- Mittelwert, Standard-
abweichung und abweichung und abweichung und
Verbrauch pro mm Verbrauch pro mm Verbrauch pro mm
Trockenschichtdicke sind | Trockenschichtdicke sind | Trockenschichtdicke
anzugeben. anzugeben. sind anzugeben.
11 | Biegsamkeit bei keine Risse keine Risse keine Risse
niedrigen Temperaturen
12 | Wasserdichtheit im nur bei Verwendung von Fiur W2.1-E: -
eingebauten Zustand weiteren Komponenten: Kein Wasserdurchtritt bei
("Beckenpriufung™) kein Wasserdurchtritt bei | Prufdruck 75 kPa
Prifdruck 2 kPa Eir W-1B:
Kein Wasserdurchtritt bei
Prufdruck 125 kPa

CB-Klassen nach DIN EN 15814
Die Ausfuihrung der Dichtungsschicht hat grundsatzlich mit mindestens 2 Auftrdgen zu erfolgen.

Bei Mindesttrockenschichtdicken = 3mm ist eine Verstarkungseinlage vorzusehen.
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Fir die Anwendung auf geneigten bzw. senkrechten Flachen sind in der Einbauanleitung Angaben zur Stand-
festigkeit erforderlich.

2.5 Abdichtung von Behaltern

2.5.1 Flussig aufzubringende Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten
Dieser Abschnitt gilt fir Abdichtungen unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung nach
EN 14891.

Die Produkte durfen zur Abdichtung von Wand- und Bodenflachen und Schwimmbecken, sofern diese im
AuRenbereich liegen und nicht mit Geb&uden verbunden sind, verwendet werden.

2.6 Abdichtung von Nassraumen

2.6.1 Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten

Dieser Abschnitt gilt fur Nassraumabdichtungen unter Verwendung von Bauséatzen mit einer Leistungserklarung auf
der Grundlage einer ETA nach ETAG 022 bzw. EAD 030352-00-0503, EAD 030436-00-0503,
EAD 030437-00-0503 und EAD 030400-00-0605.

Fir Nassraumabdichtungen in den Anwendungsbereichen W2-1 und W3-l nach DIN 18534 missen fir die
Bauséatze fir die Nassraumabdichtung nach EAD 030352-00-0503, EAD 030436-00-0503, EAD 030437-00-0503

und EAD 030400-00-0605 mindestens die in der Tabelle genannten Leistungen angegeben sein.

Nr. | Bauaufsichtliche
Anforderung

Mindestens erforderliche Leistung

EAD 030352-00-0503

EAD 030436-00-0503
EAD 030400-00-0605

EAD 030437-00-0503

1 |Brandverhalten

Klasse E

Klasse E

Klasse E

2 | Gehaltund
Freisetzung von
geféahrlichen Stoffen

Der Gehalt darf die Werte
geman Abs. 2 Anhang 8
der MVV TB nicht
erreichen oder
Ubersteigen.

Der Gehalt darf die Werte
gemal Abs. 2 Anhang 8
der MVV TB nicht erreichen
oder Ubersteigen.

Der Gehalt darf die Werte
gemal Abs. 2 Anhang 8
der MVV TB nicht erreichen
oder Ubersteigen.

3 |Wasserdampf-
durchlassigkeit

Angabe des Wertes

Angabe des Wertes

Angabe des Wertes

4 | Wasserdichtheit

wasserdicht

wasserdicht

wasserdicht

5 |Rissuberbriickungs-
fahigkeit

Nachweis nur bei
rissgefahrdeten
Unterlagen: 2 0,4 mm

Nachweis fur mit der
Unterlage verklebte
Bahnen und nur bei
rissgefahrdeten Unterlagen:
20,4 mm

Nachweis fur diinne und
sprdde Platten, die mit der
Unterlage verklebt sind

und nur bei rissgefahrdeten
Unterlagen: = 0,4 mm

6 |Haftzugfestigkeit

20,5 MPa

20,3 MPa

20,3 MPa

7 |Kratzfestigkeit

Nachweis nur bei
Systemen ohne
Nutzschicht: kratzfest

Nachweis nur bei
Systemen ohne
Nutzschicht: kratzfest

Nachweis nur bei
Systemen ohne
Nutzschicht: kratzfest

8 |Fugeniber-
briickungsfahigkeit

Nachweis nur bei
Unterlagen mit Fugen:
Beurteilungskategorie 2:
Prufung bestanden

Nachweis nur bei
Unterlagen mit Fugen:
Beurteilungskategorie 0:
Die Prifung ist nicht
erforderlich oder
Beurteilungskategorie 2:
Priifung bestanden

Nachweis nur bei
Unterlagen mit Fugen:
Beurteilungskategorie 0:
Die Prifung ist nicht
erforderlich oder
Beurteilungskategorie 2:
Priifung bestanden
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Bauaufsichtliche
Anforderung

Nr.

Mindestens erforderliche Leistung

EAD 030352-00-0503

EAD 030436-00-0503
EAD 030400-00-0605

EAD 030437-00-0503

9 | Undurchlassigkeit
an Fugen

Nachweis nicht
vorgesehen

Nachweis nicht
vorgesehen

Wasserdicht

10 | Wasserdichtheit an

Durchdringungen

Beurteilungskategorie 2:
Prufung bestanden

Beurteilungskategorie 2:
Prufung bestanden

Beurteilungskategorie 2:
Prufung bestanden

11 | Temperatur-

Beurteilungskategorie 2:

Anderung der Zugfestigkeit

Anderung der

bestandigkeit Haftzugfestigkeit und Dehnung: Biegesteifigkeit: < 20%
20,5 MPa <20%
Zusatzlicher Nachweis bei Haftzugfestigkeit:
rissgefahrdeten 2> 0,3 MPa
Unterlagen:
Risstiberbriickung
= 0,4 mm oder bei
Unterlagen mit
Fugen:
Nachweis der
Fugeniberbriickungs-
fahigkeit
12 | Wasserbestandigkeit | Haftzugfestigkeit: Haftzugfestigkeit: nachgewiesen, wenn
20,5 MPa 2> 0,3 MPa Anforderungen geman
Zeile 10 und Zeile 6 erfullt
sind
13 | Alkalibestandigkeit Haftzugfestigkeit: Anderung der Zugfestigkeit | Haftzugfestigkeit:
> 0,5 MPa und Dehnung: < 20% nach |2 0,3 MPa
Lagerung bei 50 °C Uber 16
Wochen
14 | Reparierbarkeit Haftzugfestigkeit: Reparierbar Reparierbar
20,5 MPa
15 | Dicke der 22,0 mm bei = 0,20 mm mit Nutzschicht {=5 mm
Dichtungsschicht mineralischen
Dichtschlammen
21,0 mm bei = 0,70 mm ohne
Reaktionsharzsystemen Nutzschicht
20,5 mm bei
Dispersionen
16 | Verarbeitbarkeit Verarbeitbar verarbeitbar Nachweis nicht

vorgesehen

Polymerdispersionen dirfen nur auf Wandflachen eingesetzt werden.

Anstrichsysteme als Abdichtungen, die nach EAD 030352-00-0503 (Anstrichsysteme fiir Wande ohne Nutzschicht)
beurteilt worden sind, dirfen nicht in den Wassereinwirkungsklassen W2-1 und W3-l angewendet werden.

Abdichtungssysteme nach EAD 030400-00-0605, fiir die der Anwendungsbereich B in der ETA ausgewiesen ist,
dirfen auch als Behélterabdichtung im Sinne der DIN 18535 bis zu einer Wassertiefe von 10 m angewendet

werden.
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2.7 Abdichtungen von Fugen
2.7.1 Beschichtete Fugenbleche

Dieser Abschnitt gilt fir die Fugenabdichtung unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf
der Grundlage einer ETA nach EAD 320002-00-0605, -01-0605 und -02-0605.

Der mit der ETA nachgewiesene Anwendungsbereich und der ausgewiesene zulassige Wasserdruck sind zu
beachten.

Lfd. Nr. Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung
1 Brandverhalten mindestens Klasse E
2 Wasserdichtheit im eingebauten Zustand Anwendungsbereich a), b) oder c)
und zulassiger Wasserdruck
3 Haftzugfestigkeit im Anlieferungszustand Wert
4 Haftzugfestigkeit nach Warmealterung Abweichung zu 3 < 20%
5 Dauerhaftigkeit wenn erforderlich < 3%

2.7.2 Quellfugenbénder

Dieser Abschnitt gilt fir die Fugenabdichtung unter Verwendung von Produkten mit einer Leistungserklarung auf
der Grundlage einer ETA nach EAD 320008-00-0605 und -01-0605.

Lfd. Nr. Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung

1 Brandverhalten mindestens Klasse E

2 Wasserdichtheit im eingebauten Zustand zulassiger Wasserdruck

3 Quellverhalten in verschiedenen Masseaufnahme zeitlich begrenzt (Zeitangabe); keine
Flissigkeiten zum Zeitpunkt der Zersetzung des Materials oder Ablosungen
Anlieferung

4 Wiederholbarkeit des Quellvorgangs Zeitangabe zum Quellvorgang

5 Quelldruck > 0,5 N/mm2
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Richtlinie fir die Bewertung und Sanierung schwach
gebundener Asbestprodukte in Gebauden
(Asbest-Richtlinie)

Stand: Januar 1996, zuletzt gedndert November 2019

INHALT

1 GELTUNGSBEREICH

2 MITGELTENDE REGELUNGEN

3 BEWERTUNG

4 SANIERUNG

5 ERFOLGSKONTROLLE DER SANIERUNG

ANHANG 1 BEWERTUNG DER DRINGLICHKEIT EINER SANIERUNG; FORMBLATT UND
ERLAUTERUNGEN ZUR ANWENDUNG DES FORMBLATTES
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1 Geltungsbereich
Diese Richtlinie gilt fir die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebauden.

Schwach gebundene Asbestprodukte im Sinne dieser Richtlinie sind Asbestprodukte mit einer Rohdichte unter
1000 kg/ms.

Die in der ehemaligen DDR hergestellten und in Geb&uden der ehemaligen DDR verwendeten asbesthaltigen
Plattenarten

B Anorganische Brandschutzplatte nach TGL 22973 (Handelsbezeichnung Baufatherm)

B Leichtbauplatte Sokalit nach TGL 24452

B Anorganische Feuerschutzplatte (Neptunit) nach TGL 29312 und TGL 37478 sind unabhé&ngig von ihrer
Rohdichte schwach gebundene Asbestprodukte im Sinne dieser Richtlinie.

2 Mitgeltende Regelungen

Bei der Durchfiihrung der MaRBnahmen sind auch die geltenden Regelungen des Arbeitsschutz-, des Immissions-
schutz- und des Abfallrechts zu beachten.

3 Bewertung
3.1 Sanierungsbeddurftigkeit

(2) Von schwach gebundenen Asbestprodukten in Gebduden kdénnen durch Alterung und &uRere
Einwirkungen, wie z. B. Luftbewegungen, Erschitterungen, Temperaturdnderungen und mechanische Be-
schadigungen, Asbestfasern in die Raumluft freigesetzt werden.

(2) Die Faserabgabe in die Raumluft vergréRert sich mit der Verschlechterung des baulichen Zustandes der
Produkte. Auch derzeit noch intakte Produkte verschlechtern sich erfahrungsgemanR im Laufe der Zeit.

3) Asbestfasern konnen eingeatmet werden und beim Menschen schwere Erkrankungen auslésen. Da eine
gesundheitlich unbedenkliche Konzentration (Schwellenwert) fir Asbest nicht angegeben werden kann, muss aus
Griinden des Gesundheitsschutzes entsprechend der Sanierungsdringlichkeit die Faserabgabe in die Raumluft
unterbunden und dadurch die Asbestfaserkonzentration minimiert werden.

(4) Das Gesundheitsrisiko steigt insbesondere mit der Hohe der Asbestfaserkonzentration im Raum, mit der
Dauer der Einwirkung auf die Nutzer und mit der Lebenserwartung. Diese Einflussgré3en liegen der Bewertung
nach Abschnitt 3.2 zugrunde.

3.2 Dringlichkeit einer Sanierung

Die Dringlichkeit der Sanierung ist mit Hilfe des Formblattes nach Anhang 1 auf Grund folgender Kriterien zu
bewerten.

Art der Asbestverwendung,

Asbestart,

Struktur der Oberflache des Asbestprodukts,

Oberflachenzustand des Asbestprodukts,

Beeintrachtigung des Asbestprodukts von aul3en,

Raumnutzung,

Lage des Produkts.

Den Kriterien sind Bewertungspunkte zugeordnet, aus deren Summe sich die Dringlichkeit der Sanierung wie folgt
ergibt:

(2) Dringlichkeitsstufe | (= 80 Punkte): Sanierung unverziglich erforderlich.

Verwendungen mit dieser Bewertung sind zur Gefahrenabwehr unverziiglich nach Abschnitt 4 zu sanieren.

Falls die endglltige Sanierung nach Abschnitt 4.3 nicht sofort mdglich ist, mussen unverzuglich vorlaufige
MaRnahmen nach Abschnitt 4.2 zur Minderung der Ashestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er

Seite 326 von 339



Anhang 16 [U. Asbest-Richtlinie

weiter genutzt werden soll. Mit der endgiltigen Sanierung nach Abschnitt 4.3 muss jedoch nach spéatestens drei
Jahren begonnen werden.

(2) Dringlichkeitsstufe 1l (70-79 Punkte): Neubewertung mittelfristig erforderlich.

Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abstanden von héchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine
Neubewertung die Dringlichkeitsstufe | oder Ill, so ist entsprechend der Regelungen zu diesen Dringlichkeitsstufen
zu verfahren.

) Dringlichkeitsstufe Il (< 70 Punkte): Neubewertung langfristig erforderlich.

Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abstédnden von héchstens fiinf Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine
Neubewertung die Dringlichkeitsstufe | oder Il, so ist entsprechend den Regelungen zu diesen Dringlichkeitsstufen
zu verfahren.

Gebaude, die aufgrund einer friiheren Fassung der Asbest-Richtlinie schon bewertet wurden, miissen erst bei der
Neubewertung gem. Abschnitt 3.2, Nr. 2 bzw. 3 erneut bewertet werden.

Folgende Verwendungen lassen sich mit Hilfe des Formblattes nicht beurteilen; sie sind wie folgt einzustufen:

B asbesthaltige Brandschutzklappen in Dringlichkeitsstufe 1l;

B asbesthaltige Brandschutztiiren, bei denen die Asbestprodukte vom Blechkérper — mit Ausnahme notwendiger
Offnungen zum Offnen und SchlieRen — dicht eingeschlossen sind, in Dringlichkeitsstufe I11;

B asbesthaltige Dichtungen zwischen Flanschen in technischen Anlagen in Dringlichkeitsstufelll.

4 Sanierung
4.1 Grundséatze
Fir die Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte gelten folgende Grundsatze:

1. Sanierungsmafnahmen mussen als in sich geschlossenes Konzept vom Beginn der Arbeiten bis zur
Entsorgung der Abfélle entsprechend den geltenden Regelungen geplant werden. Dabei ist auch zu
berlicksichtigen, dass durch die Sanierung der Asbestprodukte notwendige bauphysikalische Eigenschaften der
Bauteile — z. B. das Brandverhalten und die Feuerwiderstandsdauer — beeintrachtigt werden kénnen.

2. Es sind nur Firmen zu beauftragen, die mit den Arbeiten, den dabei auftretenden Gefahren und den
erforderlichen Schutzmaflinahmen vertraut sind und tiber die erforderlichen Gerate und Ausristungen verfiigen.

3. Schutzmalinahmen wéahrend der Sanierung (siehe Abschnitt 4.4) sind stets erforderlich.

4.2 Vorlaufige MaBnahmen
4.2.1 Allgemeines

Kodnnen Asbestprodukte mit der Bewertung ,Dringlichkeitsstufe 1“ (nach Abschnitt 3.2 Nr. 1) nicht sofort saniert
werden und soll der Raum trotzdem weiterhin genutzt werden, so muss durch geeignete MalRnahmen das
potentielle Risiko der erhdhten Faserfreisetzung soweit minimiert werden, dass eine weitere Nutzung des Raumes
ohne konkrete Gesundheitsgefahrdung mdoglich ist. Vorlaufige MaRnahmen kénnen betrieblicher und baulicher Art
sein.

Vorlaufige MaRnahmen sind nur zuldssig, wenn eine unkontrollierbare stoRBweise Faserabgabe in die Raumluft
wahrend und nach Einleitung solcher MalRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Vorlaufige MalRnahmen sind fachkundig und sorgféltig auf die baulichen, betrieblichen und nutzungsbedingten
Besonderheiten abgestimmt zu planen, auszufiihren und bis zur endgultigen Sanierung voll funktionstiichtig zu
halten.

Die Einhaltung und die Wirksamkeit dieser Malinahmen sind regelméafig zu kontrollieren.

Sofern bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten bzw. bei baulichen MaRnahmen Einwirkungen auf schwach-
gebundene Asbestprodukte nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind bei diesen Arbeiten Schutzmaflnahmen
nach Abschnitt 4.4 und sinngemaf MalRnahmen nach Abschnitt 4.5 erforderlich.
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4.2.2 Betriebliche MalRnahmen

Betriebliche Manahmen kdnnen sein:

B Vermeidung von Einwirkungen auf das Asbestprodukt, die Fasern freisetzen, z. B. durch Wartungs-,
Reinigungs- oder Instandsetzungsarbeiten, Erschiitterungen oder starkere Luftbewegungen. Sind Arbeiten,
die zu Faserfreisetzungen fiihren kénnen, unvermeidlich, so muss sichergestellt sein, dass Fasern nicht in die
Raumluft gelangen kénnen.

B Anderung der Raumnutzung, z. B. Reduzierung der Nutzungsdauer.

B RegelmaRige Nassreinigung von Raumen, Einrichtungen und Ausstattungen.

B AuRerbetriebnahme oder angepasster Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen, z. B. durch Reduzierung der
Luftgeschwindigkeit, Erhéhung der relativen Raumluftfeuchte oder Verbesserung ihrer Abscheideleistung.

4.2.3 Bauliche MaRnahmen

Bauliche Mal3nahmen kdénnen sein:

B Beschichten des Asbestproduktes (nur bei Platten),

B staubdichte Trennung des Asbestproduktes vom Raum,

B Ausbessern von Beschadigungen des Asbestproduktes,

B SchlielRen von Fugen asbesthaltiger Bauteile.

Sind bei diesen Arbeiten Faserfreisetzungen unvermeidlich, so muss sichergestellt sein, dass Fasern nicht in die
Raumluft gelangen kdnnen.

4.2.4  Erfolgskontrolle der vorlaufigen Mallnahmen

Der Erfolg der vorlaufigen MaRnahmen ist durch Messungen nachzuweisen:

B eine Messung unmittelbar nach den vorlaufigen MaRnahmen und

B etwa halbjahrliche Messungen unter jeweils gleichen Bedingungen bis zur endgiiltigen Sanierung.
Fir die Durchfihrung der Messungen und deren Bewertung gilt Abschnitt 5.

4.3 Endgiltige MaRnahmen (Sanierungsverfahren)
4.3.1 Ubersicht

Es werden folgende Verfahren fir eine dauerhafte Sanierung unterschieden:
B Entfernen (Methode 1),
B R&umliche Trennung (Methode 3).

Hinweis: Beschichten (Methode 2) ist nicht anzuwenden.

4.3.2  Entfernen (Methode 1)

Bei dieser Methode sind

B absaugféhige Asbestprodukte (z. B. Spritzasbest) in der Regel in nassem Zustand vom Untergrund abzulésen
und direkt in einen staubdichten Behélter abzusaugen,

B nicht absaugféhige Asbestprodukte (z. B. Platten) in der Regel in nassem Zustand méglichst zerstérungsfrei
auszubauen und in staubdichte Behdlter zu verpacken.

4.3.3 Beschichten (Methode 2)

Diese Methode ist nicht anzuwenden.

4.3.4 Raumliche Trennung (Methode 3)

Bei dieser Methode wird mit Hilfe zuséatzlicher Bauteile eine staubdichte Trennung zwischen Asbestprodukt und

Raum geschaffen. Dabei ist insbesondere auch darauf zu achten, dass Anschliisse und Fugen dauerhaft staubdicht
bleiben.
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4.4 SchutzmaRnahmen wéhrend der Sanierung
441  Grundsatze

1. Die MafRnahmen dienen sowohl dem Schutz von Personen innerhalb als auch auRerhalb des Bereichs, in
dem die Sanierungsarbeiten durchgefiihrt werden (Arbeitsbereich)?.

2. Aus dem Arbeitsbereich durfen keine Asbestfasern in Rdume gelangen, die nicht zum Arbeitsbereich
gehdren.
3. Luft aus dem Arbeitsbereich darf an die AuRenluft nur kontrolliert und Giber mechanische Liiftungsanlagen

abgegeben werdenZ.

4.4.2 MaRnahmen zum Schutz von Personen auf3erhalb des Arbeitsbereiches

Die folgenden MaRhahmen zum Schutz von Personen auf3erhalb des Arbeitsbereiches erfilllen die Grundsétze
nach Abschnitt 4.4.1:

1. Der Arbeitsbereich ist moglichst klein zu halten.

2. Falls das gewahlte Sanierungsverfahren eine Faserfreisetzung nicht mit Sicherheit ausschlie3t, muss —
auf3er bei Arbeiten mit geringer Exposition nach TRGS 519 (Ausgabe Januar 2014) Nr. 2.8 unter Beachtung von
TRGS 519 Nr. 14.4 bei Anwendung gepriifter Arbeitsverfahren gemaR TRGS 519, Anderungen von 2019, Nr. 15.1.
Absatz 7- der Arbeitsbereich staubdicht abgeschottet sein.

3. Kann die Abschottung nicht staubdicht ausgefihrt werden, muss der Arbeitsbereich wahrend der
Sanierungsarbeiten standig unter ausreichend wirksamen Unterdruck gehalten werden. Der Unterdruck ist
nachzuweisen.

4. Soweit der Arbeitshereich abgeschottet sein muss, sind Verbindungen zum Arbeitsbereich durch
Schleusen herzustellen. Auf Schleusen kann nur unter den in TRGS 519 (Ausgabe Januar 2014) Nr. 14.4, Abs. 4
genannten Voraussetzungen und Bedingungen verzichtet werden.

5. Erfolgt die Sanierung durch Absaugen des Asbests (siehe Abschnitt 4.3.2), muss das gesamte
Saugsystem von der Absaugstelle Uiber den Behdlter und die Filter bis hin zur Pumpe wahrend der Saugarbeiten
unter Unterdruck stehen. Die dabei abgesaugte Luft muss Uiber geeignete Filter ins Freie abgefihrt werden.

4.5 Abschliel3ende Arbeiten

Nach Beendigung der Sanierungsverfahren nach Abschnitt 4.3 sind folgende abschlieRende Arbeiten in der
angegebenen Reihenfolge erforderlich:

1. Bei Sanierungsverfahren mit abgeschottetem Arbeitsbereich

B Reinigen aller Oberflachen im abgeschotteten Bereich (z. B. durch Absaugen);

B Visuelle Kontrolle, dass keine sichtbaren Asbestfasern mehr vorhanden sind;

B Binden der nicht mehr sichtbaren Restfasern auf allen schwer zu reinigenden Oberflachen im abgeschotteten
Bereich;

B Messen der Asbestfaserkonzentration nach Abschnitt 5 — ausgenommen die Nutzungssimulation — vor Abbau

der Abschottung, sofern eine solche Messung in TRGS 519 bestimmtist;
B Abbau der Abschottung;
B Nachreinigung;
B Erfolgskontrolle nach Abschnitt 5.

n

Bei Sanierungsverfahren ohne abgeschotteten Arbeitsbereich

1 Fur den Schutz von Personen innerhalb des Arbeitsbereiches gelten die einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen und
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.

2 Zum Schutz der AuRenluft gelten die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgéange (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) und
die Bestimmungen auf Grund dieses Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung.
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B Reinigung mit anschlieRendem Luftwechsel gemaR TRGS 519.

3. Asbestprodukte, die nach Methode 3 (siehe Abschnitt 4.3) saniert wurden, sind nach Bild 1 zu
kennzeichnen:

JVarsicht bei Arberten
an diesem Bautei!
Enthail Asbest.
Gesundheitsgefahrdung |

1

i tei Ematmen von
| Ashestainstaud
| dicherheitsverschriften

hy =0,6H

Beachlen'™

Bild 1. Kennzeichnung

4.6 Abfallentsorgung

Die Entsorgung regelt sich nach den einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen.

5. Erfolgskontrolle der Sanierung
5.1 Allgemeines

Der Erfolg der Sanierung nach Abschnitt 4.3 und die Wirksamkeit vorlaufiger MalRnahmen nach Abschnitt 4.2 sind
durch Messungen der Konzentration von Asbestfasern in der Raumluft nach Richtlinie VDI 3492 (Ausgabe Juni
2013) zu belegen. Von jeder Messung sind die ausgewerteten Proben und die zugehdrigen Protokolle mindestens
6 Monate von den Messinstituten aufzubewahren.

5.2 Messstrategie fir die Erfolgskontrolle von Sanierungsmafnahmen

5.21 Messung

Die Messungen zur Erfolgskontrolle der Sanierung sind nach Beendigung der Sanierungsarbeiten — einschlief3lich
der MalRnahmen nach Abschnitt 4.5 —, jedoch vor der erneuten Nutzung der Raume durchzufiihren.

Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3. durch Messungen der Konzentration von Asbestfasern in
der Raumluft ist nicht erforderlich bei Sanierungsverfahren, die nach dieser Richtlinie keiner Abschottung des
Arbeitsbereiches bedirfen.

5.2.2 Messort

Messungen des Asbestfasergehaltes in der Raumluft des sanierten Raumes sind dort durchzufiihren, wo sich die

Personen bei typischer Raumnutzung vorwiegend aufhalten oder wo eine hohe Asbestfaserkonzentration vermutet
wird.

5.2.3 Messbedingungen, Nutzungssimulation

Da die Messungen vor einer erneuten Nutzung erfolgen missen, muss die Simulation des Normalbetriebes gem.
Richtlinie VDI 3492 vorgenommen werden.
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5.3 Beurteilung der raumlufthygienischen Situation
5.3.1 Erfolgskontrolle von Sanierungen

Bei der Erfolgskontrolle von Sanierungen ist nachzuweisen, dass die beiden folgenden Bedingungen eingehalten
sind:

1. Die Asbestfaserkonzentration mit Faserlangen L =5 pum, Faserdurchmessern D <3 um und einem
Verhéaltnis von Faserldnge zu Faserdurchmesser L:D > 3:1 wird aus der auf dem Filter beobachteten Faseranzahl
berechnet. Jeder Messwert muss weniger als 500 F/m3 betragen.

2. Die Obergrenze des aus der Anzahl der Asbestfasern mit einer Faserlange L =5 pum, einem
Faserdurchmesser D <3 um und einem Verhdltnis von Faserldange zu Faserdurchmesser L:D > 3:1 nach der
Poisson-Verteilung berechneten 95%-Vertrauenshereichs der Asbestfaserkonzentration muss unterhalb von
1000 F/mé liegen.

5.3.2  Erfolgskontrolle vorlaufiger MalBnahmen

Bei Erfolgskontrolle vorlaufiger MaRnahmen nach Abschnitt 4.2.4 und bei eventuellen Nachweisen zum Schutz
Dritter wahrend der Sanierung ist nachzuweisen, dass die Asbestfaserkonzentration mit Faserlangen L =25 pum,
Faserdurchmessern D < 3 um und einem Verhaltnis von Faserlange zu Faserdurchmesser L:D > 3:1 héchstens
einen Messwert von 1000 F/ms3 erreicht.

5.4 Anforderungen an die Messinstitute
Messungen nach Abschnitt 5.2 dirfen nur von Instituten durchgefiihrt werden, die eine ordnungsgemaéalRe

Durchfiihrung der Messung nach Richtlinie VDI 3492 (Ausgabe Juni 2013) gewahrleisten. Die Messungen sind
gem. Richtlinie VDI 3492, Anhang B, zu protokollieren.
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Asbest-Richtlinie

Anhang 1

Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung

Formblatt
Asbestprodukte — Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung
g (€11 o= 10 o [T P U PP PPPPTPROOY Bewer- Bewer-
o = =T 1 AR tung*) tungs-
K3 G| PTOUKE oo zahl
| Art der Asbestverwendung
1 Spritzasbest .......... o 20
2 Asbesthaltiger Putz ................... o 10
3 Leichte asbesthaltige Platten o 5,10
oder 15
4 Sonstige asbesthaltige ProdUKLE ..........oooiiiiiiiiiiiiie e o 5, 10,15
oder 20
Il Asbestart
5 AMPAIDOI-ASDEST ... o 2
6 SONSHGE AS ST ..iiiiiiiiiiitii ittt ittt et ettt e e et et r e e e e e et treeeeeaa it rreeaaanrnrrraeaaannnnnes o 0
Il | Struktur der Oberflache des Asbestprodukts
7 AUFGEIOCKEIE FASEISITUKIUL .. ..uvviiieeeeieiiiiir e e e e st e e s ee e e e e e e e e e s e e e e e e e nnnneneeees o 10
8 Feste Faserstruktur ohne oder mit ausreichend dichter Oberflachenbeschichtung .......... o 4
9 Beschichtete, dichte ODerflAChe ........iiiiiiiiiiiiiii e e s o 0
IV | Oberflachenzustand des Asbestprodukts
10 Starke BESChAIQUNG .......ueiiiiiiiiiii ettt e e e e e et be e e e e e e snnees o 6
11 Leichte BESChAIQUNG ....ovveeeiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e s e e e e e e e snnreeee s o 3
12 KeINE BESCNAIGUNG ....etttiiiei ittt e e e e s sttt e e e s sa bbb et e e e s sisbbr et eesssasnbbreeeasssannneeeaas o 0
\% Beeintrachtigung des Asbestprodukts von aul3en
13 Produkt ist durch direkte Zugénglichkeit (FulRboden bis Greifhohe) Beschadigungen
AUSHESEIZE .. o 10
14 Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeflhrt ............cccooveeeeiiiiciiee e, o 10
15 Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt ...........oovviiiiiieeeiiiiiieeee e o 10
16 Produkt ist Erschiitterungen ausgesetzt o 10
17 Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt ...............cc........ o 10
18 Produkt liegt im Bereich starkerer LUftbewegungen ............ccccoviiiiiiieeeniiiiiee e o 10
19 Im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegungen vorhanden ........ o 7
20 Am Produkt kann bei unsachgemafRem Betrieb Abrieb auftreten ............ccccceeeeniiiiinnenn. o 3
21 Das Produkt ist von auf3en nicht beeintraChtigl .........ccoiiiiiuiiieeeeiiiiiieie e esccieiiee e e e o 0
VI | Raumnutzung
22 Regelmafig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum ................cc.eeee.. o 25
23 Dauernd oder haufig von sonstigen Personen benutzter Raum o 20
24 Zeitweise benutzter RaumM ..o o 15
25 NUr Selten BENUEZIEN RAUM ..ottt e st e s e s e e e sieeeeaennes o 8
VIl | Lage des Produkts
26 UNMIttEIDAr iM RAUM .......oiiiiiiiieii e e e e e st e e e e e e e ananeeeeas o 25
27 Im Liftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanale) fir den Raum ... o 25
28 Hinter einer abgehangten undichten Decke oder Bekleidung ............ccccooiiiiieeeieiniiineeenn. o 25
29 Unterfangung oder Beschichtung au3erhalb dichter Liftungskanale ............ccccccoecnneeee.. o 0
30 | Summe der Bewertungspunkte
31 Sanierung unverzuglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe 1) o >80
32 Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II) o 70-79
33 Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III) o <70

*)  Zutreffendes bitte ankreuzen. Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur
eine - die héchste - Bewertungszahl beruicksichtigt werden.

Erlauterung zur Anwendung des Formblatts

Das Formblatt ,Asbestprodukte — Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung"“ soll als Checkliste zur Beurteilung
der Sanierungsbediiftigkeit dieser Produkte dienen.
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In den Tabellen-Legenden sind sieben Gruppen mit Bewertungskriterien (I bis VII) aufgefihrt. Die zutreffenden
Bewertungen sind in der vorletzten Spalte durch Ankreuzen vorzunehmen. Diese haben Bewertungszahlen
zwischen 0 und 25 (letzte Spalte). Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der
Summenbildung (Zeile 30) nur eine — die hdchste — Bewertungszahl beriicksichtigt werden. Diese sieben
Bewertungszahlen werden in Zeile 30 summiert und ergeben nach Einordnung die Dringlichkeit der Sanierung
(Zeilen 31 bis 33).

I Art der Asbestverwendung (Zeilen 1 bis 4)

Spritzasbest ist ein weil3graues, graues oder graublaues, in der Regel weiches, mit dem Finger eindriickbares
Material. Die Oberflaiche ist zumeist genarbt, auch wenn sie mit einer Zementschlemme oder mit einem
Farbanstrich geschitzt ist.

Asbesthaltiger Putz und leichte asbesthaltige Platten sind meist weil3grau, jedoch auch grau bis graubraun. Das
Material ist relativ weich und briichig und lasst sich mit dem Fingernagel an der Oberflache leicht ankratzen.
Sonstige asbesthaltige Produkte wie Pappe, Schnire oder auch Schaumstoffe sind in der Regel ebenfalls wei3grau
bis grau und weisen eine geringe Festigkeit auf.

Bei samtlichen asbesthaltigen Produkten sind an den Bruchstellen sehr feine, abstehende Fasern zu erkennen.
Eine definitive Aussage, ob das Produkt Asbest enthalt, ist selbst flir den Fachmann nicht immer einfach. Bevor
eine Sanierung in Angriff genommen wird, sollte daher das als asbesthaltig vermutete Produkt einer Materialanalyse
unterzogen werden.

In Gruppe 1, Zeile 3 — Leichte asbesthaltige Platten —, sind Platten, bei denen Faserfreisetzungen aufgrund von
Pumpeffekten oder Schwingungen nicht auftreten kénnen, mit 5 Punkten zu bewerten. Dies gilt in der Regel fir
kleinformatige Platten (Platten mit PlattengréRen unter 0,4 m?) und fir gro3formatige Platten, die ausreichend
biegesteif Giber engrastrige Unterkonstruktionen oder unmittelbar an massiven Bauteilen befestigt sind.

Grof3formatige Platten, bei denen Faserfreisetzungen aufgrund von Pumpeffekten oder Schwingungen mdéglich
sind™), sind je nach deren Intensitat mit 10 oder 15 Punkten zu bewerten.

In Gruppe 1, Zeile 4 — Sonstige asbesthaltige Produkte —, ist in der Regel von folgenden Bewertungszahlen
auszugehen:

Bewertungszahl
a) Asbestkitt, Asbestschaumstoff, Asbestspachtelmasse 5
b) Asbestpappe 10
c) Asbestgewebematte, Asbestschnur 15
d) Ungebundene Asbeststopfmassen 20

Il Asbestart (Zeilen 5 und 6)

Amphibol-Asbeste weisen ein unginstigeres Verstaubungsverhalten auf als Chrysotil. Das Vorhandensein von
Amphibol-Asbesten ist nur mittels Materialanalyse feststellbar.

] Struktur der Oberflache des Asbestprodukts (Zeilen 7 bis 9)

Eine aufgelockerte Faserstruktur kann in der Regel bei Spritzasbest und Asbestschnur angenommen werden.
Eine feste Faserstruktur ist bei asbesthaltigem Putz, asbesthaltigem Schaumstoff und bei Spritzasbest mit
zusatzlichem geschlossenem Deckanstrich gegeben. Bei asbesthaltigen Platten ist zwar in der Regel auch eine
feste Faserstruktur anzunehmen, im Einzelfall kann aber auch eine aufgelockerte Faserstruktur vorliegen, z. B. bei

Ausblihungen.

Eine Kunststoffummantelung, ein Gipsmantel oder dergleichen kann als beschichtete, dichte Oberflache gelten,
wenn die Ummantelung keine Beschadigungen oder undichten Stellen aufweist.

) Nach derzeitigem Kenntnisstand gilt dies fir Platten, die Amphibol-Asbeste enthalten.
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v Oberflachenzustand des Asbestprodukts (Zeilen 10 bis 12)
Der Grad der Beschadigungen ist entsprechend den drei genannten Abstufungen einzuordnen.

\% Beeintrachtigung des Asbestprodukts von auflen (Zeilen 12 bis 21)

Eine Beeintrachtigung ist beispielsweise gegeben,

B wenn das Produkt direkt zuganglich ist und dadurch sehr leicht beschéadigt wird,

B wenn bei Abschottungen Kabel nachgezogen werden,

B wenn an oder unter beschichteten Decken Leitungen befestigt, Dekorationen aufgehéngt, abgehangte Decken
gedffnet werden,

B wenn Blechverkleidungen am Produkt scheuern,

B wenn ein bewegliches Produkt Abrieb ausgesetzt ist,

B wenn ummantelte Liiftungskanale Erschitterungen ausgesetzt sind, z. B. auch durch Ein- und Ausschalten
der Luftungsanlage,

B wenn beschichtete Decken, Wande oder Stitzen Erschitterungen oder mechanischen Einwirkungen, z. B.
durch Ballwurf, ausgesetzt sind,

B wenn Beschichtungen von Dachern oder Wéanden starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt
sind, z. B. Innenbeschichtung ohne aulzere Warmedammung,

B wenn das Produkt von einer Luftungsanlage direkt angeblasen wird,

B wenn in dem Raum mit dem Produkt starke Luftbewegungen vorhanden sind.

Bei beweglichen Produkten, wie z. B. Warmerlickgewinnungsanlagen, kann bei unsachgeméaRem Betrieb oder bei
Storung Abrieb auftreten.

Vi Raumnutzung (Zeilen 22 bis 25)
Schulen, Kindergarten, Sporthallen, Hallenbader werden vorwiegend von Kindern, Jugendlichen und jiingeren
Erwachsenen benutzt. Diese Altersgruppen sind wegen der langen Latenzzeit der asbestbedingten Krankheiten

besonders geféahrdet.

Zu den dauernd oder haufig benutzten Raumen zahlen alle Raume, die regelmaRig Uber einen Zeitraum von
mehreren Stunden benutzt werden.

Zeitweise benutzte Raume sind z. B. Technikraume, Lagerrdume, Dachraume, Kellerraume, sonstige Nebenraume.
Selten benutzte Rdume sind Technikschéchte, Kriechgénge usw.
Die in der ehemaligen DDR hergestellten asbesthaltigen Platten wurden dort auch in Wohnungen verwendet;

Raume von Wohnungen sind in Zeile 22 einzustufen.

Vil Lage des Produkts (Zeilen 26 bis 29)

Als unmittelbar im Raum liegend sind alle Produkte einzustufen, die zwischen dem Rohful3boden und der untersten
Decke (Zwischendecke) angeordnet sind.

Ummantelungen oder Auskleidungen von Luftungskanélen oder Liftungsgeraten sind grundsatzlich fiir sémtliche
von dieser Liftungsanlage belifteten RAume zu beriicksichtigen. Bei Ummantelungen kann bei nachgewiesener
Dichtheit der Luftungskanédle oder Liftungsgerate von einer Nichtbeeintrachtigung der bellifteten Raume
ausgegangen werden.

Abgehangte undichte Decken oder Bekleidungen sind sémtliche nicht luftdichte Konstruktionen oder Materialien.
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Ausgabe Dezember 2001

DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 11, Nov. 2002
Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de

Anwendungsrichtlinie fur Arbeitsgeriste nach DIN EN
12811-1

Fassung November 2005

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Anwendungsrichtlinie fir Traggeriste nach
DIN EN 12812

Fassung August 2009

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Bau- und Prifgrundséatze fiir Beschichtungsstoffe zum
Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflachen in
Auffangwannen und Auffangrdumen

Ausgabe August 2017

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Bemessungsverfahren fur Kunststoffdiibel zur
Verankerung in Beton und Mauerwerk

(Deutsches Anwendungsdokument zu EOTA TR 064
vom Mai 2018)

Stand: August 2019

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Bemessungsverfahren fur Metall-Injektionsanker
zur Verankerung in Mauerwerk, (Deutsches
Anwendungsdokument zu EOTA TR 054 vom
April 2016)

Stand: August 2019

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Bemessung von Flachdecken, Einzelfundamenten
und Bodenplatten aus Stahlbeton mit
Doppelkopfankern als Durchstanzbewehrung
(Deutsches Anwendungsdokument zu EOTA TR 060
vom November 2017)

Stand: August 2019

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Bemessung von Flachdecken, Einzelfundamenten
und Bodenplatten aus Stahlbeton mit Gittertragern als
Durchstanzbewehrung (Deutsches Anwendungs-
dokument zu EOTA TR 058 vom Juni 2017)

Stand: August 2019

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Prufgrundsatze fir Schornsteinreinigungsverschliisse
und Ruf3absperrer

Ausgabe November 2012

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die Liftung
fensterloser Kiichen, Bader und Toilettenraume

in Wohnungen

Ausgabe April 2009, zuletzt gedndert am 1. Juli 2010
www.is-argebau.de

DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und

DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach
DIN EN 12620 Teil 1 — RBrezG/1

Ausgabe September 2010

Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie Betonbau beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen - BUmwS

Ausgabe Mérz 2011

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie fir Beton mit verlangerter
Verarbeitbarkeitszeit (Verzogerter Beton)

Ausgabe November 2006

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie fir die Herstellung und Verwendung
von Trockenbeton und Trockenmértel (Trockenbeton-
Richtlinie) — TrBMR —

Ausgabe Juni 2005

Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de
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Bezugsquellennachweis

DAfStb-Richtlinie fiir die Herstellung und Verwendung
von zementgebundenem Vergussbeton und
Vergussmortel — VeBMR —

Ausgabe November 2011

Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
Ausgabe April 2010

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (Instandsetzungsrichtlinie)
Ausgabe Oktober 2001

Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungs-
grundsatze

Teil 2: Bauprodukte und Anwendung

Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uber-
wachung der Ausfuhrung

Teil 4: Prufverfahren

Berichtigung 1 (2002-01)

Berichtigung 2 (2005-12)

Berichtigung 3 (2014-09)

Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton — SVBR
Ausgabe September 2012

Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie — Stahlfaserbeton

Erganzungen und Anderungen zu

DIN EN 1992-1-1/NA, DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045-2 und DIN EN 13670 in Verbindung mit
DIN 1045-3, Teile 1 bis 3

Ausgabe November 2012

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DAfStb-Richtlinie Vorbeugende Maflinahmen gegen
schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richt-
linie) Ausgabe Oktober 2013

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

DASt-Richtlinie 021

Schraubenverbindungen aus feuerverzinkten
Garnituren M39 bis M72 entsprechend

DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6

Ausgabe September 2013

Stahlbau Verlags- und Service GmbH
shop.deutscherstahlbau.de

DASt-Richtlinie 022

Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen
Ausgabe Juni 2016

Stahlbau Verlags- und Service GmbH
shop.deutscherstahlbau.de

Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am
Bau fir Injektionsankersysteme im Mauerwerk mit
ETA nach ETAG 029 bzw. EAD 330076-00-0604
Stand: September 2019

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am
Bau fur Kunststoffdibel in Beton und Mauerwerk mit
ETA nach EAD 330284-00-0604 bzw. nach

ETAG 020

Stand: September 2019

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

DVS Richtlinie DVS 1708:2009-09
Beuth Verlag GmbH
www.beuth.de

Empfehlungen fur den Entwurf und die Berechnung
von Erdkérpern mit Bewehrungen aus Geokunst-
stoffen — EBGEO

Deutsche Gesellschaft fur Geotechnik

Ausgabe 2010

Ernst & Sohn Verlag fiir Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de

ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz sichern*
Ausgabe Juni 1985

Mitteilungen IfBt Heft 2/1987

Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

Fachregel Ofen- und Luftheizungsbauhandwerks —
TR OL 2006

Ausgabe 2010

Zentralverband Sanitér Heizung Klima
www.zvshk.de

Hinweise flir die Montage von Diibelverankerungen
Ausgabe Oktober 2010

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Instandhaltung von Betonbauwerken

(TR Instandhaltung): Teil 1 — Anwendungsbereich und
Planung der Instandhaltung

Fassung Mai 2020

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de
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Instandhaltung von Betonbauwerken

(TR Instandhaltung): Teil 2 — Merkmale von
Produkten oder Systemen fiir die Instandsetzung und
Regelungen fir deren Verwendung

Fassung Mai 2020

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Lehmbau Regeln

Ausgabe Februar 2008
Dachverband Lehm e. V.
www.dachverband-lehm.de

Muster einer Verordnung tber den Bau und Betrieb
von Garagen — MGarVO

Ausgabe Mai 2008

www.is-argebau.de

Muster einer Verordnung tUber den Bau von Be-
triebsraumen fir elektrische Anlagen — EltBauVO
Ausgabe Januar 2009

www.is-argebau.de

Muster-Feuerungsverordnung — MFeuV

Ausgabe September 2007, geandert am 28.01.2016
und 27.09.2017

www.is-argebau.de

Muster-Hersteller- und Anwenderverordnung —
MHAVO

Ausgabe Marz 2018

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Gber bauaufsichtliche
Anforderungen an Schulen — MSchulbauR
Ausgabe April 2009

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Gber bauaufsichtliche
Anforderungen an Wohnformen fiir Menschen mit
Pflegebeddrftigkeit oder mit Behinderung — MWR
Ausgabe Mai 2012

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische
Anforderungen an Bauteile und
AuRenwandbekleidungen in Holzbauweise
(MHolzBauRL)

Fassung: Oktober 2020

www.dibt.de

Muster-Richtlinie tGber brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen — MLAR
Fassung 10.02.2015, zuletzt geandert durch
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom
03.09.2020

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische
Anforderungen an Luftungsanlagen — M-LUAR
Fassung: 29.09.2005, zuletzt geandert durch
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom
03.09.2020

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische
Anforderungen an Systembdden — MSysBOR
Ausgabe September 2005
www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Giber den Bau und Betrieb von
Hochhausern — MHHR

Ausgabe April 2008, geandert Februar 2012
www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Giber den baulichen Brandschutz im
Industriebau — MindBauRL

Ausgabe Mai 2019

Muster-Richtlinie Gber den Brandschutz bei der
Lagerung von Sekundéarstoffen aus Kunststoff —
MKLR

Ausgabe Juni 1996

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinien Gber Flachen fir die Feuerwehr
Ausgabe Oktober 2009
www.is-argebau.de

Muster-Verordnung Uiber den Bau und Betrieb von
Beherbergungsstatten — MBeVO

Ausgabe Mai 2014

www.is-argebau.de

Muster-Verordnung Uiber den Bau und Betrieb von
Verkaufsstatten — MVKVO

Ausgabe Juli 2014

www.is-argebau.de

Muster-Verordnung Uiber den Bau und Betrieb von
Versammlungsstatten — MVStattvVO

Ausgabe Juli 2014

www.is-argebau.de

Prufgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen
im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen

Teil 1: Fliissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe —
PG AIV-F

Ausgabe Mérz 2018

Teil 2: Bahnenférmige Abdichtungsstoffe — PG AIV-B
Ausgabe Mérz 2018

Teil 3: Plattenférmige Abdichtungsstoffe — PG AlV-P
Ausgabe Méarz 2018

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de
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Priifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir
Bauwerksabdichtungen mit Flissigkunststoffen —
PG-FLK

Ausgabe Juli 2019

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Prufgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir starre und
flexible mineralische Dichtungsschlamme sowie
flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen fir
die Abdichtung von Bauwerken — PG-MDS/FPD
Ausgabe November 2016

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Priifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir Fugen-
abdichtungen in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im erdberihrten Bereich —
PG-FBB

Teil 1: Abdichtungen fir Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitte, Ubergéange und Anschliisse
Ausgabe September 2017

Teil 2: Abdichtungen fiir Bewegungsfugen

Ausgabe September 2017

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Prifplan fur Beschichtungs- und Einhausungs-
systeme zur Sanierung Pentachlorphenol
(PCP)-belasteter Holzbauteile

Stand: Januar 2006

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Richtlinie fir den Nachweis der Standsicherheit von
Metall-Kunststoff-Verbundprofilen

Ausgabe August 1986

Mitteilungen IfBt Heft 6/1986

Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de

Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung PCB-
belasteter Baustoffe und Bauteile in Geb&uden
Ausgabe September 1994

Mitteilungen DIBt Heft 2/1995

Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de

Richtlinie firr die Bewertung und Sanierung PCP-
belasteter Baustoffe und Bauteile in Geb&uden
Ausgabe Oktober 1996

Mitteilungen DIBt Heft 1/1997

Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de

Richtlinie fur die Herstellung und Verwendung von
Trockenbeton und Trockenmoértel — TrBMR
Ausgabe Juni 2005

Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

www.beuth.de

Richtlinie fur die Uberwachung von Wand-, Decken-
und Dachtafeln flr Holzhduser in Tafelbauart nach
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3

Fassung Juni 1992

Mitteilungen IfBt Heft 1/1993

Ernst & Sohn Verlag fiir Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de

Richtlinie fur Standardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen RStO 01

FGSV Verlag GmbH

www.fgsv-verlag.de

Richtlinie fir Windenergieanlagen

Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fiir
Turm und Griindung

Fassung Oktober 2012, Korrigierte Fassung Marz
2015

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
www.dibt.de

Richtlinie Uber automatische Schiebetiiren in
Rettungswegen - AutSchR

Ausgabe Dezember 1997
www.is-argebau.de

Richtlinie Uber die Anforderungen an Auffangwannen
aus Stahl mit einem Rauminhalt bis

1000 Liter - StawaR -

Ausgabe September 2011

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de

Richtlinie Uber elektrische Verriegelungssysteme von
Turen in Rettungswegen - EItVTR

Ausgabe Dezember 1997

www.is-argebau.de

Technische Lieferbedingungen/Technische Prif-
vorschriften fiir Baustoffe zur Herstellung von
Bruckenbelagen auf Beton mit einer Dichtungsschicht
aus Flussigkunststoff

(TL/TP BEL — B, Teil 3)

Ausgabe 1995

Bundesministerium fiir Verkehr, Abteilung Stra3enbau
Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co KG
www.verkehrsblatt.de
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Technische Lieferbedingungen/Technische
Prufvorschriften flr Oberflachenschutzsysteme
(TL/TP OS)

Ausgabe 1996

Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co KG
www.verkehrsblatt.de

Technische Regeln Flissiggas (TRF 2012)
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und
Wasser mbH

shop.wvgw.de

Technische Regeln fiir brennbare Fliissigkeiten
(TRbF)

UWS Umweltmanagement GmbH
www.umwelt-online.de

Technische Regeln fiir Gasinstallationen
(DVGW G 600)

Ausgabe September 2018

Beuth Verlag GmbH, Wirtschafts- und
Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
www.beuth.de

Technische Regeln Olanlagen (TROI 2.0)
Institut fiir Warme und Oltechnik e.V.
www.zukunftsheizen.de

Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen
(PUZ-Verzeichnis)

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

www.dibt.de
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